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INTRODUCTION

Aujourd’hui, la France compte plus de 4 millions de kilométres de réseaux, dont 1/3 est
aérien et 2/3 sont enterrés ou subaquatiques. On entend par réseau : la partie d’'un ouvrage
pouvant contenir des éléments linéaires de canalisation, des équipements ou accessoires et
des branchements (définition issue du « Guide Technique »). Une partie de ces réseaux,
environ 40 %, est dite sensible au regard de l'article R554-2 du Code de I'environnement.
Ces réseaux sensibles posent alors des problemes de sécurité lors d’interventions. En 2011,
on a recensé ainsi plus de 400 endommagements par jour ouvré dus a des travaux a
proximité de réseaux.

Dans ce cadre, une réforme a été menée afin de limiter tout endommagement sur les
réseaux. Cette réforme s'appuie sur la loi portant Engagement National pour
I'Environnement (dite aussi loi Grenelle Il). En instaurant des procédures plus strictes, I'Etat
compte ainsi réduire le nombre des accidents liés aux travaux effectués a proximité des
réseaux et limiter leurs conséquences. Le décret n° 2011-1241, qui met en application cette
volonté, a été adopté le 5 octobre 2011 et est entré en vigueur le ler juillet 2012. 1l a par la
suite été complété par le décret n° 2012-970, adopté le 20 aolt 2012 (entré en vigueur 2
jours plus tard), I'arrété du 15 février 2012 et l'arrété du 19 février 2013.

Cette refonte des pratiques ne se fait pas sans quelques soucis d’organisation, aussi bien du
cb6té des déclarants, que des exploitants. En effet, l'utilisation du Guichet Unique peut
sembler difficile & cause de la manipulation de documents sous forme dématérialisée. Les
procédures ayant changé, il convient a présent de se les réapproprier et de prendre en
compte les nouveaux délais.

L'usage des Déclarations de projet de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) est rendu obligatoire. De ce fait, l'utilisation d’une
cartographie des réseaux compléte, précise et a jour se fait sentir. Si celle-ci ne I'est pas, on
procedera a des Investigations Complémentaires. Ces investigations pouvant se faire de
plusieurs manieres: sous forme invasive (fouilles ouvertes, sondages...) ou non
(électromagnétisme, géodétection...). Ces pratiques donnent lieu & une nouvelle profession,
la géodétection de réseaux, qui sera entierement réglementée et certifiée a I'horizon 2017
(arrété du 19 février 2013).

Pour expérimenter cette réforme, deux villes ont été choisies: Orléans et Perpignan.
L’expérimentation a commencé a Orléans en mars 2011, pour une période de deux ans.
Cette expérimentation s’est appuyée sur une convention-cadre passée entre le MEDDE, la
Ville d’Orléans et les autres acteurs de la réforme.



Lors de sa rédaction, le MEDDE a souhaité qu'Orléans confronte les modalités d’application
des textes réglementaires a la réalité du terrain, afin de permettre leur ajustement éventuel.
La collectivité a aussi eu pour mission d’expérimenter les nouvelles modalités de gestion de
la cartographie des réseaux. De mars 2011 a juillet 2012, Orléans a d'abord travaillé sur la
phase « avant-projet », avant de se concentrer sur la phase « travaux » de la réforme.

Ce mémoire tentera, dans un premier temps, de faire un rappel de la réforme et d’expliquer
pourquoi Orléans a été désignée comme ville pilote. Puis, il se consacrera a la phase
« travaux » et les nouvelles pratiques qui en découlent. Pour finir, il explicitera les axes de
recherche et d’optimisation face a la réforme, au sein de la Ville d’Orléans, et établira un
bilan de I'expérimentation.



PARTIE 1 - PRESENTATION DE LA STRUCTURE
D'ACCUEIL ET RAPPEL DE LA REFORME

1. STRUCTURE D’ACCUEIL

1.1 LA VILLE D’ORLEANS

Orléans, chef-lieu de la région Centre et du département du Loiret (45), fait partie de
'agglomération Orléans Val de Loire (AgglO). Celle-ci regroupe 22 communes et compte
275 000 habitants, dont 116 000 pour la ville centre d’Orléans (population comparable a celle
du Mans). Orléans est une ville dense, avec environ 4 200 hab/km?, ce qui est comparable a
la ville de Nantes.

FIGURE 1: ORLEANS, CAPITALE REGIONALE



Orléans a la chance de disposer d’'un patrimoine historique et culturel qui lui a permis d’étre
classée Ville d’art et d’histoire (label attribué par le Ministére de la Culture, seulement 149
communes labellisées a ce jour). En effet, en plus de se moderniser (2 lignes de tramway,
nouveau complexe sportif, nouvel hopital...), Orléans a mis en place un programme de
renouvellement urbain intense (centre ancien, bord de Loire, Grand Projet de Ville), afin
d’améliorer et d’embellir le cadre de vie des Orléanais. La Ville est en pleine mutation, et
compte ainsi venir peser sur la scene nationale.

FIGURE 2: ORLEANS, UNE VILLE EN MOUVEMENT
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Cela se traduit déja par la forte attractivité de son aire urbaine. Celle-ci compte 90
communes pour un total de 417 000 habitants. Elle s’'intégre parfaitement parmi les grands
pbles du nord de la France, et offre, par sa situation particuliere (proximité de la Loire et des
villes de Paris et Tours), une forte attractivité¢ économique. On note notamment une
présence importante d'entreprises des secteurs pharmaceutique, cosmétique et
électronique.

FIGURE 3: AIRE URBAINE D'ORLEANS
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1.2 LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

La mairie d'Orléans se divise en 7 Directions Générales Adjointes (DGA) qui comptent plus
de 2800 agents, répartis en plus de 200 corps de métiers différents.

La Direction des Systemes d’Information (DSI) fait partie de la DGA Finances et
@dministration. Elle géere le parc informatique de la ville, soit environ 1600 postes. Ajouté a
cette compétence informatique, on trouve I'Atelier Numérique (anciennement Reprographie)
et le SIGOR.

Développement Urbain
Dominique GUY

Services Techniques
Jean-Francois BAZIN

Proximité
Jean-Michel FRICHETEAU

Directeur Général Familles et Solidarité

Patrick PILOT Patrick LEBAUPIN

Vie Culturelle et Sportive
Catherine DUPRAZ

Finances et @dministration DSI
Patrick PREVOST Nadine POISSON

Relations Humaines
Mireille FAURE

FIGURE 4: ORGANIGRAMME DES DGA ET POSITIONNEMENT DE LA
DSI

Yohan RIOULT 12 TFE 2013



La réforme anti-endommagement des réseaux sur le site pilote de la Ville d’Orléans : suite et
fin de I'expérimentation

Infrastructure/Exploitation

/Réseaux 3 postes

Support Informatique

: 3 postes
Francois GANDON P

DSl Etudes Applications

Nadine POISSON Patricia PETROVIC 6 postes

Atelier Numérique

Po6le administratif et Alain BOURGOGNE
financier

8 postes

SIGOR

4 postes
Angéline MERCIER P

FIGURE 5: ORGANIGRAMME DE LA DSI

1.3 Le SIGOR

Le SIGOR (Systéeme d'Information Géographique
Orléanais) a été créé en 1993 et fut parmi les
premiers SIG francais. Il repose sur un noyau SIG
WinStar (environnement logiciel Star-Apic) et un
noyau base de données Oracle. En 2001, dans le
cadre d’'une mutualisation de certains services entre
la ville d'Orléans et I'AgglO, le SIGOR a acquis de
nouvelles compétences.

FIGURE 6: POINT DE CANEVAS SIGOR

En plus de la diffusion de l'information par le biais de I'application WinStar, le SIGOR geére
aussi un outil dédié web, qui permet au plus grand nombre d’accéder aux cartographies via
l'intranet. Différents profils utilisateurs permettent de cibler la diffusion et le contenu.

Yohan RIOULT 13 TFE 2013



FIGURE 7: NEXT, L'INTRANET CARTOGRAPHIQUE

Le service compte 4 agents, dont 1 mis a disposition de I'AgglO. Les utilisateurs de l'outil
SIG sont surtout répartis au travers des différents services techniques de la Ville et de
I'’AgglO : espace public, urbanisme, assainissement...

Les activités du SIGOR sont la production de plans, le traitement automatisé de données,
'import-export de fichiers ou encore la diffusion des données géographiques. Il assure aussi
une assistance a maitrise d’'ouvrage pour I’AgglO.

En complément de ses missions d'appui pour les différentes directions de la ville et de
'AgglO, le SIGOR est un service ouvert aux citoyens : accueil du public et production tarifée
de plan a la demande.

Afin de constituer une base de données précise et la plus compléte possible, le SIGOR a mis
en place, depuis prés de 20 ans, un partenariat d'échange de données avec des exploitants
de réseaux tels que : ErDF, GrDF, I'Orléanaise des Eaux, SOCOS ou SODC (2 exploitants
de réseau de chaleur). Ce partenariat, qui consiste a faire relever 10 a 15 km de voirie par
an, vise une couverture totale de la ville au 1/200éme a I'horizon 2017. En complément des
levés topographiques réalisés dans le cadre de ce partenariat, il y a une mise a jour annuelle
par tiers de la couverture photogrammétrique au 1/2000éme, ainsi qu’'une mise a jour
semestrielle des données cadastrales, elles aussi au 1/2000éme. Les exploitants, quant a
eux, mettent & disposition la cartographie schématique de leurs réseaux (une mise a jour par

an) pour un usage interne des services de la collectivité.
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Au travers du SIGOR, Orléans a assumé pendant 2 ans le rble de ville pilote de
I'expérimentation. Elle a pu ainsi mettre en valeur ses 20 ans de culture cartographique.

En effet, le Ministere a placé la cartographie au cceur de la réforme, ce qui a rendu
indispensable I'utilisation d’'un SIG pour répondre aux différentes attentes de celle-ci. Cet
outil SIG permet d’avoir une cartographie compléte pour répondre aux DT et préparer les
chantiers d’'IC. On s’appuie notamment sur un référentiel au 1/200°™. En plus de cette
utilisation « avant-projet », c’est une plateforme qui permet la capitalisation et le partage des
informations géographiques (résultats des IC, récolements, transferts des exploitants...).

FIGURE 8: LE ROLE CENTRAL DU SIGOR

Néanmoins, on est en droit de s’interroger sur les compétences des différents acteurs de ce
circuit d’échange de données. En effet, lors de la rédaction du DCE, le chargé de projet
(Moa) ne connait pas forcément toutes les exigences technigues inhérentes a chaque
exploitant de réseaux. Cela risque donc d'allonger considérablement la phase initiale du

projet.
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2. RAPPEL DE LA REFORME

2.1 AVANT LA REFORME

Avant le ler juillet 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme « anti-endommagement des
réseaux », les travaux a proximité de réseaux étaient régis par le décret n° 91-1147 du 14
octobre 1991, dont I'arrété d’application a été adopté le 16 novembre 1994,

En accord avec la réglementation, les entreprises intervenant a proximité de réseaux,
sensibles ou non, devaient dans un premier temps se renseigner en mairie afin d’obtenir une
liste des exploitants présents sur le territoire de la commune. Par la suite, elles envoyaient
une Demande de Renseignements (DR) aux exploitants figurant sur cette liste, qu’ils soient
concernés ou non. A partir de la réception de la DR, les exploitants avaient 1 mois pour
répondre au moyen d’un récépissé conforme a la loi.

Dans un second temps, les entreprises disposaient de 6 mois, & partir de I'envoi de la DR,
pour effectuer une Déclaration d’'Intention de Commencement de Travaux (DICT). La DICT
devait étre envoyée aux exploitants au moins 10 jours ouvrés avant le commencement
effectif des travaux. Cette démarche n’était pas obligatoire si la réponse des exploitants
faisait apparaitre que les travaux n’entraient pas dans le champ d’application des annexes |
a VIl du décret, ou si I'exploitant n'avait pas répondu dans le délai imparti d’'un mois.

Malgré une volonté de protection des intervenants et du public, ainsi qu’une forte implication
des entreprises dans les démarches de DICT, la phase préparatoire de DR n’était quant a
elle pas respectée dans 90 % des cas.

On remarque que les réponses apportées n'étaient pas toujours suffisantes ou adéquates.
En effet, les réponses des exploitants étaient souvent incomplétes et ne portaient que sur la
présence ou non de réseaux dans I'emprise du chantier. Aucun plan n’était fourni, ni aucune
mise en garde spécifique pour les travaux, en fonction de la nature des réseaux présents.

2.2 LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA REFORME

La nouvelle réglementation a mis en place des outils informatiques et Iégislatifs afin de lutter
contre les mauvaises pratiques de ces 20 derniéres années.

Une plateforme internet, le Guichet Unique (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/),
supporté par l'Institut National de I'Environnement industriel et des Risques (INERIS),
recense I'ensemble des réseaux télédéclarés par les exploitants, ainsi que la liste compléte
de ces derniers. Outre le fait de concentrer l'information pour une meilleure diffusion, ce
service permet aussi lI'accés a des données les plus a jour possible. De plus, ce systeme

! Texte complet en Annexe 2
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s'inscrit dans une démarche environnementale en pronant la dématérialisation (principe issu
de la loi ENE).

Avec ce systeme, le maitre d’'ouvrage (Moa) est sir de ne contacter que les exploitants
impactés par son chantier. Depuis le GU, il peut définir I'emprise de son chantier. Il obtient
alors par courrier électronique son polygone d’emprise (sur fond de plan IGN), la liste des
coordonnées des sommets du polygone, ainsi que les formulaires de DT (document CERFA
au format PDF modifiable) pré-remplis pour chaque exploitant. Cela est possible puisque les
exploitants ont I'obligation Iégale de déclarer sur cette plateforme les zones d'implantation de
leurs réseaux (1 juillet 2013). Grace a ces zonages, le GU peut ressortir par intersection les
exploitants concernés par les travaux du Moa.

Cette étape importante a nécessité beaucoup de travail au sein de la collectivité et de
I’AgglO, qui gerent 1000 km de réseaux sensibles (signalisation tricolore et éclairage public)
et 1500 km de réseaux non sensibles (assainissement, fibres optiques, arrosage
automatique).

Le Moa pourra aussi utiliser les services de prestataires agréés par I'INERIS comme:
DICT.fr, DICTServices, PROTYS... Le recours a ces prestataires permet d’alléger la charge
de travail induite par la réforme.

La procédure et les délais ont évolué : les exploitants disposent désormais de 9 jours pour
répondre a une DT en version dématérialisée (15 jours en version papier) au lieu du mois
requis précédemment pour une DR. Tous les exploitants doivent y répondre, méme si cela
n'impacte aucun de leurs réseaux. Si I'exploitant est concerné, il doit fournir un plan de ses
réseaux en y indiquant la classe de précision. En cas de réseau sensible, si le plan fourni est
en classe B ou C, des Investigations Complémentaires (IC) seront a prévoir. Cette étape
d’investigation devra donc étre mise en ceuvre avant le démarrage effectif des travaux, pour
faciliter le travail de marquage-piquetage. L’entreprise mandatée pour cette opération devra
compiler les résultats obtenus par les méthodes de détection et les résultats des DT.

Dans le cas ou I'exploitant n’envoie pas de plan, un rendez-vous sur site doit étre organisé.
Le marquage sera donc a sa charge et sous sa responsabilité.

Autre point de changement de la réforme, la durée de validité de la DT est fixée a 3 mois. Ce
délai semble assez court pour étre en mesure de lancer le reste des opérations (notamment
le DCE). Néanmoins, il est possible de passer outre le renouvellement de la DT si le marché
le prévoit au travers d’'une clause technique et financiére spécifique. Cette action aura pour
conséquence le transfert de responsabilité vers le Moa.

On se rend bien compte que cela va influencer la durée des projets de quelgques mois en
amont de la phase travaux. Le chargé de projet va devoir prendre en compte ces nouveaux
délais et les surcodts liés a ces démarches et aux potentielles IC.

La seconde étape consiste, pour I'entreprise exécutant les travaux, a envoyer ses DICT. Les
démarches et les délais sont similaires a ceux d'une DT. Les exploitants ne disposent
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néanmoins que de 9 jours a partir de la réception pour y répondre, et ce, indépendamment
de la forme de la demande (version papier ou dématérialisée). Un point reste a éclaircir, la
preuve de la réception lorsque les documents sont transmis de fagcon dématérialisée. En
effet, certains opérateurs n'acceptent pas de documents informatiques pour cette raison, ce
qui oblige a envoyer une lettre RAR (recommandée avec accusé de réception).

L'entreprise de travaux dispose quant a elle de 3 mois a compter de la saisie sur le GU pour
commencer ses travaux, sinon la DICT n’est plus valide. Dans ce cas, une autre DICT devra
étre envoyée aux différents exploitants.

Cette nouvelle organisation a changé le mode de fonctionnement des collectivités et a
fortement impacté les différents services techniques. Voici un schéma récapitulatif des
différentes étapes a respecter lorsque I'on monte un projet.

FIGURE 9: CONDUITE D'UN PROJET AVEC LA NOUVELLE REFORME

L'arrété du 19 février 2013° vient modifier le principe de fonctionnement du GU, et apporter
des précisions sur les acteurs de la détection et du géoréférencement. En vigueur depuis le
20 février 2013, les référentiels de certification pour la détection et le géoréférencement
permettront de voir les premieres entreprises certifiées début 2014.

Rentrera en vigueur le 1er juillet 2013 de nouvelles régles concernant les emprises travaux.
La saisie d'une méme emprise sur plusieurs communes sera possible, tant que la distance
des deux points les plus éloignés n’excéde pas 20km. Sur le méme principe, la distance
maximale entre deux entités distinctes ne devra pas excéder 50 m, si I'on veut conserver
une demande unique. En ce qui concerne les superficies maximales d’emprise, deux cas

? Extrait du TFE de Jérémie COUETTE, 2012
® Texte complet en Annexe 6
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seront a distinguer : les travaux urgents et les déclarations conjointes conservent un
maximum de 2ha, tandis que dans les autres cas le maximum passera a 20ha. En janvier
2014, le remplissage complet des DT-DICT par le GU sera effectif.
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PARTIE 2 - DE NOUVELLES PRATIQUES LIEES
A LA REFORME

1. LES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le recours aux Investigations Complémentaires est une étape obligatoire lorsque les
exploitants de réseaux sensibles répondent a la DT avec un plan de leur réseau en classe B
ou C. Cette étape sera de rigueur jusqu’a ce que la totalité des exploitants de réseaux soit
en mesure de délivrer des informations de localisation en classe A. Néanmoins, le recours a
cette technologie sera encore d’actualité pour lever certains doutes quant a la position réelle
des réseaux enterrés en zone trés dense (souvent le cas en centre-ville) ou méme pour
repérer certains branchements.

FIGURE 10: IC AVEC ASPIRATRICE, ALLEE ANNE DU BOURG

Ces pratiques innovantes donnent lieu a une nouvelle profession, la détection de réseaux.
Ces pratiques restent cependant assez floues, pour l'instant, quant aux attentes en matiere
de procédure et de qualification. Toutefois, les entreprises de détection et/ou de
géoréférencement devront toutes étre certifiées a partir du 1% janvier 2017 (titre XI de l'arrété
du 15 février 2012). Dans ce cadre, I'arrété du 19 février 2013 rend public les référentiels de
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certification pour ces prestataires en «localisation de réseaux », avec 3 options:
géoréférencement, détection ou géoréférencement & détection.

Les professionnels inscrits a I'Ordre des Géometres Experts conformément a l'article 2 de la
loi n° 46-942 du 17 mai 1946 sont, a ce titre, dispensés de cette certification et autorisés a se
présenter comme prestataires certifiés pour les seuls travaux de géoréférencement.

Les entreprises ayant obtenu la certification devront la renouveler tous les 6 ans. De plus,
elles seront soumises a au moins un audit triennal, et ce, afin de s’assurer de leur faculté a
prétendre a cette certification.

1.1 RAPPEL DES TECHNIQUES D'INVESTIGATION

Il existe plusieurs types d'appareils pour la détection des réseaux, chacun possédant des
propriétés bien distinctes. Pour autant, sur la plupart des chantiers nécessitant ce type
d’intervention, ce sont des appareils de type géoradar ou de détection par champs
électromagnétiques qui sont utilisés. Un tableau synthétique * récapitule les différents
matériels utilisables, en fonction de deux critéres principaux : la conductivité du réseau et sa
matiére.

FIGURE 11: TABLEAU DE SYNTHESE DES METHODES DE DETECTION

Lors de mes visites terrain, jai pu me rendre compte des difficultés liées a la détection des
réseaux : limites du matériel (fréquences parasites, profondeur des réseaux...) et €léments

* Extrait du TFE de Jérémie COUETTE, 2012
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perturbateurs extérieurs (circulation, stationnement, passants...). Ces différents facteurs,
ainsi que la nature du sol influencent grandement la précision obtenue.

Pour respecter une incertitude de positionnement du réseau inférieure a 40 cm (classe A), il
ne faudra pas dépasser un écart moyen de position de 10 cm. Ces résultats sont issus de
I'application de I'arrété du 16 septembre 2003 définissant les classes de précision.

Dans cet arrété il existe deux modéles de calcul, néanmoins c’est le modele standard qui a
été utilisé (le plus courant).

Avec ce modele, I'échantillon de points a contréler doit remplir les 3 conditions suivantes :

- L’écart moyen de position doit étre inférieur a une valeur fonction de la classe de
précision et du coefficient de sécurité C

Emoypog&[x{”~ L+

2’ C2)

- Le seuil T1 ne peut étre dépassé que pour un nombre limité de points N’

Ti=k [x{ (@ ) N'=001 N+ 0232 VN

2" C?

Coefficient k fonction du nombre de coordonnées caractéristiques
Coefficient de sécuritée C 2

Et N le nombre de points de contréle terrain

La probabilité de trouver des écarts de position supérieurs a T1 est de 1 %.

- Le seuil T2 représente une tolérance a 0.01 % et il ne doit jamais étre dépassé

T2=15"T1

Cette méthode de calcul et son application numérique ont été développées dans le mémoire
de TFE de Jérémie COUETTE (2012).

En ce qui concerne l'application terrain des méthodes de détection, les prestataires ne se
basent pas encore sur une méthodologie type, mais plutét sur I'obtention d'un résultat
(classe A). Cette facon de procéder résulte du fait que ces technologies et les techniques qui
y sont associées sont nouvelles et encore mal maitrisées.

A la suite des opérations menées sur le terrain, I'entreprise de détection mandatée devra
remettre au Moa un rapport de synthese. En plus de ce rapport, un plan sera fourni. Il pourra

22



étre réalisé par la méme entreprise si elle s'occupe du géoréférencement, par un sous-
traitant ou un partenaire dans le cas d’'un groupement. Ce plan fera une synthése des IC et
des réponses aux DT, ce qui permettra de réaliser le marquage-piquetage au mieux.

1.2 DEFINITION ET CARACTERISATION DES LIVRABLES

Les opérations terrain achevées, une question subsiste : quelles informations doit-on
mentionner dans le rapport d’investigations complémentaires ? Il faudra donc se demander
ce guattend le Moa de ce rapport, ainsi que les éléments qui peuvent étre utiles au bon
déroulement de son chantier.

Pour répondre a cette question, nous avons travaillé, avec M. Xavier DEROBERT
(IFSTTAR), sur une grille d’évaluation® de ces rapports.

La premiére étape a été de rechercher dans la littérature s'il existait des prescriptions
relatives aux actions de détection et de géoréférencement. Si ce n'est pas le cas pour la
détection, nous avons trouvé une liste de points a minima pour les rendus de
géoréférencement (Art 15 de I'arrété du 15 février 2012°). On y trouve notamment : les noms
du Moa et du/des prestataire(s), les numéros de DT et/ou DICT, la date de réalisation du
levé, la nature de l'ouvrage levé, la marque et le numéro de série de I'appareil utilisé et
lincertitude maximale de la mesure. Il faudrait aussi ajouter les éléments suivants: le
certificat de calibration des appareils, la date du dernier contrble et les qualifications du
personnel.

A partir de ces éléments et de I'expérience en matiére de détection de M. DEROBERT, nous
avons pu établir la grille d’évaluation énoncée plus haut. Cette grille va permettre au Moa
d’évaluer la qualité du travail de son prestataire, et de vérifier s'il est bien en possession de
tous les éléments dont il aura besoin pour la bonne conduite de son chantier.

1.3 AMELIORATION DES RENDUS: VERS UN FORMAT
IMPOSE ?

Comment vérifier le travail d'un prestataire en détection ou en géoréférencement si I'on ne

posséde aucune notion dans ces domaines ? Nous aurons donc recours a la grille
d’évaluation énoncée plus haut.

Dans le cadre de ma recherche sur I'optimisation et la normalisation des échanges, l'idée
d'un document type a semblé s'imposer. Seulement, rien dans la littérature ne laisse a

® Grille en Annexe 8
® Texte complet en Annexe 5
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penser que ce conformisme doit étre envisagé. Dans ce cas, doit-on au moins fournir des
recommandations & minima, comme c’est déja le cas avec le compte-rendu de marquage ?

Aprés avoir interrogé des membres des différents services techniques de la Ville, il en
ressort les considérations suivantes :

- Le document écrit doit rester un complément pour faciliter la compréhension du
plan fourni

- Il doit s’adapter a 'ampleur du chantier, pour éviter qu’il ne soit pas lu

- Il devra contenir les détails techniques ou spécificités des réseaux (que I'on ne
peut pas mentionner sur le plan par manque de place)

- Il devra aussi s’adapter au lecteur (étre abordable pour un lecteur non expert en
géodétection)

Pour résumer, il faut que le rapport soit « utile et synthétique ».

C’est pourquoi en parallele de la mise en place de la grille d’évaluation, nous avons réfléchi
au contenu d’'un rapport type’. La grille a ensuite été mise & jour pour correspondre au mieux
au rapport. Nous avons d0 envisager tous les cas de figure possibles pour pallier les
probléemes qui pourraient se poser, et coller au mieux a la réalité terrain.

2. L’OPERATION DE MARQUAGE-PIQUETAGE

Méme si le marquage-piquetage était une pratique déja bien présente sur la plupart des
chantiers : les entreprises de travaux marquaient sommairement les différents réseaux a
l'aide des réponses aux DICT. La réforme en a fait désormais une étape obligatoire de la vie
des chantiers a proximité de réseaux. Cette étape permet de matérialiser au sol ce que I'on
trouve en sous-sol, et ce dans le but d’éviter tout risque d’'endommagement ou d’accident.

2.1 RAPPEL DES NORMES EN VIGUEUR

Le marquage-piquetage est maintenant une étape obligatoire, définie et encadrée par
certaines regles, et notamment l'article R554-27 du Code de I'Environnement: « Pour
chacun des ouvrages souterrains en service identifié, le responsable de projet procéde ou
fait procéder, sous sa responsabilité et a ses frais, a un marquage ou un piguetage au sol
permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de I'ouvrage ».

Les régles qui entourent cette étape sont consultables dans les différents textes de loi, et
apparaissent dans la norme AFNOR NF S70-003 (parties 1 et 2).

Il y est décrit les différentes étapes ainsi que les équipements nécessaires ou permis a une
telle opération. On y trouve notamment le code couleur désormais applicable (voir figure 12).
La partie 2 de la norme (non obligatoire) liste les différentes solutions techniques existantes.

! Rapport type en Annexe 9
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FIGURE 12: CODE COULEUR POUR LE MARQUAGE-PIQUETAGE

2.2 LE MARQUAGE EN PRATIQUE

Lorsque I'on parle du marquage-piquetage, il faut distinguer plusieurs cas: le marquage
exploitant (suite a un rendez-vous terrain lors de la DT ou de la DICT), le marquage des
différents prestataires (détection, géoréférencement...) et le marquage de I'entreprise
réalisant les travaux.

En pratique, afin de combler les manques dans les réponses aux DT, ou pour améliorer la
qualité de positionnement du réseau, le Moa fait procéder a des IC. L'entreprise de détection
matérialise donc au sol ce qu’elle constate. Ceci afin que le prestataire de géoréférencement
puisse établir un récolement exhaustif avant travaux des réseaux (voir figure 13) avec
mention des classes de précision et des charges.

A laide de ce plan, le Moa procéde ou fait procéder au marquage-piquetage, sous sa
responsabilité et a ses frais, dans I'emprise des travaux. Le marquage est obligatoire pour
tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou a moins de 2 m de celle-ci.
L'action de marquage-piquetage doit étre réalisée a une date la plus proche possible du
début des travaux, afin d’éviter la perte d'informations. En effet, on s’apercoit que les
intempéries (fortes pluies, neige...), la forte fréquentation piétonne ou de véhicules, ainsi que
le type de support (paves ou pierre de souppes notamment en centre-ville ancien) réduisent
significativement la durée de vie du marquage.
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FIGURE 13: EXEMPLE DE RENDU APRES IC, AVENUE DE PARIS

En parallele d’autres problemes se posent :

- Le risque de malveillance (pollution des informations matérialisées au sol)

- Le manque de lisibilité suivant la technique employée pour le marquage ou la
personne le réalisant

- La pollution liée a la peinture, gqu’elle soit chimique ou visuelle (probleme
esthétique en centre-ville ancien ou en zone classée)

- Les surco(ts si I'on doit refaire le marquage plusieurs fois pour un méme chantier

Dans la pratique, le Moa aura souvent recours a I'entreprise de travaux ou a un prestataire
extérieur pour effectuer cette opération. Dans tous les cas, il devra s’assurer que I'entreprise
de travaux s’approprie bien le marquage, puisqu’elle sera chargée de le maintenir et de le
conserver tout au long du chantier.

Une fois sur site pour le marquage effectif, on devra faire apparaitre certains éléments
fondamentaux tels que : 'axe du réseau, la charge (profondeur entre le sol naturel et la
génératrice supérieure du réseau), ainsi que l'incertitude sur sa position (en référence aux
différentes classes de précision).
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FIGURE 14: EXEMPLE DE MARQUAGE

Les deux derniers points sont source de débats. En effet, certains acteurs proposent de
matérialiser ces informations au sol (charge le long de I'axe, zone d'incertitude matérialisée
par un fuseau en pointillés autour de I'axe), d’autres de mentionner tous ces éléments sur un
plan annexe. La solution intermédiaire reste de matérialiser la charge et la classe (par sa
lettre : A, B ou C) le long de I'axe du réseau.
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FIGURE 15: PROPOSITION DE MARQUAGE DE LA LDE

Pour attester de la réception du marquage par le Moa et de sa transmission a I'entreprise de
travaux, on établira un compte-rendu de marquage-piquetage (récapitulatif des différentes
étapes du marquage). Celui-ci permet de tracer les différents éléments relatifs a la bonne
compréhension du marquage. Il n’existe pour l'instant aucun document officiel, on trouve
cependant des indications a minima dans la norme NF S70-003 partie 1. C’est pourquoi,
avec le concours des services techniques de la Ville, jai mis en place un document type®
simplifié. Celui-ci permet de valider le marquage-piquetage entre les 3 acteurs (Moa,
prestataire, entreprise de travaux). Ce document a été testé sur plusieurs chantiers et est
maintenant utilisé par les différents services techniques.

Pour éviter de perdre le bénéfice du marquage, et dans un souci de lisibilité, il faudra adapter
les régles de marquage-piquetage en fonction des situations et de I'ampleur du chantier. Ce
point est toujours en discussion, par le biais d'un groupe de travail réunissant la Ville
d’Orléans, la Lyonnaise des Eaux, la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Société
Faynot.

8 Compte-rendu du marquage-piquetage et notice de rappel de la réforme en Annexe 10
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2.3 LES SOLUTIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES

A la fin des travaux, le responsable de projet devra faire procéder au récolement des
nouveaux ouvrages a fouilles ouvertes (exigence des marchés de la Ville). Tout relevé devra
étre géoréférenceé (x, y et z) et en classe A. Il devra aussi étre transmis au futur exploitant,
afin qu'il tienne a jour sa cartographie (Norme NF S70-003 partie 1). Néanmoins, des
interrogations persistent : ces données seront-elles compatibles (format, structuration...)
avec les systémes des exploitants qui pourraient donc ne pas les accepter ? Se pose aussi
le probleme de la responsabilité vis-a-vis de ces données pas forcément réalisées selon
leurs propres cahiers des charges.

Il existe deux situations® distinctes :

- Le récolement a fouilles ouvertes, la solution la plus simple, qui consiste a relever
en coordonnées x, y et z la génératrice supérieure du réseau souhaité. Par
mesure de contréle, les bords de la fouille sont souvent relevés par la méme
occasion (on peut ainsi déduire la charge).

FIGURE 16: RECOLEMENT A FOUILLES OUVERTES, CHANTIER ZAC
DES GROUES

? La partie 3 de la norme NF S70-003 développera ces points
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- Le récolement a fouilles fermées, qui peut s’effectuer de deux fagons :

0 A postériori des travaux, lors d’'une opération de localisation de réseaux.
On mettra en oeuvre des techniqgues non invasives (détection
électromagnétique, géoradar...)

0o En deux temps. Au moment de remblayer la tranchée, I'entreprise de
travaux devra trianguler le réseau par rapport a des points fixes et
facilement identifiables. Par la suite, le prestataire en géoréférencement
viendra relever ces points de repére et établira un plan a partir des
constatations faites par I'entreprise de travaux. Cette méthode comporte
des risques concernant la précision de la triangulation ou la
destruction/déplacement des repéres avant le releve.

A coté de cette distinction fouilles ouvertes / fouilles fermées, d’autres solutions se mettent
en place pour pallier les contraintes de temps que I'on peut rencontrer sur un chantier. En
effet, le récolement a fouilles ouvertes demande une organisation sans failles et une forte
disponibilité des intervenants pour éviter de retarder voire bloquer les travaux en cours.

Dans cette optique, certaines entreprises réfléchissent a des solutions faciles a mettre en
ceuvre et offrant une garantie sur la précision du récolement. C’est le cas notamment de FIT-
ESIC (société nantaise d’ingénierie topographie) qui a mis en place un procédé
photogrammétrique par lequel on obtient, aprés traitement, un plan précis des réseaux.

FIGURE 17: DEMONSTRATION DU PROCESSUS
PHOTOGRAMMETRIQUE DE FIT-ESIC SUR DES FOUILLES OUVERTES
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Cette méthode nécessite peu de moyens, puisqu’elle est applicable avec un appareil photo
numérique grand public. Il suffit de placer sur le chantier des cibles tétraédriques (6 a 10
selon I'étendue des fouilles) et de prendre plusieurs clichés convergents (12 a 18 par fouille).
Les éléments relevés seront ensuite rattachés a notre systeme de référence par des points
géoréférencés apparaissant sur les clichés. L'utilisation de photographies permet ainsi de
traiter les données lorsqu’on le souhaite, d’étre slr de n’avoir oublié aucun élément, et de
conserver un historique visuel de la fouille avant fermeture.

On pourrait imaginer d’autres solutions sur le méme principe, comme [l'utilisation d'un
scanner laser 3D ou de drones compatibles avec les méthodes de photogrammétrie
aérienne. En effet, certaines solutions existent déja et pourraient étre adaptées au
récolement de réseaux. On trouve notamment I’ArchéoKopter'®, un drone développé par
I'Institut Supérieur de I'Aéronautique et de I'Espace (ISAE). Celui-ci permet l'acquisition
d’'images avec lesquelles on pourra produire des ortho-images et un MNT, donc un modéle
3D.

Un autre produit, le Terradrone!!, drone photogrammétrique multirotors développé par
Sintegra et AED, serait en mesure de réaliser ces récolements. Il est utilisé pour de la
modélisation 3D, du suivi de chantier, de [linspection d'ouvrages ou bien encore
I'établissement de plans photogrammeétriques.

19 http://archeokopter.blogspot.fr/
M http://Iwww.sintegra.fr/231/
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PARTIE 3 - BILAN ET ORGANISATION DE LA
COLLECTIVITE FACE A L'IMPACT DE LA
REFORME

1. OPTIMISATION DU PROCESSUS DT-DICT

1.1 SYSTEME ACTUEL

Un des points fondamentaux de la réforme a été la mise en place d’'une plateforme unique
recensant tous les exploitants : le Guichet Unique. Ce téléservice s'appuie sur le catalogue
de couches de I'IGN et une interface graphique permettant de renseigner I'emprise d'un
chantier.

Le GU regroupe les informations des exploitants ainsi que celles de leurs réseaux (enterrés
ou subaquatiques). Chaque exploitant a donc di s’enregistrer sur le GU, en spécifiant la ou
les communes sur lesquelles il est présent, et ce avant le 31 mars 2012. Cette base de
données (incompléte lors du COPIL du 22 mars 2013, puisque seulement 10 % des
exploitants inscrits avaient déclaré leurs emprises précises) a pour but de filtrer les
exploitants a contacter lors de I'émission d’'une DT ou d'une DICT. En effet, grace a cet
applicatif, on obtiendra seulement la liste des exploitants dont les réseaux sont impactés par
les travaux (zone définie par I'emprise du chantier, plus 2 m autour de celle-ci). Pour des
informations plus poussées sur ce service, il convient de se référer au TFE de Jérémie
COUETTE (2012), qui s’est consacreé a la partie projet de I'expérimentation.

Dans un autre registre, il existe des prestataires d’aide a la saisie, comme expliqué
précédemment en premiere partie, tels que : DICT.fr, DICTServices ou Protys. D’autres
sociétés, non agréées par I'INERIS, commencent a proposer elles aussi des services aux
utilisateurs. C’est le cas par exemple de Star-Apic, I'éditeur du logiciel SIG WinStar utilisé
par la Vile. Son applicatif vient en complément du GU, et permet de remplir
automatiquement les champs manquants et créer une base de données des exploitants
(mise a jour a chaque nouveau chargement de données issues du GU). Un des points forts
de cette application est de pointer directement sur la cartographie hébergée sous WinStar
grace a l'adressage du chantier.

Néanmoins, dans un souci d’efficacité et pour répondre a un besoin immédiat, certains
services de la Ville ont mis en place des procédures internes. Par exemple, le MESTEP,
cellule responsable de I'éclairage public et de la signalisation tricolore (exploitants Ville
d’Orléans), utilise désormais une base de données Microsoft Access pour pré-remplir
automatiquement les formulaires de réponse.

Le service Conception et Conduite d’'Opérations (CCO), en tant que déclarant, a de son c6té
souhaité optimiser la partie « administrative » du processus DT-DICT. J'ai donc participé au
diagnostic préalable, en collaboration avec les chargés d’opérations. A la suite de ce
diagnostic, nous avons pu mettre en place certaines procédures™. En effet, la gestion des
envois et des réponses, ainsi que le suivi pour les relances est maintenant effectué par une
seule personne (assistante CCOQO). Cette nouvelle organisation doit aussi permettre

12 procédures en Annexe 11
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d’améliorer la communication entre les chargés d’opérations, qui restent néanmoins affairés
a la rédaction de leurs DT ou DICT.

1.2 VERS UNE AMELIORATION DE CE SYSTEME

Dans le but d'optimiser les actions de chaque service suite a la réforme DT-DICT, la Ville
recherche la solution la mieux adaptée. Dans ce cadre, les différents services de la Ville ont
pu tester les applicatifs de deux prestataires d’aide a la saisie : DICT.fr et DICTServices.

Pour ma part, j'ai participé au test de la solution de DICTServices. Le test a démarré avec
une matinée de formation a distance pour les services déclarants et les services exploitants
de la Ville. Ensuite, jai joué le role de « chef de projet utilisateur ». C’est-a-dire que j'ai
assuré le suivi et 'accompagnement des utilisateurs, et fait le lien entre les utilisateurs et
I'éditeur. A la fin de la période de tests de 2 mois, j'ai mis en place un questionnaire™ pour
évaluer le niveau de satisfaction des utlisateurs et mettre en avant les
avantages/inconvénients de cette solution. Ces données m’ont été utiles pour établir un
comparatif entre les différentes solutions possibles. Ces points de comparaison permettront
par la suite a la Ville de se positionner sur une solution avant de la déployer dans les
services concernés.

Retour sur I'applicatif :

Commencons par quelques chiffres :

- 10 testeurs : 8 déclarants et 2 exploitants
- Environ 50 chantiers déclarés sur la période de tests
- Environ 30 réponses des exploitants

Nous exposerons d’abord les points positifs et négatifs émis par les testeurs, et présenterons
le bilan général de I'applicatif.

Les points positifs :

Rapidité face a un traitement manuel (gain de temps)

Bonne gestion des dossiers (centralisation de I'information et vue d’ensemble)
Facilité d’utilisation

Nombreux paramétrages possibles

Les points négatifs :

- Lenteur de connexion (probleme avec le module java)
- Echelle des plans pour la déclaration de petits chantiers
- Pas de lien direct avec la cartographie du SIGOR

Le bilan de ce test est plutdt positif. De nombreux retours positifs sur le gain de temps et la
facilité d'utilisation. L'avantage majeur est de pouvoir suivre tous les chantiers déclarés, et

13 Questionnaire en Annexe 12
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par la suite d’accéder seulement a ceux souhaités par le biais de filtres paramétrables. Une
formation préalable au test a permis de faciliter la prise en main de I'application, et les
documents d’accompagnements étaient clairs.

Cependant, les problemes de connexion au service en ligne (en lien avec le module java)
sont récurrents et empéchent donc son utilisation efficace.

Comparatif :

Certains des testeurs avaient préalablement participé au test de DICT.fr, dans ce cadre, ils
ont pu comparer les deux solutions.

Méme si le principe et les outils restent pour la plupart équivalents, il en ressort que DICT.fr
est plus :

- Intuitif (facilité d'utilisation)

- Convivial

- Souple dans l'utilisation

- Rapide (par rapport aux lenteurs de connexion de DICTServices)

Malgré la mise en place de solutions internes (énoncées dans le paragraphe 1.1), celles-ci
ont vocation a rester ponctuelles et provisoires. Il est donc nécessaire de passer a une
solution applicative partagée a long terme. Cette question est d’autant plus importante
gu’elle s’integre dans la réorganisation liée au nouveau réglement de voirie dont I'entrée en
vigueur est prévue pour le 1*" septembre 2013. Cette volonté de réorganisation a donné lieu
a un groupe technique auquel jai participé. Ces réunions ont permis de mettre en place

plusieurs scénarii, présentés lors du comité de pilotage (COPIL) du 6 juin 2013

Au cours des réunions du groupe de travail, des lignes directrices ainsi que des éléments
invariants ont été définis. On trouve comme lignes directrices :

- Un seul interlocuteur « fédérateur » pour l'usager
0 Une seule entrée pour l'usager
0 Un seul retour pour l'usager
- Les rattachements aux DGA ne sont pas remis en cause

Pour ce qui est des éléments invariants, on note que :

- La communication et les outils doivent permettre d’'arriver a connaitre 100% des
travaux projetés

- Il est nécessaire de simplifier les délégations de pouvoir et de limiter les
documents officiels (notamment les arrétés) pour les réponses des services
Occupation du Domaine Public et Réglementation

* Support du COPIL en Annexe 13
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Lors du COPIL, aprés avoir rappelé les différents points de I'étude, les scénarii envisagés
ont pu étre exposeés.

Scénario A — tendanciel : pas de modification structurelle et articulation autour du service
Maitrise du Domaine Public (MDP) et de la cellule concessionnaires du pdle spécialisé

Scénario B — structure dédiée : une nouvelle structure dispose des moyens administratifs et
techniques permettant de maitriser les autorisations et les contrdles qualité

Scénario C — territorialisation : un service administratif centralise les demandes et le volet
technique est assuré par les secteurs Gestion de I'Espace Public (GESP)

Pour évaluer la possibilité de chaque scénario, plusieurs critéres sont donc a prendre en
compte : le codt global (financier et humain), les délais supplémentaires, les impacts
techniques et juridiques, les qualifications requises et la pérennité de la solution retenue,
sans oublier les gains pour la collectivité.

Aprés évaluation des propositions, c’est le scénario B avec la création d'un service dédié
administratif et technique qui est privilégié dans 'immédiat pour pallier la surcharge de travail
induite par la réforme.

Parallélement, pour respecter l'obligation d’amélioration de la cartographie des réseaux
enterrés (intégration des IC puis des récolements), jai travaillé sur 'amélioration de la
charte graphique DXF_SIGOR200 existante'® afin de I'orienter réseaux'®. Celle-ci permet
aujourd’hui une intégration plus explicite des réseaux relevés par des tiers dans le SIGOR et
offre une meilleure structuration des données réseau (éclatement par nature). Avant, il n'y
avait qu’un seul calgue monocouche, maintenant nous utilisons une liste de calques couleur.

Il a donc fallu maodifier, enrichir et restructurer la partie réseau de cette charte. Dans un souci
de lisibilité et pour améliorer la compréhension des plans, j'ai créé de nouveaux types de
polyligne intégrant un descriptif pour chaque nature de réseau. En plus de ces nouveaux
types de polyligne, nous avons appliqué un code couleur proche de celui du marquage pour
préserver une cohérence plan/terrain.

Par la suite, aprés plusieurs échanges avec les utilisateurs de cette charte et le géometre-
expert titulaire du marché topo-foncier de la collectivité, nous avons pu la valider. L’étape
suivante a été de dupliquer les tables d’'import existantes pour les adapter a la nouvelle
structuration des données réseau. Ces tables, nécessaires a l'intégration des données dans
le SIGOR, permettent aussi de contréler la structuration des fichiers en listant les erreurs
éventuelles. Cette partie a nécessité plusieurs jours de travail pour adapter la charte
existante, d’une part aux levés topo surfacique 1/200°™ et d’autre part aux nouveaux levés
de réseaux induits par la réforme.

!> Exemple avec la charte DXF_SIGOR200 en Annexe 14
' Exemple avec la charte dédiée réseau en Annexe 15
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FIGURE 18: SCHEMA D'INTEGRATION DES DONNEES DANS LE SIGOR

En plus de cette nouvelle charte graphique, des procédures automatisées ont été mises en
place pour accompagner les réponses aux DT-DICT des services exploitants de la
collectivité. En effet, une légende monochrome et des plans dynamiques sont désormais
disponibles, et permettent de mettre en valeur les réseaux lors de I'édition des plans
annexés aux réponses.

Toujours dans un esprit de simplification et d’aide a [l'utilisateur, j'ai modernisé le menu
d’aide & la saisie annexé a la charte graphique (DXF_SIGOR200.mns). A partir de ce menu,
jai créé les deux menus TOPO_SIGOR200.mns et RESEAUX_SIGOR200.mns. Ceux-Ci
sont évolutifs et compatibles avec AutoCAD. lIs respectent une arborescence spécifique (voir
figure 19).

Tous ces développements ont eu pour effet d’'apporter plus de confort a l'utilisateur, que ce
soit sous AutoCAD ou sous WinStar. Cependant, le processus d’export restait quant a lui
assez lourd et chronophage puisqu'il fallait revoir chaque fichier pour le « nettoyer »
manuellement avant de pouvoir le transmettre. Pour répondre a cette problématique, j'ai
participé au diagnostic avec les membres du SIGOR. L'amélioration passe donc par un

développement en LISP réalisé par un prestataire extérieur (GEOMATECH,).
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La réforme anti-endommagement des réseaux sur le site pilote de la Ville d’Orléans : suite et
fin de I'expérimentation

Intervalle d'ID

ID symbole

1450

Symboles
RESEAUX

RESEAUX_SIGOR
Lignes RESEAUX

Textes RESEAUX ID texte

FIGURE 19: ARBORESCENCE DU MENU D'AIDE A LA SAISIE
RESEAUX_SIGOR200

A partir d'un export brut placé dans un dossier spécifique et de la fonction chargée dans
AutoCAD, la macro-commande effectue les actions suivantes de fagon automatique :

- Ouverture d'un fichier nouveau en utilisant le gabarit par défaut

- Chargement du DXF

- Multiplication par 2/3 du facteur en X et en Y des blocs T279, T280 et T281
- Affectation des couleurs aux calques d’apres le fichier couleurs.200

- Remplacement des blocs d’apreés le fichier symbole.200

- Suppression des objets présents dans le calque 0

- Affectation Z=0 aux extrémités des lignes

- Transformation des lignes en polylignes

- Affectation élévation=0 aux polylignes

- Transformation des polylignes 3D en polyligne d’élévation=0

- Affectation facteur en X=1 aux textes

- Affectation Z=-999 aux textes

- Affectation hauteur=0.8 aux textes du calque TXTVOI

- Affectation justification= milieu-centre aux textes du calque TXTVOI

- Affectation hauteur=0.2 aux textes du calque SEMI

- Affectation facteur en X=0.4 aux textes du calque SIGNHO

- Affectation Z=-999 aux textes

- Affectation couleur=DUCALQUE a tous les objets

- Affectation couleur=ROUGE aux polylignes de type LO11 du calque RESEAU
- Purge du dessin

- Message d’alerte si détection d'un bloc dont le nom commence par T
- Sauvegarde du fichier en DXF (Version 2000)
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2. BILAN DE L'EXPERIMENTATION

L'expérimentation de la réforme a été I'occasion de réunir différents acteurs, tels que :

- le MEDDE

- laDREAL

- des collectivités territoriales (la Ville d'Orléans, 'AgglO, le Conseil Général du
Loiret)

- des exploitants de réseaux (ErDF, GrDF, GRTGaz, LDE, SOCOS, SODC...)

- des fédérations professionnelles (AFIGéo, AITF, FNEDRE, FNTP, FRTP, OGE...)

- I'AFNOR

Dans le cadre de I'expérimentation, plusieurs COPIL ont été organisés (8 au total). Ceux-ci
ont permis de réunir tous les acteurs et d’exposer les retours des différents ateliers
(techniques, pratiques, numériques). Ces échanges ont permis de faire des propositions ou
des demandes d’adaptation des textes.

Pour le dernier COPIL, du 22 mars 2013, nous avons préparé une synthése des actions
menées sur le territoire de la Ville d'Orléans. Cette réunion a aussi été le lieu d’échanges
avec le Ministére, les fédérations professionnelles et les exploitants présents. A la suite de
cette matinée, j'ai établi le compte-rendu des échanges'’ qui a été diffusé a tous les
participants.

Par la suite, il a fallu préparer le bilan de I'expérimentation®® d’Orléans. Celui-ci a été
présenté a tous les acteurs de la réforme le 27 mai lors d'une réunion organisée par le
MEDDE a la Grande Arche de La Défense. Cette matinée a permis aux deux villes pilotes,
ainsi qu’aux exploitants de réseaux et fédérations professionnelles de faire part de leurs
retours d’expérience apres ces deux années de mise en pratique.

Les bilans d’Orléans et Perpignan sont plutdt positifs face a la réforme, méme si certains
points restent a améliorer. Le retour des partenaires est lui aussi de cet avis : la réforme a
permis d'établir le dialogue entre les acteurs, méme si cela impligue un « véritable
changement culturel ». lls insistent néanmoins sur quatre points: la simplification des

procédures, la formation, la dématérialisation et le partage d’'un fond de plan & grande
échelle unique.

La FNTP constate elle aussi des progres, mais reste dans l'attente de résultats plus
probants. Elle souligne de plus le phénoméne de dérive propre a toute nouvelle réforme, qui

" Compte-rendu en Annexe 16
18 présentation PowerPoint en Annexe 17
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reste ici assez marginal, et insiste sur limportance de mettre en oeuvre certains
changements.

Du cété de la FNEDRE, on accueille avec enthousiasme la certification de la profession.
Cependant, la FNEDRE réfléchit déja a une certification interne, qui aura pour but de
promouvoir cette nouvelle profession. Un débat est resté en suspens, celui du codt des IC.
Estimé a 1 % du prix total des opérations par le FNEDRE, il serait de 5 & 15 % d’apres Lille
Métropole, et de 5 a 7 % d’'apres Orléans.

L’AFIGéo a exprimé ce qu’elle considére comme les défis a venir, soit :

- La mutualisation (des ressources, des connaissances...)

- Lamise en place et I'utilisation de standards

- Le principe de subsidiarité'® (partage d'informations, coproduction de bases de
données et d’outils de maniére non redondante)

L'’AFNOR a quant a elle présenté son travail sur les parties 1 et 2 de la norme NF S70-003
gui sont déja éditées, puis des suivantes, qui devraient étre disponibles pour la rentrée 2013.
Elle en a profité pour rappeler que ces normes sont la pour venir en aide aux différents
acteurs, en structurant des pratiques nationales.

A la suite de ces retours, le MEDDE a présenté son bilan de la réforme. Il a notamment mis
en avant le bon démarrage du GU (12 300 exploitants enregistrés représentants plus de
95 % de la longueur totale des réseaux) et I'appropriation de la réforme par les différents
acteurs. Un chiffre est ressorti de cette présentation : 3,5 %, c’est la réduction constatée du
nombre de dommages aux réseaux sensibles entre 2011 et 2012, suite a I'entrée en vigueur
de la réforme. Cependant ce chiffre reste relatif, puisqu'avec les intempéries de I'hiver
dernier et le climat économique actuel il y a eu moins d’opérations de réalisées.

Le MEDDE a fini en présentant les adaptations prévues pour 2014. On trouve les évolutions
suivantes :

- Par décret

o0 La dispense d'enregistrement sur le GU des réseaux électriques aériens
isolés a basse tension

0 Le report de 6 mois de la date limite d’enregistrement des zones
d'implantation des réseaux (juillet 2013 a janvier 2014)

o0 Le renvoi a un arrété MEDDE pour fixer les criteres des éventuelles
dispenses de certification en matiere de cartographie des réseaux. En
effet, la disposition réglementaire qui octroi aux professionnels inscrits a
'OGE la certification en matiére de géoréférencement (art. 23 de l'arrété

19 Principe qui consiste a réserver a I'échelon supérieur ce que I'échelon inférieur ne pourrait effectuer
gue de maniére moins efficace
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du 15 février 2012) a été récemment annulée par le Conseil d'Etat, parce
gu'elle n'était pas soutenue par une disposition figurant clairement dans le
décret qui a instauré I'obligation de certification. Le renvoi & un nouveau
décret permettra de réintroduire cette disposition.

o La distinction sémantique entre les IC obligatoires en phase projet et les
opérations de localisation effectuées dans d’autres contextes

0 La réduction du délai de réponse aux DICT dématérialisées

- Par arrété

o L’ajout de précisions sur I'usage de I'Avis de Travaux Urgents (ATU)

o Le renforcement de la cohérence avec le Code du travail pour les travaux
prés de lignes électriques

0 La définition des modalités de la dématérialisation, et I'obligation pour
certains exploitants de fournir une adresse électronique sur le GU

o Des précisions sur les cas dexemption d'IC et sur les possibilités
d’opérations de localisation en phase travaux

o0 L'amélioration des formulaires: identification du représentant du
responsable de projet, expression des souhaits pour le récépissé,
précisions sur les modalités du rendez-vous sur site...

Apres ces différentes présentations, le Ministére a laissé la parole aux invités. Ce temps de
parole s’est avéré utile et nécessaire. Il a en effet servi & clarifier certains points énoncés lors
des présentations et a mettre en avant les axes d’amélioration prévus ou non par le
Ministére.

Dans la convention-cadre qui régit I'expérimentation de la réforme, il est mentionné que
celle-ci se termine avec la remise au Ministére du bilan®® des villes d’Orléans et Perpignan.
De ce fait, j'ai participé a sa rédaction, ce qui m’'a permis d’assimiler les différentes étapes du
projet n‘ayant pas pu prendre part a toute I'expérimentation. Cela m’a aussi permis de me
rendre compte de I'ampleur du travail fourni pendant ces deux années au sein de la ville
d’Orléans.

En effet, 'expérimentation s'est portée sur plusieurs problématiques :

- L'utilisation d'un fond de plan a grande échelle pour répondre aux DT-DICT

- L'utilisation des formulaires et des récépissés de DT-DICT

- La réalisation systématique d’IC si nécessaire, pour géolocaliser les réseaux en
amont des travaux en vue d’améliorer leur cartographie : récolement des
éléments manquants

- La mise en ceuvre petit a petit d'une cartographie précise et géoréférencée des
nouveaux réseaux par les exploitants en régie

L'expérimentation a été élargie a d’autres points de la réforme tels que :

% Rapport en Annexe 19
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L'organisation de rendez-vous sur sites en réponse aux DT pour les réseaux
sensibles

Le marquage-piquetage des réseaux souterrains

La prise en compte du guide technique

Les procédures d’arrét de travaux et d’ATU

Le constat contradictoire en cas de dommage sur les réseaux
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CONCLUSION

Cette réforme, bien gu’entrée en vigueur depuis le 1 juillet 2012, va nécessiter un certain
temps d’adaptation, aussi bien au niveau des collectivités territoriales que des entreprises de
travaux. Le monde des Travaux Publics s’organise afin que la réforme devienne au plus vite
un automatisme sur les chantiers. De nombreuses formations sont proposées pour venir en
aide aux acteurs des projets d’aujourd’hui et de demain.

La nouvelle filiere « détection et géoréférencement » va devoir elle aussi bénéficier d’'un
temps d’adaptation pour permettre de mettre en cohérence les attentes des décideurs et les
travaux des prestataires. Pour aller dans ce sens, l'arrété du 15 février 2012 a rendu
obligatoire la certification des entreprises. Les premiéres entreprises certifiées verront donc
le jour début 2014.

Personnellement, j'ai trouvé que le contexte expérimental de ce TFE a été tres valorisant,
puisqu’il m'a permis de rencontrer et d'échanger avec les différents acteurs de la réforme.
Les nombreuses rencontres avec ces professionnels m’ont amené a confronter nos idées et
donc avancer ensemble sur certains sujets. Le fait d’appartenir au service SIGOR a aussi
été un point positif dans cette démarche. En effet, le SIG est le dénominateur commun a
tous les acteurs de cette réforme, puisqu'il capitalise les données a caractére géographique
pour une meilleure gestion du territoire. De plus, appartenir au SIGOR, service d'appui
mutualisé Ville et AgglO, m’a beaucoup appris sur l'organisation fonctionnelle des
collectivités territoriales.

Plus concrétement, ce stage s’est orienté suivant trois axes: humain, technique et
opérationnel.

L’axe humain, avec les différentes rencontres, les échanges, le c6té organisationnel sur
lequel je suis intervenu. Le coté technique, avec l'utilisation du SIG, I'amélioration de la
charte graphique existante, l'adaptation de la légende WinStar associée. La phase
opérationnelle, avec le suivi terrain d’opérations d’IC, de marquage-piquetage et de
récolement, ainsi que la participation aux différentes réunions de chantier.

Ces trois points sont complémentaires et indispensables si I'on souhaite comprendre la
réeforme dans son ensemble.

Méme si I'expérimentation d'Orléans et Perpignan s’est théoriguement achevée le 27 mai
dernier avec les bilans des différents acteurs auprés du Ministére, la Ville d’Orléans va
continuer a prendre part aux prochaines étapes.

Orléans met notamment en place un comité de projet qui doit programmer 'organisation de
la suite de I'application de la réforme (utilisation du Guide Technique pour les petits travaux
en régie, concrétisation de I'utilisation d’un fond de plan commun type SIGOR en privilégiant
la mise en valeur des informations métier réseau...). Ce groupe de projet devra aussi
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analyser plus précisément les colts financiers de la réforme (impact du traitement des
nouveaux formulaires, des IC, des récolements...). La Ville d'Orléans continue aussi de faire
partager son retour d’expérience par le biais de I'observatoire national ou des FDTP.
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Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs conséquences (juillet 2012)
Partie 2 : Techniques de détection (septembre 2012)

Partie 3 : Géoréférencement des réseaux (fin 2013)

Partie 4 : Clauses techniques dans les marchés de travaux (fin 2013)

SITES INTERNET

Construire sans détruire: guichet unique de TINERIS, http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr/

DREAL des Pays de la Loire, http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

Fédération Nationale des Entreprises de Détection de Réseaux Enterrés. Géodétection —

Géolocalisation, http://www.fnedre.org/

Forum d’échange sur la réforme sur les DT-DICT, http://forum.reseaux-infos-travaux.fr/

Groupe d’expérimentation DT-DICT, http://dt-dict.afigeo.asso.fr/

Groupe Ensemble 77, http://www.ensemble77.fr/

Observatoire National DT-DICT, http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/

Portail AFNOR, http://www.afnor.org/

Portail dédié a I'univers des réseaux, http://www.laviedesreseaux.fr/

Ville d’Orléans, http://www.orleans.fr/
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RESUME

Aujourd’hui, la France compte plus de 4
millions de kilometres de réseaux, dont
1/3 est aérien et 2/3 sont enterrés ou
subaquatiques. Environ 40 % de ces
réseaux sont dits sensibles au regard du
Code de l'environnement. Cela pose
des probléemes de sécurité lors des
interventions a proximité des réseaux.
En 2011, on a recensé ainsi plus de 400
endommagements par jour ouvré dus
aux travaux.

Dans ce cadre, une réforme a été
menée afin de limiter tout
endommagement sur les réseaux. Cette

réforme s’appuie sur la loi portant
Engagement National pour FIGURE 20: ENFOUISSEMENT DE RESEAUX LORS

I'Environnement (dite aussi loi Grenelle DES TRAVAUX DU TRAMWAY, RUE JEANNE D'ARC
II). En instaurant des procédures plus

strictes, I'Etat compte ainsi réduire le nombre des accidents liés aux travaux effectués a
proximité des réseaux et limiter leurs conséquences. C'est le décret n° 2011-1241 qui met en
application cette volonté. Par la suite, la réforme est réellement entrée en vigueur le ler
juillet 2012, soit un peu plus d'un an apres le début de I'expérimentation par la Ville
d’Orléans.

La mise en place de nouvelles pratiques ne se fait pas sans quelques soucis d’organisation,
aussi bien du cété des déclarants, que des exploitants. En effet, I'utilisation du Guichet
Unique, les nouveaux délais et les nouvelles procédures peuvent sembler difficile & mettre
en ceuvre au premier abord. Il conviendra donc de se les approprier et de potentiellement se
réorganiser pour répondre a la charge supplémentaire de travail induite par la réforme.

Dans ce cadre, la Ville d'Orléans a mis en place un groupe de travail afin de proposer des
solutions d’organisation. A lissue des journées de travail, plusieurs scénarii ce sont
dégagés. Aprés étude des propositions, le comité de pilotage a décidé de privilégié dans
limmédiat la création d’'un service dédié administratif et technique.

Les nouvelles procédures comme I'envoi obligatoire des Déclarations de projet de Travaux
(DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) ont augmenté les
délais en phase projet. Ces procédures ne sont cependant pas les seules a avoir des
impacts sur les délais. En effet, de nouvelles pratiques font leur apparition, on note

notamment les Investigations Complémentaires (IC), obligatoires en phase avant-projet pour

a7



pallier I'inexactitude de positionnement des réseaux sensibles. Il y a aussi les opérations de
marquage-piquetage et de récolement. En plus de 'augmentation des délais, ces pratiques
induisent un surco(t (de 'ordre de 5 % du montant total des opérations). Néanmoins, elles
ont pour but d’améliorer la sécurité des biens et des personnes a proximité des chantiers, ce
qui fonctionne plutdt bien aprés un an de mise en application.

FIGURE 21: CONDUITE D'UN PROJET AVEC LA NOUVELLE REFORME

Dans une autre mesure, on se rend compte que la bonne pratique de la réforme passe
essentiellement par la compréhension et I'assimilation de celle-ci, c’est pourquoi un besoin
de pédagogie pour I'ensemble des acteurs d’horizons divers se fait sentir.

Apres deux ans d’expérimentation par la Ville d’Orléans et un an d’application, le bilan de la
réforme est plutdt positif, avec une baisse des endommagements aux réseaux (qui reste
relative vu le contexte économique actuel). Méme si la réforme va dans la bonne direction, il
reste quelques améliorations a apporter et des efforts a fournir pour que celle-ci soit vraiment
efficace (notamment en matiére de dématérialisation et de partage de [linformation
géographique).

La Ville d'Orléans va bien sOr continuer de travailler dans ce sens et de contribuer a
I'amélioration continue de ce nouveau systeme.
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La réforme anti-endommagement des réseaux sur le site pilote de la Ville d’Orléans : suite et
fin de I'expérimentation

ANNEXE 2 : DECRET N°91-1147

Yohan RIOULT 51 TFE 2013



Le 7 mars 2013

JORF n°262 du 9 novembre 1991

DECRET
Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif a I'ex  écution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquati ques de transport ou de
distribution

NOR: INDX8900094D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de I'’économie, des finances et du budget, du
ministre délégué a l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué aux postes
et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R.
371-1etR. 371-15;

Vu le code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R.

44-2,

Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101;

Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 19 a L. 25-1 et L. 33 a L. 35-8;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique, et notamment les
articles 12 et 18;

Vu la loi du 15 février 1941 sur 'organisation de la production, du transport et de la
distribution du gaz;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils a pression de vapeur
employés a terre et aux appareils a pression de gaz employés a terre ou a bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2;

Vu la loi no 49-1060 du 2 aolt 1949 modifiée relative a la construction d’un pipeline entre
la basse Seine et la région parisienne et a la création d’une société de transports
pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-836 du 8 juillet 1950 modifié pris pour



son application;

Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment
l'article 11, modifié par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987,

ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour I'application dudit article
11;

Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par
canalisations, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-
881 du 18 octobre 1965 pris pour son application;

Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et a I'utilisation de
la chaleur, ensemble le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application;

Vu le décret no 59-998 du 14 aolt 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines a
hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif & I'organisation et au fonctionnement du
Conseil d’'Etat, et notamment I'article 21, avant-dernier alinéa;

Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures
spéciales de protection a prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations
électriques;

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz
combustibles par canalisations, et notamment son article 35;

Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987
relative a I'organisation de la sécurité civile, a la protection de la forét contre I'incendie et a
la prévention des risques majeurs et soumettant a déclaration et au contréle de I'Etat
certaines catégories d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrete:

TITRE ler
DISPOSITIONS GENERALES

Art. ler. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux travaux effectués au
voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous:

a) Ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés;



b) Ouvrages de transport de produits chimiques;
c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz;

d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes
de transport ou de distribution d’électricité;

e) Ouvrages de téléecommunications, a I'exception des cables sous-marins;

f) Ouvrages de prélevement et de distribution d’eau destinée a la consommation humaine
en pression ou a écoulement libre;

g) Réservoirs d’eau destinée a la consommation humaine, enterrés, en pression ou a
ecoulement libre;

h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau
chaude ou d’eau glacée;

i) Ouvrages d’assainissement.

Ces travaux et les distances a prendre en compte sont définis aux annexes | a VII du
présent décret.

Le présent décret ne s’applique pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du
sol.

Art. 2. - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et couverts par le secret de la
défense nationale sont exclus du champ d’application du présent décret.

Art. 3. - Pour permettre I'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 ci-
dessous, les exploitants des ouvrages doivent communiguer aux mairies et tenir a jour,
sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent étre envoyeées les
demandes de renseignements prévues au titre 1l et les déclarations d’intention de
commencement de travaux prévues au titre Ill.

Un plan établi et mis a jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu a
la disposition du public. Ce plan définit, a I'intérieur du territoire communal, les zones dans
lesquelles s’appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier. Un
arrété interministériel pris dans les formes prévues a l'article 4 détermine les modalités
d’application du présent article.

TITRE Il

MESURES A PRENDRE LORS DE L’'ELABORATION DE PROJETS DE TRAVAUX:
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Art. 4. - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage
la réalisation sur le territoire d’'une commune de travaux énumérés aux annexes | a VIl du



présent décret, doit, au stade de I'élaboration du projet, se renseigner auprés de la mairie
de cette commune sur I'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages
définis a l'article 1er.

Une demande de renseignements doit étre adressée a chacun des exploitants d’'ouvrages
gui ont communiqué leur adresse a la mairie, des lors que les travaux envisagés se situent
dans une zone définie par le plan établi a cet effet, par I'exploitant concerné et déposé par
lui auprés de la mairie en application de I'article 3.

Cette demande doit étre faite par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’oeuvre, lorsqu’il en
existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modéle déterminé par un arrété conjoint
des ministres contresignataires du présent décret.

Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements aupres des exploitants
d’ouvrages de transport et de distribution les personnes qui envisagent des travaux de
faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés a
'annexe VIII. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations énoncées a
l'article 7.

Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d’'un mois a compter de la date de
réception de la demande, au moyen d’un récépissé conforme au modele déterminé par
'arrété prévu au troisieme alinéa.

Art. 5. - Si la déclaration d’intention de commencement de travaux mentionnée a l'article 7
n’est pas effectuée dans le délai de six mois a compter de la demande de
renseignements, cette derniére doit étre renouvelée.

Art. 6. - La consultation prévue par le présent titre exonere des obligations définies a
l'article 7 ci-dessous des lors que la réponse des exploitants fait apparaitre que les travaux
envisagés n’entrent pas dans le champ d’application des annexes | a VIl du présent décret
et des lors que les travaux sont entrepris six mois au plus tard aprés la demande de
renseignements mentionnée a l'article 4. Il en est de méme en cas d’absence de réponse
des exploitants dans le délai d’'un mois prévu a I'article 4.

TITRE IlI

MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT
A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Déclaration d’intention de commencement de travaux
Art. 7. - Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d’un
groupement d’entreprises, chargées de I'exécution de travaux entrant dans le champ

d’application des annexes | a VII du présent décret,

doivent adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux a chaque
exploitant d’'ouvrage concerné par les travaux.

Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modéle déterminé par
l'arrété prévu a l'article 4, doit étre recue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins,



jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette
déclaration.

Art. 8. - Les exploitants des ouvrages destinataires d’'une déclaration mentionnée a l'article
7 répondent a celle-ci au moyen d’un récépissé conforme au modele déterminé par l'arrété
prévu a l'article 4.

Cette réponse doit étre recue par I'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours
fériés non compris, apres la date de réception de la déclaration.

Art. 9. - En ce qui concerne les travaux effectués a proximité d’ouvrages souterrains de
transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants
arrétent, en accord avec I'exécutant des travaux, les mesures a prendre pendant les
travaux pour assurer dans I'immédiat et a terme la conservation et la stabilité des
ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les produits
transportés, la sécurité des personnes et de I'environnement. Ces mesures peuvent, en
cas de risques exceptionnels pour la sécurité, comporter I'information des services
départementaux d’incendie.

Les travaux ne peuvent étre entrepris qu’apreés la communication des indications fournies
par les exploitants concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en application de
l'alinéa premier. Toutefois, a défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai
fixé a l'article 8, les travaux peuvent étre entrepris trois jours, jours fériés non compris,
apres I'envoi par I'exécutant des travaux d’'une lettre de rappel confirmant son intention
d’entreprendre les travaux.

L’exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen
d’'une consigne écrite, des mesures de protection qui doivent étre mises en oeuvre lors de
I'exécution des travaux. Il est tenu d’aviser I'exploitant de I'ouvrage ainsi que le maire de la
commune en cas de dégradation d’'un ouvrage ou de toute autre anomalie.

Art. 10. - En ce qui concerne les travaux effectués a proximité d’ouvrages énumerés a
l'article ler autres que ceux mentionnés a l'article 9, les exploitants communiquent au
moyen du récépissé prévu a l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de
précisions possible tous les renseignements en leur possession sur I'emplacement de
leurs ouvrages existant dans la zone ou se situent les travaux projetés et y joignent les
recommandations techniques écrites applicables a I'exécution des travaux a proximité
desdits ouvrages.

Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont
précisées dans la déclaration souscrite par I'exécutant,

rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de 'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du méme récépisse, I'exécutant des
travaux afin de coordonner les dispositions a prendre.

Les travaux ne peuvent étre entrepris qu’apres la communication des indications et



recommandations fournies par les exploitants concernés.

Toutefois, a défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé a 'article 8, les
travaux peuvent étre entrepris trois jours, jours fériés non compris, apres I'envoi par
'exécutant des travaux d’une lettre de rappel confirmant son intention d’entreprendre les
travaux.

Art. 11. - En cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la
sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux
indispensables peuvent étre effectués immédiatement, sans que I'entreprise ou la
personne qui en est chargée ait a faire de déclaration d’intention de commencement de
travaux, a charge pour elle d’en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et
les exploitants.

Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou
aériennes, l'urgence n’autorise pas I'exécutant des travaux a intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas ou une telle intervention est
prévue par une convention particuliére. Dans les zones de servitude protégeant les
ouvrages souterrains d’hydrocarbures et de produits chimiques, I'urgence n’autorise pas
I'exécutant des travaux a intervenir sans obtenir préalablement I'accord du représentant
de I'Etat ou de I'exploitant de I'ouvrage.

Art. 12. - Pour les travaux effectués a proximité des installations électriques aériennes, les
services publics ou entreprises qui ont passée des conventions portant sur la sécurité avec
les exploitants de ces installations ne sont pas tenus d’adresser a ceux-ci une déclaration
d’intention de commencement de travaux.

Art. 13. - Si les travaux annoncés dans la déclaration d’'intention de commencement de
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois a compter de la date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.

En cas d’interruption des travaux supérieure a deux mois, le déclarant doit aviser les
exploitants des ouvrages concernés lors de la reprise de ceux-ci.

Art. 14. - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage des installations
électriques, par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, les
conditions de mise hors tension, de mise hors d’atteinte ou de mise en oeuvre de
dispositions particulieres de ces installations sont fixées par arrété du ministre chargé de
lindustrie.

Art. 15. - L’article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz
combustibles par canalisations est abroge.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES



AUX OUVRAGES DE TELECOMMUNICATIONS

Art. 16. - A l'article L.69-1, alinéa 3, du code des postes et télécommunications, les mots:
<<du maitre de I'ouvrage ou du maitre d’oeuvre d’opérations de travaux publics ou
privés>> sont supprimes.

Art. 17. - Il est inséré au chapitre ler du titre IV du livre 1l de la deuxiéme partie du code
des postes et télécommunications un article R.42-1 ainsi rédigé:

<<Dispositions générales

<<Art. R.42-1. - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui
envisage la réalisation de travaux énumeérés a I'annexe IV du décret en date du 14 octobre
1991 relatif & I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution doit, lorsque les travaux projetés se
situent dans une zone définie dans le plan déposé a cet effet par le service des
téléecommunications auprées de la mairie de la commune territorialement concernée, se
renseigner, au stade de I'élaboration de ces projets, sur I'existence et les zones
d’'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels
I'exécution des travaux serait de nature a porter atteinte. Cette demande de
renseignements doit étre effectuée au moyen d’un imprimé conforme au modele
déterminé par un arrété interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre
1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’oeuvre s’il en
existe un aupres du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue
aupres de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.

<<Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui
envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que
ceux qui sont mentionnés a I'annexe VIl du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies a I'article R.44-1.

<<Le service est tenu de répondre dans le délai d’'un mois a compter de la date de
réception de la demande au moyen d’'un récépissé conforme au modele déterminé par
I'arrété interministériel mentionné au premier alinéa.

<<Si la déclaration d’intention de commencement de travaux prévue a l'article R.44-1 n’est
pas effectuée dans le délai de six mois a compter de la demande de renseignements,
cette derniere doit étre renouvelée.

<<Cette consultation exonére des obligations prévues a l'article R.44-1 des lors que la
réponse du service fait apparaitre que les travaux envisagés n’entrent pas dans le champ
d’application de I'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au
plus tard aprés la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de
méme en cas d’absence de réponse du service dans le délai d’'un mois prévu a I'alinéa
3.>>

Art. 18. - Les articles R.44-1 et R.44-2 du chapitre Il du titre IV du livre Il de la deuxieme
partie du code des postes et télécommunications sont remplacés par les dispositions
suivantes:



<<Art. R.44-1. - Pour I'application des dispositions du troisieme alinéa de l'article L.69-1 du
présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif a I'exécution
de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, la déclaration d’intention de commencement de travaux au
voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des
télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de
I'exécution des travaux au service des télécommunications.

<<Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modéle déterminé par un arrété
interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit étre recue par le
service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant
la date de début des travaux.

<<Art. R. 44-2. - Le service chargé des télécommunications répond a cette déclaration au
moyen d’'un récépissé conforme au modele annexé a l'arrété interministériel mentionné a
I'article précédent.

<<Cette réponse doit étre recue par I'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours
fériés non compris, apres la date de réception de la déclaration.

<<Le service communique au moyen de ce récépisse, sous sa responsabilité et avec le
maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur
'emplacement des ouvrages existant dans la zone ou se situent les travaux projetés ety
joint les recommandations techniques applicables a I'exécution des travaux a proximité
desdits ouvrages.

<<Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont
précisées dans la déclaration souscrite par I'exécutant,

rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de 'emplacement sur le sol des
ouvrages, le service en avise, au moyen du méme récépisse,

I'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions a prendre.

<<Les travaux ne peuvent étre entrepris qu’aprées la communication des indications et
recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas
d’urgence justifiee par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des
personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans
le délai fixé a I'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent étre entrepris trois jours, jours fériés
non compris, apres I'envoi par I'exécutant des travaux d’une lettre de rappel confirmant
son intention d’entreprendre les travaux.

<<Art. R. 44-3. - Si les travaux annoncés par la déclaration d’intention de commencement
de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois a compter de la date du
récepissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.

<<En cas d’interruption des travaux supérieure a deux mois, le déclarant doit aviser le
service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.

<<Art. R. 44-4. - L’exécutant des travaux ou son représentant est tenu d’aviser le service
chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation



d’'un ouvrage ou de toute autre anomalie.>>

TITREV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. - Les dispositions du présent décret s’appliqguent sans préjudice des dispositions
particulieres édictées pour la protection de certaines catégories d’ouvrages mentionnés a
l'article ler et des mesures spécifiques imposées aux personnes relevant du code du
travail, notamment par le décret du 8 janvier 1965 susvisé.

Art. 20. - Le ministre d’Etat, ministre de I'économie, des finances et du budget, le ministre
de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de I'agriculture et de la forét, le ministre
des affaires sociales et de I'intégration, le ministre de I'équipement, du logement, des
transports et de I'espace, le ministre de I'environnement, le ministre délégué a l'industrie et
au commerce extérieur, le ministre délégué aux postes et télécommunications, le ministre
délégué a la santé et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République francaise.

ANNEXE |

Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de gaz combustibles ou de
produits chimiques

l. - Tous travaux ou opérations exécutés a moins de 15 métres de ces ouvrages, et
notamment:

1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d’eau,
canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts,

passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs,
fondations de batiments, de murs, de clétures ou d’autres ouvrages;

2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d’eau navigables ou non et de
canaux, étangs ou plans d’eau de toute nature;

3. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres a ciel ouvert, de décharges publiques ou
non;

4. Travaux de pose, déplacement ou enlevement de canalisations, drains,
branchements enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages;

5. Fouilles, forages, foncages horizontaux, défongcages, enfoncements par battage ou tout



autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches,
sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage;

6. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total,
emprunts ou dépots de matériaux;

7. Pose d’éléments d’ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains;

8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curage de fossés;
9. Plantations d’arbres et désouchages effectués a I'aide de moyens mécaniques;
10. Travaux de démolition.

Il. - Travaux et opérations exécutés a moins de 40 metres de ces ouvrages dans I'un ou
l'autre des cas suivants:

1. Lorsqu’ils comportent I'emploi d’explosifs ou sont susceptibles de transmettre des
vibrations auxdits ouvrages;

2. Lorsqu’ils entrainent des fouilles, des terrassements ou des sondages atteignant une
profondeur de 5 metres.

lll. - Tous travaux d’injection ou de consolidation du sol exécutés a moins de 50 metres
d’'un ouvrage.

IV. - Tous les travaux et opérations exécutés a moins de 75 metres de ces ouvrages
lorsqu’ils concernent des projets de construction assujettis a la réglementation relative aux
installations classées présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou a la
réglementation relative aux établissements recevant du public.

ANNEXE I

Travaux a exécuter a proximité des ouvrages
de distribution de gaz

l. - Tous les travaux exécutés a moins de 2 métres de ces ouvrages, et notamment:

1. Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans
d’eau, de canaux ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de
passages souterrains ou aériens, de fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de
fondations de batiments, de terrasses fermées, de murs et de clétures ou d’autres
ouvrages;

2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d’eau navigables ou non, de
canaux, étangs ou de plans d’eau de toute nature, curage des fossés; 3. Ouverture,
exploitation de mines, de carrieres a ciel ouvert, de décharges publiques ou non;



4. Travaux de pose, déplacement ou enléevement de canalisations, de drains et
branchements enterrés de toute nature et toutes interventions sur des ouvrages
souterrains, en particulier a la suite de fuites d’eau;

5. Foulilles, forages, fongages horizontaux, enfoncements par battage ou par tout autre
procédé mécanique, de piquets, de pieux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de
tout autre matériel de forage, défongage, sous-solage;

6. Plantations d’arbres et désouchages effectués a I'aide de moyens mécaniques;

7. Démolition de batiments, réfection de facades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages
aeériens de gaz;

8. Création de box ou de stalles fermés a I'intérieur de parkings souterrains annexes des
batiments d’habitation;

9. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total,
emprunts ou dépots de matériaux;

10. Pose d’éléments d’ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains.

Il. - La distance de 2 metres mentionnée au paragraphe 1 est a augmenter d’'un metre par
meétre de profondeur d’excavation.

lll. - Pour tous ces travaux, la distance est portée a 40 métres en cas d’utilisation
d’explosifs ou d’autres moyens susceptibles de transmettre des vibrations auxdits
ouvrages.

IV. - Tous travaux d’injection ou de consolidation du sol exécutés a moins de 50 métres
d’'un ouvrage.

ANNEXE Il
Travaux effectués au voisinage des installations électriques, souterraines ou non, et
notamment des lignes souterraines ou aériennes de transport ou de distribution
d’électricité
l. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques souterraines.
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d’enfoncement, les travaux
agricoles exceptionnels tels que drainages, sous-solages, désouchages ainsi que les
curages de fossés doivent étre considérés comme exécutés a proximité, s’ils ont lieu en
tout ou partie & moins de 1,50 meétre d’une canalisation €électrique souterraine.

Les travaux saisonniers agricoles de caractére itinérant, tels que les labours, ne sont pas
considérés comme des travaux au voisinage.

Il. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques aériennes.

Ces travaux et opérations doivent étre considérés comme exécutés a proximité d’'une



installation électrique aérienne s’ils sont effectués a une distance de sécurité inférieure ou
égale a:

1. 3 metres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont
la tension nominale est inférieure a 50000 volts;

2. 5 metres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont
la tension nominale est égale ou supérieure a 50000 volts.

Ces travaux ou opérations quelconques doivent étre considérés comme exécutes a
proximité d’une installation électrique aérienne, et notamment d’une ligne aérienne si I'on
se trouve notamment dans I'un des cas suivants:

1. Une partie quelconque du batiment, du mur, de la cl6ture, de I'ouvrage ou des
échafaudages et ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera a une
distance de l'installation électrique aérienne inférieure a la distance de sécurité;

2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles du fait de la nature de
ceux-ci, de s’approcher elles-mémes ou d’approcher les outils qu’elles utiliseront ou une
partie quelconque du matériel ou des matériaux qu’elles manutentionneront a une
distance de linstallation électrique aérienne inférieure a la distance de sécurité;

3. Les engins ou agres utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront
susceptibles de s’approcher, par 'une quelconque de leurs parties, a une distance de
l'installation électrique aérienne inférieure a la distance de sécurité;

4. Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention seront utilisés
pour constituer, modifier ou reprendre des meules ou des dépdts lorsque I'emprise de ces
dépbts s’approchera ou pourra s’approcher de I'aplomb de linstallation électrique aérienne
a une distance inférieure a la distance de sécurité;

5. L’élagage ou 'abattage concerne des arbres dont la distance a l'installation électrique
aérienne est inférieure a leur hauteur augmentée de la distance de sécurité.

Il doit étre tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu’il convient de
respecter par rapport aux piéces conductrices nues normalement sous tension, d’'une patrt,
de tous les mouvements possibles des piéces conductrices nues sous tension de
l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, d’autre part, de tous les
mouvements, déplacements,

balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d’'un organe) ou
chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ou opérations envisages.

Les travaux saisonniers agricoles de caractere itinérant, tels qu’arrosage et récolte,

effectués a proximité des installations électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas
considérés comme des travaux au voisinage.

ANNEXE IV

Travaux effectués au voisinage des installations souterraines,
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

NOR: DEVP1101739D

Publics concernés maitres d’ouvrage et exécutants de travaux a proximité des réseaux aériens, enterrés ou
subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communication:
électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de matiéres dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ;
exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maitres d'ouvrage et exécutants de travaux ont recours
pour le remplissage et I'envoi des déclarations obligatoires préalables aux travaux.

Objet: encadrement de la préparation et de I'exécution des travaux effectués a proximité de réseaux.
Entrée en vigueur :le décret entre en vigueur le juillet 2012.

Toutefois :

— a compter du < avril 2012, les maitres d'ouvrage et exécutants de travaux qui consultent le guichet
unique prévu par l'article L. 554-2 du code de I'environnement sont dispensés de consulter en mairie les
listes d’exploitants dont les réseaux sont implantés dans la commune du lieu des travaux ;

— jusqu'au 31 décembre 2012, les sanctions administratives prévues par le décret ne sont pas applicables ;

— jusqu'au 30 juin 2013, I'obligation de transmission et de mise a jour des plans de zonage des réseaux par
leurs exploitants aux mairies est maintenue.

Notice : le décret, qui abroge et remplace le décre©h-1147 du 14 octobre 1991 relatif & I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
vise a réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et a préven
leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de I'environnement et |
continuité des services aux usagers de ces réseaux.

Le décret fixe les regles de déclaration préalable aux travaux, applicables au maitre d’ouvrage (déclaration
de projet de travaux) et a I'exécutant des travaux (déclaration d’intention de commencement de travaux).

Il définit les regles de préparation des projets de travaux, dans le but de fournir aux exécutants de travaux
des informations précises sur la localisation des réseaux et sur les précautions a prendre en cas de travaux
dans leur voisinage immédiat.

Il impose aux exploitants de réseaux d'apporter des réponses circonstanciées aux déeclarations préalables, de
mettre en ceuvre une cartographie précise de tous les réseaux neufs et d'améliorer progressivement celle de
réseaux existants, et d’'anticiper les situations accidentelles sur les chantiers de travaux.

Il encadre les techniques de travaux appliqguées a proximité immédiate des réseaux et prévoit une obligation

d’'autorisation d'intervention a proximité des réseaux pour certains intervenants en amont des travaux et au
cours de leur exécution.

Il définit les modalités d’arrét des travaux en cas de danger et encadre certaines clauses des marchés entre
maitre d'ouvrage et exécutant des travaux.

Il fixe enfin les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions qu'il prévoit.
~ Références lle code de I'environnement, modifié par le présent décret, peut étre consulte, dans sa version
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
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Vu le code de I'énergie, notamment ses articles L. 142-41 et L. 433-21 a L. 433-24;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.554-1 a L. 554-5;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 124-5, L. 134-9, L. 153-8 et L. 153-15;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4534-108 et R. 4534-112 ;

Vu le code de la voirie routiére, notamment ses articles L. 141-11 et R. 114-14;

Vu la loi rr 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme modifiée fixant les orientations de la politique
énergétique, notamment son article 92 ;

Vu le décret n59-998 du 14 aolt 1959 réglementant la sécurité pour les pipes-lines a hydrocarbures liquides
ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant reglement général sur la comptabilité
publique ;

Vu le décret n88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du
travail (titre 1l : Hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de I'énergie en date du 30 novembre 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
16 décembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décréete :
Art. 1. L'article R. 554-1 du code de I'environnement est ainsi modifié :

I. — Apres la définition de I'exécutant des travaux, il est inséré la définition du déclarant ainsi rédigée :

« — déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration
d’intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; ».

II. — Apres la définition du fuseau d’'un ouvrage ou d'un troncon d’'ouvrage, les définitions suivantes sont
ajoutées :

«— travaux sans impact sur les réseaux souterrains: travaux entrant dans l'une des catégories suivantes

a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni
compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;

b) Travaux en sous-sol consistant uniguement a ajouter, enlever ou modifier des éléments a l'intérieur de
tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, a condition que ces travaux ne soient en auct
cas susceptibles d’affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;

c) Pose dans le sol a plus de 1 meétre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur
inférieure & 10 cm et de diamétre inférieur a 2 cm;

d) Remplacement a plus de 1 métre de tout affleurant de poteaux a l'identique, sans creusement supérieur ;
gelui de Ia(lj fouille initiale en profondeur et en largeur, et a condition que le creusement ne dépasse pas 40 cn

e profondeur ;

— travaux suffisamment éloignés d’un réseau aérien : travaux dont I'emprise :

a) Ne s’approche pas a moins de 5 metres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux n
sont pas soumis a permis de construire ;

b) Est situee intégralement a I'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis a
permis de construire. »

Art. 2. A I’article R. 554-2 du c_ode de I’environne.ment, Ies_mots L «et lignes de traction associé_es aux
ouvrages mentionnés a lalinéa suivant» sont supprimés, et il est inséré apres les mots: «vehicules de
transport public » les mots : « ferroviaire ou ».

Art. 3. L'article R. 554-3 du code de I'environnement est déplacé dans la section 1 du chapitre IV du
titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de I'environnement, avant la sous-section 1, puis remplacé
par les dispositions suivantes :

«Art. R. 554-3. f Les dispositions de la présente section ne s'appliguent pas aux ouvrages aériens
mentionnés au |l de l'article R. 554-2, s’ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur
enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxieme alinéa du | de l'article R. 554-7. Les
travaux a proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. »

Art. 4. Le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de I'environnement est
complété par une section 2 et une section 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Travaux a proximité d'ouvrages
«Art. R. 554-19.f |. — La présente section ne s’applique pas:
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1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout
réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol a une profondeur n'excédant pas
40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractére itinérant, tels qu’arrosage et récolte.

Il. — Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s’appliquent pas aux travaux urgents réalisés
conformément a larticle R. 554-32.

« Sous-section 1
« Mesures a prendre lors de I'élaboration de projets de travaux

«Art. R. 554-20.f Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il
existe dans ou a proximité de I'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégorie
mentionnées a l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de I'élaboration du projet, il consulte le guichet
unique, directement ou par lintermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-Ci
conformément a l'article R. 554-6, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces
ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrét définitif d’exploitation.

«Art. R. 554-21.f I. — Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux a chacun des
exploitants d’ouvrages en service mentionnés a l'article précédent, et dont la zone d’'implantation est touchée
par I'emprise des travaux, a I'exception des suivants :

«1° Les exploitants de réseaux souterrains :

«— si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;

«— ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été
ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie
routiere, ou de travaux de contrdle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, a conditior
gu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces travaux dispose de
informations relatives a la localisation prévues au | de l'article R. 554-22 et a l'article R. 554-26 ou du
relevé topographique prévu a l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchée
et entrant dans le champ du présent chapitre ;

«— ou s'il s'agit de travaux non soumis a permis de construire sur un terrain privé sous la direction du
propriétaire de ce terrain, & condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux
avec ces exploitants, et en prescrive I'application a I'exécutant des travaux ;

« 2 Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens (
'article R. 554-1;

« 3P Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre d
I'exécution de services publics ou sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant st
la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond a la zone de travaux, sou
réserve que I'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de lintervention avant le démarrage des
travaux ;

« & Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issu
exclusivement des batiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sol
réserve que ce dernier fournisse a I'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur I'identification et
la localisation de ces branchements ou antennes et mette en ceuvre les autres dispositions de l'article R. 554-Z
en cas d’incertitude sur leur localisation ;

« 5 Le responsable du projet s'il est lui-méme exploitant du réseau.

« Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sectior
suivantes.

«Il. — Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des
opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou a proximité de cette emprise.
«lll. — Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modéle

du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d’emploi, les regles relatives, le cas
échéant, a la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les regle
relatives a la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres

exceptions que celles mentionnées au | du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont san
incidence sur les réseaux a proximité desquels ils sont effectués.

«Art. R.554-22.f |. — Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de
neuf jours, jours fériés non compris, aprés la date de réception de la déclaration de projet de travaux dimen
remplie. Ce délai est porté a quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sou
forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui appor
toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité
notamment celles relatives a la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautior
spécifigues a prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et
configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont
situés dans I'emprise des travaux.

« Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au Il de l'article R. 554-2, I'exploitant peut signaler
dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particuliére, en raison de la probabilité d’occurrence d
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dommages susceptibles d'affecter I'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de te
dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé a un réseau sensible pour la sécurité pour I'application du
présent chapitre. La criticité peut étre liée aux missions de service public que I'ouvrage permet de remplir. Les
dispositions particulieres aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au | d
l'article R. 554-7, au Il de l'article R. 554-23 et a l'article R. 554-30 s’'appliquent alors a cet ouvrage dans le
cadre du projet de travaux concerné.

« Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas a I'exploitant de I'ouvrage d’apporter
une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au | du présent article le:
compléments qui doivent étre fournis.

«Il. — L'exploitant peut, a son initiative ou en application de l'arrété prévu au VI du présent article,
apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives a la localisation de I'ouvrage
dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec I
déclarant dans le délai maximal indiqué au | du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous
breve échéance, il prend linitiative d’'un nouveau contact avec I'exploitant pour la prise de rendez-vous.
L’exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisatior
de la partie de son ouvrage située dans I'emprise du projet qui soient de nature a lever toute incertitude de
localisation au sens du Il de larticle R. 554-23. Il dispose alors d’'un délai complémentaire de quinze jours,
jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs a la localisation de I'ouvrage.

«lll. — L’exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée
dans un délai inférieur a trois mois. En cas de maodification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il
prévient le déclarant préalablement a I'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

«IV. — Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les
éléments relatifs a la localisation de I'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans s
déclaration.

« V. — Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la
date de la consultation du guichet unique prévue a l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa
déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financiéres permettant de prendre ¢
compte d’éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d’ouvrages, et si les éléments nouveaux dont Ie
responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.

«VI. — Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modéle
du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d’emploi, les regles
relatives, le cas échéant, a la dématérialisation de I'envoi du récépissé, les regles relatives a la précisior
minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas ou un rendez-vous sur site a la demande
I'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de
traitement des déclarations incomplétes et encadre les mesures financiéres relatives a la prise en compte d
ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.

«Art. R. 554-23.f |. — Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de
'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses recues des exploitant
d’'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé d
ouvrages concernés par 'emprise des travaux dont il est lui-méme exploitant, ou situés sur un terrain dont il est
propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue a l'article R. 554-21.

« Si, a titre exceptionnel, certains des éléments prévus a l'alinéa précédent ne sont pas disponibles a la dat
de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'es
tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de traval

«Il. — Si lincertitude sur la localisation géographique d’au moins un des ouvrages ou troncons d’ouvrage
souterrains en service concernés par I'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet ¢
travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financiéres de leur réalisation, le
responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées a un
prestataire certifié ou ayant recours a un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé di
marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précedent la réalisation d
travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d’'une déclaration conforme a l'article R. 554-25
Le colt des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque lincertitude sur la
localisation de I'ouvrage est inférieure ou égale a 1,5 meétre, ou réparti a égalité entre celui-ci et I'exploitant de
'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception a cette disposition, le colt des investigations esi
supporté en totalité par I'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de
précision effective moins bonne que celle annoncée par I'exploitant en réponse a la déclaration de projet de
travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérét du domaine routier, lorsque la réalisation des
investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, a I'occasion de I'implantation de I'ouvrage, d'une
disposition du réglement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routiére, relative au
récolement des ouvrages implantés dans I'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajout
aux réponses des exploitants d’ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans
marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, a la connaissance des exploitants d
ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, aprés la date des investigations

«lll. — Par dérogation au Il jusqu'a une date et selon des modalités fixées par un arrété du ministre chargé
de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et & condition qu'il prévoie dans le marché de travau
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les conditions techniques et financiéres particuliéres permettant a I'exécutant des travaux d’appliquer les
précautions nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages ou trongcons d’ouvrages dont l'incertitude de
localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 metre, le responsable du projet peut ne pas procéder au;
investigations complémentaires dans les cas suivants:

« 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont 'emprise géographique est tres limitée et dont le
temps de réalisation est trés court;

« 2 Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;

« 3 Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines; constitue une unité urbaine toute
commune ou ensemble de communes présentant une zone de bati continu, au sens ou une distance inférieure
200 métres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants
en référence a la population connue au dernier recensement.

« Le responsable du projet procede a des investigations complémentaires lorsqu’il 'estime nécessaire. Si des
investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d’ouvrage
dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, I'exécuta
des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financiéres particulieres prévues dans |
marché. Le résultat des investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrage
concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées conformément au Il du présent article

«|V. — L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs trongons souterrains présentent une précision de
localisation insuffisante engage une démarche en vue d’améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit
prioritairement le traitement des troncons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de
localisation est supérieure a 1,5 métre.

« L'exécutant des travaux appliqgue les précautions particulieres définies par le guide technique prévu a
l'article R. 554-29 aux travaux a proximité de branchements non localisés mais dotés d’'un affleurant visible
depuis le domaine public.

«V. — Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les
criteres de précision applicables aux ouvrages, les critéres selon lesquels les investigations complémentaire
sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financié
des codts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par I'exploitant concerné, les modalite
de certification des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les
modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par I'exploitant
concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulieres d’exécution des travaux a proximité des ouvrages ou
troncons d’ouvrages dont la localisation est incertaine.

« Sous-section 2
« Mesures a prendre préalablement a I'exécution des travaux

«Art. R. 554-24. f L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire
d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément a l'article R. 554-6, afin d’obtenir la
liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant a I'u
des catégories mentionnées a l'article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrét définitif
d’exploitation.

«Art. R. 554-25.f |. — L'exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de
travaux a chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés a l'article précédent et dont la zone
d’'implantation est touchée par I'emprise des travaux, a I'exception des suivants :

«— les exploitants de réseaux mentionnés au | de l'article R. 554-21 ;

«— les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au méme
projet qu’ils ne sont pas concernés, a condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et
gu’'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du
projet en application du lll de l'article R. 554-22.

« Ces exceptions ne dispensent pas de I'application des dispositions prévues aux sous-sections et sectior

suivantes.

«ll. — La déclaration d’intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif a la déclaration
de projet de travaux, exactement les mémes informations que celles portées dans la déclaration de projet d
travaux a laquelle elle se rapporte. Elle comporte I'indication aussi précise que possible de la localisation et du
périmétre de I'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.

«Ill. = Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modéle
de la déclaration d’'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d’emploi, les régles relatives, le
cas échéant, a la dématérialisation de I'envoi de la déclaration et les regles relatives a la précision minimale de:
informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mémes autres exceptions que celle
mentionnées au lll de larticle R. 554-21.

«IV. — Sous réserve du respect des dispositions de I'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation
géographique d'au moins un des ouvrages souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaratior
d’intention de commencement de travaux relatives a un méme projet peuvent étre effectuées conjointement pa
le responsable de projet et I'exécutant des travaux, et a partir d'un document unique. C’est notamment le cas
lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations vidéelsl au 1
de l'article R. 554-23.
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«Art. R. 554-26.f I. — Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de
neuf jours, jours fériés non compris, aprés la date de réception de la déclaration d’intention de commencement
de travaux diment remplie. Ce délai est porté a quinze jours, jours fériés non compris, dans le cas ou il est fai
usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25 et lorsque la déclaration conjointe est adressée sous
forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée a |'exécutant des travaux qui
fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les
meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives a la localisation des ouvrages existants considéré:
a une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques
prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de c
ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné
larticle R. 554-29 relatifs aux travaux effectués a proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les
obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans I'emprise
des travaux.

« Lorsque la déclaration est incompléte, I'exploitant de I'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué
a l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui étre fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre a
la déclaration d’intention de commencement de travaux ne court qu'a compter de la réception de ces élément:
complémentaires.

«Il. — L'exploitant peut, a son initiative ou en application de I'arrété prévu au V du présent article, apporter
tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives a la localisation de I'ouvrage, dans le
cadre d’'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au
du présent article pour convenir d’'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous ¢
bréeve échéance, il prend l'initiative d’un nouveau contact avec I'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour
les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques proprt
ou par leurs conditions d’insertion dans I'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déja
appliqué en réponse a la déclaration de projet de travaux.

«lll. — L’exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu’il exploite est
envisagée dans un délai inférieur a trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce
délai, il prévient le déclarant préalablement a I'exécution de la modification par un envoi complémentaire au
récépisse.

« V. — Les exploitants d’ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les
éléments relatifs a la localisation de I'ouvrage, lorsque I'exécutant des travaux n'a pas demandé ces élément:
dans sa déclaration.

« V. — Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modéle
du récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d’emploi, les régle:
relatives, le cas échéant, a la dématérialisation de I'envoi du récépissé, les régles relatives a la précisior
minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas ou un rendez-vous sur site a la demande ¢
I'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de
traitement des déclarations incomplétes.

«VI. — A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, I'exécutant des travaux renouvelle sa
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garantie
équivalentes. L’exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent étr
entrepris avant I'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs a des ouvrages en service sensibles po
la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que I'exécutant des travaux ne doit pas subi
de préjudice en cas de retard dans I'engagement des travaux di a I'absence de réponse d'un exploitant a ur
relance fondée, et fixant les modalités de I'indemnisation correspondante.

«Art. R. 554-27.f |. — Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet
procéde ou fait procéder, sous sa responsabilité et a ses frais, a un marquage ou un piquetage au sol permetta
pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de I'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des point
singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant un
sensibilité particuliere. Ces opérations sont identifiées de maniére explicite dans le marché ou la commande. Le
marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans I'emprise ou & moins de 2 métre:
en projection horizontale, de I'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'étre
endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles ou il €
techniquement impossible, telles que les batiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenal
compte de lincertitude de la localisation de I'ouvrage concerné.

«Il. — Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible
de nuire a la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbain:
denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du Ill de l'article R. 554-23, celui-ci peut étre
remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de I'emprise des travaux dans laquelle des ouvrage
souterrains sont présents et justifient I'emploi de techniques adaptées a la proximité d’ouvrages souterrains.

«Ill. — Lorsqu’un exploitant d’ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de I'ouvrage qu’il exploite lors de
la réponse a la déclaration d’intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établ
par ses soins et a ses frais.

« V. — Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des
exécutants des travaux au fur et a mesure de leurs interventions respectives.
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« Sous-section 3
« Mesures de prévention lors des travaux

«Art. R. 554-28.f I. — Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou apres la signature du
marché d’exécution de travaux attribué a une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le
responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au Il de [larticle
R. 554-23 font I'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d’'un avenant au marché ou
d’'un nouveau marché a la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d’'ét
sensibles pour la sécurité, I'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit at
travaux adjacents jusqu’a décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendr
Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le Il de [larticle
R. 554-23 et leur résultat est porté a la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu ét
identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et I'exécutant des travaux on
pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur col
est, par exception au Il de l'article R. 554-23, a la charge entiere de I'exploitant des ouvrages identifiés.

«1l. — En cas de différence notable entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risqt
d’endommagement d’'un ouvrage sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacent:
jusqu’a décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendre.

«Ill. — Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles
larrét de travaux pourra intervenir.

«IV. — Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que I'exécutant des travaux ne subisse pas dt
préjudice en cas d'arrét de travaux justifié par une des situations décrites au | ou au Il du présent article, ou
par la découverte ou I'endommagement accidentel d’'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d'un troncon d’'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la
position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies a I'exécutant des travaux par sol
exploitant de plus de 1,5 metre, ou d’'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de
précision indiquée par ce dernier. Cette clause fixe en outre les modalités de I'indemnisation correspondante.
Elle ne s’appligue pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au Il de l'article R. 554-23.

«V. — Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les
modalités d’ajournement de I'exécution d’'un chantier, en particulier le modéle de constat contradictoire établi
entre I'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de 'ordre de service d’arrét de travaux, ainsi
gue les conditions de la reprise du chantier.

«Art. R. 554-29.f Les méthodes et modalités relatives a la conception des projets et a leur réalisation que
le responsable de projet prévoit, d’'une part, et les techniques que I'exécutant des travaux prévoit d'appliquer,
d’'autre part, a proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ d
présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en ceuvre, assurent, dans lI'immédiat et a terme, I
conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangel
éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et
protection de I'environnement.

« Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les
professions concernées et approuvé par un arrété des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transy
et de distribution et du travail. Cet arrété fixe en outre les modalités d’information des services de secours et
des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité a prendre en cas d’endommagement d
'ouvrage.

«Art. R. 554-30.f Avant de répondre aux déclarations d’intention de commencement de travaux, les
exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque I'ouvrage ne comporte pas de
dispositif automatique ou manceuvrable & distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité d
'ouvrage qu’il faudrait appliquer en cas d’incident et:

«— identifient les organes de coupure susceptibles d'étre manceuvrés en cas d'incident; ces organes sor
mentionnés dans la réponse a la déclaration d’intention de commencement de travaux dés lors qu'ils
sont situés dans I'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes diiment autorisées par le
exploitants d’ouvrages peuvent manceuvrer ces organes ;

«— prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant & permettre une mise en sécurité plt
efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intéréts
mentionnés a larticle R. 554-2, et selon des criteres qu’ils tiennent a la disposition des agents
mentionnés a l'article R. 554-36.

«Art. R. 554-31.f I. — Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction,
selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en ceuvre, conformémer
aux articles R. 554-20, R.554-21, R.554-23, R.554-27 et R.554-28. Il s'assure de leur formation et de leur
qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilit¢é de Il'autorisation d’intervention a
proximité de réseaux correspondante.

«Il. — L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et
modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément a I'article
R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors de I'exécutior
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des travaux. Il s’assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de I
disponibilité de I'autorisation d’intervention a proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est
prévu par l'arrété mentionné au Il du présent article, et de maniére systématique pour les personnes
intervenant lors des travaux urgents prévus a l'article R. 554-32. |l est tenu d’aviser I'exploitant de I'ouvrage
dans les plus brefs délais en cas de dégradation, méme superficielle, d’'un ouvrage en service, de déplaceme!
accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette
obligation peut étre satisfaite par I'établissement d’'un constat contradictoire entre I'exécutant des travaux et
'exploitant de I'ouvrage concerné par le sinistre ou I'anomalie.

« Il porte a la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact su
la sécurité qui lui ont été précisés par I'exploitant conformément a l'article R. 554-30. Il veille & ce que ces
dispositifs, lorsqu’ils sont situés dans I'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier €
a ce gu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant de
travaux s'en assure aprés chaque phase importante du chantier réalisée dans I'environnement immédiat de
dispositifs ayant un impact sur la securité.

« Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux sur le
chantier pendant toute la durée de celui-ci.

«Ill. — Un arrété du ministre charge de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les regles
relatives a la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de I'exécutar
des travaux, celles relatives aux autorisations d’intervention a proximité de réseaux correspondantes, et le

by

modele de constat contradictoire a utiliser en cas de sinistre ou d’anomalie.

« Sous-section 4
« Travaux urgents, renouvellement des déclarations

«Art. R. 554-32.f Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, so
dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent étre effectués sans que leur exécutant n'ait a faire c
déclaration d’intention de commencement de travaux, a condition que I'ensemble des personnes intervenan
sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d’intervention a proximité de réseaux prévue
a larticle R. 554-31 et respecte les consignes particulieres de sécurité applicables a de tels travaux. La
personne qui ordonne ces travaux, quelle qu’elle soit, recueille systématiguement aupres des exploitants de
ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et aprés consultation du guiche
unique selon les mémes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les
travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ce
informations dans des délais compatibles avec la situation d’'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les
travaux urgents n'est pas I'exécutant des travaux, elle porte a la connaissance de celui-ci les réponses de
exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.

« Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avi
de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut étre postérieur a la réalisation des travaux.

« Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalité
d’exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les regles de sécurité qu
sont appliquées en cas d'incertitude sur I'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaw

«Art. R. 554-33.f I. — Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois a compter de la date de la consultation du guiche
unique prévue a l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le
cas échéant, les modifications nécessaires.

«ll. — En cas dinterruption des travaux supérieure a trois mois, le déclarant effectue une nouvelle
déclaration.
«lll. — Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui

annoncé dans la déclaratio_n, le déclarant eff_ectue une nouvelle déclaration au;de_lé de ce délai auprégs_ de
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées
entre les parties des le démarrage du chantier.

« Sous-section 5
« Relevés topographiques

«Art. R. 554-34.f Lorsque les travaux concernent la construction, I'extension ou la modification d'un
ouvrage mentionné a larticle R. 554-2, le responsable du projet fait procéder a la fin des travaux a la
vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevi
topographique de linstallation. Si le premier exploitant de I'ouvrage construit, étendu ou modifié differe du
responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié a cet effet ou ayant recour
a un prestataire certifié. Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distributiol
fixe les modalités de cette certification.

« La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs a proximité de la méme installation,
aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser I'ouvrage.
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« Section 3
« Contréles, sanctions et aménagements

«Art. R. 554-35.f Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L.433-23 et
L. 433-24 du code de I'énergie, par I'article 92 de la PPR005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique, et par les articles L.555-21 et L.555-22 du présent code, une
amende administrative dont le montant ne peut étre supérieur a 1500 euros peut étre appliquée lorsque

« 1° L'exploitant d’'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-dela du délai
réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues a l'article R. 554-7 ou les mises
a jour de ces éléments;

« 2> Le prestataire fournit des prestations d'appui a la réalisation des déclarations prévues aux articles
R. 554-21 et R. 554-25 sans étre titulaire d’une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou san:s
respecter les termes de cette convention ;

« 3P Le responsable du projet n'adresse pas a un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration d
projet de travaux prévue a larticle R. 554-21 ;

« & Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué a I'exécutant les déclarations e
réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigation:
complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application ¢
l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;

« 5 L'exploitant d’'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-dela du délai maximal
réglementaire, la réponse a une déclaration de projet de travaux prévue a l'article R. 554-22, ou la réponse :
une déclaration d’intention de commencement de travaux prévue & larticle R. 554-26, ou ne prend pas en
compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du |l
de larticle R. 554-23;

« @ L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse a une déclaration de projet de travaux prévue a
l'article R. 554-22, ou dans la réponse a une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue a
l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n’est pas conforme au présent chapitre ;

« 7° L'exécutant des travaux effectue des travaux a proximité d’'un ouvrage mentionné & l'article R. 554-2
sans avoir communiqué a un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant ét
complétés prévus a l'article R. 554-26 relatifs a une déclaration d’intention de commencement de travaux, ou
avant d’avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément a cet article ;

« & La personne a qui incombe le marquage ou piguetage prévu a larticle R. 554-27 n'y a pas procédé ;

« @ L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en
application de larticle R. 554-28 ;

« 10 Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque I'exécutant des travaux les met en ceuvre san
respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;

« 1T L'exécutant des travaux ne maintient pas lI'acces aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus
a l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;

« 12 La personne qui ordonne des travaux leur donne indiment la qualification d’'urgence prévue a l'article
R. 554-32, ou lorsque I'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32
sans que ces travaux aient recu cette qualification ;

« 12 L'exploitant d’'un ouvrage ou d’'un troncon d’ouvrage construit postérieurement a la date d’application
du présent chapitre I'exploite ou en confie I'exploitation a un tiers sans avoir fait procéder a la vérification du
respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34

« 1% Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations
complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu a l'article
R. 554-34 sans étre prestataire certifi€ ou sans avoir eu recours a un prestataire certifié.

« Le montant maximal de I'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de
récidive.

«Art. R. 554-36.f Sont chargés de surveiller I'application du présent chapitre, pour les catégories
d'ouvrages mentionnées a larticle R. 554-2, les agents mentionnés a larticle L.554-4 du code de
'environnement.

« En cas de manquement, les agents dressent un proces-verbal.

«Art. R. 554-37.f Les manquements reprochés et le montant de 'amende administrative envisagée sont
notifiés a la personne physigue ou morale visée. Dans le délai d'un mois a compter de la notification, celle-ci
peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.

« A lissue de ce délai, le représentant de I'Etat dans le département peut prononcer une amende
administrative, qu'il notifie a l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s’en acquitte et les voies de
recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 a 79 du
décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique.

«Art. R. 554-38.f Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent étre accordés, pour un
projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution e
apres avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné a l'article D. 510-1 sul
proposition du représentant de I'Etat dans le département.
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~«Les demandes d’aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent le
dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de I'environnement a
moins équivalent a celui fixé par le présent chapitre. »

Art. 5. I. — Les dispositions des articles R. 554-20 a R. 554-34 et de l'article R. 554-38 du code de
'environnement entrent en application ler Juillet 2012. Les dispositions du décret 81-1147 du
14 octobre 1991 sont abrogées a la méme date, a I'exception de la premiére phrase du deuxiéme alinéa d
l'article 3, qui est abrogée leJuillet 2013. La référence a ce décret est remplacée par la référence au présent
chapitre dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur.

II. — Dans l'article 2 du décret°n2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en
application de l'article L. 554-2 du code de I'environnement, les mots : « 30 septembre 2011 » sont remplacés
par les mots: « 31 mars 2012 ».

lll. — Les dispositions des articles R. 554-35 a R. 554-37 du code de I'environnement entrent en application
le 1¢ janvier 2013.

IV. — Toutefois, a compter duclavril 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret
n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvel
appliquer par anticipation les dispositions, respectivement, de l'article R. 554-20 et de larticle R. 554-24 du
code de l'environnement.

Art. 6. La ministre de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de lintérieur, de I'outre-mer, des collectivités
territoriales et de I'immigration, le ministre de I'’économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travalil,
de I'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de I'Etat, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de I'agriculture, de l'alimentation, de la péche, de la ruralité et de 'aménagement
du territoire et le ministre auprés du ministre de l'intérieur, de I'outre-mer, des collectivités territoriales et de
'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent décret, qui sera publié Jaurnal officiel de la République francaise.

Fait le 5 octobre 2011.

FraNncoIs FiLLON
Par le Premier ministre :

La ministre de I'écologie,

du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KoscluskoMoRIZET

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MicHEL MERCIER

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de I'immigration,
CLAauDE GUEANT

Le r_ninistre de I’éco_nomie,_
des finances et de l'industrie,

FraNCOIS BAROIN

Le ministre du travail,
de I'emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de I'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALERIE PECRESSE

Le ministre de l'agriculture, de I'alimentation,
de la péche, de la ruralité
et de 'aménagement du territoire,

Bruno LE MAIRE

Le ministre auprés du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de I'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
PHILIPPE RICHERT
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DZcrets, arretZs, circulaires

TEXTES GfNfRAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LENERGIE

Décret n° 2012-970 du 20 aolt 2012 relatif aux travaux effectués a proximité
des réseaux de transport et de distribution

NOR : DEVP1220874D

Publics concernés maitres d’ouvrage et exécutants de travaux a proximité des réseaux aériens, enterrés ou
subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communication:
électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de matiéres dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) e
exploitants de ces réseaux.

Objet : encadrement de I'exécution des travaux effectués a proximité de réseaux de transport et de
distribution.

Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret n 2011-1241 du 5 octobre 2011 encadre la préparation et I'exécution des travaux
effectués a proximité des réseaux de transport et de distribution, dans le but de réduire les dommages causés
ces réseaux lors de travaux réalisés dans leur voisinage et de prévenir les conséquences néfastes pour I;
sécurité des personnes et des biens, la protection de I'environnement et la continuité du service. Cet
encadrement est précisé, pour tenir compte d’expérimentations menées depuis : ainsi, les exploitants de réseau
de faible dimension sont exemptés du versement de la redevance de financement du guichet unique recensa
les réseaux. De méme, la mise en ceuvre des mesures préparatoires a I'engagement d’'un chantier de travau
est simplifiée lorsque la cartographie des réseaux en service est de précision insuffisante.

Références :le code de I'environnement et le texte modifiés par le présent décret peuvent étre consultés,
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,
Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.554-1 a L. 554-5;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4534-107 ;

Vu le décret n2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur de I'énergie en date du 27 mars 2012 ;

Vu lavis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
12 avril 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrete :
Art. 1¢.  Le chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement (partie réglementaire) est ainsi
modifié :
1° Le septieme tiret de l'article R. 554-1 est complété par la phrase suivante : « Un arrété du ministre chargé
de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaine:

catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particuliere aux actes de malveillance ou de terrorisme, d
limportance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement. » ;

2° L'article R. 554-2 est modifi€ comme suit:

a) Le quatrieme tiret du | est remplacé par les dispositions suivantes :

«— canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d’eau chaude, d'eau
glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigéne, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité 3
des installations classées pour la protection de I'environnement en application de Il'article R.; 512-3
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b) Le cinquieme tiret du | est remplacé par les dispositions suivantes :

«— lignes électriques et réseaux d’éclairage public mentionnés a l'article R. 4534-107 du codeldw travai

c) Le premier tiret du Il est remplacé par les dispositions suivantes :

«— installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que

ceux mentionnés a larticle R. 4534-107 du code du trawvai

3 L'article R. 554-4 est modifi€ comme suit :

a) Au 2, aprés les mots: «les informations », sont insérés les mots: « et des outils dématérialisés » ;

b) Au 3, aprés les mots : « la disposition », sont insérés les mots : « ou de faire mettre par les prestataires
susmentionnés a la disposition » ;

4° Le premier alinéa du | de larticle R. 554-7 est complété par les phrases suivantes :

« Peut toutefois étre exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tron¢con d’ouvrage
implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de
'ouvrage ou troncon; il en va de méme lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de
'ouvrage ou du trongon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux
une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrété du ministre chargé de la sécurité des réseaux c
transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les
obligations particulieres applicables a la préparation et I'exécution de travaux sur une telle parcelle. » ;

5 Le lll de larticle R. 554-10 est modifi€ comme suit:

a) La formule de calcul de la redevance R est remplacée par la formule suivante :

«R=Ax(LSx1,15+LN—-L0) x (1 — B/N) »;

b) Les mots: «lorsque la différence LN —LO est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule
précédente ; » sont supprimeés ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la somme LS x 1,15+ LN est inférieure ou égale a LO, il n'est pas di de redevance » ;

6° Dans le deuxiéme tiret dw 8lu | de I'article R. 554-21, les mots : « voies communales » sont remplacés
par les mots : « voiries routiéres » ;

7° Le Il de larticle R. 554-23 est modifi€ comme suit :

a) Entre les mots: «aprés la date » et «des investigations » sont ajoutés les mots: « de disponibilité du
résultat » ;

b) Aprés la derniére phrase, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d’obtenir le
niveau de précision requis pour I'ensemble des ouvrages ou troncons concernés par I'emprise des travaux, |
marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financiéres permettant, lors des travau;
d’'une part, soit de procéder a des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d’appliquer le
précautions nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages ou trongons d’ouvrages dont l'incertitude de
localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 métre et, d’autre part, de prendre en compte une localisatior
réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. »

Art. 2. |. — Il est inséré a la fin du | de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les projets de travaux ayant fait I'objet d'une demande de renseignements adressée aux exploitants
concernés avant lesJjuillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-20, R. 554-21 et
R. 554-23 du code de I'environnement sous réserve que les travaux débutent avajainigeed 2013.

« En outre, les travaux ayant fait I'objet d’une déclaration d’intention de commencement de travaux adressée
aux exploitants concernés avant tejdillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-24 et
R. 554-25 du code de l'environnement et demeurent soumis a celles des articles 9 et 10 du décret du
14 octobre 1991 susvisé sous réserve que ces travaux soient entrepris dans le délai de deux mois a compter |
la date du récépissé. »

II. — Le IV de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé est supprimé.

Art. 3. Le ministre de I'économie et des finances et la ministre de I'écologie, du développement durable
et de I'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié a
Journal officielde la République francaise.

Fait le 20 aolt 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre de I'écologie,
du développement durable

et de I'énergie,

DeELPHINE BATHO

Le ministre de I'économie et des finances,
PIERRE Moscovici
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ANNEXE 5 : ARRETE DU 15 FEVRIER 2012
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

NOR : DEVP1116359A

Publics concernés maitres d'ouvrage et exécutants de travaux a proximité des réseaux aériens, enterrés ou
subaquatiqgues de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communication:
électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de matiéres dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ;
exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maitres d'ouvrage et exécutants de travaux ont recours
pour le remplissage et I'envol des déclarations obligatoires préalables aux travaux ; prestataires auxquels les
maitres d’ouvrage ont recours pour les relevés topographiques relatifs a des réseaux neufs ou existants.

Objet : encadrement de la préparation et de I'exécution des travaux effectués a proximité des réseaux.
Entrée en vigueur :I'arrété entre en vigueur leeljuillet 2012.
Toutefois :

— l'obligation d'utiliser, pour répondre aux déclarations réglementaires de travaux, des plans des réseaux
géoréférencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible auprés de l'autorité locale compétente entre
en vigueur, dans le cas de travaux a proximité de réseaux enterrés sensibles pour la sécurité, le
1er janvier 2019 s’agissant de travaux situés dans les unités urbaines oujdevier 2026 s’agissant de
travaux hors des unités urbaines;

— la date d’entrée en vigueur de I'obligation ci-dessus dans le cas de travaux a proximité de réseaux autres
gue les réseaux enterrés sensibles pour la sécurité sera fixée par un autre arrété ;

— l'obligation de mise en ceuvre des investigations complémentaires pour les branchements de réseaux
électriques enterrés et l'obligation pour les exploitants de réseaux enterrés en service d'améliorer en
continu les données cartographiques de ces réseaux, notamment par la prise en compte du résultat des
investigations complémentaires, entrent en vigueur®lguillet 2013 ;

— I'obligation de disponibilité d’'une autorisation d’intervention a proximité des réseaux pour certaines
personnes intervenant pour le maitre d'ouvrage ou pour l'exécutant des travaux et |'obligation de
disponibilité d'une certification pour les prestataires effectuant des relevés topographiques géoréférencés
entrent en vigueur le¢ljanvier 2017 ;

— les dispositions relatives aux plans de zonage fixées par les articles 3 et 5 de larrété du
16 novembre 1994, abrogé par le présent arrété, restent en vigueur jusquijailet 2013.

Notice : l'arrété vise la réduction des endommagements de réseaux lors de travaux effectués dans leur
voisinage et la prévention de leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, |
protection de I'environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.

Il abroge et remplace I'arrété du 16 novembre 1994 d’application du déei@t-t147 du 14 octobre 1991
relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

Il compléte les cas d’exemption aux obligations de déclaration préalable aux travaux applicables au maitre
d’'ouvrage (déclaration de projet de travaux - DT) et a I'exécutant des travaux (déclaration d’intention de
commencement de travaux - DICT) et définit les formulaires CERFA qui doivent étre utilisés pour procéder a
ces déclarations.

Il définit les régles de précision des données de localisation fournies par les maitres d’ouvrage et exécutants
de travaux dans leurs déclarations préalables pour I'emprise des travaux prévus et celles fournies par les
exploitants de réseaux en réponse a ces déclarations pour la localisation des réseaux.

Il impose aux exploitants de réseaux la mise en ceuvre d’'un processus d'amélioration continue des donnée:s
cartographiques de leurs réseaux enterrés en service, reposant notamment sur I'exploitation des résultats des
investigations complémentaires effectuées par les maitres d’ouvrage de travaux.

Il fixe les modalités de mise en ceuvre des investigations complémentaires ainsi que les modalités de
répartition des codts qu’elles engendrent entre le maitre d’ouvrage et les exploitants de réseaux.
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Il encadre les clauses techniques et financieres particuliéres qui doivent étre prévues dans les marchés de
travaux a proximité des réseaux afin que les exécutants de travaux ne subissent pas de préjudice li¢ au respec
des obligations de la présente réglementation.

Il précise les modalités des relevés topographiques destinés a relever les coordonnées géoréférencées de
tracés des réseaux.

Il encadre les techniques employées par I'exécutant lors de travaux effectués a proximité des réseaux.

Enfin, il détermine les modalités d'obtention des autorisations d’intervention a proximité des réseaux sur la
base de la vérification des compétences des personnes concernées et les modalités d'obtention de:
certifications pour les entreprises effectuant des relevés topographiques des réseaux neufs ou en service

Références :le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Toutefois, les annexes 1-1, 2 et 3 relatives, respectivement, au formulaire CERFA unique pour les DT et les
DICT, au formulaire CERFA unique pour les récépissés des DT et des DICT et a la notice d’emploi de ces
deux formulaires, ainsi que I'annexe 1-2 relative au formulaire CERFA unique pour l'avis de travaux urgents,
peuvent étre obtenues par téléchargement sur le site internet http://www.service-public.fr/formulaires/.

La ministre de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de
'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de I'emploi et de la santé, le ministre de
I'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de I'agriculture, de I'alimentation, de la
pécr?e, r?Ie la ruralité et de I'aménagement du territoire et le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative a la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de I'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement ;

Vu le décret m 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de larticle 89 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour 'aménagement et le développement du territoire relatif
aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;

Vu le décret 7 2009-697 du 16 juin 2009 relatif a la normalisation ;

Vu l'arrété du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travau
topographiques réalisés par I'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leu
compte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 novembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de I'énergie en date du 30 novembre 2010 ;

Vu lavis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 16 décembre 2010,

Arrétent ;

TITRE [¢

DEFINITIONS

Art. 1=, Les définitions suivantes s’'appliquent, au sens du présent arrété, en complément des définitions
de larticle R. 554-1 du code de I'environnement :

1° Ecart en position : distance entre la position d’'un point selon des mesures effectuées en application du
présent arrété et la position de ce méme point selon des mesures de contrble effectuées conformément a l'arré
du 16 septembre 2003 susvisé ;

2° Incertitude maximale de localisation: seuil a ne pas dépasser par les mesures d'écart de position;
l'incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de I'ouvrage ou du troncon
d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut étre utilisée si elle est garantie par des résultat:
de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément a l'article R. 554-23 ou l'article R. 554-34 du
code de l'environnement, ou sous la responsabilité directe de I'exploitant;

3 Classes de précision cartographique des ouvrages en service :

— classe A: un ouvrage ou troncon d'ouvrage est rangé dans la classe A si lincertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm sl
est flexible ; lincertitude maximale est portée & 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil
attachés aux installations destinées a la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque
ces ouvrages ont été construits antérieurementerganyier 2011 ;

— classe B: un ouvrage ou troncon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est supérieure a celle relative a la classe A et inférieure ou égale
a 1,5 métre ;

— classe C: un ouvrage ou troncon d'ouvrage est rangé dans la classe C si lincertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est supérieure a 1,5 métre, ou si son exploitant n’est pas en mesure
de fournir la localisation correspondante.
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La verification des conditions permettant de ranger un trongon d’ouvrage dans I'une ou l'autre des trois
classes de précision ainsi définies est effectuée conformément a l'arrété du 16 septembre 2003 susvisé et selc
les référentiels mentionnés au Il de l'article 23.

“Pour Tl'application de cette définition des classes de précision aux ouvrages linéaires représentés par ur
simple trait, les coordonnées de localisation sont celles de la génératrice supérieure de I'ouvrage dans le ca
d'un ouvrage souterrain ou subaquatique, ou de la génératrice inférieure dans le cas d'un ouvrage aérien

Lorsque l'ouvrage ou le trongcon d'ouvrage a été soumis, a la date de sa construction, a des dispositions
réglementaires relatives a la profondeur minimale d’implantation, les incertitudes maximales sur la profondeur
relatives aux trois classes de précision ci-dessus sont plafonnées en conséquence, sous réserve des dispositic
de l'article 7.

4> Coordonnées ou relevés de mesure de localisation géoréférencés : coordonnées ou relevés de mesure
localisation fournis dans le systeme national de reférence de coordonnées décrit a l*adicl@écret du
26 décembre 2000 susvisé ;

5 Plan géoréférencé : plan comportant au minimum trois points disposant de releves de mesure de
localisation géoréférencés ;

6> Fuseau d'une technique de travaux: enveloppe autour de I'outil utilisé pour la mise en ceuvre d'une
technique de travaux, prenant en compte I'écart maximal entre la position de I'outil commandée par I'opérateur
et sa position réelle.

TITRE 1l

EXEMPTIONS DE DECLARATION
ET FORMULAIRES DE DECLARATION ET DE RECEPISSE

Art. 2. I. — Le responsable de projet est exempté d’adresser une déclaration de projet de travaux a
I'exploitant d’'un réseau électrique aérien a basse tension ou d'une installation destinée a la circulation de
véhicules de transport public ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont aériens et ne nécessitent pa
de permis de construire et lorsque I'emprise des travaux ne s’approche pas a moins de 3 metres en projectio
horizontale du fuseau du réseau électrique ou du fuseau des lignes de traction associées a linstallation d
transport.

L'exécutant des travaux est exempté d’adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux @
ce méme exploitant et aux mémes conditions.

Il. — L’'exemption prévue au troisieme tiret dedu | de l'article R. 554-21 du code de I'environnement est
étendue au cas ou les travaux sont prévus par un responsable de projet différent du propriétaire du terrain mai
ayant passé avec ce dernier une convention reprenant les mémes conditions que la convention sur la sécuri
des travaux passée entre le propriétaire et I'exploitant.

Art. 3. I. — Les déclarations de projet de travaux et les déclarations d’'intention de commencement de
travaux sont établies en utilisant le formulaire unique de déclaration défini a I'annexe 1-1, et conformément a
la notice d’emploi définie a I'annexe 3, ou en utilisant le formulaire de déclaration dématérialisé disponible sur
le site internet du guichet unique défini a l'article L. 554-2 du code de I'environnement.

Dans le cas de travaux a proximité de lignes électriques, la déclaration d’intention de commencement de
travaux peut étre utilisée par I'exécutant des travaux pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la
section 12 du chapitre 1V du titre Il du livre V de la quatrieme partie (partie réglementaire) du code du travail.

Les avis de travaux urgents prévus a l'article R. 554-32 du code de I'environnement sont établis en utilisant
le formulaire unique défini a I'annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire d’avis de travaux urgents dématérialisé
disponible sur le site internet du guichet unique.

II. — Les récépissés des déclarations de projets de travaux prévus a larticle R. 554-22 du code de
I'environnement et les récépissés des declarations dintention de commencement de travaux prévus a
l'article R. 554-25 de ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration défini a
'annexe 2, et conformément a la notice d'emploi définie a I'annexe 3, ou en utilisant le formulaire unique de
récépissé de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique.

Dans le cas de travaux a proximité de lignes électriques, le récépissé de déclaration d'intention de
commencement de travaux peut étre utilisé par I'exploitant d’'une ligne électrique pour répondre aux obligations
qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre Ill du livre V de la quatrieme partie (partie
réglementaire) du code du travail.

lll. — Les formulaires et leur notice d’emploi mentionnés au | et au Il du présent article sont mis a jour par
arrété des ministres chargés de la sécurité industrielle et du travail.

TITRE Il

PRECISION DES DONNEES DE LOCALISATION
GEOGRAPHIQUE DANS LES DECLARATIONS

Art. 4. Les déclarants visés aux articles R. 554-21 et R. 554-24 du code de I'environnement indiquent
dans leur déclaration I'emprise des travaux le plus précisément possible.
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A cet effet, ils utilisent I'outil mis a disposition par le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs
polygones correspondant & chacune des zones de travaux et attachent & leur déclaration le document édité p
le guichet unique comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets de ces polygones porte
sur le fond de plan approprié. lls veillent a prendre en compte dans le tracé des différents polygones
lincertitude maximale de localisation des périmétres correspondants de fagon a garantir que I'emprise des
travaux est totalement incluse dans ces polygones. Lorsque la distance entre deux polygones adjacents e
supérieure a 50 metres, ou lorsque la superficie totale de I'emprise des travaux est supérieure a 2 hectares,
déclarant établit plusieurs déclarations. Lorsque I'emprise des travaux intéresse plusieurs communes, le
déclarant établit une déclaration pour chacune d’elles.

Lorsque le projet modifie ou est susceptible de modifier, en fin de réalisation, la profondeur d’enfouissement
d'un ouvrage situé dans I'emprise du projet, le responsable du projet ainsi que l'entreprise effectuant la
derniére opération modifiant ou susceptible de modifier la cote finale au droit de I'ouvrage le mentionnent dans
leurs déclarations respectives.

TITRE IV

DONNEES DE LOCALISATION GEQGRAPHIQUE
DANS LES RECEPISSES

Art. 5. Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de
I'environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents troncons en service de leur
ouvrage concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies a atiglendiquent
également, le cas échéant, les ouvrages ou troncons d’ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimal
réglementaire d’enfouissement a la date a laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou trongons
d’'ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les trongcons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire
d’enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu'ils ont connaissance
d’'informations a ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de I'ouvrage postérieurement a sa
construction.

Lorsque le projet ou les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier, en fin de réalisation, la
profondeur d’enfouissement d’'un ouvrage, I'exploitant concerné signale au responsable de projet I'éventuelle
incompatibilité de ce projet ou de ces travaux avec les dispositions réglementaires applicables a la profondeur
de l'ouvrage. Si le projet ou les travaux sont compatibles, I'exploitant modifie en conséquence les données de
localisation géographique de son ouvrage.

Pour tout ouvrage ou troncon d’ouvrage mis en service postérieurement a la date de publication du présent
arrété, I'exploitant est tenu d’indiquer et garantir la classe de précision A.

Art. 6. |. — Au sens du Il de larticle R. 554-23 du code de [l'environnement, lincertitude sur la
localisation géographique d’'un ouvrage ou trongon d’ouvrage souterrain en service est jugée susceptible de
remettre en cause le projet de travaux ou de modifier les conditions techniques ou financiéres de leur
réalisation, sous réserve des dispositions particuliéeres du Il et du IV, lorsque cet ouvrage ou ce troncon est
rangé dans les classes de précision B ou C. Lorsque les informations sur la localisation de I'ouvrage sont
données dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au Il de I'article 7, la classe de précision a prendr
en compte est celle indiquée par I'exploitant lors de cette réunion.

Pour tout ouvrage ou troncon d’ouvrage souterrain en service a la date de publication du présent arrété don
l'incertitude de localisation est excessive au sens de l'alinéa précédent, I'exploitant est tenu d’'engager une
démarche en vue de réduire cette incertitude, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échée
sur I'exploitation des informations cartographiques qu’il recoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28
du code de l'environnement, afin d’atteindre I'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la
plus grande partie possible de son ouvrage. Il applique a cet effet les dispositions du titre V du présent arrété

Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-so
la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans I'emprise du projet, la portée des investigation
peut étre réduite a la localisation précise des limites de I'enveloppe la plus large occupée par ces différents
ouvrages. Les techniques de travaux employées dans I'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte ¢
l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément a des clauses techniques et financieres spécifique:
figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de |
transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.

Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas l'identification individuelle des ouvrages en
raison de la proximité entre eux, I'ensemble des résultats des investigations complémentaires est adressé aL
différents exploitants des ouvrages identifi€s comme concernés.

II. — Lorsqu’en réponse a une déclaration de projet de travaux un exploitant peut assurer que tous les
branchements d’'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité présents dans I'emprise du projet de travaux, |
gui sont rangés dans les classes de précision B ou C et pourvus d'un affleurant visible depuis le domaine
public, sont rattachés a un réseau principal souterrain bien identifi€ ou a un réseau principal parmi plusieurs
réseaux souterrains paralléles bien identifiés, les dispositions particulieéres suivantes s’appliquent, par dérogatior
au |:

— le responsable du projet est dispensé d'investigations complémentaires pour ces branchements
uniquement ;
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— I'exécutant des travaux applique les précautions particulieres aux travaux a proximité de branchements
pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu a l'article R. 554-29 du
code de l'environnement;

— si I'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d’'un branchement s’écarte de plus
d'un métre du tracé théorique le plus court reliant I'affleurant de ce branchement a I'ouvrage principal
auquel il est rattaché ou susceptible de I'étre, il en informe dés que possible le responsable du projet qui
lui-méme en informe I'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit & un arrét de travaux.
Lorsqu’un exploitant est informé d’un constat d’écart conformément & l'alinéa précédent, il effectue a ses
frais les investigations complémentaires nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-hu
heures aprés avoir été averti lorsque les travaux ont d( étre arrétés en application de l'article R. 554-28 du
code de I'environnement, et met a jour la cartographie de I'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un
mois a compter de la date a laquelle il a recu l'information.

[ll. — Pour les branchements non pourvus d'affleurant, ceux pourvus d'affleurant ne répondant pas aux
conditions du Il ci-dessus, et les branchements électriques aéro-souterrains, I'obligation d'investigations
complémentaires demeure applicable. Si de tels branchements sont susceptibles d’étre présents dans I'empris
du projet de travaux, la réponse a la déclaration de projet de travaux le mentionne.

IV. — En cas de mise en ceuvre des dispositions particuliéres du Il du présent article, le responsable du
projet applique les clauses techniques et financieres particuliéres prévues au lll de l'article R. 554-23 au droit
de chacun des branchements ne bénéficiant pas d’'une localisation géographique dans la classe de précision A
cependant dispensés d'investigations complémentaires.

Art. 7. |. — Dans le cas ou I'exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les
dispositions suivantes :

1° 1l fournit un plan des ouvrages ou troncons d’ouvrages qu'il exploite dans I'emprise des travaux indiquée
par le déclarant. Ce plan est coté, a une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe ¢
précision, trongon par troncon, et avec I'échelle du plan fourni par le déclarant;

2° Le plan mentionne la catégorie de I'ouvrage au sens de l'article R. 554-2 du code de I'environnement, la
date des derniéres modifications, I'échelle sous forme d'une régle graduée, une légende permettant de
comprendre I'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou troncons d'ouvrage en arré
définitif d’exploitation, et tous éléments utiles a la compréhension et a I'appropriation des informations
contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de grande proximité enti
ouvrages ;

3 Lorsque le récépissé mentionne I'existence d'une régle de profondeur minimale a la date de pose de
'ouvrage ou de certains trongons de I'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun
des trongons concernés et, le cas échéant, les trongcons qui ne respectent pas cette profondeur minimale

4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diameétre de
'ouvrage (y compris son revétement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation apres la
publication du présent arrété et pour tous ceux pour lesquels l'information est disponible, le fourreau dans
lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur a 100 mm, le plar
mentionne cette dimension ;

5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des différents troncons en service représentés ains
que, le cas échéant, les étiquettes prévues® alm 2 de I'article 8 du présent arrété ;

6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les coordonnées géoréférencées d’au moins trois point
de l'ouvrage distants I'un de l'autre d’au moins 50 metres, ou de trois points de I'ouvrage les plus éloignés
possible I'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure a 50 metres; dans le cadre des actions de
contrble, les écarts en position constatés pour un ouvrage sont tels que la valeur T défidee’aricle 5 de
larrété du 16 septembre 2003 susvisé ne dépasse en aucun cas l'incertitude maximale de localisation relative |
la classe A;

7° Le fond de plan employé est le meilleur lever régulier & grande échelle disponible, établi et mis a jour par
l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L.127-1 et suivants du Code de
'environnement ;

8 Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc;

9% En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet I'impression d'un plan qui soit lisible par le
déclarant avec les moyens dont celui-ci dispose ; & défaut de connaitre ces moyens, I'exploitant effectue une
transmission permettant une impression lisible au format A4.

II. — Dans le cas ou I'exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de
déclaration, il prévoit comme alternative d’apporter les informations relatives a la localisation de I'ouvrage
dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au Il de l'article R. 554-22 ou au |l de l'article R. 554-26
du code de l'environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse a la déclaration
d’'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est effectué sous le
responsabilité de I'exploitant et a ses frais.

lll. — Lorsqu’'une partie au moins de l'ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son
exploitant dans la classe de précision B ou C, le mode de fourniture des informations relatives a la localisation
de l'ouvrage décrit au Il ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse a la déclaration de projet de travaux,
soit au plus tard lors de la réponse a la déclaration d'intention de commencement de travaux, pour :
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1° Les canalisations de transport de gaz, dhydrocarbures et de produits chimiques visées au | de
l'article R. 554-2 du code de I'environnement, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou
toxiques ou des liquides inflammables ;

2> Les ouvrages de distribution de gaz combustibles vises au | de larticle R. 554-2 du code de
I'environnement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées :

— l'ouvrage est exploité a une pression maximale de service strictement supérieure a 4 bar;
— les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ;

— les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accés pour les services d'intervention de
I'exploitant.

Les criteres fondant la difficulté d’accés mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la
responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuv
prévu a l'article R. 554-29 du code de I'environnement, dans un document tenu & la disposition des agents
mentionnés a l'article L. 554-4 du code de I'environnement.

Lors de cette opération, I'exploitant procede aux actions de localisation sans fouille permettant d’obtenir la
classe A pour l'ouvrage principal et le niveau de précision le meilleur possible pour ses éventuels
branchements.

IV. — Le marquage ou piquetage prévu a l'article R. 554-27 du code de I'environnement fait I'objet d’'un
compte rendu obligatoirement remis a I'exécutant des travaux, et il est effectué conformément a une norme
reconnue par arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

TITRE V

PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINUE DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES
DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE

Art. 8. I. — Les exploitants d’ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations
cartographiques qu’ils recoivent des responsables de projets conformément au | de larticle 6 de la facon
suivante, et sous réserve des modalités d'application fixées par le Ill de cet article, dans le délai maximal de
six mois aprés réception de ces informations et sous réserve des dispositions de l'article 9:

1° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de
I'exploitant correspondant a celle de la classe C: I'exploitant corrige la localisation de I'ensemble du troncon
concerné par le ou les points de mesure dont il a recu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce trong
puisse ultérieurement étre rangé dans la classe de précision A;

2° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de
I'exploitant correspondant a celle de la classe B : I'exploitant applique les dispositionsaluillreporte les
coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu
réponse a toute déclaration ultérieure selon [larticle R. 554-21 ou [larticle R. 554-24 du code de
'environnement dans la zone concernée, il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence
ces différents points de mesure, avec I'étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquett
correspond alors a un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le troncon auquel ce point es
rattaché reste quant a lui dans la classe de précision B ;

3 Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de
I'exploitant correspondant a celle de la classe A : I'exploitant n’est pas tenu de prendre en compte une telle
information.

II. — Pour I'application du 4du | ci-dessus, les limites du trongon concerné par un ou plusieurs points de
mesure sont ainsi définies :

1° Cas ou le troncon est linéaire au niveau du point de mesure : dans les deux sens en partant du point d
mesure, le premier changement de direction non lié a la flexibilité éventuelle de I'ouvrage, ou le premier
accessoire constituant une discontinuité de l'ouvrage tel qu’'un organe de sectionnement ou une dérivation;

2° Cas ou le trongcon est incurvé au niveau du point de mesure : méme disposition qu'a 'alinéa précédent, en
partant cette fois du début du premier élément linéaire de part et d’autre du point de mesure.

Si le troncon résultant de I'application des définitions ci-dessus est de longueur inférieure a 5 meétres, il est
prolongé de part et d’'autre jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueu
du troncon dépasse 5 métres.

Art. 9. Un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il recoit dans les cas suivants:

1o Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme ou ils sont communiqués, conformes aux disposition:
de larticle 15 du présent arrété ;

2 Les points de mesure géoréférences ont éte effectués par un prestataire ne disposant pas, a la date de
mesure, de la certification prévue a l'article R. 554-23 du code de I'environnement, ou n'ayant pas eu recours a
un prestataire certifié ;

3 Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ;
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4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de I'ouvrage ne peut étre établie de maniére sire,
notamment lorsque plusieurs ouvrages ou trongons trés proches les uns des autres sont présents dans la zone
les mesures ont été effectuées, ce qui peut empécher le rattachement du trongcon objet de la mesure ar
ouvrages amont et aval ;

5° L’exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans |
méme zone indiquant des résultats qui different, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de cew
qu’il a regus.

Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, I'exploitant adresse par écrit
une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et a I'entreprise ayant effectué les
mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectués

TITRE VI

CRITERES ET MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
POUR DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Art. 10.  Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du
responsable du projet et confiées a un prestataire certifié ou ayant recours a un prestataire certifié
conformément aux dispositions du titre XI du présent arrété.

Elles consistent soit a effectuer des fouilles permettant de mettre a nu les ouvrages concernés et a procéder
des mesures directes de géolocalisation sur les trongons mis a nu, et sont alors précédées d’'une déclaratic
d’intention de commencement de travaux, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages I
permettent, en des mesures indirectes de géolocalisation sans foulille.

Le résultat des investigations complémentaires est porté a la connaissance des exploitants concernés par
responsable du projet ou par son représentant au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, apres la dat
des mesures.

Art. 11. I. — Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application de
l'article R. 554-23 du code de I'environnement, la prise en charge du codt correspondant est fixée de la facon
suivante, sauf conditions particulieres fixées, le cas échéant, par la convention d’occupation du domaine public
pour l'ouvrage concerne :

1 Le responsable du projet assume la totalité du codt lorsque les trongons concernés sont rangés par leu
exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaires confirme le
classement réel dans la classe B ou la classe A;

2° Le responsable du projet impute la moitié de ce colt a I'exploitant lorsque les trongcons concernés sont
rangés par leur exploitant dans la classe de précision C;

3 Le responsable du projet impute la totalité de ce colt a I'exploitant lorsque les trongons concernés sont
rangés par leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaire
met en évidence un classement réel dans la classe de précision C.

Il. — Par exception aux dispositions ci-dessus, les investigations complémentaires sont a la charge entiére de
I'exploitant lorsque c’est celui-ci qui prend linitiative des mesures de localisation, notamment dans le cas
prévu au Il de l'article R. 554-22 du code de I'environnement.

lll. — Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs a des exploitants différents,
imputation des colts prévue aux 8t 2 du | du présent article est effectuée au prorata des longueurs
d’'ouvrage concernées par les investigations.

TITRE VI

MARCHES PREVOYA[\IT DES CLAUSES TECHNIQUES
ET FINANCIERES PARTICULIERES

Art. 12.  Dans les cas dérogatoires correspondant au Il de [larticle R. 554-23 du code de
I'environnement, notamment lorsque le projet concerne une opération unitaire dont I'emprise géographique est
tres limitée et dont le temps de réalisation est trés court, telle que la pose de branchements, d’éléments d
signalisation, de poteaux, le forage de puits, la plantation d'arbres ou la réalisation de travaux supplémentaires
imprévus et de portée limitée survenant en cours de chantier, et lorsque la commande ou le marché entre |
responsable du projet et I'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financiéres
particulieres permettant a I'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires a lintervention a
proximité des ouvrages ou troncons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision es
insuffisante, les investigations complémentaires ne sont pas obligatoires sous réserve de respecter le
dispositions des articles 13 et 14 ci-aprés. En cas d’'omission des clauses précitées dans la commande ou
marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant.

Art. 13.  Les clauses techniques particulieres de la commande ou du marché prévoient la mise en ceuvre
de techniques de travaux adaptées a la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut
définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guid
technique approuvé prévu par larticle R. 554-29 du code de [I'environnement pour la réalisation
d’investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents.
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Les clauses financiéres particulieres de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes
proportionnées a la complexité des travaux prévus et aux conditions particulieres fixées par les clauses
techniques pour la mise en ceuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir I'exclusion de I'emploi de
techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en ceuvre d
précautions renforcées.

Les principes relatifs a la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu a un mode de
rémuneration différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par une norme reconnue par
arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Art. 14.  Nonobstant les dispositions particulieres relatives aux branchements pourvus d’'un affleurant
fixées par l'article 6, lorsqu’'un ouvrage ou trongon d'ouvrage sensible pour la sécurité visé par les clauses
particulieres de la commande ou du marché est mis & nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précisic
cartographique fournie en réponse a la déclaration d’intention de commencement de travaux est la classe B ol
la classe C, le responsable du projet fait procéder a ses frais a des mesures de localisation des trongons mis
nu, et il porte le résultat de ces mesures a la connaissance des exploitants concernés selon les mémes modali
gue pour des investigations complémentaires.

TITRE VI

MODALITES DE REALISATION
DES RELEVES TOPOGRAPHIQUES

Art. 15.  Les dispositions suivantes s'appliquent a tous releves topographiques effectués dans le cadre des
articles 10 et 14 du présent arrété ou dans le cadre de l'article R. 554-34 du code de I'environnement, et aux
conditions de ce dernier en ce qui concerne l'obligation de certification.

Tout relevé est effectué en génératrice supérieure de l'ouvrage ou du trongon d’ouvrage si celui-ci est
souterrain ou subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage ou troncon d’ouvrage aérien.

Tout relevé est géoréférend®, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000 susvisé, par un
prestataire certifié. Pour les ouvrages ou troncons d’ouvrage aériens, lex ebtgspeuvent étre relevées
uniqguement pour les supports, et la cofgeut étre relevée uniquement pour les points du tracé entre supports
présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ol
étre remplacée par lindication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points.

Par dérogation a l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du projet,
étre effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié. D’'une part, un prestataire
non obligatoirement certifié effectue des mesures relatives en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des
repéres judicieusement choisis, déja géoréférencés ou a géoreférencer. Ce prestataire est toutefois lui-mérmr
certifié si les mesures ne sont pas effectuées directement sur I'ouvrage dégagé en fouille ouverte, mais pa
détection. D’autre part, les points de repéres utilisés pour les mesures relatives consistent soit en des marquage
ou des éléments fixes préinstallés, géoréférencés par un prestataire certifié ou a géoréférencer ultérieuremen
soit en des éléments fixes non contestables d’'un plan préexistant géoréférencé, dressé par un prestataire certifi

La responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés est portée par la personne physique ou morale
gu’elle soit ou non certifiée, qui a recu commande de ces relevés par le responsable du projet.

Lorsque la mesure est effectuée de facon directe sur fouille ouverte, un relevé est effectué au minimum au
point de rencontre de I'ouvrage découvert et des bords de fouille.

Quel que _soit le mode de mesure l_Jti|iSé, direct ou indirec_t, le nombre et la localisation des relevés ainsi que
la technologie employée sont déterminés de sorte a garantir la localisation du troncon concerné dans la class
de précision A.

A chaque relevé de mesure est obligatoirement associée une liste d'informations comprenant au minimum :

1° Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné ;
2° Le nom de I'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ;
3 Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement ;

4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé a un relevé indirect par détection de I'ouvrage
fouille fermée ;

5° La date du relevé géoréférenceé ;

6° Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui de la déclaration d’'intention de commencement
de travaux ;

7° La nature de l'ouvrage objet du relevé, au sens de larticle R. 554-2 du code de I'environnement;
8 La marque et le numéro de série de I'appareil de mesure ;

% L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ;

10> Dans le cas de détection d’ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée.
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TITRE IX

AJOURNEMENT DE TRAVAUX

Art. 16. Dans les cas prévus aux | et Il de l'article R. 554-28 du code de I'environnement, I'exécutant
des travaux sursoit aux travaux a sa propre initiative ou conformément a l'ordre écrit d’ajournement des
travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner I'ordre de reprise
des travaux qu’apres la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un dang
d’endommagement des ouvrages concernés.

Le modéle de constat contradictoire établi en cas d'arrét ou de sursis de travaux en application de l'alinéa
précédent est fixé par arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

TITRE X

ENCADREMENT DES PROJETS
ET DES TECHNIQUES DE TRAVAUX

Art. 17.  Le guide technique approuvé prévu a l'article R. 554-29 du code de I'environnement précise les
recommandations générales et, pour les sujets qui le justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relative:
a la conception des projets de travaux a proximité d'un ouvrage et les conditions dans lesquelles les technique
de travaux peuvent étre utilisées a proximité d'un ouvrage ou d'un trongon d'ouvrage par l'exécutant des
travaux. Il indique les limites d’utilisation de chaque technique en fonction de sa nature, des endommagements
gu'elle est susceptible d'engendrer, de la précision de son guidage et de I'ensemble des autres critéres
pertinents.

Les dispositions qu'il prévoit sont adaptées a la distance de I'ouvrage a laquelle les techniques sont mises er
ceuvre, de sorte qu'a aucun moment le fuseau des techniques employées défini dans le guide techniqu
susmentionné ne rencontre le fuseau des ouvrages ou trongons d’ouvrages présents a proximité si ce
techniques sont susceptibles d’endommager les ouvrages concernés. Plusieurs fuseaux peuvent étre détermin
pour une méme technique selon les modalités d’application de cette technique ou selon la nature des ouvrage
approchés. Le guide précise les techniques non susceptibles d’endommager les ouvrages qui peuvent étr
employées en cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages ou trongons d'ouvrages, que ce soit
non afin de dégager ces derniers.

Ces dispositions sont adaptées au mode d’implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou subaquatique
Elles sont adaptées, en outre, aux différentes catégories de travaux, en particulier 'emploi d’engins lourds,
'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents effectués en application ¢
larticle R. 554-32 du code de l'environnement, les fouilles associées aux investigations complémentaires
prévues a l'article 10 du présent arrété et les travaux effectués a proximité d’ouvrages de classe de précision E
ou C conformément au titre VII du présent arrété.

Le guide porte sur I'ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu'a leur achévement

Il fixe les modalités d'information de I'exploitant en cas d’endommagement de l'ouvrage et prévoit
I'établissement d'un constat contradictoire de dommage dont le support est fixé par arrété du ministre chargé
de la sécurité industrielle.

Art. 18.  Pour les réseaux sensibles pour la sécurité, le guide technique approuvé prévu a l'article R. 554-29
du code de I'environnement fixe en outre les modalités d’'information immédiate des services de secours et de
I'exploitant ainsi que les dispositions immédiates de sécurité en cas d’endommagement de I'ouvrage. Pour les
canalisations de transport, de distribution ou d’ouvrages miniers contenant des fluides gazeux inflammables, il
prend en compte notamment le risque de diffusion souterraine.

Art. 19.  Lors de la conception du projet de travaux puis de la préparation du chantier, le responsable du
projet et I'exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le concerne, les modalités d’application du guide
technique approuvé prévu a l'article R. 554-29 du code de I'environnement ainsi que les informations sur les
précautions particulieres a prendre jointes, le cas échéant, aux récépissés de déclaration. lls en informent le
personnes placées sous leur direction et chargées de la mise en ceuvre de la présente réglementation.

TITRE Xl

FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION D’INTERVENTION
POUR CERTAINS D’ENTRE EUX ET CERTIFICATION DES PRESTATAIRES

Art. 20. I. — Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux particuliers lorsqu’ils sont
responsables de projet et exécutants de travaux dans I'emprise de terrains leur appartenant.

Il. — Toute personne chargée par le responsable de projet d’encadrer la mise en ceuvre de travaux @
proximité des ouvrages susvisés et toute personne travaillant sous la direction de I'exécutant des travaux
disposent des compétences appropriées.

lll. — Pour atteindre les objectifs du Il, les actions de formation menées comportent autant que possible un
volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d’'une simulation. Elles sont effectuées dans le
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cadre d’'une formation initiale ou de la formation continue des agents déja en poste. Elles sont assurées par u
organisme de formation compétent en matiere de sécurité industrielle ou de prévention au travail, ou par
I'établissement employeur. Elles sont destinées a faire connaitre les risques d’endommagement des différente
catégories d'ouvrages lors de travaux a proximité et les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurit
des personnes et des biens, pour la protection de I'environnement et pour la continuité de fonctionnement de
ces ouvrages, a apprendre a s’en prémunir, et a limiter les conséquences d’'un éventuel endommagement, puis
vérifier la bonne acquisition de ces compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur et les

prescriptions techniques applicables a la réalisation de ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise e
ceuvre tiennent compte autant que possible de I'expérience, des qualifications et des fonctions des personne
formées. Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire, notamment pour préparer l'obtention de
l'autorisation d’intervention & proximité de réseaux prévue a l'article 21 ou de son renouvellement périodique.

Art. 21. I. — L'autorisation d’'intervention a proximité de réseaux prévue a l'article R. 554-31 du code de
I'environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de proje
la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrété, lorsque les travaux prévu
sont soumis a l'obligation fixée par l'article L. 4532-2 du code du travail.

Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de I'exécutant des travaux
comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d’engin appartenant a la liste fixée en annexe 4, o
comme suiveur de conduite d’engin.

La délivrance par I'employeur de l'autorisation d'intervention a proximité de réseaux est conditionnee, d’une
part, a I'estimation que celui-ci fait de la compeétence de la personne concernée, d'autre part, a la disponibilité
pour cette personne d'au moins une des piéces justificatives suivantes :

1° Un certificat, dipldme ou titre de qualification professionnelle de niveau | a V, datant de moins de cing
ans, correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles ;

2° Un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité correspondant aux types
d’'activités exercées listées dans le décre®811084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation,
aux conditions de mise en ceuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée I'utilisation de:
équipements de travail et modifiant le code du travail ;

3 Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément a la procédure fixée par
l'article 22 ;

4> Un certificat, un titre ou une attestation de niveau equivalent a I'un de ceux mentionnésaadx 1
délivrés dans un des Etats membres de I'Union européenne et correspondant aux types d’activités exercée:

II. — Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des piéces justificatives
mentionnées au |, quelle que soit la forme de ces pieces justificatives, corapm@nimales éléments fixés
par I'annexe 5. La liste des certificats, diplomes et titres mentionnésdaul Jpour lesquels cette condition est
prévue est fixée par arrété conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge
la gestion de ces certificats, dipldomes ou titres. Cet arrété précise les modalités d’évaluation des compétence
prévues par le référentiel.

lll. — La limite de validité de l'autorisation d’intervention a proximité de réseaux ne peut dépasser celle de
la piece justificative associée ou, pour les pieces justificatives sans limite de validité, cing ans apres la date de
leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la piéce justificative associée sont portées

Y

sur l'autorisation d’intervention a proximité de réseaux.

IV. — Les piéces justificatives dont les références sont mentionnées dans l'autorisation d’intervention a
proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par I'employeur dans le dossier personnel de l'ager
concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans I'entreprise. Elles sont restituées a l'agent
celui-ci quitte I'entreprise. L'agent titulaire d’'une de ces piéces justificatives qui est recruté dans une nouvelle
entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une nouvelle autorisation d'intervention a
proximité des réseaux basée sur ces mémes pieces selon les critéres mentionnés au lll.

V. — L'autorisation d'intervention a proximité de réseaux mentionnée au | est tenue, selon le cas, par le
responsable de projet ou par I'exécutant des travaux a la disposition de I'inspecteur du travail, des agents de
services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales
I'environnement, de 'aménagement et du logement, des directions de I'environnement, de 'aménagement et du
logement, de la direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie d’lle-de-France et
du CHSCT concerné.

Art. 22.  L'attestation de compétences prévue aw® | de l'article 21 est délivrée dans les conditions
suivantes :

1° L’employeur invite I'agent concerné a se rendre dans un centre d’examen qu’il choisit parmi ceux
titulaires du récépissé de déclaration d’'activité d’'un prestataire de formation prévu a I'article R. 6351-6 du code
du travail et capable de mettre en ceuvre les actions prévues au® 2i-apres ;

2° L'examen est fondé sur un questionnaire a choix multiple (QCM) établi par les parties prenantes en
conformité avec le référentiel fixé par 'annexe 5, en cours de validité, et dont le contenu, les critéres de
réussite a I'examen et le modéle de certificat de réussite ou d’échec sont fixés par arrété du ministre chargé di
la sécurité industrielle ;
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3 Le personnel du centre d’examen assure la surveillance de I'examen, I'appui éventuel aux candidats ayant
des difficultés de compréhension des questions posées et la correction de I'examen lorsque celle-ci n'est pa:
automatisée ;

4° En cas de réussite a I'examen, le centre d’examen délivre l'attestation de compétences a I'agent concerné
et a son employeur, et en conserve une copie pendant une durée minimale de cing ans;

Art. 23. I. — Dans le cadre des travaux d’investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28
du code de I'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés a son article R. 554-34 aux condition:
fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations
détection par mesure indirecte fouille fermée font certifier leur prestation par un organisme certificateur
accrédité a cet effet par le Comité francais d'accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation
équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d’accréditation.

Les entreprises intervenant pour les prestations de géoréférencement, qui sont inscrites a l'ordre des
géometres-experts conformément a l'article 2 de la tod®942 du 7 mai 1946 instituant I'ordre des
géometres-experts, sont dispensées de la certification pour ce type de prestation.

Il. — La certification est prononcée par l'organisme certificateur a l'issue d'un audit du demandeur. Cet
audit vise a vérifier la connaissance par le demandeur ainsi que ses moyens techniques, son savoir-faire, so
organisation interne et la compétence technique de ses employés. Si le demandeur satisfait a ces critére:
I'organisme certificateur lui délivre un document de certification. Les référentiels relatifs aux deux domaines de
certification définis au |, les criteres relatifs a la certification et les modalités de contrble des prestataires
certifiés sont fixés par arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

[ll. — La certification a une durée limitée qui n'excéde pas six ans.

IV. — Le document de certification précise la date de caducité de la certification ainsi que le type de travaux
mentionnés au | pour lequel le demandeur est certifié. Il est tenu a la disposition des responsables de projets
des maitres d’'ceuvre et des coordonnateurs en matiére de sécurité et de santé des chantiers concernés, ¢
agents des directions régionales de I'environnement, de I'aménagement et du logement, des directions de
'environnement, de I'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de
'environnement et de I'énergie d’lle-de-France ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale.

V. — L'organisme certificateur tient a jour la liste des prestataires certifiés.

VI. — En sus des criteres précisés au Il, le retour d’expérience est pris en compte lors des audits de
renouvellement.
VII. — L'organisme certificateur retire la certification d’'un prestataire en cas d’'observation de manquements

graves sur un chantier a la réglementation ou aux regles de lart, selon les regles fixées par I'organisme
d’accréditation. Il avertit le ministre chargé de la sécurité industrielle de ce retrait dans les meilleurs délais.

VIIl. — L’accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon les exigences du Comité francais
d’accréditation. Notamment, les organismes certificateurs doivent démontrer qu’ils possedent les connaissance:
techniques nécessaires en matiére de relevés topographiques et de détection d’'infrastructures souterraines sa
fouille.

IX. — Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications de prestataires dés
lors gqu'il a déposé une demande d’accréditation et que l'organisme d’accréditation a prononcé la recevabilité
de cette demande. L'accréditation doit étre obtenue dans un délai d’'un an a compter de la notification de cette
recevabilité. Si, a lissue de la procédure d’accréditation, I'organisme certificateur n'est pas accrédité, le
prestataire devra transférer sa certification selon les regles en vigueur.

TITRE Xl

DISPOSITIONS FINALES

Art. 24.  Les modalités pratiques d'application du présent arrété sont fixées par une norme reconnue par
arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Art. 25.  Les dispositions du présent arrété autres que celles mentionnées dans les trois alinéas suivants
sont applicables le¢1juillet 2012.

Les & et 7 du | de l'article 7 sont applicables aux ouvrages souterrains en service sensibles pour la sécurité
existants a la date de publication du présent arrété jentier 2019. Par exception a cette disposition hors des
unités urbaines au sens de I'INSEE, si le meilleur fond de plan disponible auprés de la collectivité territoriale
concernée ne présente pas la précision suffisante gunvier 2019, le 6du | de I'article 7 est applicable a la
date a laquelle un tel fond de plan est effectivement disponible et au plus tardatevigr 2026. Le délai
d’application de ces dispositions aux ouvrages en service non sensibles pour la sécurité et aux ouvrages aerier
sera fixé par arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

L'obligation de mise en ceuvre des investigations complémentaires pour les branchements d’ouvrages
électriques souterrains non pourvus d’affleurant visible depuis le domaine public, selon les dispositions prévues
au Il de l'article 6, et les dispositions du titre V sont applicables=lguillet 2013. Jusqu’'a cette date, les
dispositions du IV de Tlarticle R. 554-28 du code de I'environnement s’appliquent aux branchements
susmentionnés qui seraient découverts ou endommagés accidentellement lors de travaux.
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Les dispositions du titre XI sont applicables tejdnvier 2017 a I'exception de celle relative a I'obligation
d’'autorisation d'intervention a proximité des réseaux pour les suiveurs de conduite dengins. Le délai
d’'application de cette obligation sera fixé par arrété du ministre chargé de la sécurité industrielle.

L'arrété du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du dé&kil7 du
14 octobre 1991 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution est abrog® jléllét 2012, a I'exception des dispositions des
articles 3 a 5 relatives aux plans de zonage, qui restent applicables justytailetl 2013.

Art. 26.  Les dispositions du présent arrété rendues applicablesjlellét 2013 et qui auront fait I'objet
d’expérimentations volontaires portées a la connaissance de I'administration font I'objet d’'un réexamen a la
lumiére d'une analyse colts-avantages et aprés avis du Conseil supérieur de la prévention des risque
technologiques avant le 31 mai 2013 sur présentation d'un rapport du ministre chargé de la sécurité
industrielle.

Art. 27.  Le directeur général de la prévention des risques, le délégué interministériel aux normes, le
directeur général du travail, le délégué général a I'emploi et a la formation professionnelle, le directeur général
de I'enseignement scolaire, la directrice générale de I'enseignement et de la recherche, le secrétaire général d
ministere de I'agriculture, de I'alimentation, de la péche, de la ruralité et de 'aménagement du territoire et le
directeur général pour I'enseignement supérieur et I'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publidqoaunal officiel de la République francgaise.

Fait le 15 février 2012.

La ministre de I'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MicHEL

Le ministre de I'’économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. Le Parco

Le ministre du travalil,
de I'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur genéral Le délégué géneral a I'emploi
du travail, et a la formation professionnelle,
J.-D. GoMBREXELLE B. MARTINOT

Le ministre de I'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de I'enseignement scolaire,

J.-M. BLANQUER

Le ministre de l'agriculture, de I'alimentation,
de la péche, de la ruralité
et de 'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale Le secrétaire général,
de I'enseignement J.-M. AURAND
et de la recherche,
M. ZaLAay

Le ministre de I'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
pour I'enseignement supérieur
et I'insertion professionnelle,
P. HeTzeEL



La réforme anti-endommagement des réseaux sur le site pilote de la Ville d’Orléans : suite et
fin de I'expérimentation

ANNEXE 6 : ARRETE DU 19 FEVRIER 2013

Yohan RIOULT 55 TFE 2013
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LENERGIE

Arrété du 19 fevrier 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en
détection des réseaux et mettant a jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-
canalisations.gouv.fr »

NOR : DEVP1238562A

Publics concernés les maitres d'ouvrage et entreprises prévoyant des travaux a proximité des réseaux
aériens, enterrés ou subaquatiques de transport ou de distribution de toutes catégories, les exploitants de ces
réseaux, les prestataires effectuant des opérations de géolocalisation des réseaux neufs ou existants, le:
prestataires d'aide a la déclaration préalable aux travaux ainsi que lInstitut national de I'environnement
:ndustriel et des risques mettant en ceuvre le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » pour le compte de
'Etat.

Objet : encadrement de la certification des prestataires en georéférencement et en détection des réseaux,
mise a jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ».

Entrée en vigueur :l'article 1¢ et le Il de l'article 3 du présent arrété entrent en vigueur le lendemain de
sa publication ; les deuxiemes tirets du | et du Il de l'article 2 et le | de l'article 3 entrent en vigueur le
1er janvier 2014 ; les autres dispositions entrent en vigueureiguillet 2013.

Notice : le présent arrété définit les référentiels et le réglement relatifs & la certification des prestataires
intervenant en matiére de géolocalisation des réseaux neufs ou existants. |l apporte en outre quelques
ajustements aux fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » aprés ses premiers mois de
fonctionnement, visant a améliorer sensiblement I'ergonomie de la procédure de déclaration et a favoriser sa
dématérialisation.

Références : le présent arrété et ceux qu’il modifie peuvent étre consultés sur le site Légifrance
(http://lwww.legifrance.gouv.fr). Les trois annexes de cet arrété peuvent étre consultées sur les sites internet du
Bulletin officiel du ministére de I'’écologie, du développement durable et de I'énergie (http://www.bulletin-
officiel.developpement-durable.gouv.fr/) et du téléservice du guichet unique (http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr).

La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu le code de I'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V;

Vu l'arrété du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu a
l'article L.554-2 du code de I'environnement;

Vu l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution,

Arréte :

Art. 1=, |. — Les référentiels relatifs a la certification des prestataires en géoréférencement et en détection
prévus au Il de larticle 23 de I'arrété du 15 février 2012 susvisé sont définis respectivement & l'annexe 1 et a
annexe 2 du présent arrété.

ll. — Les criteres relatifs a la certification mentionnée au | et les modalités de controle des prestataires
certifiés sont fixés par le reglement de certification défini a I'annexe 3 du présent arrété. Sous reserve que
'organisme certificateur et ses auditeurs disposent des compétences conjointes pour la présente certification €

pour la certification 1SO 9001, les audits relatifs & ces deux certifications peuvent étre conjoints, selon les
conditions fixées par I'annexe 3 précitée.

lll. — La derniére phrase du | de larticle 23 de l'arrété du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifiée :
« Toute entreprise intervenant pour les prestations de géoréférencement, qui est inscrite a l'ordre des
géometres-experts conformément a l'article 2 de la tod®942 du 7 mai 1946 instituant I'ordre des
géometres-experts, est dispensée de la certification pour ce type de prestation et autorisée a se présenter comi
prestataire certifié pour le géoréférencement en application du présent arrété. »
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IV. — Le Il de larticle 23 de l'arrété du 15 fevrier 2012 susvisé est ainsi complété : « La surveillance des
prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d’au moins un audit triennal. »

Art. 2. |. — Le deuxiéme alinéa de l'article 4 de l'arrété du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :

— l'avant-derniére phrase est remplacée par les phrases suivantes: «La distance entre deux polygone
adjacents ne peut étre supérieure a 50 meétres et la superficie totale de I'emprise des travaux ne peu
excéder 2 hectares dans le cas d’'une consultation du téléservice préalable & des travaux urgents ou a ur
déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de I'environnement, ou 20 hectares dans les
autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de I'emprise ne doit pas dépasst
20 kilomeétres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions
Lorsque la superficie de I'emprise des travaux excede 2 hectares, I'exploitant fournit, a la demande du
déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe ¢
précision des différents troncons de l'ouvrage considéré et établis a une échelle permettant une lisibilité
satisfaisante. » ;

— la derniere phrase est supprimée.

I[I. — Le d du | de l'article 3 de l'arrété du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

— les mots: « 2 hectares lors d’'une consultation du téléservice » sont remplacés par les mots : « 2 hectare:
dans le cas d’'une consultation du téléservice préalable a des travaux urgents ou a une déclaration conjoint
au sens de l'article R. 554-25 du code de I'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, |
distance entre les deux points les plus éloignés de I'emprise ne doit pas dépasser 20 kilométres » ;

— la derniere phrase est supprimée ;

— la phrase suivante est ajoutée: « Lorsque I'emprise des travaux dépasse 2 hectares, le déclarant e:
prévenu de ce dépassement par le téléservice ainsi que du risque de diminution de I'échelle des donnée
de localisation dans la réponse a la déclaration de projet de travaux ou a la déclaration d'intention de
commencement de travaux, conformément adull de l'article 7 de l'arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution ; ».

Art. 3. |I.— Au f et aug du | de larticle 3 de larrété du 22 décembre 2010 susvisé, le mot:
« complétement » est inséré avant le mot: « préremplis ».

. — Au f__et au g dl_J | de larticle 3 de I’a_lrrété du 22 _dé_cembre 2010 SUSVisé, aprés le mot:
« responsabilité », sont insérés les mots: «, ainsi que de fichiers électroniques normaliseés comprenant
'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ».

lll. — Le IV de larticle 3 de l'arrété du 22 décembre 2010 susvisé est complété par un enlanési
rédigé :

«e) Lorsqu'ils le souhaitent, d'étre informés par messagerie électronique des consultations realisées sur le
téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents. »

Art. 4. L'article 1¢ et le Il de l'article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent
arrété.

Les deuxiémes tirets du | et du Il de l'article 2 et le | de l'article 3 entrent en viguetirjdavier 2014.

Les autres dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur jiellét 2013.

Art. 5. La directrice générale de la prévention des risques est chargée de I'exécution du présent arrété,
qui sera publié auournal officielde la République francaise.

Fait le 19 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC

ANNEXES

ANNEXE 1

L'annexe 1 du présent arrété relative au référentiel de géoréférencement peut étre obtenue par téléchargeme
sur les sites internet dBulletin officiel du ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie
(http://lwww.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) et du téléservice du guichet unique
(http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).
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ANNEXE 2

L'annexe 2 du présent arrété relative au référentiel de détection peut étre obtenue par téléchargement sur le
sites internet duBulletin officiel du ministere de I'écologie, du développement durable et de I'énergie
(http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) et du téléservice du guichet unique
(http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

ANNEXE 3

L'annexe 3 du présent arrété relative au réglement de certification peut étre obtenue par téléchargement su
les sites internet dBulletin officiel du ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie
(http://lwww.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) et du téléservice du guichet unique
(http://lwww.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).
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Rapport Type — Détection et géo-localisation des galisations

(Cadre : investigations complémentaires)

Prévoir un rapport type pour les autres méthodestssaux tels que HTA, BT, Eclairage public
soumis aux IC et non, en général, détectés paraméttadar mais par électromagnétisme.

Présentation générale

- Référence client (maitre d’ouvrage)

- Référence prestataire

- Référence exploitant (s'il effectue les
(GRDF par ex)

Campagne de mesures

- Dates d'intervention

- Personnel (nom, niveau technique, CV)
- Approche générale

- Habilitation personnelle

Matériels

- Présentation du matériel GPR
- Equipement complémentaire
- Annexe technique

Contexte étude et objectifs

- Contexte (géologique / structurelle...)
- Objectif de I'étude (radar)

- Localisation, implantation

- Méthodologie générale

- Accessibilité sur site et sécurité
- Adéquation Matériels / mesures
- Densité de mesures

- Paramétrage

- Protocole de mesure / technique
- Probléemes d’environnement

- Repérage (en direct)

- Mesure de résistivité (?)

Mesures et interprétations

- Cartes géologiques, BRGM, Plans |de
récolement

- Equipements complémentaires

- Etalonnage radar (estimation des vitesses)

- Présentation des résultats /forme du rendu

- Incertitudes / Limitations

- Présentations des traitements des données

- Exemple de mesure radar = f(anomalie
type)

- Interprétation

- Préconisations

- Type de document

- Données brutes (CD-Rom)




Géoréférencement

- Contexte

- Dates d’'intervention

- Personnel (nom, niveau technique)

- Méthodologie

- Matériels

Marquage-Piguetage

- Contexte

- Dates d’'intervention

- Personnel (nom, niveau technique)

- Méthodologie

- Observations/remarques/consignes

Contréle de position (X, y, z) si demandé

- Controéle par ouverture (fouille)
- Contréle non destructif

- Entreprise de contréle
- Matériel utilisé, etc.....

Délais

- Intervention (aprés acceptation devis)

- Document provisoire (apres intervention)

- Document définitif

Observations générales

Signature
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INSTITUT FRANCAIS
DES SCIENCES

ET TECHNOLOGIES
DES TRANSPORTS,
DE L'AMENAGEMENT
ET DES RESEAUX

Détection et geo-localisation des canalisations
Recours a la technique radar

Rapport d’opération — Recommandations

Dérobert Xavier
IDTPE - HDR
Responsable du Laboratoire Auscultation et Imagerie
Téléphone : 33(0)240845911
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xavier.derobert@ifsttar.fr
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Auteurs : Xavier Dérobert, IFSTTAR
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Yohan Rioult, stagiaire SIGOR, Ville d'Orléans

Nomenclature d’activité :
Référence sur Numéro de contrat* : Convention n°22 00666438
Confidentialité : Diffusion restreinte
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Service CCO

COMPTE-RENDU DE MARQUAGE/PIQUETAGE

Date de rédaction : ................ Rédacteur (nom et fonction) @ ............ccooeiiiiinnnns

Contexte

Emprise/désignation du Chantier & ...... ... e e

Nom et coordonnées du MaTtre ' OBUVIE & ... e e e e e

Nom et références des personnes présentes sur site :

Chantier

Nature des travaux et techniques utilisées : .

Date de début des travaux : ..................... Durée prévisionnelle : .......................

Marquage/Piguetage

(Le code couleur est a titre de rappel. Mentionner la classe si présente sur site)

Nature des réseaux

Code Couleur

Classe

Présence

Electricité BT, HTA ou HTB / Eclairage Rouge
Gaz combustible (transport et distribution)
Jaune
et Hydrocarbures
Produits chimiques Orange
Eau potable Bleu
Assainissement et pluvial Marron
Chauffage et climatisation Violet
Télécommunications Vert
Feux tricolores et signalisation routiere Blanc
Zone d’emprise multi-réseaux Rose




Service CCO

Le marquage/piquetage s’appuie-t-il sur des investigations complémentaires ? :

Le code couleur a-t-il bien été suivi ? (sinon précisions en remarque) e
Les profondeurs sont-elles matérialisées ? : .
Comment est matérialisée la classe de preC|S|on ’7 (plan ou terram) .....................

Liste et emplacement des points singuliers/a risques (coudes, croisements,
branchements,...) :

Remarques (espace supplémentaire pour le rédacteur)



Service CCO

Observations des parties (si désaccord(s) sur le compte-rendu)

Date et Signatures
(Parties en présence MoA, entreprise exécutant les travaux, exploitant)

Documents annexés au compte-rendu
(Photos, croquis, plans, recommandations techniques spécifiques au chantier...)




Service CCO

NOTICE DE MARQUAGE-PIQUETAGE
Généralités
- Le marquage-piquetage permet de signaler le tracé d’un ouvrage et dans certains
cas les points singuliers, tels que : affleurants, changements de direction, organes

volumineux ou présentant une sensibilité particuliere.

- Il est obligatoire pour tous les éléments souterrains présents dans la zone
d’intervention, et dans une bande de 2m de part et d’autre de cette zone.

- Il doit étre maintenu en bon état pendant toute la durée du chantier.

- Il doit respecter le code couleur suivant :

Nature des réseaux Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB / Eclairage Rouge
Gaz combustible (transport et distribution) et
Jaune
Hydrocarbures

Produits chimiques Orange

Eau potable Bleu
Assainissement et pluvial Marron
Chauffage et climatisation Violet

Télécommunications Vert

Feux tricolores et signalisation routiére Blanc
Zone d’emprise multi-réseaux Rose

Tableau 1: Code Couleur de la norme NF P 98-332

- La charge par rapport a la génératrice supérieure doit étre indiquée (sur plan et
facultativement sur site), ainsi que la classe de précision (lettre, chiffres, fuseau en
pointillés).

Classe Précision

0,40 m (ouvrage rigide)

A 0,50 m (ouvrage flexible)

Supérieure a classe A
B Et
Inférieure ou égale a 1,50 m

C Supérieure a 1,50 m

Tableau 2: Classes de précision



Service CCO

- A titre informatif, des abréviations non normalisées :

Abréviation Signification
EP Eau pluviale
EU Eau usée
AEP Adduction eau potable
Télécommunication (France
FT,NC, M, SFR... Télécom, Numéricable,
Médialys,...)
FO Fibre optique

Gaz (Basse Pression,

Gaz (BP, MP....) Moyenne Pression,...)

Elec (BT, HT,...) Electricité
FX Fourreaux
RX Réseau inconnu

Tableau 3: Abréviations réseaux
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