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Le Capitaine BINGER, Du Niger au golfe de Guinée, par le pays Kong et le Mossi (1887-1889),
Société des Africanistes, Paris, Hachette, 1892 (réedition 1980). Tome 2, Chapitre X, pp.15-16

29 juillet 1888. « Deux heures et demie aprés, nous atteignons le plateau sur lequel s'él¢ve Tiakané,
altitude 1050 métres. Cette région est dominée par une ligne de hauteurs qui court dans le sud-est.
Le point culminant est un cdne presque isolé, dont j'ai évalué l'altitude & 1800 métres. Le sol,
argileux, renferme des paillettes de mica en abondance, comme chez les Komono.

Le chef de Tiakané est un homme d'une trentaine d'années environ; il fut plein de prévenances
pour moi pendant tout le temps que les hommes de Koumoullou furent 1a; mais, dés que ces
derniers eurent pris congé, son attitude changea, il essaya de m'intimider en me parlant sur un ton
impératif, et au bout de quelques heures les exigences commenceérent. Il demandait beaucoup de
choses comme rétribution pour me conduire jusqu'a Kapouri. Voyant qu'il ne réussissait pas, il
retarda mon départ pour de vains motifs.

En cherchant le moyen de mettre cet individu a la raison, il me vint I'heureuse idée de le
combattre par ses propres armes. Je commengai tout de suite les hostilités en lui demandant
pourquoi il ne me donnsiit pus de nourriture pour mes hommes et mes animaux, puisqu'il ne me
faisait pas partir. Comme il ne se pressait pas de s'exécuter, je lui envoyai deux hommes munis de
sacs pour réclamer le mil. Dans l'intervalle, le nettoyage de mon revolver, sorti tantét de I'étui,
tant6t d'une musette ou de la poche d'un de mes hommes, lui faisait croire que tout mon personnel
était armé jusqu'aux dents, ce qui ne tarda pas a le décider & me faire partir et a filer doux.

Nous quittdmes Tiakané vers neuf heures du matin environ ; arrivés a quelques centaines de
métres du dernier groupe de cases, le naba de Tiakané s'arréta et me prévint qu'il s'en retournerait au
village si je ne lui donnais pas, séance tenante, deux beaux boubous.

De mon mieux je lui fus comprendre qu'il n'obtiendrait rien de moi par ce moyen et lui expliquai
que, s'il retournait au village, je ferais de méme. Ce manége se renouvela plusieurs fois pendant la
route. Nous avons mis ainsi quatre heures pour franchir les cinq kilométres qui nous séparaient de
Kapouri. Comme je ne connaissais pas le chemin et que le pays était trés difficile a traverser, méme
accompagné par des indigénes, je me trouvais & peu prés a la merci de cette canaille ; mais je
voulais a tout prix éviter de céder a ses exigences. La moindre faiblesse pouvait me valoir, de la part
des chefs des villages a traverser ultérieurement, des demandes croissant dans des proportions qui

auraient fini par me fermer complétement la route. »



Photographie aérienne du centre du village de Tiakané (IGN, 7 nov. 1950)
agrandissement d'une prise de vue au 1/50 000e - 1950-A0-24/500




Photographie aérienne du centre du village de Tiakané (IGB, juin 1984)
agrandissement d'une prise de vue au 1/50 000e - 84 067 B-




Légende:

Route P6 - Koumbili - Nebou.

Lit d'un cours d'eau temporaire.
Lit en 1950.

Courbes de niveau.

Chemin existant en 1950 et en 1984.
Chemin n'existant qu'a une époque.
Concessions existant en 1950 et en 1984.

Concession du chef du village de Tiakané
et tracé probable de I'enceinte.
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Entretien n°1

Date : 9 janvier 2001
Interlocuteur : BOLIOU Kommon, chef-délégué du village de Tiakané, 49 ans.

Ce premier entretien a été complétement improvisé. Nous avions demandé si des
« vieux » du village accepteraient de répondre a des questions et alors que nous étions
assis a discuter a ombre de 1’abri situé a ’entrée de la concession, le « chef» du village
nous a dit qu’il est prét... Pris a dépourvu, ses premieres questions arrivent sans

préparation et donc sans ordre précis ni enchainement calculé...

Comment choisit-on la terre pour la construction des murs ? Y ajoute-t-on guelque

chose ?

Toute la terre est bonne pour le banco. On peut y mettre de la paille, de I’herbe séchée
(nous apprendrons plus tard que ce n‘est vrai que pour la brique crue, ndlr) mais ni

cailloux, ni céramique.

Quelles sont les différences de préparation pour I’enduit, les sols externes et internes ?

Pour le crépi (c’est le nom qui reviendra régulirement pour désigner les enduits, on
mélange de la terre qui est presque du sable, un peu blanche avec de la cendre, qui donne

la couleur grise et de la bouse et de ’eau, cela tient environ deux ou trois ans.

Pour la cour, on prend de la terre gravillonneuse que I’on détrempe avant de la damer.

Pour les sols intérieurs c’est le méme matériau et la méme préparation mais parfois,

quand on peut, on y ajoute un peu de ciment.
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Comment se déroule la construction : le plan, la construction des murs. du toit... ?

D’abord le magon trace les plans de la maison sous les directives du propriétaire (ou de la
femme qui va y habiter) : dimensions, place du foyer...

Ensuite on monte les murs en banco, par couches successives, parfois il faut un temps de
séchage entre deux couches.

Pour les poteaux qui vont soutenir la charpente, on choisit des bois en accord avec les
eaux et foréts, puis on les enfonce & peine dans la terre (10 a 20cm), parfois on met une
pierre au fond du trou. On fait reposer les traverses sur les poteaux.

Pour le toit on ajoute du banco au-dessus des bois. La hauteur du toit correspond 4 la
taille du propriétaire qui Iéve son bras a moitic.

Le sol est la derniére chose qu’on installe avant de dormir dans la maison.

Que faut-il pour construire en banco et non en brique crue ?

1l faut un magon expérimenté pour « jeter » le banco et surtout des jeunes « costauds »

pour le fouler. Mais le magon n‘est pas nécessairement du village.

D’ou proviennent les dégradations et comment les répare-t-on ?

La pluic abime les constructions, elle vient généralement du nord, c’est pour cela qu’il
n’y a jamais de porte dans cette direction, mais quand elle vient de Pouest elle est trés

violente !

On bouche les fissures juste avec du banco.

Le mur d’enceinte est-il vieux ? Etait-il crépi ?

L’enceinte est plus ancienne que tous les vieux du village. Elle était crépie dedans comme

dehors (il ne reste plus que des traces d’enduit extérieur par endroit, ndlr).



Entretien n°2

Date: 18 Janvier 2001
Interlocuteurs:BOLIOU Komon, chef délégué du village de Tiakané, né en 1952.
BOLIOU Alira, frére de Komon, cultivateur, né en 1953.

Pouvez-vous m’expliquer brievement la généalogie récente de la famille du chef de

Tiakané ?

BOLIOU Komon est le premier et BOLIOU Alira le deuxiéme fils du chef décédé en

1997.

Celui-ci s’appelait Apiu Delouguion BOLIOU, il était le chef du village et il est décédé le
20 avril 1997, il avait 110 ans! Lui-méme était le fils de Nigué BOLIOU, le chef du
village qui a regu I’explorateur BINGER.

Comment le village de Tiakané a-t-il été fondé ?

Ce sont au départ des Kassenas de Nekourou, a coté de Léo, qui ont fondé le village.
Cest suite & une dispute dans la chefferie que certains sont partis pour fonder un village.
A P’endroit ou ils se sont posés (I’emplacement actuel du village, ndlr) c’était la forét et il

n’y avait pas de case.

Pouvez-vous me renseigner sur la construction de I’enceinte ?

Oui, elle a été construite aprés la fondation du village, & cause des guerres contre les
Mossi et les Djerma(bé), ceux qui poursuivaient I’explorateur BINGER . (« On appelle

aussi Gandiari - Diaberma, Zamberma, Zaberma ; c’est ce dernier nom qui est le nom du
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pays d’origine de Gandiari. Ils viennent de Zaberma, rive gauche du Niger, au Nord de

Say et du Maoussa. »
I1 y avait aussi beaucoup de guerres « pour la terre » contre d’autres villages de la région :

Pd, Diaro (Giario, 4 34 km. Au Nord-Ouest de Tiakané, ndlr).

Quels sont les « souvenirs » du passage de BINGER au village ?

Le blanc BINGER était poursuivi par les Zaberma, du Niger, et a été sauveé grice a
I’hospitalité du chef de Tiakang.

Le chef avait partagé les quartiers pour que chacun d’eux prépare, a tour de rdle, a
manger & leur hote, il a mangé du kanzara (feuvilles de la brousse), du T0,...

Le blanc BINGER venait de Léo, en passant par Koumoullou (Koumbilli, #dlr) alors qu’il
était poursuivi. Aprés son séjour, il a demandé au chef de I’accompagner jusqu’a Kapouri.
BINGER doit beaucoup au chef de Tiakané et en est reconnaissant, pour preuve, I’école
de Tiakané, qui porte son nom, a été construite en 1979 par des fils de BINGER. Le
village recevait méme régulirement de l'argent pour construire les cases (de la
concession du chef ol explorateur a été regu, selon la tradition ndlr) et les entretenir,
Pépoque du chef décédé, Apiu Delouguion BOLIOU, durant la présidence de Maurice
YAMEOGO (premier président de la haute-Volta (1958-1966), ndlr).

Comment était I’enceinte avant qu’elle ne se dégrade ?

Elle faisait le tour des cases (partie « historique », ndir) & environ 10 métres de celles-ci,
et elle possédait des meurtriéres. Elle avait du crépi (enduit, ndlr) a ’extérieur comme a
I'intérieur.

Elle était haute comme un homme plus une téte pour que I’ennemi ne puisse pas sauter

par dessus. Elle avait un tracé régulier : une « tour », un mur, une « tour »,...

! In BINGER, Du Niger au golfe de guinée, par le pays Kong et le Mossi (1887-1889), Société des
Africanistes, Paris, Hachette, 1892 (réed.1985), Tome I, Ch.VIII, p.454.
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Est ce que vous vous rappellez de I’état des vestiges de I'enceinte en 1986, guand le

professeur KIETHEGA est passé pour travailler au village ?

Oui, la hauteur du mur était trés proche de celle d’origine, et sa longueur était plus
importante qu’aujourd’hui. L’avant-cour (parfois désignée comme étant un hall ou le
palais de justice, ndlr) était sur pied et entiére. Depuis le décés de Iancien chef du village,
Apiu (qui n’est toujours pas remplacé officiellement, on dit méme qu’il est malade pour
signifier que son successeur n’est encore que chef-délégué, par faute de moyens pour
organiser la cérémonie traditionelle, ndlr), la pluie a fait son travail, il n’y a plus

d’entretien et de restauration car il n’y a plus d’argent.
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Entretien n°3

Date : 26 Mars 2001

Interlocuteurs : BOLIOU Aouya Salif, macon-cultivateur, né en 1934.
BOLIOU Koutila, macon-cultivateur.
NIGNAN Bapi, macon-cultivateur.
BOLIOU Mon, mag¢on-cultivateur.

BOLIOU Bouréma Temon, magon-cultivateur.

- LE MACON, comment le désigne-t-on ? Quelle est sa formation ? Comment le choisit-

t-on ?

- En kassena, le magon se dit loro, ¢’est une fonction qui se transmet de pére en fils.

C’est le fils qui suit tout le temps son pére quand il travaille et qui donc, apprend treés
jeune comment on construit le banco.

Pour la cour royale, on fait toujours appel a un (ou des) magon(s) du village. Sinon, on
peut faire venir un magon d’un autre village, mais c’est mieux qu’il soit du village car il

est moins loin et donc ¢’est moins cofiteux.

- L’EXTRACTION. avant tout comment différencie-t-on le banco faconné de la brique

crue ?

- La boule de banco se dit bri alors que la brique crue se dit wari.

- Qui choisit le lieu de construction et celui de ’extraction de la terre ?

- C’est celui qui veut construire qui choisit le lieu, mais si le magon voit que ce n’est pas
bien, il peut lui indiquer 14 ol ¢’est mieux. Le lieu d’extraction du matériel est lui aussi

choisi par le propriétaire mais le magon I’aide a choisir.
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- Sur quels critéres choisit-t-on le lieu d’extraction ? Quelles propriétés sont demandées a

la terre ?

- La ou lon creuse, il faut que se soit un peu €levé, que ce soit dur/solide (pas
sablonneux). On sait & I’avance quels endroits sont favorables, si pendant ’hivernage, la
pluie stagne quelque part, ce n’est pas bon, le matériau va étre trop mou. Mais la terre ne
doit pas étre trop dure non plus.

Quand on creuse, on doit voir des gros blocs, c’est bon, mais on ne peut pas savoir sic’est
bon, il faudra mouiller la terre pour le savoir. Quand on arrive en profondeur, on voit
parfois que ce n’est pas bon, alors il faut trouver un autre endroit.

Si la terre pour le banco est bonne a c6té de la ou on veut construire, on la prend sinon, on

s*éloigne un peu. On prend & coté avant tout, on ne va pas loin.

- LA PREPARATION DU BANCO, comment prépare-t-on le banco ?

- Le banco, c’est de la terre mouillée et bien piétinée (sinon ¢’est de la terre, ndir).

Quand on a fini de creuser, on mouille d’abord, puis on attend le lendemain pour que les
blocs soient un peu dissous. Le matin suivant, on mouille un peu, mais pas trop sinon il
faudra encore attendre. On tape a la daba’ les blocs non dissous et on piétine, on tape et
on piétine,... Quand le magon arrive, il enléve la terre et la jette, elle ne doit pas coller a
la main.

Tl faut deux ou trois personnes pour mélanger, tourner la terre bien comme ¢a (geste
circulaire avec la daba & la main, ndlr). On retourne la terre et on la tourne avec la daba.
Puis, on retourne la daba (partie métallique vers le haut) et on tape.

Puis, on piétine bien la terre, en faisant le tour de la fosse d’extraction (et de préparation).
Puis, avec la daba on rassemble la terre vers le milieu.

Puis on tape encore,...

- On n’ajoute rien dans la terre, surtout pas de la paille (alors que I'on en met dans la

brique crue) parce que ¢a peut blesser les mains et que la nuit, ¢a pique les yeux des

! La daba désigne tous les instruments agricoles tel que la houe, la hache,... en I’occurrence ¢’est une houe
qui est utilisée, la méme que pour la plupart des travaux dans les champs.



XV

travailleurs. Si le magon voit de Ia paille, il enléve. Les graviers, il y en a dans la terre,

c’est bon, ils donnent de la force au banco, mais quand ils sont trop gros, ¢a casse le mur.

- Peut-il v avoir plusieurs fosses d’extraction ? Que deviennent-elles apres utilisation ?

- Si dans la glaisiére, la terre n’est plus bonne, on peut faire un autre trou; sinon, on
continu a élargir ou approfondir la premiére fosse.
On ne laisse jamais un trou a c6té des cases, on le remplit avec des ordures ménaggres et,

quand elles ont pourries, on séme, ¢’est bon pour la culture.

-Peut on reconstruire une maison trop endommagée ? Réutilise-t-on le banco ? Si oui,

quelles sont ses propriétés 7

-Quand une maison tombe, on réutilise le banco. On casse le banco, on tape les blocs
secs, puis on mouille (on enléve pas 'enduit, c’est bon aussi). Si on imagine que le banco
cassé ne va pas suffire, on en prépare & coté pour plus tard.

Si on (re-)construit une case sur le méme plan, on déplace le banco cassé a cdté pour le
préparer. Si on veut construire & c6té, on laisse le banco sur place pour la préparation.

Il n’y a pas de différence entre le vieux banco et le nouveau banco. L’ancien banco est

plus fort que le nouveau car il a déja été travaillé.

- LA CONSTRUCTION DES SOUBASSEMENTS Comment les construit-t-on ?

- Pour les soubassements, on ne creuse pas le sol comme on le fait pour les murs en
brique crue. On a tracé le plan directement sur le sol et on €léve les soubassements
directement au sol. Méme pour les cases semi-souterraines on ne creuse le sol qu’une fois
les murs élevés et on utilise alors la terre pour la construction du toit.

Les boules de banco pour construire les soubassements sont plus grosses (env. 30 cm de
diam.) que celles pour élever les murs.

Le magon fait un premier tour en posant les boules de banco les unes a cté des autres en

laissant un espace entre elles. I1 effectue alors un deuxiéme tour en posant les boules de
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banco de fagon a boucher les espaces vides. On ne lance pas le banco, on le pose et on
appuie.

On fait les soubassements sur environ un métre de hauteur, aprés on diminue la taille des
boules et donc I’épaisseur des €lévations. On utilise que les mains, on ne taille pas la
structure avec la daba et on ne fait pas d’empreinte sur le dessus de la couche pour
recevoir la suivante.

Le macon ne fait pas de réel travail de finition (empreintes, lissage) mais il travaille la
surface assez proprement car il sait que les femmes vont enduire le mur, il ne doit donc
pas faire du mauvais travail. On ne fait pas de « masse d’usure » aux pieds des murs
externes (comme & Tiébélé = talé, a Tiakané = dalo). On appelle les soubassements :
kabri koukoua ce qui veut dire « on ne travaille que demain ».

Si on travaille avec du vieux banco (réemploi) on I'utilise de préférence pour les

soubassements.

- LA CONSTRUCTION DES MURS, Quelles sont les étapes de la construction des

murs ?

- Il peut y avoir jusqu’a trois magons qui travaillent sur une méme couche, un méme tour.
Toutes les boules de banco que ’on donne au magon sont de la méme taille. Ceux qui
font les boules observent le travail du magon et font des boules de tailles appropriées.
Chaque couche est construite en deux étapes :

- un tour ou I’on pose les boules de banco en laissant des vides entre chaque.

- un deuxiéme tour pour boucher les interstices.

On ne jette pas les boules de banco mais on les posent et on appuie pas trop fort, pour ne
pas €largir les murs. On travaille bien le banco sur les cdtés. Au deuxiéme tour, on pose la
boule de banco entre deux boules du premier tour pour boucher le trou puis on presse
I'intérieur puis I’extérieur pour améliorer la cohésion de la couche.

On peut faire cinq couches avant de faire sécher, il en faut douze pour finir le mur. En
haut de la derniére couche, on fait des empreintes en V avec les doigts.

Quand on construit le mur, on laisse un léger pendage vers I’intérieur. Quand il ne reste
plus que deux couches, on installe des échafaudages fichés en terre et reposant contre les

murs (voir Pecquet, 1999) tout autour de la case.
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Ce n’est que quand les élévations sont finies que 1’on va construire le toit, ce n’est pas le
travail du magon qui n’est 1a que pour les murs. Quand on fait une terrasse, on fait
dépasser le mur d’environ un métre pour pouvoir y dormir sans étre vu.

Les ouvertures (fenétres et portes) dont ’emplacement est choisi par le propriétaire sont
creusées aprés que les élévations aient été construites, elles ne sont jamais situées du coté
d’ou viennent les vents (nord et nord-est).

Dans le cas de jonction entre deux murs (case en 8 par exemple), ¢’est I’enduit seulement
qui donne une continuité entre ceux-ci, les murs sont posés les uns contre les autres (ils ne
sont pas liés).

L’inclinaison des murs est toujours légérement vers I'intérieur (du coté de la main droite
du magon, c’est avec celle-ci qu’il gére I'inclinaison). On ne fait pas de murs droits en
banco (en plan), sinon ils ne résisteraient pas aux pluies.

Les murs et le toit sont deux choses a part (les murs et le systéme de charpente ne se
touchent pas) , ainsi s’il y a effondrement des murs cela n’entraine pas la chute du toit sur

le propriétaire qui dort.

- MESURES DE PROTECTION ET DE RESTAURATION

- Quand le propriétaire choisit le plan de sa maison, il sait déja ou il va dormir et donc on
mettra la gouttiere a ’opposé (sous-entendu, la ou elle est placée, il y a des risques plus
importants d’infiltrations d’eau) ainsi que I’évacuation interne. A I'intérieur, on laisse un
pendage avec un trou vers I’extérieur pour I’évacuation, mais si elle est bien construite
I’eau ne rentre pas dans la maison. Sur le toit, quand on installe les traverses, et qu’il y en
a des plus courtes que d’autres, le toit penche naturellement d’un coté, ou I’on va mettre
la gouttiére. C’est la faiblesse des poteaux qui provoque les fissures. Les fissures sont
toujours plus ou moins verticales, il n’existe pas de fissures horizontales.

Pour réparer une fissure, c’est le travail du propriétaire mais il peut s’en référer au magon.
On creuse un peu la fissure avec la daba ; on cherche de la latérite et de la terre de
termitiére que ’on prépare avec de 1’eau de cuisson du soumbala, qui est collante, pour
reboucher la fissure. Quand un mur est abimé par le frottement des animaux, ,on récupére

leurs excréments qu’on étale sur ’enduit, comme ¢a apreés ils ne viennent plus se frotter.
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Entretien n°4

Date : Mars 2001
Interlocuteurs :DIDERIKOGA Kamon, 1 femme du chef (Apiu), env. 70/80 ans.
AYASONGHO Kouarabou, 4™ femme du chef, env. 70 ans.

- Ce sont les femmes qui sont chargées des enduits pour les toits, les murs et les sols, mais

dans quel ordre cela se fait-il guand on vient de construire une nouvelle maison ?

- Quand la construction d’une maison est achevée, on enduit d’abord le toit puis les murs
extérieurs car ce sont les premiers exposés a la pluie. Ensuite on fait le sol pour que I’on

puisse dormir dans la maison et enfin, on fait I’enduit du mur intérieur.

- Quand les hommes ont fait le toit (charpente et banco). quel est le travail des femmes 7

- On ramasse le solo (sol latéritique gravilloneux, ndlr), on I’étale sur toute 1’étendue de la
terrasse, on lui donne un pendage. Puis on mouille le tout et on le dame avec une planche
de bois, lourde, avec un manche. On prend alors de la terre mélangée & de la bouse avec
de I’eau, on étale ce mélange sur le gravier tassé et aprés, on lisse avec des gros galets (on
ne dame pas ’enduit, on le lisse, #dlr). Aprés, on fait bouillir la peau de néré, on enléve
I’eau et on la verse dessus. Si ¢a séche, quand il y a de la pluie, ¢a sert de colle

« imperméabilisante ».

- Comment procédez-vous pour la protection des murs extérieurs ?

- Pour I’enduit des murs extérieurs, il y a deux fagons de faire :
- on prend la dora (terre blanche presque crayeuse, ndlr) que 1’on mélange avec de
I’eau et de la bouse (préalablement elle-méme mélangée & de ’eau), puis on étale le

mélange sur les murs puis on lisse le tout avec des galets. Ensuite, on prépare la bouillie
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de « peau de néré » et on en asperge le mur avec un balai, le mur prend alors une couleur
rouge'.

- I'autre fagon consiste & faire la méme chose, mais sans la bouillic de « peau de
néré » on utilise souvent cette préparation pour faire joli, sur les murs internes de la
maison et quand on a le temps, on le fait aussi a extérieur ou ¢a sert d’imperméabilisant.
Remarque : Il faut attendre que I’enduit ou le sol soit sec avant de I'asperger avec la

bouillie.

g BT
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Femmes étalant de ’enduit sur un mur de brique crue, Tiakané, Avril 2001.

- Comment fabrique-t-on les sols ?

- Pour le sol, on fait comme pour les toits : on prend des graviers que 1’on dame aprés les
avoir mouillés. On dame avec une planchette en faisant des mouvements circulaires.
Contrairement au toit on fait un sol plat, on ne fait pas de pendage. Aprés on asperge le
sol de bouillie avec un balai.

! C’est cette méme préparation & base de gousses de néré bouillies qui sert de couleur rouge aux peintures
murales kassenas.



- Et, pour réparer les sols comment faite vous ?

- Si la premiére couche commence a s’enlever, au bout d’un an, comme ¢a, et qu’on veut
la renouveler, on prend du gravier plus fin que le premier rouge et on fait la méme

opération . Si il y a des trous on peut utiliser un peu de dora.

- Et pour les murs intérieurs ?

- C’est presque la méme chose.



Description n°1

Date : Février 2001
Objet : premier niveau de la « case BINGER », pié¢ce 7.

-Le sol (voir. Photo n°1, Annexe p. LIII)

Description stratigraphique, de I’état le plus récent au plus ancien :
- Le sol est constitué en surface d’une couche de poussiére (épaisseur: 3 a 5 cm)
contenant toutes sortes de débris (bois, céramique, fragments de banco de toutes tailles,
végétaux et autres matiéres organiques excréments de volailles, chauve-souris et autres
animaux, tissus et plastiques) .
- Au-dessous, une épaisse couche (ép.: 6 & 7 cm) plus compacte de terre organique
friable, marron-rouge, limoneuse, mélangée & des végétaux (graines) « apportées par les
chauve-souris »' et des excréments d’animaux.
I1 apparait au-dessous un niveau de sol composé d’une succession de couches tassées, en
« millefeuille », trés compactes ; de haut en bas :

-une couche noire limoneuse (ép. : env. 8mm).

-une couche beige (€p. : env. 18 mm).

-une (ou plusieurs ?) couche beige/noire, trés compacte et aux particules trés fines.

-une sorte de mortier rouge trés solide.

-de la terre noire.

-Les fondations apparentes/ la base des murs correspondent 4 la premiére assise des murs,

la description est faite sur la partie est de la piéce, seule partie non écroulée.

La base des murs mesure environ 45 a 50 cm d’épaisseur.

' Les passages notés entre guillemets et en italique sont les remarques apportées par mes collaborateurs au
moment de la description.
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Sur celle-ci, ’enduit s’est décroché sur une hauteur de 50 cm a 1 m ; du banco dégradé est
mis au jour, il devient poussiére, des filaments blancs apparaissent (semblables a de la
fibre de verre) « c’est de la potasse non-comestible qui apparait sous [’action directe du
feu quand il n’y a plus d’enduit, cela sert a faire de la poudre pour les fusils ».

A ce niveau, le banco contient des cailloux (diam. : de ] mm a 1 cm), il est trés friable et
a subit I’action de I’eau (traces, « dégoulinements » creusées).

Parfois, des plaques d’enduit sont restées et s’effritent par « feuilles » : ils se délitent.

-Les murs registres supérieurs(deuxiéme et suivants, jusqu’a la toiture)

Plus haut, I’enduit est encore en place, des petites fissures irréguliéres apparaissent,
surtout sur le coté nord (long. : 10 a 20 cm, é€p. : 1 mm max.). D’autres grandes fissures
(jusqu’a 1 m de long. et de 1 & 5 cm d’ép.) verticales existent dans toute I’épaisseur du
banco. Sur les cotés de celles-ci se sont formés des concrétions argileuses brunes
(stirement des dépots dus a I’écoulement de I’eau par ses fissures).

On peut alors observer I’enduit dans son épaisseur (env. 15 mm), celle-ci est blanche avec
une pellicule, ou une « épaisseur » noire (<5 mm).

En surface, I’enduit est « noir charbon ». C’est la peinture (& base d’une décoction de
gousses de néré), malgré son aspect « noir de fumée » (mais ¢a ne marque pas au
toucher).

Des coulées blanches (infiltrations d’eau) apparaissent sur toute la hauteur (quelques mm
de large), de tous les cdtés. Au sud, au-dessus de I'ouverture (créée par I’effondrement
d’une partie du mur au-dessus d’une porte), une épaisse coulée (5 cm de larg.) arrive par
un « trou de boulin »' (en fait I’ancien emplacement d’une traverse qui s’enfongait dans le
mur et qui n’existe plus). Ces infiltrations d’eau se traduisent par des coulées de banco
blanchétres.

Des éclaboussures apparaissent, ce ne sont pas des infiltrations directes (coulant le long
des murs) mais des gouttes tombées apres avoir dégoulinées le long des petites traverses
(niveaux supérieurs des traverses, cf. description de la charpente).

Le banco enduit est bombé par endroit (comme par tassement des assises). Un premier

bombement important existe a environ 70 ¢cm au-dessus du niveau actuel du sol, sous

' Ce terme est en fait impropre, car il ne sert en rien 4 I’installation d’échafaudages pendant la construction.
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celui-ci I’enduit a disparu (cf. description de la base du mur). Un deuxiéme bombement,
lui aussi & 70 cm du sol, a I'intérieur, existe au niveau du mur sud, correspondant a la

limite supérieure de I’ouverture.

-Les bois et la charpente

Les poteaux verticaux (soutiens de la charpente) sont presque tous « enrobés » a leur pied
d’un tas de banco, celui-ci s’est visiblement dégradé rapidement jusqu’a parfois
complétement disparaitre. Ces poteaux ont €té solidifiés (et noircis) par 1’action du feu,
comme toutes les traverses principales et quelques-unes des deuxiéme et troisiéme
niveau. Cela n’empéche pas deux poteaux (sur 6) d’avoir été attaqués par les termites.

Les murs en banco ne sont pas porteurs, au contraire ils continuent & s’élever au-dela du
niveau de toit pour former I’étage supérieur. C’est un systéme de traverses (au nombre de
3), supportées par les 6 poteaux fichés dans les sols (sur une profondeur de 10 & 20 cm
avec une pierre de calage, pour éviter I'enfoncement, (voir entretien n°3, Annexe p. XIII)
qui sert d’armature pour le toit. Il existe néanmoins un trou (unique) qui a autrefois regu
la traverse la plus a I’est (toutes les traverses sont orientées nord-sud). Celle-ci a été
remplacée par une nouvelle traverse qui ne repose que sur des poteaux, nous avons donc
ici la preuve que la charpente a été changée au moins une fois depuis la construction des
murs.

La charpente est composée de trois niveaux de traverses :

- un premier niveau de trois traverses, toutes orientées approximativement nord-
sud, d’environ 12 cm de diam., qui reposent sur six poteaux porteurs placés contre les
murs.

- un deuxiéme niveau de traverses de diamétre plus petit (env. 4 4 8§ cm) et
d’orientation approximative est-ouest.

- un troisitme niveau de bois encore plus petits (diam.: env. 2 4 5 cm)
d’orientation générale nord-sud.

« Pour changer le toit, il faut enlever toutes les traverses pour en remplacer quelques-
unes, on trie les bonnes encore noires de fumée et solides et on refait les deux ou trois

niveaux avec des bois de plus en plus petits en montant chaque niveau.»
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Sur cette structure a été appliqué du banco (« avant on le faisait a la main, maintenant la
terre est lancée du bas avec des pelles »). Des bois noircis et des bois nouveaux (non-
noircis et souvent attaqués par les termites) sont donc mélangés sur les deux niveaux
supérieurs de traverses perpendiculaires.

Les bois ne sont donc pas solidifiés par le feu avant leur installation. De plus, cela prouve
que cette piece a servi comme cuisine ou du moins a regu un foyer, mais pas depuis la

derniére réfection du toit.

-Le mur effondré c6té ouest

De ce coté, le mur s’est effondré sur place (en masse, comme un immeuble dynamité), la
plupart des gros blocs sont restés sur le dessus (de la partie du mur restée debout) et les
plus petits fragments ont roulé sur les cotés internes et externes du mur.

Le tas créé par 'effondrement fait environ 240 & 270 cm de largeur maximale et 120 a
130 cm de hauteur.

Les blocs se sont visiblement effondrés par « portions d’assises ». La face inférieure des
blocs est concave et la face supérieure est convexe, preuve de I’embriquement avec une
couche inférieure et supérieure. Ils sont de tailles variables de quelques dizaines de
centimétres.

Sous les décombres, le mur est resté en élévation a approximativement 60/70 ¢cm au-
dessus du sol sur les cotés de I'effondrement et un peu moins semble-t-il au milieu de
celui-ci (plein ouest). La chute des blocs s’est faite de fagon assez désordonnée. Certains
sont tombés la face externe (légerement convexe, la piéce étant de forme circulaire) vers
le haut et, parfois c’est le contraire. Certains blocs sont allés vers I'intérieur de la case
(vers I’est) et d’autres dans la piéce adjacente (coté ouest piéce dite « la maternité ». Des
morceaux du toit (blocs) se sont aussi écroulés, ils sont distincts des blocs du mur car ils

sont plats, non-enduits, et ils présentent des traces de branches sur la face inférieure.



-L’effondrement de la case vue par Baki'

« Baki et un ami dormaient au niveau supérieur de la case, quand un gros craquement I’a
réveillé, ils n’ont plus dormi la depuis. Moins d’un mois aprés, le mur s’est écroulé d'un
seul coup. La méme nuit un gros bloc juste au-dessus de la porte sud s’est effondré lui

aussi. »

-L.’ouverture c6té sud

Coté sud, un bloc d’un meétre de large pour soixante cm de haut s’est effondré,
« contenant » trois assises (une assise fait env. 20 cm de haut), juste au-dessus d’une
ouverture (porte).

Notons la présence du trou ayant regu une traverse juste au-dessus et la coulée d’eau
(trace blanche) qui en découle jusqu'a la limite supérieure de cet effondrement,
ressemblant & un « point de rupture ». Une fissure importante part & 45 degrés sur le coté
est de cette ouverture ainsi que d’autres moins importantes presque horizontales ou de
biais. Sont-elles & I’origine de I’écroulement du bloc ou sont-elles au contraire issues de
celui-ci 7

A noter, I'existence dans ce bloc massif écroulé, d’une ouverture : meurtriére ou simple

fenétre d’aération 72

! Bakiprégnan BOLIOU (29 ans) est I’'un de nos collaborateur et fils ainé du chef-délégué du village de
Tiakané, il vit actuellement dans une case de célibataire (ronde & toit de chaume) intégré 4 I’ensemble, dans
la partie sud-ouest de la concession.

2 D’aprés Jean ADA DE LA CROIX, dans sa maitrise sur L art militaire pré-colonial (région de P&)
province du nahouri (Burkina faso), ss la dir. De JB KIETHEGA, Ouaga, 1986 se serait une meurtriére (ou
plus précisément une fente de tir) interne permettant d’attaquer ’ennemi égaré dans 1’ensemble
labyrinthique ; pour mes collaborateurs et les habitants de la concession ce n’est qu’une simple aération,
hypothése renforcée par le fait que cette piéce a contenu un foyer.
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Description n°2

Date : 6 Avril 2001
Objet : Niveau supérieur de la case BINGER, piéce 7.

Tout le coté ouest de la case (sur les deux niveaux) s’est écroulé « en masse ». Les débris,
dans leur chute, se sont partagés équitablement entre la « maternité » et la partie semi-
souterraine de la case BINGER. Le toit, qui est en I’occurrence le sol du niveau supérieur,
apparait donc en coupe. Sur la charpente, il reste une épaisseur de 14 cm. (au sud) a 21
cm. (au nord). De méme, on distingue les assises (couches) de banco qui forment le mur
de la case. Les parties du mur encore debout sont attaquées par le bas, sur 15 a 30 cm. de
hauteur ( par rapport au sol/toit). La derniére recharge d’enduit est partie, il ne reste plus
qu’une seule épaisseur d’enduit qui partira en plaques, parfois des morceaux se sont
décollés et sont tombés avec une épaisseur de banco.

Trois fissures importantes (et irrémédiables) apparaissent, une sur le coté est, partant du
haut du mur en Y, large (jusqu’a 8 cm.) ; une autre, au sud-sud-ouest, part verticalement
du haut et délimite avec la premiére un bloc (d’environ 78 cm. de large) penchant
dangereusement vers I’intérieur. Toutes les élévations en place s’inclinent vers le sud
(c’est-a-dire vers I’intérieur pour la partie nord et vers I’extérieur pour le coté sud). Une
troisiéme fissure, c6té nord, délimite un bloc de 52 cm. de large, sur deux registres de
hauteur, qui va s’effondrer vraisemblablement dés la prochaine saison des pluies. Ces
trois fissures majeures se retrouvent dans la partie souterraine (les deux premiéres s’y
rejoignent d’ailleurs).

Le sol est en banco et laisse apparaitre des gravillons de latérite, tout traitement de surface

a donc disparu.

A Textérieur, les cotés nord et est sont trés €érodés, mais encore en place (malgré un
creusement de 5 4 15 cm. de hauteur, au niveau de la terrasse de l’arriére-cuisine et
suivant le pendage de celle-ci), le banco y apparait lavé, les graviers latéritiques en

évidence.
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Les fissures majeures apparaissent ainsi que d’autres, verticales elles aussi. La derniére
assise de 20 cm. de hauteur repose sur une assise couverte d’enduit, comme si elle avait

été rajoutée aprés la construction du mur.

Vue vers I’est du niveau supérieur de la « case BINGER »
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Description n°3

Date : Février 2001
Objet : Cuisine adjacente a la « case BINGER », piéce 6.

Cette piece n’a qu’une entrée, a I'ouest, par la case BINGER. Elle est équipée d’un
fourneau amélioré qui fait partie d’une structure en banco qui occupe tout le c6té nord. La
partie supérieure du mur sud s’est écroulée vers I'intérieur de la piéce, I’épaisseur de
celui-ci apparait donc (toujours légérement inférieur a 20 cm).

Cette piece est de plan circulaire si ce n’est du c6té ouest ou le rond « parfait » est cassé
par le mur est de la case BINGER avec laquelle elle forme un plan en 8. La cuisine est
accolée a celle-ci, preuve de sa construction postérieure.

Huit poteaux soutiennent le toit.

Le sol est légérement plus €levé que celui de la case BINGER.

Du haut en bas, du dépdt le plus récent au sol le plus ancien :

- D’abord, il y a une couche hétérogeéne, mélange de poussiére et de matériaux divers
(beaucoup de morceaux d’écorce et de bois provenant de la charpente, des fragments de
banco, des végétaux et des excréments d’animaux, des tessons de céramique et divers
objets).

- Une couche de 8 cm environ, organique, de couleur marron-rouge qui recouvre

le niveau de sol rouge, trés compact, d’épaisseur supérieure & 1 cm., qui ressemble a du
mortier rubéfié.

Comme un mur est écroulé, I’eau a pu rentrer dans la pi¢ce, jusqu’a 40 cm au-dessus du

sol et y a stagné quelque temps, faute d’évacuation.

Les soubassements sont légérement moins abimés que ceux de la case BINGER. Ils sont

attaqués sur 40 a 50 cm de hauteur. Si I'enduit est dégradé, il reste généralement des
fragments de plaques en phase d’effritement. Les parties basses du mur ot ’enduit a

disparu présentent un état de friabilité important et des efflorescences salines (fibres
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blanches). Sur tout le c6té nord et nord nord-est, une table de banco d’environ 40 cm de
haut et 40 & 60 cm d’épaisseur (qui intégre un fourneau amélioré en son centre), sert de
rempart contre la dégradation des fondations. Seuls les emplacements d’anciens canaris
implantés dans le banco et qui ont été enlevés et laissent le banco & nu et qui permettent a
eau de les attaquer plus facilement. Il y a aussi sur le c6té nord-nord-est un terrier qui
s’enfonce jusqu’a 40 cm de profondeur dans le banco.

Dans cette piéce les « pieds » des poteaux en banco sont beaucoup mieux conservés que
dans la case BINGER. Du c6té ouest, le banco n’est quasiment pas touché. La table du
fourneau amélioré sert aussi de protection pour les poteaux nord (P1 et P2). A Iest, un
poteau (P3) a été attaqué par I’eau, son « renfort » en banco est fissuré et le bois lui-méme

est touché.

Les murs, en banco enduit, d’une hauteur d’environ 6/7 assises, sont en bon état apparent,
il n’y a pas de fissures structurales importantes. L enduit est conservé sur toute la hauteur,
si ce n’est au niveau du toit qui est séparé des murs et laisse un jour tout autour de la
piece. Les infiltrations d’eau (coulées blanches de banco) sont ici trés importantes et
omniprésentes. L’enduit s’en trouve blanchi dans beaucoup d’endroits, seul un espace au
nord-nord-est (entre P2 et P3) a subi des infiltrations moins importantes. La plupart de ces
traces sont celles de coulées ou d’infiltrations directes, de largeurs variables (de quelques
mm a quelques cm). Par endroit, des taches opaques apparaissent, de forme circulaire ou
oblongue, légérement creusées, ’enduit est conservé mais poreux et rugueux au toucher
(par rapport a I’enduit d’aspect lisse). D’autres formes ressemblantes laissent carrément
apparaitre le banco subissant les coulées d’eau et coulant lui méme sur Penduit des
couches inférieures. Seules des petites fissures apparaissent sur ’enduit et ne semblent
pas atteindre le banco mais risquent & long terme de transformer I’enduit en une plaque de
milliers de fragments aux formes géométriques. Les grosses fissures sont marquées par la

présence de coulées blanches de banco.

Le c6t€ ouest (extérieur du coté est de la case BINGER). A premiére vue, surtout au-
dessus de Pouverture centrale, le mur et I’enduit sont en bon état, les deux poteaux
encadrant la porte et leurs bases sont bien conservés. Mais une grande fissure structurale

quasiment horizontale traverse cette portion de mur de part en part ( elle correspond a peu



prés au niveau du toit & I'intérieur de la case BINGER). De plus I’enduit est fissuré
verticalement, derriére le poteau P8, et d’autres fissures structurales descendent du mur
du niveau supérieur de la case BINGER, jusqu’a atteindre la grande fissure horizontale. A
ce niveau, I’enduit est dégradé, poreux et fissuré. Apparaissent aussi nettement les coups
de sabre, liens entre les murs de banco de I’arriére-cuisine qui s’appuient contre celui de

la case BINGER.

Le c6té sud est en partie écroulé dans sa partie supérieure, & environ 130 cm du sol (sauf a
un endroit & 80 cm entre les poteaux P5 et P6), la masse de banco est tombée a I'intérieur
et forme un tas de banco fondu, informe (env. 55 cm max. de haut.), mél€ a des fragments
de bois de charpente (traverses du 2™ et 3*™ niveaux). L’enduit, de ce coté, est trés
abimé et parfois recouvert d’une épaisseur de banco, généralement « repeint » par les

infiltrations d’eau faisant dégouliner le banco a nu sur I’enduit.

La charpente. Les poteaux et traverses de I’arriére-cuisine sont tous en bois noirci par la
fumée. La traverse entre les poteaux P8 et P3 est brisée, le toit s’est affaissé, la partie
centrale est proche de la rupture. La toiture s’est décollée des murs, laissant des jours
allant de quelques centimétres a parfois 20 cm ! Les bois ne semblent pas attaqués par les

termites, quelques-uns le sont par des champignons (traces blanches).

Le toit/la terrasse. Sur le toit, & la jonction avec la case BINGER (« coin » nord-ouest de

I’arriére cuisine), I’assise supérieure de 20 & 35 cm de hauteur est encore en place sur 147
cm et repose sur une assise couverte d’enduit. Peut-étre supportait-elle une autre couche.
En partant de ce point, si on suit le mur en allant vers I’est, la hauteur du mur va en
diminuant, 1’avant-derniére assise est conservée sur toute la partie nord (elle fait env. 38
cm de haut.) alors qu’elle n’existe plus sur la partie est.

La terrasse est en banco non enduit et des portions de traverse sont méme parfois visibles.
« Il n’y a jamais eu d’enduit sur ce toit, quand on I’a renouvelé, la sixiéme femme du chef
n’y habitait déja plus, donc on n’a pas pu mettre d’enduit de protection ». Le toit
s’affaisse vers le centre (tel un entonnoir), il est séparé du mur sur tout son pourtour
laissant I’eau libre de s’écouler a I'intérieur. Des ouvertures plus importantes se sont

formées par endroit, surtout du coté¢ du mur de la case BINGER (a I'ouest) et au nord
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(jusqu’a une dizaine de cm de vide), faisant fondre peu & peu le banco. Une ouverture
laisse apparaitre le bois de la charpente, ’accumulation de débris, paille et divers détritus
(organiques ou pas) prouve ’écoulement de 1’eau par cet endroit. L’épaisseur du banco
sur le toit est d’environ 18 cm. La jonction du mur avec la case BINGER présente un
« coup de sabre » élargi par la dégradation (8 a4 10 cm de vide, voir photo n°3, Annexe p.
LIV). De plus, I’affaissement du mur sud vers I’intérieur de la case a aussi fait disparaitre
la jonction des deux murs, seul le fantdme du mur sud de Iarriére cuisine apparait sur
’enduit extérieur de la case BINGER jusqu’au niveau de I’avant-derniére assise (nouvelle
preuve de la construction a posteriori de la derniére couche). Cette ancienne jonction est
un endroit idéal pour les infiltrations d’eau sur le mur de la case BINGER, fragilisé a ce
niveau, ainsi que pour le mur de Iarriére-cuisine. Ainsi une grande fissure horizontale a

220 e¢m du sol de I'arriére-cuisine s’est formée au niveau du toit.

"table" de banco et fourneau amélioré

Schéma de la piéce 6 dans son état actuel.
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Description n°4

Date : Mars 2001
Objet : piéce 15, cuisine C.

Cette piece fait partie d’un ensemble de deux cases formant un plan en 8. Elle est de plan
circulaire avec un diamétre de 3m 4 3m20, sa hauteur moyenne au plafond est de1m80. II
ne reste qu’une seule porte interne apparente, orientée a 1’est sud-est et donnant sur la
piéce 16. Sept poteaux soutiennent la charpente, ils fonctionnent deux par deux pour
recevoir les traverses, sauf un poteau qui soutient une traverse qui repose en face,
directement dans le mur de banco, au-dessus de la porte (et qui a occasionné une
importante fissure verticale).

Au nord, une partie écroulée, siirement la conséquence de la chute du mur est de la salle
royale. La partie nord est donc la plus érodée et la partie nord-est est sapée et fissurée
(deux grandes fissures verticales font de cette portion un bloc homogéne prét a

s’écrouler).

Les murs.

- Coté sud, les murs sont assez bien conservés sur toute la hauteur, I’enduit est encore en
place si ce n’est dans le « coin » sud-ouest ( & cdté de la grande fissure verticale) ; cette
partie est sans doute protégée par le fait qu’elle est du c6té du fourneau amélioré et du
stockage de canaris. Quelques petites infiltrations d’eau ont laissé des coulées blanches
sur ’enduit sombre.

- Coté est, partie convexe de la pi¢ce (car c’est I’extérieur de la piéce 16), les
soubassements sont attaqués sur 60 cm de hauteur (par rapport au niveau actuel du sol),
I’enduit est tombé par plaques, le banco se dégrade (apparition d’efflorescences salines).
On remarque un décrochement vers I’intérieur & environ 155 cm du sol (particularité de la
construction ou pression architectonique postérieure ?). Sinon le mur est en assez bon
état, a part une fissure verticale qui part de la porte et s’élance jusqu’a la traverse plantée

dans le banco, au niveau du toit.
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Un vide est visible dans le coin sud-est a la jonction entre les deux murs, ce qui accentue
le « coup de sabre ». Le décrochement ne semble pas avoir créé de fissure structurale
horizontale, c’est la pression de la traverse qui repose sur/dans le banco qui semble par
contre étre a I’origine de la seule fissure visible de ce coté.

- Coté ouest, le « coin » sud-ouest semble bien conservé, ¢’est la partie ouest et nord ouest
qui est dans un état de dégradation avancée, alors que les poteaux sont bien fichés en terre
et encore « enrobés » de banco, le bas du mur est en train d’étre sapé, une fissure quasi
horizontale s’est formée et se creuse & environ 50 cm du sol, de la « potasse »' s’est
formée et recouvre presque tout le banco. L’enduit est parti par plaques jusqu’a environ 1
m de hauteur, laissant le banco devenir poreux et friable. De plus, cette portion est préte a
s’écrouler, délimitée par deux grandes fissures structurales verticales qui atteignent
jusqu’a une quinzaine de centimétres de large et forment un bloc de 140 cm de large avec
une légére inclinaison vers I’intérieur, irrémédiable, d’autant plus que le mur est sapé par
le bas.

- Le coté nord, est le plus dégrade : d’une part, tout le « coin » nord-ouest s’est effondré
vers I’'intérieur (sauf la partie qui surplombait la terrasse qui est tombé a I’extérieur, face
externe vers le haut!?) sous la pression due a I’écroulement du mur est de la salle
royale ; cet effondrement a, de plus, provoqué la casse du fourneau amélioré et de
quelques canaris. D’autre part, le mur nord n’a plus d’enduit et porte les traces du
ruissellement intrusif, et, dans le coin nord-ouest, une ouverture s’est créée avec le
glissement vers I’intérieur d*un bloc d’environ 55 cm de large. Le mur a subi un lavage de
sa surface interne dégradant le matériau en surface, qui est devenu poreux et qui laisse
apparaitre des efflorescences salines, des tessons de céramique et des concrétions

latéritiques. A sa base se trouve un tas de banco fondu, informe.

La charpente. Les bois noircis/endurcis par le feu de la cuisine sont en bon état, mais il
existe un pendage général sud-nord comme si la paire de poteaux la plus au nord s’était
enfoncée, ou est-ce un pendage normal pour I’évacuation des eaux, a I’opposé du
fourneau, qui aurait été un facteur de plus dans 1’affaiblissement de cette partie ? L’état

général de la piéce est bon si ce n’est cette partie nord et nord-ouest

! En fait des efflorescences salines, voir 4-1-B.
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Le sol d’occupation n’est couvert que par deux centimétres de poussiere et de débris qui
se sont entassés depuis 1’écroulement d’une partie de la piéce. Il est reconnaissable car
trés compact et composé de trois couches : (du plus récent au plus ancien)

- Une couche beige de terre argileuse damée (ép.d’env. 2 a4 5 cm).

- une couche grise-blanche de graviers compactés.

- une couche rouge trés compacte, sorte de mortier latéritique (ép. d’au moins 10 cm).

Remarque : cette piece présente un intérét particulier : depuis son abandon personne ne
semble y étre passé, si ce n’est les animaux divers, domestiques ou non. Tout semble en
place, la femme y vivant n’a rien récupéré. C’est pourquoi on peut y observer, sous les
débris du fourneau amélioré, un mortier et son pilon, des canaris ainsi que le tabouret de
la femme (trés important chez les kassenas puisqu’il est censé suivre la femme de son
entrée dans la famille jusqu’a sa mort ol on le casse symboliquement sur le chemin
qu’elle prenait pour aller & son champ). Les débris « ménagers » sont mélangés a des
fragments d’objets plastiques et métalliques, des blocs de banco écroulés. Du banco
« fondu » se déverse peu a peu par couches successives mélées a des fragments de bois de

la toiture, partant du milieu du mur nord pour s’étaler vers le centre de la piéce.

Au niveau supérieur, le toit est dans un bon état général, sauf le mur nord de la pi¢ce qui

s’y est effondré sur toute la hauteur qui était & ce niveau (soit 80-85 cm), la partie nord-
ouest de celui-ci s’est par contre écroulée vers ’extérieur.

L’épaisseur des murs a ce niveau est d’environ 18 a 20 cm, ’enduit extérieur fait prés de
3 cmet 2 cm a 'intérieur. La terrasse présente un léger pendage sud-est/nord-ouest. Deux
ouvertures formées par des canaris sans fond incrustés dans le banco de la toiture sont
situées au sud. Il n’y a pas de trace visible de gouttiére. Il y a une bréche dans I’enduit sur
tout le pourtour, a I’endroit de la jonction mur-toit, un peu plus importante au sud.

Pour la portion ouest du mur, la fissure la plus au sud que nous avons remarquée dans la
partie inférieure est a ce niveau beaucoup plus importante (env. 14 cm de large). De plus,
ce bout de mur s’est visiblement enfoncé, il présente le méme nombre d’assises que le
reste du mur soit une grande assise de 40 ¢cm de haut et les trois derniére de 12/13 cm
mais est & une dizaine de centimétres d’écart de hauteur par rapport au reste du mur au

sud. En outre, il penche fortement vers I’intérieur et est instable.
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Le mur ouest face extérieure (visible dans le couloir du « salon royal ») présente a sa base
une large table servant de meule (recouverte de poussiére et petits débris) ; ’enduit est
encore en place mais une grande fissure apparait. Un décrochement existe a un peu plus
de 20 cm sous la charpente. Ce mur est sapé (le banco en pourrissement) au niveau de la
surface de la meule (endroit approprié pour la stagnation de I’eau infiltrée par le haut), de

plus on peut remarquer de ce c6té que le mur est bombé vers ’extérieur.
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Description n°S

Date : Mars 2001
Objet : piéce 16, chambre/magasin

Cette piece forme un ensemble en 8 avec la piéce 15 (cuisine C), elle est de forme
circulaire avec un diamétre d’environ 270 cm. Elle a une hauteur au plafond de 163 ¢cm au
centre et 170 cm prés des murs. La charpente est soutenue par un ensemble de six poteaux

fonctionnant deux par deux, tous orientés approximativement nord-est sud-ouest.

Tout le c6té nord est écroulé & la fois & I'intérieur et & Iextérieur (piéce 18). Les
soubassements n’ont plus d’enduit, sont lavés et présentent une couleur blanche (due aux
efflorescences salines), surtout au sud et & ouest sur une portion de 50 & 80 ¢cm de haut.
Coté est, la dégradation est moins avancée, siirement grace & une masse d’usure interne
(un « banc ») en banco, supportant deux cylindres de céramique, des canris.

Paradoxalement, c’est sur ce c6té est que 'enduit en hauteur est le plus attaqué et part en
plaques, laissant les termites attaquer le banco (surtout et sur toute la hauteur du poteau
P1). Au méme endroit apparaissent des petites fissures verticales autour de P1 et juste
derri¢re le poteau P2 (fissure en Y). Sinon, les murs sont dans un bon état général (au sud
et & I'ouest), quelques fissures apparaissent sur I’enduit, une plein sud (de haut en bas),

une au-dessus de la porte (cf. description de la piéce 15) et une entre les poteaux P3 et P4.

Le mur nord s’est écroulé (limites : & ouest, le poteau P4 et 4 I’est, jonction avec le mur
est de la piece 18). Une bonne partie du mur s’est effondrée vers I'intérieur, les blocs de
banco ont cassé un ancien grenier & mil en banco (mélangé a de la paille !) enduit a
’extérieur comme a I'intérieur, de forme bi-conique, dont les débris gisent & plat sur le
sol, face externe vers le haut essentiellement.

Un tas informe de blocs de banco fondu et de fragments de bois est recouvert par des
€léments amenés par 1’eau (paille et autres débris organiques ou non) et les animaux, telle

une coulée de lave refroidie.
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La limite ouest de ’effondrement du mur nord correspond au bord d’une ouverture (porte

donnant sur la piece 18).

La charpente en bois noirci est en assez bon état, méme si le toit subit un affaissement

central (hauteur au plafond : 163 cm au centre et 170 cm sur les cotés). Les poteaux ne

sont que faiblement attaqués par les termites.

Le sol. Nous n’avons pas fait de micro-sondage de la stratigraphie du sol pour cette pi¢ce
qui, comme la piece 15, a connu un abandon récent, seule une petite couche de débris et
de poussiére recouvre le niveau d’occupation ; nous avons par contre nettoyé la jonction
mur-sol du c6té sud-est de la piece qui met en évidence la continuité des enduits

horizontaux et verticaux.

P4  mur effondré
/ é _\\

Schéma de la piéce 16 dans son état actuel.
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Description n°6

Date : Mars 2001

Objet : Niveau supérieur des cases aux fétiches (piéces 4, 4’ et 4°°).

Les cases aux fétiches, kuera songho, au nombre de trois, forment un ensemble clos (une
seule porte non bouchée donnant sur la salle de réunion de guerre) dans le coin nord-est
de la concession. L’intérieur de ces salles n’est accessible et visible que par le chef du

village et sa femme.

Salle 4° : La partie nord de cette piéce s’étant écroulée durant I’hivernage 1999, on a
reconstruit le mur en briques crues durant la saison séche 2000 avec d’anciennes briques
enduites (réemploi) et de nouvelles sans enduit. Les fortes pluies du dernier hivernage ont
fortement érodé cette restauration. C’est généralement le mortier qui a été le plus attaqué
et fait ressortir les briques crues en hérisson. Les briques enduites sont les mieux
conservées (non arrondies dans les angles). La jonction nord-est entre le mur d’origine et
le nouveau pan en brique s’est ouverte (€p. 5 cm environ) alors que ce vide n’existe pas a
la jonction nord-ouest.’

L’intérieur de ce nouveau mur a lui aussi été lavé mais les briques ne ressortent pas
comme a ’extérieur, méme si les briques enduites sont mieux conservées que les autres.
A I’ouest le mur de banco existe toujours mais I’ancien mur de jonction est-ouest avec la
salle de guerre est tombé, il a donc lui aussi été refait en briques. Le fantdme de 1’ancien

mur en banco, « taillé » dans I’enduit (38 cm de large), apparait encore en bon état.

Salle 4 : Le mur de jonction est-ouest est ici encore en place méme si I’enduit couvrant la
face supérieure du mur a disparu en totalité, et que le banco commence a étre attaqué par
le haut : une fissure entourant la jonction forme le contour de celle-ci.? L’enduit est

généralement bien conservé et quand il est parti en plaques on peut distinguer dans

'Voir photo n°8, Annexe p. LVIL
? Voir description du c6té ouest de la salle 4°.
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I’épaisseur quatre micro-couches d’enduit (4 fois 5 mm = 2 cm). La couche de surface a
I’aspect du ciment. De légéres fissures verticales ne semblent toucher que ’enduit, elles
sont séparées les unes des autres par une largeur d’environ 30 a 50 cm. L’enduit tombé a
mis au jour la jonction de deux assises de banco bien homogeéne et qui parait avoir été
construit 4 base d*un matériau fin.*> Sur la face nord de cette jonction I’enduit, au point de
contact, a craqué horizontalement, laissant un vide de 2 ou 3 ¢cm de haut visiblement
provoqué par un léger affaissement du toit. Au sud de la jonction on ne distingue pas
d’enduit sur le toit. L’angle formé par le contact mur-toit est légérement affouillé
slirement & cause du contact et du ruissellement de 1’eau 4 la surface du toit. Deux fissures
verticales apparaissent :

- une en « coup de sabre » (jonction des salles 4 et 4”) de 2 cm de large dans toute
1’épaisseur du banco,’

— une autre fissure verticale, coté externe et jusqu’a un cm face interne du mur, 4 environ

65 cm au nord de la premiére, qui fait quelques mm de large.

Salle 4°° : C’est la piéce qui est dans un état de dégradation le plus avancé des trois cases
aux fétiches (tout le coté est et sud-est est écroulé). L’enduit encore présent par endroit
part en grosses plaques et laisse 4 nu jusqu’a trois couches de banco. Le niveau supérieur
comporte trois assises plus une assise un quart qui dépassent du niveau de la terrasse. Une
couche fait environ 37/38 cm de haut et 16 m de largeur maximale. La derniére assise
repose sur une couche enduite méme sur sa face supérieure.’ Deux fissures dont une plus
importante (10 cm de vide !) forment un bloc au sud-ouest de la piéce, a la jonction avec
un muret trés €rode¢, de 50 cm de large. Cette méme jonction comporte un « coup de
sabre », et le fantdbme du muret dans 1’enduit extérieur de la salle 4> montre I’existence

passée d’une assise supplémentaire sur le muret.

* Peu de concrétions latéritiques et autres graviers d’un diamétre supérieur a 2 cm.
* Du c6té interne ’enduit n’est pas marqué, preuve que le travail de fission s’est fait 4 I’intérieur du banco.
* Voir photo n°2, Annexe p. LIIL



Fiche d’identification (D’aprés Houben et Guillaud, 1989)

Lieu du prélévement : Date: NP? échantillon : N° sondage :

Tiakane, Case Binger 2/04/2001 |

lakane i

Prélévement: Nom du préleveur: 5 B
Profondeur du prélévement :

Remarques oids dim.. autres
'\Olr 5 [1.13(._\ LL S () ""\ .'t.:’ cinp

ge DAnco deja consirut
angse « Iu mur du niveau

ipérieur et s‘ms —exeave du mur o F3

Analyses préliminaires

1. Examen visuel (terre séche séparée des gros cailloux, graviers et gros sables)
Repérage de la ﬁ‘action fine (diam. < 4 0,08 mm = limite de visibilité a 1’ceil nu).
Remarques : Presque sableux. Matériel = limon sableux beige et nodules

La partie fine sembi

e unporianie

2. Essai de I’odeur_ De nature organique, la terre sent le « moisi », encore plus si on la
chauffe ou "humidifie.

Remarques : Sent legerement le moisi quand la terre est un peu

e
ja

hunudifiee

eur  de maist as .f”l) rtante

Hdiox rae i CUSOTS BNEOT o 2 T

3. Essai de morsure (on mord une pincée de terre et on I’écrase légérement entre les

dents)

Terre sableuse : elle crisse avec une sensation désagréable.

Terre silteuse : le crissement ne donne pas une sensation désagréable.

Terre argileuse : sensation lisse ou farineuse ou une pastille de terre séche est
collante quand ony apphque la langue

agreanie », pdastiie de

Remargues peu de crissement. sensation « agréable », pastille de terre coll

4. Essai de toucher (on triture la terre débarrassée de ses plus grosses particules en
effritant un échantillon entre les doigts et la paume de la main.)

Terre sableuse : sensation de rugosité, elle ne présente aucune cohésion.

Terre silteuse : impression de faible rugosité, 1’échantillon hunudifié
devient moyennement plastique.

Terre argileuse : a 1’état sec elle présente des mottes et des concrétions qui

résistent a I’écrasement ; elle devient plastique et collante
lorsqu’elle est humidifiée.
Remarques : i '1‘5\3 rugosite si ce nest des graviers de diam
legerement pla '
Peu de ruaosii
S. Essai de lavage (on se lave les mains avec de la terre légeérement mouillée)
Terre sableuse : Les mains se rincent facilement.
Terre silteuse : Elle parait pulvérulente, mains pas trés difficiles a rincer.

N ioebi onle e dAa 10
€ 0 €sl 1t au saoie 1 1 drg

i




Terre argileuse : On a une sensation savonneuse, mains difficiles a rincer.
Remargues terre humide un peu pulver rufente mais part fa

cilement au lavaee

6. Essai de l’écklt (une boulette de terre humide est coupée en deux avec un couteau)
Terre plutdt silteuse : aspect terne de la surface entaillée.
Terre argileuse plastique : aspect brillant.
Rema;rgues : pmcn\mor et retrait se font sans diﬁ‘;cuites

14 \ 'R R GE] -— ) TEY 9 r -
CL d¢ rranc araiant (nuasic il e {uari.

7. Essal d’adherence (on prend une masse de terre hunude qui ne col]e pas aux doigts et
on y enfonce une spatule ou un couteau)
Terre trés argileuse : La spatule s’enfonce difficilement , la terre adhére quand on
la retire.
Terre moy. argileuse : La spatule pénétre sans difficulté et la terre adhére.
Terre peu argileuse : On pénétre et retire la spatule sans effort méme si elle
demeure sale lorsqu on la retire.
Remarques : Penctration ef retrait sans difhi ‘
8. Lavage de I’orpailleur (dans une coupelle en metal on effectue des lavages successifs
de la terre séparée de ses plus gros ¢lément, il ne reste que les sables et les ﬁnes)

Remarques : sables fins {jaune-marron), et moyens {rouge [atérit

translucide e on). Matériel sableux en grande |
trés fines et trés fines de 3 couleurs : rouge
_’"! H “1‘ b narron ¢t ira =.-;- H ';z" ‘--‘,‘;-ﬁ:-;u i :

9. Sédimentation Hauteur totale (sans l’eau claire) : 36 mm S4 mm S8 mu

—r

Présence de colloides : Qi ? Ot ?

Débris organiques : i Crui

Argiles : 20 mm 10 mm/ 23 mm
Silts : I8 nm 22 mmd 10 mim
Sables : I8 num 22 mm Y 25 mm
Remarques : contenant = bocal en plastique transparent. 16 cm de haut, terre

passee au tamis de 2mm sur dem puis 12 em d'eaw. Trituration manuelle et agitation,

deécantage d une heure-agitation-nouveau deécantage d une heure Mesure et photo.

Premier lest avec terre séparee des gros graviers + eau de pluie decaniee, trituration a la

main, agitation, decantage (1h}, agitation, decantage (1h) puis n 27 essai le 34
¢ » Ieau de Torage (plus tphole 6

calculée (9%) puis @ 11%% pour une meilleur t p sion ' metti
i > (Lxlxp = 60xdxd em une osition ndant trois
jours. Resultat insignifiant. retrait de moins d'un centimétre ! protocole res ¢ mais

opération peu convaincante. Pas le temps de la retenter : 5/04/2001
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DATE :......2.e1.7 Avril.2001....

L.N.B.T.P.
B.P. 133
OUAGADOUGOU
ANALYSE GRANULOMETRI UE
Provenance :.Goncession. du.chef de Tiakané
Opérateur.. Q. Vincent.et.5.8B........
Prélevement 1 Prélévement 2
P.K 7+100. 7
Sondage Case Binger Fosse d'extraction
Couche env.40cm ss la surface
Nature Banco (matériau construit) Terre
Poids sec (g) 3100 . <] 2 655
Module Tamis PRoids Poids - o
cumulés % cumulés T = %
AFNOR {(mm) (g) Refus '| Passants ® Refus | Passants -
51 100
T 50 80
49 63*
48 50%
47 40+
46 31,5%
45 25%
4 20% .
43 16+ 10 | 05 | 995 5 | o'| 100
42 1254 , . 4l ' g
41 10* 55 2 98 55 25| 98 '\'}‘
9 | sor | 1101] 35 | 965 110 | 4 | 96 |
39 6,30* E
38 5,00* 240 '] 8 92 220 | 8 | 92 |8
35 2,50* : '
34 2,00 525 17 83 485 18 82
32 1,25* _ :
31 1,00 795 25,5 745 745 28 72
29 0,63* _ : ‘ S
27 0,40 1425 46 54 1250 47 53 A
26 0,315 : | &
23 0,160¢ , . g
21 0,100 2130 69 31 1790 |[67,5 32,5
20 0,080* 2170 70 30 1 860 70 30

Tableau des résultats des analyses granulométriques par tamisage.
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Date. du28/3-au 2/64/2004

Dossier N°OUA/__———

ALLV

o CoLAS L PROJET Tiakané (case Binger)
OUAGADOUGOU ~ PK.(Pofil)_env.7+100 " Zone mirrailonm
— [ Ecnoatitlon— | touche _ || _ __Nature __ _ S ]
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Coupe d'une concession de Koumbili (in Bourdier, 1985, p. 136)
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extérieur intérieur
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Face Coupe

Schémas des forces transmises aux boules de banco pour
I'établissement d'une couche.
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Etat de dégradation extréme d'un mur de pisé. ( in Mclntosh, 1974, p. 161).
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Localisation des techniques d'élévation, des portes et des effondrements.
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Murs:

[ ] Banco fagonné
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en partie
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Terrasses:

% EZone effondrée

Portes:

F—~  ouverture
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#---4  porte bouchée
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Plan d'écoulement des eaux.
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Légende

— pendage visible du toit
(issu de la construction)

R
Pa

&_, écoulement des eaux

= gargouille (goutiére)

— fente/trou percés dans un
O  parapet pour écoulement

v dépression centrale
,"(“Tissue d'un affaissement)

effondrement par lequel
I'eau s'écoule




échelle 1/100e L
0 5m

3

maternité Y 4 o
salle des réunions

de guerre

2

.k/,g-:'—" ~
'j/ 7~ I Phase 1

(/23 cour C Phase 2
\ ) Phase3
I Phase 4

— Phase 5
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Mise en’p'hase par antério-postériorité de 1a construction des murs.
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récents LIV

(poussiere)

Z00zrw>

anciens

Photo n°2, décollement des enduits extérieurs du mur ouest de la case 4"
qui met au jour la restauration d'une fissure structurale (vue vers le nord).
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Photo n° §, niveau supérieur de la case de Binger (vue vers I'est) en 1983
par A-M Fiedermutz-Laun.



Photo 6, méme point de vue que la photo 5, état de la case de Binger
(niveau supérieur) et de la terrasse adjacente en avril 2001. (vue vers l'est).

Photo 7, état du mur intérieur de la case de Binger en juillet 1999 par J. ADA :
le mur ne présente aucune fissure et est couvert d'un toit de paille.

LVI



Photo 8, dégradation en "hérisson" d'une portion du mur de la case 4' restaurée
en brique crue. (vue vers le sud).

LVII

Photo 9, la cour 23 est une ancienne cuisine de plan circulaire que 1'on devine encore.
des trous (4 gauche) marquent la présence de traverses . (vue vers I'est).
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