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Introduction 
 

�>�[�����µ�� ���•�š�� �µ�v���� �Œ���•�•�}�µ�Œ������ �]�v���]�•�‰���v�•�����o���� ���� �š�}�µ�š���� �À�]���� �•�µ�Œ�� �d���Œ�Œ���X�� �/�v�Z� �Œ���v�š���� ���� �o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ����
���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o���U�����o�o�������•�š���o�[�}���i���š���������v�}�u���Œ���µ�Æ�����v�i���µ�Æ�����š���š�}�µ�š���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���u���v�š���o�[�����µ�����}�µ�������‹�µ�]���‰���Œ��
�•���•���]�v�š���Œ�����š�]�}�v�•�����À�������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U���o�� �(���µ�v���U���o�����(�o�}�Œ�����}�µ���o�[�Z�µ�u���]�v�U����st plus précieuse.   

�W�}�µ�Œ���•�}�v����� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�U���o�[�Z�}�u�u�������v��a multiplié �o���•���µ�•���P���•�X���>�[�����µ���o�µ�]�����•�š�������À���v�µ�������•�•���v�š�]���o�o�������µ�š���v�š��
pour sa santé que pour son développement économique �W���‰�Œ� �o���À���u���v�š���‰�}�µ�Œ���o�[�����š�]�À�]�š� ���]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o�����}�µ��
pour �o�[�]�Œ�Œ�]�P���š�]�}�v�������•���š���Œ�Œ���•���‰���Œ�����Æ��mple, énergie hydroélectrique, �Œ���i���š�������•���•�š���š�]�}�v�•�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�• etc.  

�>�[�µ�v�������•���P�Œ���v���•�����v�i���µ�Æ���������v�}�š�Œ�����•�]�����o�������•�š���������š�Œ�}�µ�À���Œ���µ�v��� �‹�µ�]�o�]���Œ�������v�š�Œ�����o�����P���•�š�]�}�v�������������•���µ�•���P���•, afin 
de sécuriser la ressource et prévenir des effets du dérèglement climatique dessus. En effet, le 
��� �Œ���P�o���u���v�š�����o�]�u���š�]�‹�µ�����š�}�µ���Z���Œ�����š�}�µ�š���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���u���v�š���o�������Ç���o�����������o�[�����µ�X���>�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������•���Œ�����]�u�‰�����š� ����
tant du point de vue de sa qualité, sa quantité que des phénomènes qui lui sont associés.  

�>�[�����µ�� ���•�š�� �Œ���•�‰�}�v�•�����o�� de phénomènes naturels pouvant ���À�}�]�Œ�� �����•�� �]�u�‰�����š�•�� �v� �P���š�]�(�•�� �•�µ�Œ�� �o�[�,�}�u�u���X��
Notamment les crues qui ont des conséquences néfastes à la fois sur la sécurité et la santé humaine, 
�o�[� ���}�v�}�u�]�������š���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�X���D�!�u�����•�]�������•���}�µ�š�]�o�•�����Æ�]�•�š���v�š�����(�]�v�����[���v�����•�•�µ�Œ���Œ���µ�v�����‰�Œévision à courte 
échelle de temps, il reste cependant des améliorations à faire pour mieux les anticiper et améliorer les 
prévisions. Pour le moment, les conséquences du changement climatique sont mal évaluées dans ce 
domaine. Cependant, on sait que les ou�š�]�o�•�����}�]�À���v�š���•�[�������‰�š���Œ�����µ�����Z���v�Pement climatique qui aura des 
���(�(���š�•���•�µ�Œ���o�����‰� �Œ�]�}���]���]�š� �����š���o�[�]�v�š���v�•�]�š� �������•��� �À���v���u���v�š���u� �š� �}�Œ�}�o�}�P�]�‹�µ���•�����Æ�š�Œ�!�u���•�����}�u�u�����o���•�����Œ�µ���•�����š��
les inondations. 

�������‰�Œ�}�i���š���������(�]�v�����[� �š�µ�����•���•�[�]�v�š� �Œ���•�•���������o�[�����}�µ�Œ�U���(�o���µ�À�������µ���^�µ��-Ouest de la France et plus précisément 
sa partie dite maritime, c'est-à-dire la partie du fleuve influencée par la marée ainsi que ses affluents. 
�����š�š���� �Ì�}�v���U�� ���}�u�‰�Œ���v���v�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� ���•�š�� �•�µ�i���š�š���� ���� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �(�}�Œ�����P���•��
�~�u���Œ� ���U����� ���]�š���(�o�µ�À�]���o���Y�•�����š���‰�Œ� �•ente des enjeux quant à la qualité de l�[eau.  

Les aires urbaines localisées sur son bassin versant (BV) se situent essentiellement le long de son 
linéaire et surtout en ���À���o���‰���Œ���o�����‰�Œ� �•���v�����������•���À�]�o�o���•�������������Ç�}�v�v�������š�����[���v�P�o���š�X�����v�š�Œ���v�š�����v�����Œ�µ�����‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��
fois par a�v�U�� �o�[�����}�µ�Œ�� ���•�š�� �µ�v�� �(�o���µ�À���� �•�µ�Œ�À���]�o�o� �� �‰���Œ�� �o���•�� ���µ�š�}�Œ�]�š� �•�� ���}�u�‰� �š���v�š���•�� ������ �o�[Etat. Le Service de 
Prévision des Crues Adour-Garonne (SPC-AG) est responsable sur une importante partie de son bassin 
�À���Œ�•���v�š�����[���v�š�]���]�‰���Œ���o���•���‰�]���•�����������Œ�µ���U���������‹�µ���v�š�]�(�]���Œ�U���‰�Œ� �À���v�]�Œ�����š�����oerter sur ces évènements.  

���[���µtre part, �o�[���•�š�µ���]�Œ�������•�š���µ�v�����Ì�}�v������������� �‰�€�š�����š���������Œ���u�]�•�������v���•�µ�•�‰���v�•�]�}�v�������•���•� ���]�u���v�š�•�X���>���•���•� ���]�u���v�š�•��
qui y convergent, �À�]���v�v���v�š���������o�[���v�•���u���o�������µ�������•�•�]�v���À���Œ�•���v�š���������o�[�����}�µ�Œ�����š���‰���µ�À���v�š���!�š�Œ�����‰�}�o�o�µ� �•, ce qui 
influence la qualité des eaux. La remise en suspension des sédiments évolue en fonction des forçages, 
���]�v�•�]�������v�•�������Œ�š���]�v���•�����}�v���]�š�]�}�v�•���}�v���‰���µ�š���À�}�]�Œ���o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�����[�µ�v�����}�µ���Z�}�v���À���•���µ�Æ�������v�•���o���•�����•�š�µ���]�Œ���•�X�������o����
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���������µ�v�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�������}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�����v���D���^�������v�•���o�[�����µ�U���Œ���•�‰�}�v�•�����o�������[���voxie et de baisse de 
la qualité environnemental du bassin estuarien.  

Le changement climatique tend à modifier la dynamique hydro-sédimentaire des estuaires : les débits 
�(�o�µ�À�]���µ�Æ���À���Œ�]���v�š�U���o���•���‰� �Œ�]�}�����•�����[� �š�]���P�����•�����Œ���o�o�}�v�P���v�š�U���o�����•���o�]�v�]�š� ���•�����‰�Œ�}�‰���P�����‰�o�µ�•�����v�����u�}�v�š�������v�•���o�[���•�š�µ���]�Œ����
ce qui peut impacter �o�����‹�µ���v�š�]�š� �����[�����µ���‰�}�š�����o�����‰���Œ�����Æ���u�‰�o���X�� 

�>�����‰�}�]�v�š�����}�u�u�µ�v�������������•�����v�i���µ�Æ�����•�š���o�[� �š�µ���������µ�����}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š���������o�[�����µ�U���v�}�š���u�u���v�š���•�}�v�����}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š��
hydraulique. Cependant �‰���µ�� ���[� �š�µ�����•�� ���š�� �Œ�����Z���Œ���Z���•�� �•�}�v�š�� �u���v� ���•�� ���� ������ �‰�Œ�}�‰�}�•�� �•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ�U�� �o���•��
scientifiques priv�]�o� �P�]���v�š�� �o�[� �š�µ������ �����•�� �P�Œ���v���•�� ���•�š�µ���]�Œ���•�� �(�Œ���v�����]�•�� �~�>�}�]�Œ���U�� �^���]�v���� �Y�•�X�� ���]�v�•�]�� �•���� �‰�}�•���� �o����
problématique : 



���}�u�u���v�š����� �À���o�}�‰�‰���Œ���o�������}�v�v���]�•�•���v�����������•���‰�Z� �v�}�u���v���•���v���š�µ�Œ���o�•���•�µ�Œ���o�[���•�š�µ���]�Œ�����������o�[�����}�µ�Œ�����µ���š�Œ���À���Œ�•��
���[�}�µ�š�]�o�•���������u�}��� �o�]�•���š�]�}�v���v�µ�u� �Œ�]�‹�µ�������(�]�v�����[�Ç�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�����P���•�š�]on des risques inondations et la gestion 

�������o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ ? 

La modélisation numérique hydraulique et hydro-sédimentaire permet de prévoir et anticiper les 
���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�•���������o�[�����}�µ�Œ�����š���o�������Ç�v���u�]�‹�µ���������•���•� ���]�u���v�š�•�������v�•���•�}�v��estuaire. Il existe dès à présent 
�����•���u�}�����o���•���v�µ�u� �Œ�]�‹�µ���•���‰���Œ�u���š�š���v�š���������u�}��� �o�]�•���Œ���o�������}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�����������o�[�����}�µ�Œ, utilisés 
par le SPC -AG pour la prévision de crue.  

�:�[���]��� �š� ���������µ���]�o�o�]�������µ���•���]�v�����[�/�E�Z�����U�������>�Ç�}�v�U�������v�•���o�[�µ�v�]�š� ���Z�]�À���Œ�o�Ç���‰�}�µ�Œ���µ�v�������µ�Œ� ����������cinq mois. La partie 
hydraulique de mon travail a été réalisé pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine et particulièrement pour 
�o�[�µ�•���P�������µ���^�W��- AG qui réalise ses prévisions de crues à partir du logiciel Mascaret.  

Contrairement aux habitudes du service, la modélisation numérique hydraulique ne �•�[���(�(�����š�µ���Œ����pas 
avec �������o�}�P�]���]���o���u���]�•�����À�������o�������}�����������������o���µ�o���D���'������� �À���o�}�‰�‰� ���‰���Œ���/�E�Z�����X���>�[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v���������������v�}�µ�À���o���}�µ�š�]�o��
�����v�•���o�����P���•�š�]�}�v�����µ���Œ�]�•�‹�µ�����]�v�}�v�����š�]�}�v���‰���Œ�u���š�����[���u� �o�]�}�Œ���Œ���o���•���‰�Œ� �À�]�•�]�}�v�•�������•�����Œ�µ���•�����š�����u���v�����µ�v autre 
support dans la prise de décision. �>�����u�}��� �o�]�•���š�]�}�v�����µ���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•� ���]�u���v�š���]�Œ�����•�[���(�(�����š�µ���Œ�����‹�µ���v�š���������o�o����
�����o�[���]���������µ���o�}�P�]���]���o�������]�•-TS également développé par INRAE.  

La méthodologie suivie pendant ce stage peut être résumée en quatre étapes. Il a fallu dans un premier 
temps effectuer un travail de bibliographie pour définir au mieux les termes de mon travail. Des 
�Œ�����Z���Œ���Z���•�� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �}�v�š�� � �š� �� �u���v� ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �‰���Œ�u���š�š�Œ���� �µ�v���� ���v���o�Ç�•���� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ������
�o�[�����}�µ�Œ�X�������•�� ���}�v�v� ���•�� ���[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�� �~�Z���µ�š���µ�Œ�•�� ���[�����µ�U�� ��� ���]ts) et numériques (logiciel Mascaret) ont 
été récoltées auprès du SPC pour le montage et le calage du modèle sur MAGE. Une fois le modèle 
réalisé et présentant des résultats satisfaisants, �i�[���]���‰�µ���‰���•�•���Œ������ �o���� �����Œ�v�]���Œ����� �š���‰���� ������ �u�}�v���š�Œ���À���]�o�����v��
étudiant la dynamique sédimentaire sur le ter�Œ�]�š�}�]�Œ���X�����W�}�µ�Œ�����}�u�‰���Œ���Œ���o���•���Œ� �•�µ�o�š���š�•���}���š���v�µ�•�U���i�[���]���Œ� ���}�o�š� ��
des données de concentration en MES auprès du réseau MESsAGe et me suis reposée sur des données 
���[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�• mesurées pour la production ���[�µ�v�����š�Z���•���X�� 

Dans un prem�]���Œ���š���u�‰�•�U���������u� �u�}�]�Œ�����•�[���‰�‰�µ�]���Œa sur une mise en contexte et une présentation générale 
des principes généraux et �����•�����Ç�v���u�]�‹�µ���•���}���•���Œ�À�����o���•���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����~���•�š�µ���Œ�]���v�v���U���š�]�����o�����Y�•, pour 
���v�•�µ�]�š�����•�������}�v�����v�š�Œ���Œ���•�µ�Œ���µ�v���������•���Œ�]�‰�š�]�}�v���������o�[�����}�µ�Œ���u���Œ�]�š�]�u���U���v�}�š�Œ�����Ì�}�v�������[� �š�µ�����X���E�}�µ�•���‰�}�µ�Œ�•�µ�]vrons 
sur le montage du modèle numérique hydraulique en évaluant ses limites et ses capacités 
���[�}�‰�š�]�u�]�•���š�]�}�v�������o�[���]�����������•�����}�v�v� ���•�����[�}���•���Œ�À���š�]�}�v et de simulation sur Mascaret, rendues disponibles 
�‰���Œ���o�����^�W���X���W�µ�]�•���v�}�µ�•�����Æ�‰�}�•���Œ�}�v�•���o�[� �š�µ�������•� ���]�u���v�š���]�Œ�����Œ� ���o�]�•� e dont les résultats seront comparés à 
�����•�� ���}�v�v� ���•�� ������ �š���Œ�Œ���]�v�X�� ���v�� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�U�� �v�}�µ�•�� �v�}�µ�•�� ���‰�‰�µ�]���Œ�}�v�•�� �•�µ�Œ�� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�� ���š��
discussions pour répondre à la problématique posée. 

  



1. Généralités 
1.1 Notions sur les estuaires 
 

Le mot estuaire a pour racine le mot latin « aestus �i���‹�µ�]���•�]�P�v�]�(�]�����u���Œ� ���X���>�[�]�v�(�o�µ���v�����������������o�o��-ci 
�Ç�����•�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�������š���o�[�}�v���‰���µ�š�U���������‰�Œ�]�u���������}�Œ���U����� �(�]�v�]�Œ���µ�v�����•�š�µ���]�Œ�������}�u�u�����µ�v�����h embouchure fluviale 
�•�µ�Œ���µ�v�����u���Œ���}�µ�À���Œ�š���U���(�}�Œ�u���v�š���µ�v�����]�v�����v�š���š�]�}�v���‰�Œ�}�(�}�v�����������v�•���o�����š�Œ����� ���o�]�š�š�}�Œ���o���€�Y�•�����š���‹�µ�]�����•�š soumise à 
l'onde de marée. » (Larousse, 2020).  

�>���•�� ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�•�� �•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� �À���Œ�]���v�š�� �•���o�}�v�� �o���� ���}�u���]�v���� �•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���� �‹�µ�]�� �•�[�Ç�� �]�v�š� �Œ���•�•���� ���š��
���µ���µ�v���� ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�� �P� �v� �Œ���o���� �v�[���� �Œ� ���o�o���u���v�š�� � �š���]�š�� �(�]�Æ� ���� �‰���Œ�� �o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �� �•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���X�� ���]�v�•�]�U�� ���v��
écologie on le définit comm���� �µ�v�� � ���}�•�Ç�•�š���u���� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���� ���P�]�•�•���v�š�� ���}�u�u���� �µ�v���� �]�v�š���Œ�(�������� ���[� ���Z���v�P���•��
entre le domaine continental et océanique (Romaña, 2001). Étant donné sa position�U���o�[���•�š�µ���]�Œ�����‰�}�•�•��������
�����•���(�}�v���š�]�}�v�v���o�]�š� �•���‹�µ�]���o�µ�]���•�}�v�š���‰�Œ�}�‰�Œ���•�X�����[���•�š���‰���Œ�����Æ���u�‰�o�����µ�v���Z�����]�šat unique pour beau���}�µ�‰�����[���•�‰�������•�U��
�µ�v�����Œ� �•���Œ�À�����������v�}�µ�Œ�Œ�]�š�µ�Œ�����‰�}�µ�Œ�������Œ�š���]�v�•���}�]�•�����µ�Æ�������u���Œ� ���������•�•���U���µ�v�����Ì�}�v�������[���o���À�]�v���P�����‰�}�µ�Œ�������Œ�š���]�v���•��
espèces marines. P���Œ�� �����•�� ���v�i���µ�Æ�� ���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���µ�Æ�U�� �]�o�� ���Æ�]�•�š���� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �o� �P�]�•�o���š�]�}�v�•��
européennes (directives cad�Œ���� �•�µ�Œ�� �o�[�����µ�U�� �•�µ�Œ�� �oes eaux de baignade, sur la stratégie marine) qui les 
protègent (Defontaine, 2019).  

�h�v������� �(�]�v�]�š�]�}�v���P� �}�u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�����‰�Œ� �•���v�š�����µ�v�����•�š�µ���]�Œ�������}�u�u�����µ�v�����‰�o���]�v�����(�o�µ�À�]���o�����}�µ�À���Œ�š�����•�µ�Œ���o�[�}��� ���v�X��
�/�o�� �•���� ���}�u�‰�}�•���� ���[�µ�v�� ���Œ���•�� ������ �u���Œ�� �‹�µ�]�� �‰� �v���š�Œ���� �����v�•�� �o���� �Àallée fluviale jusq�µ�[���� �µ�v���� �o�]�u�]�š���� ���u�}�v�š�� ������
�‰�Œ�}�‰���P���š�]�}�v���������o�����u���Œ� ���X�����À�����������š�š������� �(�]�v�]�š�]�}�v�U���}�v���‰���µ�š���•� �‰���Œ���Œ���o�[���•�š�µ���]�Œ�������v���š�Œ�}�]�•���‰���Œ�š�]���•���~�Z�}�u���y���U��
�î�ì�ì�í�•�U�����}�v�š���o���•���o�]�u�]�š���•���À���Œ�]���v�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�����v���(�}�v���š�]�}�v�����µ����� ���]�š�����µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š�����µ���u���Œ�v���P�����������o����
marée :  

- �>�[���•�š�µ���]�Œ�����u���Œ�]�v���}�µ bas estuaire est une zone où les eaux sont toujours salées.  
- �>�[���•�š�µ���]�Œ�����u�}�Ç���v est soumis à de nombreux mélanges eau douce/eau salée. 
- �>�[���•�š�µ���]�Œ�����(�o�µ�À�]���o���}�µ���Z���µ�š�����•�š�µ���]�Œ����est soumis à la marée où les eaux sont douces. 

On peut également utiliser la définition de Cameron et Pritchard (1963) : "un estuaire est un volume 
semi-fermé d'eau côtière librement connecté avec la mer ouverte, du moins par intermittence, et au 
sein duquel la salinité est d'une manière mesurable différente de celle de l'eau de mer adjacente" 
�~�š�Œ�����µ�]�š���������o�[���v�P�o���]�•�•�X�������v�•���o�[���•�š�µ���]�Œ�����•�����Œ���v���}�v�š�Œ���v�š���o���•�������µ�Æ�����}�µ�����•�����š���•���µ�u���š�Œ���•�����}�v�š�]�v���v�š���o���•�����š���o���•��
�����µ�Æ�� �•���o� ���•�� �u���Œ�]�v���•�X�� ���[���•�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� �o���� ���]�(�(� �Œ���v������ ������ �•���o�]�v�]�š� �� �‹�µ�]�� ���v�š�Œ���]�v���� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ���[�µ�v��
gradient de densité qui influence très largement �o�������Ç�v���u�]�‹�µ�������•�š�µ���Œ�]���v�v���X�����[���µ�š�Œ���•���(�}�Œ�����P���•�����}�u�u����
�o�[�����š�]�}�v���������o�[�}�v�������������u���Œ� �����•�µ�Œ���o�����u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�����������o�[���•�š�µ���]�Œ�������]�v�•�]���‹�µ�����o���•�������š�]�}�v�•�����µ���À���v�š�U���������o�����Œ�}�š���š�]�}�v��
de la terre et des vagues jouent un rôle dans la dynamique estuarienne (Defontaine, 2019).  
 
Il existe plusieurs manières de classifier les estuaires. Une des façons les plus répandues est de 
�•�[�]�v�š� �Œ���•�•���Œ�����µ���P�Œ�����]���v�š���������•���o�]�v�]�š� �����Œ� � ���‰���Œ���o�[���‰�‰�}�Œ�š�����[�µ�v���À�}�o�µ�u�������[�����µ�����}�µ���������š�����[�µ�v���À�}�o�µ�u�������[�����µ��
salée. De cette manière on peut définir (Alver-Alcante, 2018) :  
 

- Les estuaires à coin salé. L�����À�}�o�µ�u�������[�����µ�����}�µ������y est dominant par rapport au prisme de la 
�u���Œ� ���U�����[���•�š-à-���]�Œ�����o�����‹�µ���v�š�]�š� �����[�����µ���•���o� �����‹�µ�]�����]�Œ���µ�o���������v�•���o�[���•�š�µ���]�Œ�������v�š�Œ�����o�����u���Œ� �����Z���µ�š�������š��
�o�����u���Œ� ���� �����•�•���X���>�[�����µ�� ���}�µ������ �‰�Œ�}�P�Œ���•�•���� �����v�•�� �o�[estu���]�Œ���� ���v�� �(�]�v���� ���}�µ���Z���� �•�µ�Œ�‰�o�}�u�����v�š�� ������ �o�[�����µ��
salée. Un mélange des eaux se trouve coincé dans une couche mince de transition entre la 
�‰�Z���•�������[�����µ�����}�µ���������š���o�����‰�Z���•�������[�����µ���������•���o�]�v�]�š� ���}��� ���v�]�‹�µ�������µ���(�}�v�����������o�[���•�š�µ���]�Œ���X���>�������]�(�(� �Œ���v������
de salinité est forte et le gradient est resserré dans la zone de transition. Dans cette 
���}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v���]�o�����Æ�]�•�š�����µ�v���‰�}�]�v�š���v�}�����o���}�¶�����]�•�‰���Œ���]�•�•���v�š���o���•�����}�µ�Œ���v�š�•�����Œ� ���v�š���‰���Œ���o�����u���Œ� ���U���]�o���•�[���P�]�š��
de la limite maximale de pénétration de la salinité. La circulation estuarienne y est 



bidimensionnelle �W�����µ���(�}�v�����������o�[���•�š�µ���]�Œ�����À���Œ�•���•�����•�µ�Œ�(�����������À�������o�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���������o�����•���o�]�v�]�š� �����µ�������µ��
�u� �o���v�P���� �����•�� �����µ�Æ�� ���š�� ������ �o�[���u�}�v�š�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���� �À���Œ�•�� �o�[�}��� ���v�X�� �>���� ���]�Œ���µ�o���š�]�}�v�� ���•�š�µ���Œ�]���v�v���� �À���Œ�]����
�����‰���v�����v�š�� ���À������ ���[���µ�š�Œ���•�� �‰���Œ���u���š�Œ���•�� �‹�µ���� �•�}�v�š�� �W�� ��� ���]�š�� �(�o�µ�À�]���o�U�� �‰�Œ� ���]�‰�]�š���š�]�}�vs, évaporation, 
�u���Œ�v���P�����������o�����u���Œ� ���U���(�}�Œ���������������µ���À���v�š�U���š�}�‰�}�P�Œ���‰�Z�]�����������o�[���•�š�µ���]�Œ���X 
 

- Dans les estuaires fortement stratifiés, �o���•���À�}�o�µ�u���•�����[�����µ�����}�µ���������š���•���o� �����•�}�v�š�����}�u�‰���Œ�����o���•�X��
�h�v�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� ���]�•���]�o�o���u���v�š�� �����•�� �À�]�š���•�•���•�� ���� �o�[�]�v�š���Œ�(�������� �����µ�� ���}�µ�����l�����µ�� �•���o� ���� �P� �v���Œ���� ��es ondes 
internes. Ces ondes déferlent dans la couche supérieure plus douce, ce qui cause un 
���v�š�Œ���]�v���u���v�š���À���Œ�š�]�����o���š�µ�Œ���µ�o���v�š���������o�[�����µ���•���o� �����À���Œ�•���o�����Z���µ�š���������o�������}�o�}�v�v�������[�����µ�X���>�����•���o�]�v�]�š� ��������
�o�������}�µ���Z���� �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���� ������ �o�[�����µ�����µ�P�u���v�š���U���o�[�����µ���•���o� ���� �‰�o�µ�•�����µ���(�}�v���� ���� la colonne reste à une 
salinité maximale.   
 

- Dans les estuaires partiellement mélangés, la marée est plus importante que le débit fluvial. 
Le phénomène de cisaillement et ses conséquences décrits pour les estuaires fortement 
stratifiés est ici valable sur �o�[���v�š�]���Œ���š� ���������o�������}�o�}�v�v�������[�����µ�X�� 
 

- Les estuaires verticalement bien mélangés : le débit fluvial est faible par rapport à la marée. 
�/�o���Ç�������µ�v���u� �o���v�P�������}�u�‰�o���š�������v�•���o�������}�o�}�v�v�������[�����µ�����š���‰���•���������•�š�Œ���š�]�(�]�����š�]�}�v���Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o���X���K�v���}���•���Œ�À����
uniquement un gradient de salinité verticale.   
 

- Les estuaires inverses �W���o�[���‰�‰�}�Œ�š�����v�������µ�����}�µ�������v� �P�o�]�P�������o���U�������o�������•�š���P� �v� �Œ���o���u���v�š���o���������•�������v�•��
les régions qui connaissent de fortes évaporations. Près du rivage la salinité a alors tendance 
à augmenter et créer des zones hypersalines.  
 

- Les estuaires intermittents, changent de régime en fonction des précipitations qui sont 
variables sur le bassin versant.  
 

1.2 Notions sur les marées 
 

�>�����u���Œ� �������•�š���µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�����v���š�µ�Œ���o�������µ�•� ���‰���Œ���o�[�����š�]�}�v���P�Œ���À�]�š���š�]�}�v�v���o�o���������•�����•�š�Œ���•�U���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š��
de la Lune e�š�����µ���^�}�o���]�o�U�����š���������o�����(�}�Œ�����������v�š�Œ�]�(�µ�P�����������o�����d���Œ�Œ���X�����o�o�������}�Œ�Œ���•�‰�}�v���������o�[�}�•���]�o�o���š�]�}�v���‰� �Œ�]�}���]�‹�µ����
du niveau de la mer en tout point de la surface de la Terre. Ce qui implique un déplacement des masses 
���[�����µ�����š���µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�������������}�µ�Œ���v�š���������u���Œ� ���X�����]���v���‹�µ�����o����signal et le cycle de la marée puissent varier 
selon la localisation, on remarque des variations communes de la �Z���µ�š���µ�Œ�����[�����µ :  

- Le flux/montant correspond à une mer montante et le flot est le courant de marée qui en est 
généré. 

- �>�[� �š���o�����������‰�o���]�v�����u���Œ�����}�Œ�Œ��spo�v���������o�����‰� �Œ�]�}���������µ���•�]�P�v���o���‰���v�����v�š���o���‹�µ���o�o�����o�����Z���µ�š���µ�Œ�����[�����µ�����•�š��
maximale. 

- Le reflux/perdant correspond à une mer descendante et le jusant est le courant de marée 
associé. 

�>���� �u���Œ�v���P���� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���� ���� �o���� ���]�(�(� �Œ���v������ ���[�Z���µ�š���µ�Œ�� ���[�����µ�� ���v�š�Œ���� �o���� �‰�o���]�v���� �u���Œ�� ���š�� �o���� ����sse mer 
consécutives. Le flot et le jusant sont en décalage temporel avec les marées montantes et 
descendantes. Les ondes de marée varient en fonction du temps, leur amplitude peut varier selon le 
���Ç���o�����������o�����u���Œ� �����~�í�ð�X�ñ���i�•�U���•���o�}�v���µ�v�����Ç���o�����������î�ô���i�}�µ�Œ�•���Y���>�[onde de marée dépend également de la forme 
�������o�[���•�š�µ���]�Œ�������š���������o�����Œ�µ�P�}�•�]�š� ���������•�}�v���o�]�š �W���µ�v���Œ� �š�Œ� ���]�•�•���u���v�š���������o�[���•�š�µ���]�Œ���������š���v�����v�������������µ�P�u���v�š���Œ���•����
force et hauteur, les frottements du lit vont diminuer son énergie cinétique (Defontaine, 2019).  



On peut classer �o���•�����•�š�µ���]�Œ���•���•���o�}�v���o�����u���Œ�v���P�����������o�����u���Œ� �����‹�µ�[�]�o�•��subissent :  

- Microtidal, si le marnage est inférieur à 2 m. Le forçage des vagues et du vent a un fort impact 
�•�µ�Œ���������š�Ç�‰�������[���•�š�µ���]�Œ���X�� 

- Mésotidal, si le marnage est compris entre 2 et 4 m. Le forçage de la marée est prédominant.  
- Macrotidal, si le marnage est supérieur à 4 m. Le forçage de la marée est encore plus 

�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�X�� �/�o�� �•�[���P�]�š�� �P� �v� �Œ���o���u���v�š�� ���[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� �o���Œ�P���� ���š�� ������ ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���v�� ���v�š�}�v�v�}�]�Œ�X�� �����•��
zones intertidales peuvent se développer au milieu de �o�[��stuaire. 

En France, la marée est semi-diurne et on peut considérer le signal de la marée comme une onde 
sinusoïdale : il existe une symétrie entre le flot et le jusant. 

1.3 Le transport sédimentaire  
 

�>���•�� ���•�š�µ���]�Œ���•�� �•�}�v�š�� �����•�� �‰�]���P���•�� ���� �•� ���]�u���v�š�•�� ���µ�� �(���]�š�� ������ �o�[��nta�P�}�v�]�•�u���� �����•�� ���}�µ�Œ���v�š�•�� �‹�µ�]�� �•�[�Ç��
déplacent. Il est important de définir le mécanisme de transport solide afin de comprendre les 
phénomènes qui se développent dans les estuaires, comme le phénomène du bouchon vaseux qui 
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���������o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�����[�µ�v�������}�v�����vtration très forte en sédiments dans une partie localisée de 
�o�[���•�š�µ���]�Œ���X�� 

Dans un premier temps, on peut distinguer trois grandes classes de sédiments, différenciés par leur 
diamètre et leur densité : les argiles (diamètre inférieur à 63 µm), les sables (diamètre compris entre 
63 µm et 2 mm) et les graviers (diamètre supérieur à 2 mm) (Defontaine, 2019). Chaque classe de 
sédiments a un type de transport solide privilégié (Alliau, 2020) (Figure 1) : 

- Le transport par suspension : les sédiments se trouvent dan�•�� �š�}�µ�š���� �o���� ���}�o�}�v�v���� ���[�����µ�� ���š��
circulent avec le courant. Ce transport concerne les particules fines (argiles, limons ou sables 
�(�]�v�•���i�µ�•�‹�µ�[�����î�ì��µm). 

- Le transport par charriage qui comprend le glissement, la saltation et le roulement, les 
sédiments se déplacent le long du lit. Ce transport concerne les particules plus grossières. 

 

Figure 1 Les différents types de transport solide. Source : GERMAIN Antoine (2008) 



Pour une vitesse donnée et de manière simultanée, on observe un transport par charriage des 
matériaux le plus lourds et un transport en suspension pour ceux plus légers.  

�>�����•� ���]�u���v�š�����•�š���u�]�•�����v���u�}�µ�À���u���v�š���‰���Œ���o�����‰�Z� �v�}�u���v�������������]�•���]�o�o���u���v�š�����‰�‰�o�]�‹�µ� ���‰���Œ���o�[�����µ��sur le lit du 
���}�µ�Œ�•�����[�����µ�X���>�������]�•���]�o�o���u���v�š����� �‰���v�����������o�����À�]�š���•�•�����������o�[� ���}�µ�oement et de sa turbulence.  On exprime sa 
contrainte  �ì 
L ���é�C�4�Û�+
N�é�C�D�+, avec la masse volumique �é, �C �o�[������� �o� �Œ���š�]�}�v�U���4�Û le rayon hydraulique, 
�D �o�����Z���µ�š���µ�Œ�����[�����µ�����š���+ la pent�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ. Cette contrainte de cisaillement doit être supérieure 
une certaine contrainte critique, dépendant du poids de la particule et de la friction du lit, pour que le 
sédiment soit mis en mouvement.  

On exprime la vitesse de cisaillement au fond du lit :  

  �7�Û
L��
§
��

��

L 
¥�C�D�+           (1) 

La particule est maintenue en suspension quand la composante verti�����o�����������o�����À�]�š���•�•�������[� ���}�µ�o���u���v�š��
est supérieure à la vitesse de chute de la particul���U���‹�µ�]���•�[���Æ�‰�Œ�]�u�������[après la formule de Stokes (1851),  
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avec : �å la viscosité cinématique (�å
L
�5�4�7�2�à �.

�æ
) ; �é�Ø �o�����u���•�•�����À�}�o�µ�u�]�‹�µ�����������o�[�����µ���~�é�Ø
L �s�r�r�r���G�C���I �7�; ; 

�é�æ la masse volumique du sédiment fin ( �é�æ
N�t�x�w�r���G�C���I �7�’�‘�—�”���Ž�‡�•���•�±�†�‹�•�‡�•�–�•���•�‘�•���…�‘�Š�±�•�‹�ˆ�•�;, pour 
les sédiments non-cohésifs sous forme de flocs les valeurs sont beaucoup plus faibles. 

Ces paramètres permettent de calculer le nombre de Rouse qui permet de déterminer le mode de 
transport du sédiment,  

                                                                             �������4�4 
L
�Ð�Þ

�Þ�Î �Û                                        (3) 

avec �G
L �r�ä�v�s, la constante de Von Kerman.  

Pour �4�4 
O�t�ä�w, on observe principalement un transport par suspension.  

�Y�µ���v�����o�����š�µ�Œ���µ�o���v���������š���o�����À�]�š���•�•�����������o�[� ���}�µ�o���u���v�š�����]�u�]�v�µ���v�š�U���o���•���‰���Œ�š�]���µles chutent dans la colonne 
���[�����µ�X���^�����(�}�Œ�u�������o�}�Œ�•�������v�•���o�����(�}�v�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���µ�v�������}�µ���Z�����À���•���µ�•�����‹�µ�]���‰���µ�š���!�š�Œ�����Œ���u�}���]�o�]�•���Œ���}�µ���•����
consolider. Ainsi, �}�v���Œ���u���Œ�‹�µ�����‹�µ�����o�������}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�����•�š���‰�o�µ�•��� �o���À� ���������v�•���o�����(�}�v�����������o�������}�o�}�v�v�������[�����µ 
(Defontaine, 2019).  

Pour la suite, �}�v���•�[�]�v�š� �Œ���•�•���Œ�����‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�����µ���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�����v���•�µ�•�‰���v�•�]�}�v���‹�µ�]�����•�š���‰�Œ� ���}�u�]�v���v�š�������v�•��
�v�}�š�Œ���� �����•�� ���[� �š�µ�����X��Pour rappel, le transport par suspension concerne principalement les argiles, les 
limons et les sables ayant un diamètre qui ne dépasse pas 500 µm. Les mécanismes en jeu sont 
�o�[�����À�����š�]�}�v-���]�•�‰���Œ�•�]�}�v�� ���š�� �o���� ���]�(�(�µ�•�]�}�v�X�� �>�[�����À�����š�]�}�v�� �u���š�� �o���� �u���š� �Œ�]���µ�� ���v�� �š�Œ���v�•�o���š�]�}�v��grâce au gradient 
hydraulique et �]�v�(�o�µ���v�������o�����À�]�š���•�•�������[� ���}�µ�o���u���v�š. La dispersion traduit la non-uniformité des vitesses 
dans une section qui est causée par la forme de la section, la rugosité et la vitesse de cisaillement de 
�o�[� ���}�µ�o���u���v�š���•�µ�Œ���o�����(�}�v���X�����v�(�]�v�U���o�������]�(�(�µ�•�]�}�v���•�����š�Œ�����µ�]�š���‰���Œ���µ�v ��� �‰�o�������u���v�š�������•���u�}�o� ���µ�o���•���]�•�•�µ���•�����[�µ�v��
milieu dans lequel leur concentration est élevée vers un milieu moins concentré.  

 

 

 



1.4 Le risque inondation et « SPC » 
 
 �������u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���}�v����� �(�]�v�]�š���µ�v���Œ�]�•�‹�µ�������}�u�u�����o�����‰�Œ�}���µ�]�š�����[�µ�v�����o� �����~� �À���v���u���v�š���•�µ�•�����‰�š�]���o����
�������‰�}�Œ�š���Œ�����š�š���]�v�š�������µ�Æ���‰���Œ�•�}�v�v���•�U�����]���v�•�U�����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�•�����š���������o�����À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� �����[�µ�v���}�µ���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�����v�i���µ�Æ��
(personnes, biens, environnement).  
 
Le risque inondation es�š���o�[�µ�v�������•���Œ�]�•�‹�µ���•���o���•���‰�o�µ�•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�X�����v�š�Œ�����í�õ�õ�ì�����š���î�ì�ì�í�U���]�o�������Œ���‰�Œ� �•���v�š� �������o�µ�]��
�•���µ�o���ñ�ì���9�������•����� �•���•�š�Œ���•���o�]� �•�������o�[�����µ���~�t�}�Œ�o�����D���š���}�Œ�}�o�}�P�]�����o���K�Œ�P���v�]�Ì���š�]�}�v�U���î�ì�í�í�•�X�� 
�����o�����•�µ�]�š���������•���Œ� �‰� �š�]�š�]�}�v�•�����[�]�v�}�v�����š�]�}�v�•�����µ Royaume-�h�v�]�U���•�µ�Œ���o�����Z�Z�]�v�����š�����v�����µ�Œ�}�‰�����������o�[���•�š���µ�ve directive 
a été rédigée par le Parlement Européen. La Directive « Inondations » 2007/60/CE (octobre 2007) vise 
�����Œ� ���µ�]�Œ�����o���•���]�u�‰�����š�•���v� �P���š�]�(�•���o�]� �•�����µ�Æ���]�v�}�v�����š�]�}�v�•���•�µ�Œ���o�����•���v�š� ���Z�µ�u���]�v���U���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U���o�� patrimoine 
���µ�o�š�µ�Œ���o�����š���o�[�����š�]�À�]�š� ��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���X�����W�o�µ�•���o�}�����o���u���v�š�U�����v���&�Œ���v�����U���í�ó�U�í���u�]�o�o�]�}�v�•�����[�Z�����]�š���v�š�•���~�D�]�v�]�•�š���Œ����������
la Transition Ecologique et Solidaire) sont exposés au risque inondations par débordement de cours 
���[�����µ�X���>�������]�Œ�����š�]�À�����/�v�}�v�����š�]�}�v������� �š� ���š�Œ���vsposée en 2010 et 2011 dans le droit français. La loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 et le Décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 garantissent un suivi continu du risque 
et apportent �µ�v���������Œ�����Œ� �P�o���u���v�š���]�Œ���������o�����‰�Œ� �À���v�š�]�}�v�����š���o�[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v��du public.  
 
De manière générale, on définit trois grands types de crues (Regnacq, 2007) : 
 

- Les crues torrentielles se formant dans les bassins à forte pente. Elles surviennent lorsque des 
�‰�o�µ�]���•�������}�v�����v�š���•���š�}�u�����v�š���•�µ�Œ���o�������s�����[�µ�v���š�}�Œ�Œ���v�š�X�����o�o���•���•�}�v�š�����������}�µ�Œ�š�������µ�Œ� �������š�����[�]�u�‰�����š��local. 
�����‰���v�����v�š���o�[�]�v�š���v�•�]�š� �����µ�����}�µ�Œ���v�š���‰���µ�š���!�š�Œ����élevée tout comme les matériaux qui sont charriés. 
Les dégâts peuvent donc être très importants. 

- Les crues éclairs sont dues à des épisodes pluvieux très intenses et localisés. Elles sont 
caractérisées par �µ�v�����u�}�v�š� �����š�Œ���•���Œ���‰�]���������µ���v�]�À�����µ�����[�����µ�X�� 

- Les crues de plaine. �/�o���•�[���P�]�š���]���]���������‰�Z� �v�}�u���v���•���‹�µ�]���}�v�š���o�]���µ���•�µ�Œ���������À���•�š���•���•�µ�Œ�(�������•�X���>�����Z���µ�š���µ�Œ��
���[�����µ�����]�v�•�]���‹�µ�����o�����š���u�‰�•���������•�µ���u���Œ�•�]�}�v���‰���µ�À���v�š���!�š�Œ����� �o���À� �•�X�����[���•�š���µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�����‹�µ�[�]�o�����•�š���‰�o�µ�•��
facile de prédire car plus lent. 

 
�^�[���i�}�µ�š���� ���� �����•�� �Œ�]�•�‹�µ���•�U�� ���[���µ�š�Œ���•�� �����š� �P�}�Œ�]���•�� ���[�]�v�}�v�����š�]�}�v�•�U�� �‰�o�µ�•�� �Œ���Œ���• : comme les inondations par 
rupture de barrage, les remontée de nappes, la submersion marine, le ruissellement.  

En France, la prévision des crues est assurée par les SPC 365 jours par an et 24h/24h. Ces services 
��� ���}�v�����v�š�Œ� �•�������� �o�[���š���š���•�}�v�š���Œ���š�š�����Z� �•�����µ�Æ�����Z�����>�����š���•�}�v�š���•�}�µ�•���o�[� �P�]������ ���µ���^���,���W�/�X���>���� �^�W�������� �‰�}�µ�Œ���Œ�€�o����
���[�]�v�(�}�Œ�u���Œ�� �o���� �P�Œ���v���� �‰�µ���o�]���� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o���� �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�� ���]�À�]�o���� ���š�� �o���•�� ���µ�š�}�Œ�]�š� �•�� �o�}�����o���•�� ���}�v�����Œ�v� ���•�� �~�‰�Œéfet, 
�u���]�Œ���•�� �Y�•�� ������ �o�[�]�u�u�]�v���v������ ���[�µ�v�� � �‰�]�•�}������ ������ ���Œ�µ���X�� �>���� �‰�Œ� �À�]�•�]�}�v�� �����•�� � �À���v���u���v�š�•�� �Œ���‰�}�•���� �•�µ�Œ�� �o���•��
observations et prévisions météorologiques relayées par Météo-France et les relevés des hauteurs 
���[�����µ�� ���š�l�}�µ�� ��� ���]�š�•�� �š�Œ���v�•�u�]�•�� ���v�� ���]�Œ�����š�� �‰���Œ�� �o���� �Œ� �•�����µ�� ���[�}���•���Œ�À���š�]ons. Les données sont traitées par 
plusieurs modèles de prévisions. En temps normal, les prévisions sont actualisées deux fois par jour. 
Des bulletins, accessibles au public et disponibles sur le site de Vigicrues, sont publiés à 10h et 16h. 
�>�}�Œ�•�����[� �‰�]�•�}����s de crues, quand la surveillance est renforcée, ces bulletins peuvent être actualisés à 
�v�[�]�u�‰�}�Œ�š�����‹�µ���o���u�}�u���v�š�X�� 
�h�v�� ���}������ ������ ���}�µ�o���µ�Œ�� �~�À���Œ�š�U�� �i���µ�v���U�� �}�Œ���v�P���U�� �Œ�}�µ�P���•�� �‰���Œ�u���š�� ���[���o���Œ�š���Œ�� �•�µ�Œ�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �o���� ���Œ�µ���X�� �� �>����
�‰�Œ�}��� ���µ�Œ�������[���o���Œ�š�����À���Œ�]�����•���o�}�v���o�������o���•�•���u���v�š�����[�µ�v�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X���>�������Z���`�v������������� ���]�•�]�}�v���‰�µ�]�•�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v��
ainsi que les mesures et moyens mis en place sont différents. 
 

 



1.5 Bouchon vaseux 
 

�>���•�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� �š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���v�š�U�� �o���� �o�}�v�P�� ������ �o���µ�Œ�� �o�]�v� ���]�Œ���U�� �����•�� �•� ���]�u���v�š�•�X�� �����µ�Æ-ci se retrouvent 
��� �‰�o�������Œ���i�µ�•�‹�µ�[�����o�[���Æ�µ�š�}�]�Œ�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���}�¶���]ls subissent la gravitation, se déposent et sédimentent. 
�������š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•� ���]�u���v�š���]�Œ�����•�[�������}�u�‰���P�v�������µ�����Œ���]�v���P���������•���‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•�����v�š�Z�Œ�}�‰�]�‹�µ���•���‰�Œ�}�À���v���v�š�������•���À�]�o�o���•��
ou des champs cultivés (Romaña, 2001).  

Plusieurs phénomènes, tel que la marée, ont tendance remettre en suspension une partie des 
�u���š� �Œ�]���µ�Æ�X�����]�v�•�]�������•���u���š�]���Œ���•���‰�}�o�o�µ���v�š���•���‰���µ�À���v�š���•������� �‰�o�������Œ�������v�•���o�������}�o�}�v�v�������[�����µ�����š��de nouveau se 
déplacer au gré des courants.  Cela peut avoir des conséquences sur les écosystèmes et notamment 
affecter la qualité des eau�Æ���}�µ���o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�Z�����]�š���š�X 

�>�����‰�Œ�}���o� �u���š�]�‹�µ���������•�����}�µ���Z�}�v�•���À���•���µ�Æ�����•�š���‰�Œ�}�‰�Œ�������µ���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•� ���]�u���v�š���]�Œ�������š�������o�[�]�v�(�o�µ���v���������µ����� ���]�š��
�(�o�µ�À�]���o�����š�����µ���(�}�Œ�����P�����������o�����u���Œ� ���������v�•���o���•�����•�š�µ���]�Œ���•�X���/�o���•�[���P�]�š���������Ì�}�v���•���������š�µ�Œ���]���]�š� ���}�¶���o���•���u���šières en 
suspension (MES) sont très fortement concentrées (concentration supérieure à 0,5 g/L). Dans ces 
���}�µ���Z�}�v�•�U���o�������}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�����•�š���������í�ì�������ñ�ì�ì���(�}�]�•���‰�o�µ�•���(�}�Œ�š���•���‹�µ�[���]�o�o���µ�Œ�•�������v�•���o�[���•�š�µ���]�Œ���X���/�o�•�����}�v�v���]�•�•���v�š��
des variations temporelles selon les apports des sédiments par la marée et d�µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š���•�‰���š�]���o���•��
�~��� �‰�o�������u���v�š�������š�Œ���À���Œ�•���o�[���•�š�µ���]�Œ���•�X�� 

 La création de bouchons vaseux est liée à celle de la crème de vase, très forte concentration en 
�•� ���]�u���v�š���������o�[�}�Œ���Œ�����������í�ì�ì g/L (Romaña, 2001) qui se dépose sur �o�����(�}�v�����������o�[���•�š�µ���]�Œ�����}�µ���o���•����erges et 
qui a de mauvaises conséquences environnementales. Les bouchons vaseux présentent eux-mêmes 
�����•�����(�(���š�•���v� �(���•�š���•���‰�}�µ�Œ���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�•���•�������}�u�‰�}�Œ�š���v�š�����}�u�u���������•���Œ� �����š���µ�Œ�•�����]�}���Z�]�u�]�‹�µ���•��
chargés en matériaux oxydables et organiques que les bactéries dégradent. Cette dégradation peut 
���Œ� ���Œ�������•���Ì�}�v���•�����[���v�}�Æ�]�����~�^�D�/�������^�d�• : les sédiments organiques sont dégradés par les bactéries ce qui 
���v�š�Œ���]�v�����µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���������o�[�}�Æ�Ç�P���v���������v�•���o�[�����µ�����š���µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���������o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v��primaire causée 
par le manque ���������o���Œ�š� ���������o�[�����µ�X 

Il existe trois phénomènes principaux responsables de la formation de bouchons vaseux :  

- La circulation estuarienne causée par le gradient de salinité longitudinal (aval eau salée/amont 
eau douce) et vertic���o���~�����µ�����}�µ�������•�µ�Œ�‰�o�}�u�����v�š���o�[����u salée). La circulation estuarienne est la 
�‰�Œ�]�v���]�‰���o�����Œ���•�‰�}�v�•�����o�����������o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v���������o�������}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�����v���D���^��dans la zone de limite 
de salinité. 

- �>�[���•�Ç�u� �š�Œ�]�����������o�������µ�Œ� �������š���o���•���u���Æ�]�u�µ�u�•���������À�]�š���•�•���������•����� ���]�š�•�����v�š�Œ���v�š�•���~�u���Œ� ���•) et sortants 
�~�(�o���µ�À���•�•�� ������ �o�[���•�š�µ���]�Œ���X�� �W���Œ�� ���Æ���u�‰�o���U�� ���v�� �‰� �Œ�]�}������ ���[� �š�µ������ �o���� �(�}�Œ�����P���� ������ �o���� �u���Œ� ���� ���•�š��
prépondérant par rapport au débit du fleuve ce qui a tendance à faire remonter, vers les eaux 
plus douces, les sédiments.  

- �>�[���u�}�Œ�š�]�•�•���u���v�š���������o�����š�µ�Œ���µ�o���v����������usée par la stabilité des stratifications des eaux entrainent 
�µ�v���•�]�‰�Z�}�v���P���������•���•� ���]�u���v�š�•���������o�����‰���Œ�š�]�����Z���µ�š�����������o�������}�o�}�v�v�������[�����µ���À���Œ�•���•�����‰���Œ�š�]���������•�•���X���������‹�µ�]��
���µ�P�u���v�š�����o�[� �‰���]�•�•���µ�Œ�������•���•� ���]�u���v�š�•�����v���o�]�š�����[�µ�v�����•�š�µ���]�Œ�����}�µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X�� 

-  

1.6 La prise en compte du changement climatique 
 

La prise e�v�����}�u�‰�š�������µ�����Z���v�P���u���v�š�����o�]�u���š�]�‹�µ���������v�•���o�[� �o�����}�Œ���š�]�}�v���������š�}�µ�š���‰�Œ�}�i���š�����•�š�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]��
���•�•���v�š�]���o�o���� �•�]�� �}�v�� �À���µ�š�� �‹�µ�[�]�o�� �•�}�]�š�� ���µ�Œ�����o���� ���š�� �Œ���•�‰�}�v�•�����o���X�� �/�o�� ���•�š�� �v� �����•�•���]�Œ���� �‹�µ���� ���Z���‹�µ���� �‰�Œ�}�i���š�� �����v�•�� �•����
conception, sa planification ou son aménagement prenne en compte les impacts potentiels du 
changement climatique. Pour la réalisation du SAGE (Institution Adour, 2020), une étude sur ces 



�]�u�‰�����š�•�� ���� � �š� �� �Œ� ���o�]�•� ���X�� �����š�š���� � �š�µ������ �‰���Œ�u���š�� ���[���À�}�]�Œ�� �µ�v�� ���‰���Œ���µ�� �‰�o�µ�•�� �‰�Œ� ���]�•�� �����•�� ���}�v�•� �‹�µ���v�����•�� ���µ��
réchauffement cl�]�u���š�]�‹�µ�����•�µ�Œ���o�����Ì�}�v�������[� �š�µ�����X��Comme sur le reste du globe, les conditions climatiques 
vont évoluer �W���o���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� �u�}�Ç���v�v���� �Ç�� ���µ�P�u���v�š���Œ���� ���[���v�š�Œ���� �í�� ���� �í�U�ñ�� �£���� ���[�]���]�� ���� �î�ì�ó�ì�X�� �����š�µ���o�o���u���v�š��
sous climat océanique, la zone ne devrait pas voir sa pluviométrie modifiée dans son ensemble. Des 
changements concerneront les cumuls de pluies estivaux qui devraient connaitre une baisse marquée. 
Cependant le régime des précipitations évoluera : les pluies seront plus courtes et intenses ce qui aura 
des conséquences sur la gestion de certains usages de la ressource en eau. Avec la hausse de 
température les précipitations neigeuses se feront plus rares : les quantités diminueront, il ne neigera 
plus à certaine « basses » altitudes et la durée des évènements sera plus courte. Ces changements 
auront des impac�š�•���•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���u�}�v�š���P�v���Œ���• et notamment les débits aux printemps qui seront 
moins élevés (apport de la fonte des neiges diminué) et les débits hivernaux plus élevés (fonte 
immédiate de la neige à faible altitude).  On remarquera également des pério�����•�����[� �š�]���P���•�����������v�š�µ� ���•��
entrainant un déficit de la ressource plus marqué.  

�>���•�����}�v�•� �‹�µ���v�����•���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����š�}�µ���Z���Œ�}�v�š���µ�v���P�Œ���v�����v�}�u���Œ�������[�����š�]�À�]�š� �•�����š���‰�Z� �v�}�u���v���•���o�]� �•�������o�[�����µ�X��
�>�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v�������•���‹�µ���v�š�]�š� �•�����[�����µ�����]�•�‰�}�v�]���o�����‰��ndant les périodes de sécheresse pourra entrainer une 
���}�v���µ�Œ�Œ���v������ ���v�š�Œ���� �o���•�� �µ�•���P���•�� ���v�š�Z�Œ�}�‰�]�‹�µ���•�X�� �>���� �u���v�‹�µ���� ���[�����µ�� �]�u�‰�����š���Œ���� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ : les 
�‰�}�o�o�µ���v�š�•�����Œ���]�v� �•���‰���Œ���o�[�����}�µ�Œ�����š���•���•�����(�(�o�µ���v�š�•���•���Œ�}�v�š���u�}�]�v�•�����]�o�µ� �•�����v�š�Œ���]�v���v�š�������•���‰�]���•���������‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•��������
qui impactera toutes les activité�•�����Æ�]�P�����v�š���•���‹�µ���v�š�������o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ���~�‰�Œ� �o���À���u���v�š�����[�����µ���‰�}�š�����o���U��
�����]�P�v���������Y�•�X���>���•���]�u�‰�����š�•���v�����š�}�µ���Z���Œ�}�v�š���‰���•���‹�µ�����o�[�,�}�u�u�����u���]�•��� �P���o���u���v�š���o���•��� ���}�•�Ç�•�š���u���•�X���>�����(���µ�v����
et la flore aquatique ainsi que le fonctionnement global des milieux seront modifiés. On pourrait 
assister à une concurrence plus forte entre les espèces et une prolifération des espèces invasives au 
détriment des espèces locales.  

2. �>�[�����}�µ�Œ�����š���•�}�v�����•�š�µ���]�Œ�� :  « �o�[�����}�µ�Œ���u���Œ�]�š�]�u�� » 
�î�X�í���W�Œ� �•���v�š���š�]�}�v���P� �v� �Œ���o���������o�[���•�š�µ���]�Œe  

 

�>�[�����}�µ�Œ�����•�š���µ�v���(�o���µ�À�������µ���^ud-Ouest de la France, qui se forme dans la vallée de Campan en 
Haute-Bigorre (Hautes-�W�Ç�Œ� �v� ���•�•�������î�ò�ì�ì���u�����[���o�š�]�š�µ�����X���/�o����� �À���o�����•�µ�Œ���ï�í�î���l�u���~�����Œ�š�Z� �o� �u�Ç�U���î�ì�í�ñ�•�����À���v�š��
�������•�����i���š���Œ�������v�•���o�[�K��� ���v�����š�o���v�š�]�‹�µ�������µ���v�]�À�����µ���������o�����À�]�o�o�������[���v�Plet, proche de Bayonne. Le cou�Œ�•�����[�����µ��
traverse au total quatre départements : les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et enfin les Pyrénées 
Atlantiques (Figure 2�•�X���^�}�v�������•�•�]�v���À���Œ�•���v�š���~���s�•�������µ�v�����•�µ�Œ�(�����������[���v�À�]�Œ�}�v���í�ó 000 km2 (Defontaine, 2019).  
�>�[�����}�µ�Œ���•�µbit un régime hydrologique pluvio-nival : les débits sont plus importants en automne lors 
�����•��� �‰�]�•�}�����•���������(�}�Œ�š���•���‰�o�µ�]���•�����š�����µ���‰�Œ�]�v�š���u�‰�•���‹�µ���v�����o���•���v���]�P���•���(�}�v�����v�š�X���/�o���•�[���P�]�š���������o�[�µ�v�������•�����s���o���•���‰�o�µ�•��
humides de France et surtout sa partie amont qui connait de forts épisodes de précipitation. Le débit 
�u�}�Ç���v�� ���v�v�µ���o�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���•�š�� ������ �ï�ì�ì�� �u3.s-1 et peut attendre 3 000 m3.s-1 lors de crues 
exceptionnelles (Defontaine, 2019)�X�� �>���� �š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�� �•� ���]�u���v�š���]�Œ���� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� ���•�š�� �(���]���o���U�� �� �o���� �(�o�µ�Æ�� �u�}�Ç���v��
annuel est inférieur à 0,25 Mt/an et est turbulent pul�•� �U�� ���[���•�š-à-dire que 75% du transport solide 
�•�[���(�(�����š�µ�����•�µ�Œ���µ�v�����‰� �Œ�]�}�������������ï�ì�������ð�ì���i�}�µ�Œ�•���‰���v�����v�š���o���•���(�}�Œ�š���•�����Œ�µ���•�X�� 



 

Figure 2 �����•�•�]�v���À���Œ�•���v�š���������o�[�����}�µ�Œ���~�•�}�µ�Œ�������W�������Z�]���Œ���P� �}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���U�������}�µ�Œ�U���í�õ�õ�ò�U�����}�u�]�š� �������������•�•�]�v�������}�µ�Œ-Garonne) 

On �‰���µ�š���•� �‰���Œ���Œ���o�[�����}�µ�Œ�����v�������µ�Æ���P�Œ���v�����•���Ì�}�v���• : une partie aval sous influence tidale et une partie 
���u�}�v�š�� �‹�µ�]�� �•�µ���]�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ ������ �•���•�� ���(�(�o�µ���v�š�•�X�� �>�[�����}�µ�Œ�� �‰�}�•�•�������� �š�Œ�}�]�•�� ���(�(�o�µ���v�š�•��
principaux qui sont responsables de 65 % du débit total mesuré à Bayonne, lors des épisodes de fortes 
crues (Figure 3) :  

�x �>���•���'���À���•���Œ� �µ�v�]�•���~�Œ� �µ�v�]�•�������o�[���u�}�v�š���������W���Ç�Œ���Z�}�Œ�������• :  
o Le Gave de Pau : qui possède un BV de 5 226 km2 
o �>�����'���À�������[�K�o�}�Œ�}�v : qui possède un BV de 608 km2 

�x La Nive : qui possède un BV de 980 km2 et qui se �i���š�š���������v�•���o�[�����}�µ�Œ�����µ���v�]�À�����µ�������������Ç�}�v�v���� 

���Z�����µ�v�� ������ �����•�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���� �µ�v���� �]�v�(�o�µ���v������ ���]�(�(� �Œ���v�š���� �•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ���~�‹�µ�]�� ���}�v�v���]�š�� ���o�o��-même des crues 
�(�o�µ�À�]���o���•�•�X�� �>���� �E�]�À���� ���•�š�� �o���� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� �‹�µ�]�� �‰�Œ� �•���v�š���� �o���� �‰�o�µ�•�� ���[���v�i���µ�Æ�� �����Œ�� �•���•�� ���Œ�µ���•�� �‰���µ�À���v�š�� ���À�}�]�Œ�� �����•��
impacts sur les secteurs fortement urbanisés (les villes ���[���v�P�o���š�l�����Ç�}�v�v���l���}�µ�����µ�•�X�� 



 

Figure 3 Les principaux affluents de l'Adour 

�^�µ�Œ���o�����u���i�}�Œ�]�š� ���������•�}�v���o�]�v� ���]�Œ�����i�µ�•�‹�µ�[���������Ç�}�v�v���U���o�[�����}�µ�Œ�����•�š�����}�Œ��� �������������Œ�š�Z���•���~�u�}�š�����[�}�Œ�]�P�]�v�����P���•���}�v�v����
qui se réfère aux maréc���P���•�U���‰�o���]�v���•���]�v�}�v�������o���•�Y�•�X�������•���Ì�}�v���•�U���•�]�š�µ� ���•�������v�•���o�����o�]�š���u���i���µ�Œ�����µ���(�o���µ�À���U���•�}�v�š��
composées de canaux qui facilitent leurs inondations pendant la crue. Ces spécificités font des barthes 
des biotopes précieux et qui présentent un grand intérêt écologique. Certaines figurent parmi les 
inventaires ZNIEF et plusieurs sont classées comme sites Natura 2000. (Institution Adour, 2020) 

�W���Œ�������‹�µ�����o�[�����}�µ�Œ���•������� �À���Œ�•���������v�•���o�[�K��� ���v�����š�o���v�š�]�‹�µ���U���]�o���•�µ���]�š���o�[�]�v�(�o�µ���v�����������•���u���Œ� ���•�X���>�[�����}�µ�Œ�����•�š���š�]�����o����
sur une portion de 77 km j�µ�•�‹�µ�[�����^���]�v�š-Vincent-de-�W���µ�o�U���À�]�o�o���P�����i�µ�•�‹�µ�[���µ�‹�µ���o���o�[�]�v�(�o�µ���v�������������o�����u���Œ� ����
peut se faire ressentir. La limite de salinité se trouve en aval, à Urt, ���� �î�î�� �l�u�� ������ �o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� ������
�o�[�����}�µ�Œ�X�� 

�î�X�î���>�[���v�š�Z�Œ�}�‰�]�•���š�]�}�v���������o�[�����}�µ�Œ 
 

�>�[�����}�µ�Œ�����•�š�����}�u�u���������u���i�}�Œ�]�šé des �P�Œ���v���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���(�Œ���v�����]�•, anthropisé. On y retrouve, ainsi 
que le long de ses affluents, des barrages et seuils. Par la présence du port de Bayonne (proche de 
�o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� ������ �o�[�����}�µ�Œ�•�� ���š�� �o���� �v� �����•�•�]�š� �� ���[���•�•�µ�Œ���Œ�� �o���� �Œ�����š���v�P�o���� ������ �v���À�]�P���š�]�}�v�U�� �o���� ���}�µ�Œ�•�����[�����µ��est 
�����v���o�]�•� �� �~�����v���o�� ���[���v�š�Œ���� �í�ñ�ì�� ���š�� �ð�ì�ì�� �u�� ������ �o���Œ�P���� ���š�� �í�ì�� �u�� ������ �‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�•�X�� �>�[���•�š�µ���]�Œ���� ���•�š�� � �P���o���u���v�š��
���v�š�Z�Œ�}�‰�]�•� �����š�����Œ���P�µ� �������v�•���o�������µ�š���������(�����]�o�]�š���Œ���o�[� �À�����µ���š�]�}�v�������•��débits �������o�[�����}�µ�Œ�����š�������•���•� ���]�u���v�š�•���‹�µ�[�]�o��
draine. De plus, une digue de 700 mètres, située au nord de son embouchure, a été construite pour 
�‰�Œ�}�š� �P���Œ�� �o���� �‰�}�Œ�š�� ������ �o�[���v�š�Œ� ���� �����•�� �Z�}�µ�o���•�� ������ �v�}�Œ��-ouest qui sont les houles prédominantes dans ce 
secteur.  

2.3 Caractérisation de son estuaire 
 

�K�v���‰���µ�š�����‰�‰�Œ� �Z���v�����Œ���o�����v�}�š�]�}�v�����[���•�š�µ���]�Œ�����������o�[�����}�µ�Œ���•�}�µ�•�������µ�Æ��aspects (Institution Adour, 2020) 

- �^�]���o�[�}�v���•�[�]�v�š� �Œ���•�•���������o�����o�]�u�]�š�����������•���o�µ�Œ���������•�������µ�Æ�U�����o�}�Œ�•���o�[���•�š�µ���]�Œ�����������o�[�����}�µ�Œ���•�[� �š���v�����•�µ�Œ���î�î�l�u : 
�������•�}�v�����u���}�µ���Z�µ�Œ�����i�µ�•�‹�µ�[�����o�����À�]�o�o�������[�h�Œ�š�X�� 

Océan 
Atlantique 

Pyrénées 



- �^�]���o�[�}�v���•�����‰���v���Z�����•�µ�Œ���o�����Ì�}�v�����]�v�(�o�µ���v��� �����‰���Œ���o�����u���Œ� ���U�����o�}�Œ�•���o�[���•�š�µ���]�Œ�����Œ���u�}�v�š����sur 65 �l�u���i�µ�•�‹�µ�[����
Dax.  

�K�v���‰���µ�š����� �(�]�v�]�Œ���o�[���•�š�µ���]�Œ���������� �o�[�����}�µ�Œ�����}�u�u���� �µ�v�����•�š�µ���]�Œ���� ���� ���}�]�v���•���o� �� �v�}�v���‰���Œ�u���v���v�š�X���>�������}�]�v���•���o� �� �•����
forme au flot, et disparait au jusant. 

�>���•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�����[�µ�v�����•�š�µ���]�Œ�����������}�]�v���•���o� ���v�}�v���‰���Œ�u���v���v�š���•�}�v�š���o���•���•�µ�]�À���v�š���•���~�����(�}�v�š���]�v���U���î019):  
o �h�v���(�}�Œ�š����� ���]�š���(�o�µ�À�]���o���o�]�u�]�š�����o�[���v�š�Œ� ���������•�������µ�Æ���u���Œ�]�v���•�����š���Œ���v�(�}�Œ�������o�����•�š�Œ���š�]�(�]�����š�]�}�v. 
o Un fort marnage augmente le mélange, diminue ou détruit la stratification. Le 

fonctionnement ressemble alors à �����o�µ�]�����[�µ�v estuaire partiellement mélangés=. 
o Pendant les périodes où se superposent mortes-eaux et étiage �o�[���•�š�µ���]�Œ���� ���•�š�� ���� ���}�]�v-

salé permanent. 

�>�[�����}�µ�Œ�����•�š���µ�v�����•�š�µ���]�Œ�����‹�µ�]���•�µ���]�š�������•���u���Œ� ���•���u� �•�}�š�]�����o���•�U���o�����u���Œ�v���P�����u�}�Ç���v�����•�š���������î,1 m (Institution 
Adour, 2020�•�����š�����[���‰�Œ���•���o�����^�,�K�D���o�����u���Œ�v���P�����u���Æ�]�u���o���•�����š�Œ�}�µ�À�������vtre 3,75 et 4,00 m. Cela implique un 
�P�Œ�����]���v�š���������•���o�]�v�]�š� �����š���µ�v���������‰�����]�š� �����µ���u�]�o�]���µ���������o�[���•�š�µ���]�Œ���������•�š�}���l���Œ���o���•���À���•���•�X�� 

 

�î�X�ð���>���•�����v�i���µ�Æ���•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ���u���Œ�]�š�]�u�� 
2.4.1 Le risque inondation 

�>���������•�•�]�v���������o�[�����}�µ�Œ�U�����µ���(���]�š���������•�}�v�����o�]�u���š�U���•�����u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�������š���•�����P� �}�o�}�Pie est exposé à divers 
�š�Ç�‰���•�����[�]�v�}�v�����š�]�}�v�• : des crues torrentielles ou de plaine, du ruissellement, des remontées de nappes, 
�}�µ�������•���Œ�µ�‰�š�µ�Œ���•�����[�}�µ�À�Œ���P�����•���v�•���}�µ���o�]���Œ���o�����Œ�]�•�‹�µ�����������•�µ���u���Œ�•�]�}�v���u���Œ�]�v���X�����š���o���������v�P���Œ�����•�š�����]���v���o�����W���o����
quasi-totalité des 1238 communes du �����•�•�]�v���À���Œ�•���v�š�•���������o�[�����}�µ�Œ���}�v�š�����µ�����}�µ�Œ�•�������•���ï�ï�������Œ�v�]���Œ���•�����v�v� ���•��
�(���]�š���o�[�}���i���š�����[���µ���u�}�]�v�•���µ�v�����Œ�Œ�!�š� �������d�E���d (CATastrophes NATurelles) inondations et coulées de boues 
(Institution Adour, 2020). 

�>���������•�•�]�v���������o�[�����}�µ�Œ���•�µ���]�š���µ�v�����o�]�u���š���}��� ���v�]�‹�µ�������š���•���•���P�Œ�}�•�•���•���‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v�•���À���v���v�š������ �o�[�}��� an, stoppées 
par les Pyrénées voisines. On observe des épisodes pluvieux en hiver et au printemps, des orages 
violents en été et en automne (Regnacq, 2007).  

�>�[�]�v�(�o�µ���v������ ������ �o�����u���Œ� ���U�������µ�v���Œ�€�o���� �‰�Œ� �‰�}�v��� �Œ���v�š���•�µ�Œ���o�[� �š���š�����µ���(�o���µ�À���� �����v�•���•���� �‰���Œ�š�]����estuarienne. Les 
forts coefficients de marée influencent le passage de crues, déformant le pic de crue et intensifiant 
�~���o�}�����P�����������o�[� �À�����µ���š�]�}�v���������o�[�����µ�����µ���(�o���µ�À���•���}�µ���o�]�u�]�š���v�š���•�]���o�������Œ�µ�������}�b�v���]���������À�������o�����i�µ�•���v�š���o���•���]�u�‰�����š�•��
des crues�U���o���•���Z���µ�š���µ�Œ�•�����[�����µ���~�/�vstitution Adour, 2020). 

�>�[�����}�µ�Œ���‰�}�•�•���������������v�}�u���Œ���µ�Æ�����(�(�o�µ���v�š�•�U�����µ�Æ����� ���]�š�•���‰���Œ�(�}�]�•�����}�v�•� �‹�µ���v�š�•�U�����š���‹�µ�]���•�����À���Œ�•���v�š�������v�•���o�[�����}�µ�Œ��
�š�}�µ�š�����µ���o�}�v�P���������•�}�v�����}�µ�Œ�•�X���>�����š�Ç�‰�������������Œ�µ���•���À���Œ�]���v�š���•�µ�Œ���o���������•�•�]�v���•���o�}�v���o�������}�µ�Œ�•�����[�����µ���š�}�µ���Z� ���~Regnaq, 
2007) :  

- Les crues du �P���À���� ���[�K�o�}�Œ�}�v, suivies par celles du gave de Pau sont les plus importantes en 
termes de débit. Car leurs bassins sont montagnard, leur réactivité est rapide.  

- �>���•�� ���Œ�µ���•�� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� �•�}�v�š�� �Z�]�À���Œ�v���o���•�U�� �‰�o�µ�•�� �o���v�š���•�� ���š�� �]�v�}�v�����v�š���•�X�� �/�o�� �(���µ�š�� �•�}�µ�o�]�P�v���Œ�� �‹�µ���� �•�µ�Œ�� �•����
partie estuarienne ses crues peuvent être influencées par la marée.  

- �^�µ�Œ�� �o���� �E�]�À���U�� �}�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� �����•�� ���Œ�µ���•�� �š�}�Œ�Œ���v�š�]���o�o���•�U�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� �o���� ���}�v�•� �‹�µ���v������ ������ �o�[�������µ�u�µ�o���š�]�}�v��
���[� �‰�]�•�}�����•���}�Œ���P���µ�Æ���]�v�š���v�•���•�����š���������•�}�v���‰���š�]�š�������•�•�]�v���À���Œ�•���v�š�����v�����]�•�•� �X�� 

������ �‰�o�µ�•�� �o�[���Œ�š�]�(�]���]���o�]�•���š�]�}�v�������� �o�[�����}�µ�Œ�� ���š de certains de ses affluents (notamment le Gave de Pau) a 
�š���v�����v�������������µ�P�u���v�š���Œ���o�����‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �����������}�v���}�u�]�š���v�����������•�����Œ�µ���•�����š�����}�v�������[���v�����µ�P�u���v�š���Œ���o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������
et les conséquences (Institution Adour, 2020). 



�>�[���Æ�š�Œ�!�u���� ���À���o�� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� �•���� �•�]�š�µ���� ���v�� �Ìone fortement urbanisée ���À������ �������µ���}�µ�‰�� ���[���v�i���µ�Æ�X�� �>���•��
principaux risquent proviennent des crues de la Nive corrélées aux épisodes de fortes marées. Le 
territoire est instrumenté et les crues prévisionnées et surveillées par le SPC GAD et le SCHAPI. 
Plusieurs études ont é�š� �� �u���v� ���•�� �‰���Œ�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� �u���`�š�Œ���•�� ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� ���(�]�v�� ������ �u�]���µ�Æ�� ���}�v�v���`�š�Œ���� �o����
���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š���������o�[�����}�µ�Œ�����š���•���•�����(�(�o�µ���v�š�•��:  

- Des travaux ont été réalisé sur la Nive. �����o�[���]���������� données expérimentales, �o�[�}���i�����š�]�(��� �š���]�š��������
���}�v�v���]�š�Œ���� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ �‰�Œ�}�‰�Œ���� ���� la Nive lors de crue en période de vives et mortes-eaux. Il 
�•�[���P�]�•�•���]�š�������� �•� �‰���Œ���Œ���o���•�� �•�]�P�v���µ�Æ���‰�Œ�}�‰�Œ���•�� ���µ�Æ���u���Œ� ���•�U������ �o�����•�µ�Œ���}�š���� �u���Œ�]�v���U������ �o�������Œ�µ���� ���š���X�������•��
études ont été partiellement financées par SCHAPI.  

- Un couplage de modélisation 1D et 2D a été réalisé afin de comprendre le comportement des 
���}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š���o�[�]�v�(�o�µ���v�������������o�����u���Œ� �����•�µ�Œ���o�����‰���Œ�š�]�����u���Œ�]�š�]�u�����������o�[�����}�µ�Œ�X�� 

- �����•���u���•�µ�Œ���•���}�v�š��� �š� ���Œ� ���o�]�•� �����(�]�v�������������Œ�����š� �Œ�]�•���Œ���o�[���•�š�µ���]�Œ�����������o�[�����}�µ�Œ���‰���Œ���o�������]���]�•�����������}�v�v� ���•��
expérimentales afin de proposer une nouvelle forme de classification des estuaires. 

2.4.2 �>�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ���������o�[�����}�µ�Œ���u���Œ�]�š�]�u�� 
�>���•�� �����µ�Æ�� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� ���š�� �•���•�� ���(�(�o�µ���v�š�•�� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�� �������µ���}�µ�‰�� ���[���v�i���µ�Æ : nombreux points de 

�����‰�š���P���� �•�µ�Œ�� �o�[�����}�µ�Œ�� ���š�� �o���� �E�]�À���� �‰���Œ�� ���Æ���u�‰�o���� �}�µ�� ���v���}�Œ����qualité des rejets d�[eaux usées. Ainsi de 
nombreuses campagnes de mesures règlementaires ont été réalisées sur le territoire. La tendance est 
�u���µ�À���]�•���X���K�v���}���•���Œ�À�����µ�v������� �P�Œ�������š�]�}�v�����Z�Œ�}�v�]�‹�µ�������š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����������o�����‹�µ���o�]�š� �������•�������µ�Æ���•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o����
du bassin du point de vue bactériologique et concernant les taux de matières azotées et phosphorées.  

�>�[���•�š�µ���]�Œ���� ������ �o�[�����}�µ�Œ�� �‰�}�•�•�������� � �P���o���u���v�š�� �����•�� �‰�Œ�}�‰�Œ���•�� �‰�Œ�}���o� �u���š�]�‹�µ���•�X�� �W���Œ������ �‹�µ���� ���[���•�š�� �o����
�����Œ�v�]���Œ����� �š���‰�������À���v�š���o�[� �À�����µ���š�]�}�v���������o�[�����}�µ�Œ���À���Œ�•���o�[�}��� ���v�U���o���•���‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•���‰�Œ�}�À���v���v�š�������•�����]�(�(� �Œ���v�š�•�����}�µ�Œ�•��
���[�����µ�����µ�������•�•�]�v���•�[�Ç �Œ���i�}�]�P�v���v�š�X���>���•�����}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•�����v���‰�}�o�o�µ���v�š���Ç���•�}�v�š�����}�v�����‰�o�µ�•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�X�����[���µ�š�Œ����
part, les usages des eaux y sont nombreux par la présence de grandes villes, de zones agricoles et de 
zones industrielles et portuaires. Des campagnes de mesures pour la surveillance de la qualité des eaux 
de baignade ont montré un mauvais état bactériologique. Elles ont révélé que pendant les périodes 
���[� �š�]���P���� �o���•�� ���‰�‰�}�Œ�š�•�� ���v�� �‰�}�o�o�µ���v�š�•�� �����v�•�� �o�[���•�š�µ���]�Œ���� � �š���]���v�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� �o�}�����µ�Æ�U�� �o�}�����o�]�•� �•�� �����v�•�� �o���•�� �ò��
derniers kilomètres de l�[���•�š�µ���]�Œ���X���>�}�Œ�•�����[� �‰�]�•�}�����•�����������Œ�µ���•���o�[���‰�‰�}�Œ�š�������À�]���v�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o���������o�����‰���Œ�š���������‰���Œ�š�]����
plus en amont du bassin versant.  

Différentes analyses montrent que les principales sources de pollutions sont les pratiques agricoles et 
les activités industrielles.   

2.4.2.1 Les polluants agricoles 
�K�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� �š���Œ�Œ���•�� ���P�Œ�]���}�o���•�� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���µ�� �����•�•�]�v�� �À���Œ�•���v�š�� ������ �o�[�����}�µ�Œ�U��

�u�!�u�����•�]���o�[�����š�]�À�]�š� ���Ç�����•�š�����v�������]�•�•���������‰�µ�]�•���o������� ���µ�š�������•�����v�v� ���•���ô�ì. �>�����o�}�v�P���������o�[�����}�µ�Œ���u���Œ�]�š�]�u���U���ò�ì�9��������
la surface sont des sols occupés à vocation agricole. 

Le paysage agricole peut être catégoriser en deux zones (Institution Adour, 2020) :  

- En vallée, les terres sont dédiées aux cultures alimentaires de maïs et céréales principalement. 
On retrouve plus anecdotiquement de �o�[� �o���À���P�����������À�}�o���]lle ou la culture de kiwis. 

- �����o�[�]�v�À���Œ�•���U�������v�•���o�����‰�]� �u�}�v�š���‰�Ç�Œ� �v� ���v�U���o�[� �o���À���P�����‰�Œ� ���}�u�]�v�����(�����������µ�Æ�����µ�o�š�µ�Œ���•�����o�]�u���v�š���]�Œ���•�X 
- Il existe des pratiques agricoles spécifiques dans les barthes. On y retrouve des pâturages pour 

�o�[� �o���À���P���� ������ ���}�À�]�v�•���}�µ ���[� �‹�µ�]�v�•�U�������•�� �����šivités fourragères, de la maïsiculture ainsi que de la 
sylviculture.  

 

 



 

�����•�� �‰�Œ���š�]�‹�µ���•�� ���P�Œ�]���}�o���•�� �v� �����•�•�]�š���v�š�U�� ���v���}�Œ���� �������µ���}�µ�‰�U�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� ���Z�]�u�]�‹�µ���•�� ������
fertilisation et phytosanitaires, qui sont en cause de la pollution des eaux. Les principaux impacts de 
�o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�����•�µ�Œ���o�����‹�µ���o�]�š� �������•�������µ�Æ���•�}�v�š���~Institution Adour, 2020) :  

- �>�[���µ�š�Œ�}�‰�Z�]�•���š�]�}�v�� �‰���Œ�� ���v�Œ�]���Z�]�•�•���u���v�š�� ���v�� �v�]�š�Œ���š���•�� �}�µ�� �‰�Z�}�•�‰�Z���š���•�U�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� ���µ���•�� ���� �o����
�u���b�•�]���µ�o�š�µ�Œ�������š���o�[� �o���À���P���X 

- La contamination des eaux superficielles et souterraine�•�� �����µ�•� ���� �‰���Œ���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �‰�Œ�}���µ�]�š�•��
�‰�Z�Ç�š�}�•���v�]�š���]�Œ���X���>�������}�v�š���u�]�v���š�]�}�v���������š� �Œ�]�}�o�}�P�]�‹�µ�����������o�[�����µ�������µ�•� �����‰���Œ���o�[� �o���À���P���X 

- �>�[���‰�‰�}�Œ�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����v���D���^�������v�•���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰���Œ���o���•�•�]�À���P���������•���•�}�o�•�����P�Œ�]���}�o���•���v�}�v�����}�µ�À���Œ�š�•��
�Z�}�Œ�•�������•���‰� �Œ�]�}�����•�����[���Æ�‰�o�}�]tation. 

Au-delà de �o�[�]�u�‰�����š���•�µ�Œ���o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ�U���o�[�����š�]�À�]�š� �����P�Œ�]���}�o�����v� �����•�•�]�š�����µ�v�������}�v�v�����P���•�š�]�}�v���������o���������‰�����]�š� ��
���]�•�‰�}�v�]���o���� ������ �o���� �Œ���•�•�}�µ�Œ�����X�� �W���Œ�� ���Æ���u�‰�o���U�� �o���� ���µ�o�š�µ�Œ���� ���µ�� �u���b�•�U�� �‰�o�µ�•�� �o�}�����o�]�•� ���� ���v�� ���u�}�v�š�� ������ �o�[�����}�µ�Œ��
�v� �����•�•�]�š���v�š���������P�Œ���v�����•���‹�µ���v�š�]�š� �•�����[�����µ�X�� 

2.4.2.2 Les polluants industriels et industrialo-portuaires 
�>���•�����v�i���µ�Æ���]�v���µ�•�š�Œ�]���o�•�����µ�������•�•�]�v���������o�[�����}�µ�Œ���•�������}�v�����v�š�Œ���v�š�������o�[aval, au niveau du port de Bayonne. Les 
activités industriels et industrialo-portuaires qui y sont développées sont nombreuses (Institution 
Adour, 2020):  

- �>�[���P�Œ�}���o�]�u���v�š���]�Œ�����‹�µ�]�����•�š�����}�u�]�v���v�š�������v�•���o�����Œ� �P�]�}�v 
- La construction aéronautique et spatiale 
- La sidérurgie 
- Les produits azotés et engrais 

�����•�������š�]�À�]�š� �•���P� �v���Œ���v�š���������v�}�u���Œ���µ�•���•���v�µ�]�•���v�����•���~���Œ�µ�]�š�U���}�����µ�Œ�•�U����� �š� �Œ�]�}�Œ���š�]�}�v�������•���‰���Ç�•���P���•���Y�•�����š�������•��
risques liés à certaines activités existent. Ils �]�u�‰�����š���Œ���]���v�š���o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ���������o�[���•�š�µ���]�Œ�����������o�[�����}�µ�Œ�X��
Chaque activité, suivant les matières utilisées ou produites, est la cause de pollutions : MES, métaux 
lourds, MO azotée ou phosphorée, substances toxiques inhibitric���•�� �Y�� �K�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� � �P���o���u���v�š�� �µ�v����
contamination par les TBT dues au carénage des bateaux (utilisation de peintures anti-moisissures 
pour les coques des bateaux).   

�î�X�ð�X�î�X�ï���W�}�o�o�µ�š�]�}�v�����v�š�Z�Œ�}�‰�]�‹�µ�����o�]� ���������o�[�µ�Œ�����v�]�•���š�]�}�v 
Le secteur de Bayonne regroupe une importan�š�����‰���Œ�š�]�����������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���X���>�[�����}�µ�Œ���Ç��

est le réceptacle de grosses �•�š���š�]�}�v�•�� ���[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�� ���š�� ���}�o�o�����š���µ�Œ�•�� ���[�����µ�� �‰�o�µ�À�]���o���•�� �~Institution Adour, 
2020). De nombreux pollutions issus des villes finissent dans les eaux de �o�[�����}�µ�Œ��: les polluants 
ménag���Œ�•�� �~�‰�Œ�}���µ�]�š�� ���[���v�š�Œ���š�]���v�� �Y�• ou « pharmaceutiques » (hormones, principes actifs de 
�u� ���]�����u���v�š�•���Y�•���‹�µ�]���v�����•�}�v�š���‰���•���•�µ�(�(�]�•���u�u���v�š���(�]�o�š�Œ� �•���‰���Œ���o���•���•�š���š�]�}�v�•�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v���Y��La présence des 
villes augmente également le nombre de déchets �����v�•�� �o���•�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� �~�‰�o���•�š�]ques, mégots etc.). 
�>�}�Œ�•�‹�µ�����o���•�����}�o�o�����š���µ�Œ�•�����[�����µ���‰�o�µ�À�]���o�����•�}�v�š���•���š�µ�Œ� �•���o���•�������µ�Æ���‰�o�µ�À�]���o���•�����Ç���v�š�����Œ���]�v� ���•���š�}�µ�š�����o�����‰�}�o�o�µ�š�]�}�v��
�����•���À�]�o�o���•���•�����i���š�š���v�š�����]�Œ�����š���u���v�š�������v�•���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �X�� 

  



3. �D�}��� �o�]�•���š�]�}�v���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�����������o�[��dour maritime 
3.1 Modélisation hydraulique 1D avec le code de calcul Mage 

 

Mage est un logiciel de calcul hydraulique développé par INRAE (Faure, 2019) qui permet une 
modélisation unidimensionnelle des � ���}�µ�o���u���v�š�•�������•�µ�Œ�(���������o�]���Œ���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ. 

3.1.1 Equations et formules 
Le code de calcul Mage est basé sur la résolution des équations unidimensionnelles de Barré 

de St-Venant, la formule de perte de charge de Manning-Strickler ainsi que les lois spécifiques aux 
ouvrages hydrauliques, comme la loi de seuil par exemple.  

Plusieurs hypothèses sont émises pour les calculs :  

- Le fluide est incompressible. 
- �>�[� ���}�µ�o���u���v�š�� �•���� ��� �‰�o�������� �•���o�}�v�� �µ�v���� ���]�Œ�����š�]�}�v�� �‰�Œ�]�À�]�o� �P�]� �� �W�� �o�[���Æ���� ���µ�� �����v���o�X�� �>���•�� �À�]�š���•�•���•�� �•�}�v�š��

supposées parallèles à cette direction.  
Pour chaque section mouillée, et en posant �R�:�/ �;, la vitesse au point M, on exprime le débit,   

�3 
L �í �R�:�/ �;�@�5�Ì                        (4) 

et la vitesse moyenne �8 
L
�Ê

�Ì
. 

- La surface �������o�[�����µ ���•�š���Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o���������v�•���µ�v�����•�����š�]�}�v���‰���Œ�‰���v���]���µ�o���]�Œ���������o�[���Æ�������[� ���}�µ�o���u���v�š. 
- La pression est hydrostatique s�µ�]�À���v�š���o�[���Æ�����À���Œ�š�]�����o���U���2 
L �2�4 
E���é�C�D�U�����À�������Z���o�����Z���µ�š���µ�Œ�����[�����µ. 

Les équations de Barré-de-Saint-Venant (1888) 

Les équations de Saint-Venant monodimensionnelles, en formulation section-débit résolues par le 
logiciel de calcul, sont de la forme :  

Equation de continuité  

�ò�5
�ò�P


E
�ò�3
�ò�T


L �M
L �M�Ô�ã�ã�â�å�ç�æ
F
�ò�5�à�Ô�Ý�Ø�è�å

�ò�P

E�M�×�±�é�Ø�å�æ�Ø�à�Ø�á�ç�æ�� �:�w�;�� 

Equation dynamique 

�ò�3
�ò�P


E
�ò
�ò�T

�F�Ú
�3�6

�5
�G
E�C�5

�ò�<
�ò�T


L 
F�C�5�:�, 
E�,�æ�; 
E�G�M�8�� �:�x�; 

avec les paramètres suivants :   

�P le temps �, les pertes de charge linéaires par frottement 
�5 section mouillée 
�C la gravité 
�: ���o�[�����•���]�•�•�������v���o�}�v�P 
�3 le débit 

�Ú le coefficient de quantité de mouvement 
�M les pertes ou apports latéraux 
�,�æ pertes de charge singulières : élargissement ou 
rétrécissement brusques 
�< la cote de la surface libre 

 

La formule de Manning-Strickler  

La formule de perte de charge de Manning-Strickler exprime �o���•���‰���Œ�š���•�����[� �v���Œ�P�]�������µ���•��aux frottements 
sur les parois et le fond du canal, en exprimant �,, la pente de la charge hydraulique �* . 



�, 
L��
���Ê���Ê

�½�. ��                           (7) 

avec �&
L �-�5�4�Á
�6���7 et �-  le coefficient de Strickler. 

La formule Debord (Nicolet et Uan, 1979) 

Le logiciel utilise les données des profils en travers pour construire un réseau maillé et modéliser 
�‰�Œ� ���]�•� �u���v�š���o�������}�µ�Œ�•�����[�����µ�����À�������•���������š�Z�Ç�u� �š�Œ�]�����Œ� ���o�o���X�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �o���� �o�]�š�� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �•� �‰���Œ� �� ���v�� �š�Œ�}�]�•��
zones : le lit mineur, le lit moyen (correspondant au lit majeur actif) et le lit majeur (lit de stockage). La 
formule DEBORD (Nicolet et Uan, 1979), décrivant la différence de vitesses entre les lits, est utilisé par 
MAGE afin de simuler les lits composés.  

�3�Æ
L �î�3      (8) 

�3�à 
L 
m�F�s
E�@
�º�Ø

�º�¾
�A�G�:�s
F�î �6�;
q

�6

�3     (9) 

avec �î 
N�r�ä�{ �@
�Ä�Ø

�Ä�¾
�A

�?
�-
�2 ; �# �o�[���]�Œ�����u�}�µ�]�o�o� �����~�u2), �3��le débit global, �I  et x= expriment respectivement le 

lit mineur et le lit majeur.   

Il est possible de définir des coefficients de Strickler différents pour les différents lits.  

3.1.2 Equations des casiers 
�^�µ�Œ���D���'���U���}�v���‰���µ�š���•�]�u�µ�o���Œ���µ�v���•�š�}���l���P���� ���[�����µ������ �o�[���]������ ���[�µ�v�������•�]���Œ���o���š� �Œ���o (Faure 2019). Cela 

revient à simuler un déversement par-dess�µ�•�� �µ�v���� ���]�P�µ���X�� �� �>�[� ���Z���vge de volume se fait par un débit 
�o���š� �Œ���o�� ���•�š�]�u� �� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ������ �o���� ���]�(�(� �Œ���v������ ������ ���}�š���� ���v�š�Œ���� �o�[� ���}�µ�o���u���v�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���� ���š�� �o���� �����•�]���Œ�� �o���š� �Œ���o 
(Figure 4). Ce débit est calculé par une loi de seuil pour un déversoir rectangulaire, ainsi on peut 
modéliser aussi bien un écoulement noyé que dénoyé. Dans �o���� �����•�� ���[�µ�v�� �����•�]���Œ, on calcule un débit 
linéique (m3/s/m),  �o�����o�}�v�P�µ���µ�Œ�����µ����� �À���Œ�•���u���v�š�����•�š���v�}�Œ�u���o�]�•� ���������v�•���o���•���(�}�Œ�u�µ�o���•�����[� ���}�µ�o���u���v�š�•�����[�µ�v��
déversoir rectangulaire (voir annexe 1) 

En chaque point du tronçon déversant, MA�'�������}�u�‰���Œ�����o�������}�š�������[�����µ���������o�����•�����š�]�}�v����� �À���Œ�•���v�š�������o�������}�š����
���[�����µ�����µ���‰�}�]�v�š���Œ� �����‰�š���µ�Œ �W���•�]���o�����‰�Œ���u�]���Œ�������•�š���•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���������o���������µ�Æ�]���u�����]�o���Ç��������� �À���Œ�•���u���v�š���•�]�v�}�v�����[���•�š���o����
zone réceptrice qui alimente le secteur déversant.  

 

Figure 4 Schéma de fonctionnement d'un casier sur MAGE. Source J.B Faure 2019 



�>�����À�]�š���•�•�����������o�[� ���}�µ�o���u���v�š�����•�š���v� �P�o�]�P� ���������v�•���o���•�������•�]���Œ�•�X��Les casiers sont caractérisés par une surface 
libre horizontale et leur influence se traduit par un laminage des débits entrants.  

Le �(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�������[�µ�v�������•�]���Œ�����•�š����� ���Œ�]�š���‰���Œ���o�[� �‹�µ���š�]�}�v�����������}�v�•���Œ�À���š�]�}�v�����µ���À�}�o�µ�u�� : 

�ò�8
�ò�P


L �5�:�<�;
�ò�<
�ò�P


L 
Í �3�Ø�á�ç�å�Ô�á�ç�æ
F
Í �3�æ�â�å�ç�Ô�á�ç�æ 

avec �8 le volume du casier, �< �o�������}�š�������µ���‰�o���v�����[�����µ�������v�•���o���������•�]���Œ�X�� 

Avec �D���'���U���o���������•�]���Œ�����•�š���u�}��� �o�]�•� ���‰���Œ���µ�v���v�ˆ�µ�������µ�‹�µ���o���}�v��détermine une loi S(Z). On entre dans MAGE, 
pour chaque hauteur, la surface qui est associée. Le code extrapole la loi S(Z) entre deux valeurs. Par 
exemple pour définir un casier de surface constante selon sa hauteur. O�v����� �(�]�v�]�š���‰�}�µ�Œ���o�[���o�š�]�š�µ�������������(�}�v����
���š���o�[���o�š�]�š�µ�������������•�µ�Œ�(�����������µ�������•�]���Œ���o�����u�!�u�����•�µ�Œ�(��������(Tableau 1).  

Tableau 1 Exemple de loi de surface S(Z) à entrer sur MAGE 

Hauteur (m) Surface (ha) 
-4 25 
4 25 

 

Il faut relier le casier au reste du réseau par un bief, qui ne peut être intermittent comme décrit dans 
les limites de MAGE.  

�>�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�������������•�]���Œ�•���Œ���‰�Œ� �•���v�š���������•�����}�v�š�Œ���]�v�š���•���‰�}�µ�Œ���������P�Œ���v�����•���•�µ�Œ�(�������•���~�u�]�o�o�]���Œ�•�����[�Z�����š���Œ���•�•���W�� 

- La contrainte de la conditi�}�v�����[�Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�]�š�  qui impose que le casier ne soit pas trop grand. 
En effet, l�������]�(�(� �Œ���v�������������v�]�À�����µ�����v�š�Œ�����o�[���v�š�Œ� ����et la sortie nécessaire à un écoulement serait 
trop élevée pour respecter la condition. 

- Le casier impose une transmission instantanée du signal de débit entre son entrée et sa sortie. 
Cette simultanéité ne peut pas être vérifiée pour des trop grandes surfaces.  

3.1.3 Les spécificités de MAGE 
Schéma numérique de résolution de MAGE 

La particularité de MAGE est les équations de Barré St-Venant sont résolues par la méthode 
�����•�����]�(�(� �Œ���v�����•���(�]�v�]���•�X���W�}�µ�Œ�����Z���‹�µ�����‰���•���������š���u�‰�•�U���µ�v���•�Ç�•�š���u�������[� �‹�µ���š�]�}�v�•�����]�•���Œ���š���•���v�}�v���o�]néaires est 
résolu par une méthode itérative (Newton-Raphson). La discrétisation des équations se fait par un 
schéma de Preissman.  Il est particulièrement performant (temps de calculs réduits) en régime 
transitoire. Habituellement, les autres logiciels de calcul utilisent plus souvent la méthode des 
caractéristiques.  

Utilisation de MAGE 

Pour faire tourner le logiciel, il faut entrer des conditions limites et des conditions initiales. Les 
���}�v���]�š�]�}�v�•���o�]�u�]�š�����‰�}�µ�Œ�������•���v�ˆ�µ���•�����u�}�v�š�•�����}�]�À���v�š���!�š�Œ���������•���Z�Ç���Œ�}�P�Œ���u�u���•�U���‰�}�µ�Œ���o���•���v�ˆ�µ���•�����À���o�•�������•��
�o�]�u�v�]�P�Œ���u�u���•�� �}�µ�� �����•�� ���}�µ�Œ�����•�� ������ �š���Œ���P���X�� �Y�µ���v�š�� ���µ�Æ�� �v�ˆ�µ���•�� �]�vtérieurs il est possible de définir un 
���‰�‰�}�Œ�š���‰�}�v���š�µ���o�����[�����µ�X�� 

Les limites du logiciel MAGE 

�>�����o�}�P�]���]���o�����•�š�����}�v���µ���‰�}�µ�Œ���•�]�u�µ�o���Œ�������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����v���Œ� �P�]�u�����(�o�µ�À�]���o�X�����]�v�•�]���o�}�Œsque le nombre de 
Froude passe en torrentiel, �(�N
P �s, les résultats donnés par MAGE sont de moins bonne qualité. 
�>�}�Œ�•�‹�µ���� �o�}�����o���u���v�š�� �o���� �v�}�u���Œ���� ������ �&�Œ�}�µ������ ���•�š�� �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ�U�� �o�[� ���}�µ�o���u���v�š�� �Ç�� ���•�š�� ��� �(�]�v�]�� ������ �u���v�]���Œ����



���‰�‰�Œ�}���Z� �������v�����v�v�µ�o���v�š���‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À���u���v�š���o�����š���Œ�u�������[������élération convective d/dx(�tQ2/S). Il faut rester 
vigilant à ce que le régime ne passe pas en torrentiel dans des zones de forts enjeux, car la précision y 
�•���Œ�����u�}�]�v�•�����}�v�v���X���h�v�����Œ�µ�‰�š�µ�Œ�����������‰���v�š�������•�š���P� �v� �Œ���o���u���v�š���o���������µ�•�������[�µ�v���‰���•�•���P�������v���Œ� �P�]�u�����š�}�Œ�Œ���v�š�]���o�X��
Sa modélisation par un seuil, même artificiel peut permettre d'améliorer la stabilité et la qualité des 

résultats. 

MAGE ne peut simuler de bief sec : �o�[�]�v�š�Œ�}���µ���š�]�}�v�����[�µ�v�����(���v�š�����������W�Œ���]�•�•�u���v�����µ���(�}�v�������µ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ���}�µ��
�o�[���i�}�µ�š�����[�µ�v����� ���]�š���o���š� �Œ���o�����‰���š�]�š�����•�š���v� ����ssaire pour que le bief reste en eau. 

�D���'���� �v���� �u�}��� �o�]�•���� �‰���•�� ������ �‰���Œ�š���� ������ ���Z���Œ�P���� �����v�•�� �o���•�� �v�ˆ�µ���•�U�� �o���•�� ���v�P�o���•�� ������ �Œ�������}�Œ�����u���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �µ�v����
���}�v�(�o�µ���v�������}�µ�����]�(�(�o�µ���v�������v�[���•�š���‰���•���‰�Œ�]�•�����v�����}�u�‰�š���X�� 

3.2 ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����µ���u�}�����o�����������o�[�����}�µ�Œ pour la modélisation hydraulique 
3.2.1 Présentation de la méthode 

Il existe ���[�}�Œ���•�����š����� �i�����µ�v���u�}�����o�����Z�Ç���Œ���µlique �•�µ�Œ���o���‹�µ���o���•�����Œ���‰�}�•�����o�����^�W���X���/�o���•�[���P�]�š�����[�µ�v���u�}�����o����
développé sur le logiciel Mascaret (développé par EDF). L'objectif est ici de reprendre la géométrie du 
modèle Mascaret sous Mage afin de comparer les qualités et limites de ces codes de calculs et de 
proposer une modélisation robuste de l'Adour approchant au mieux les observations avec des temps 
de calculs réduits.  
 
�����v�•���o�[�}���i�����š�]�(���������Œ� ���o�]�•���Œ���µ�v���u�}�����o�����‰���Œ�(�}�Œ�u���v�š�U���i�[���]���•�µ�]�À�]���o���• étapes suivantes : 

- Dans un premier temps, �i�[���]���Œ� ���o�]�•� ���µ�v���u�}�����o�������}�Œ�Œ���•�‰�}�v�����v�š�����v���š�}�µ�š���‰�}�]�v�š�����������o�µ�]����� �À���o�}�‰�‰� ��
sur Mascaret. Le but est de voir les variations des résultats par rapport aux différents schémas 
numériques de résolutions, pour les mêmes conditions et paramètres. Les résultats 
numériques seront également comparés aux observations. 

- �����v�•�� �µ�v�� �•�����}�v���� �š���u�‰�•�U�� �i�[���]�� ���Z���Œ���Z� �� ���� ���u� �o�]�}�Œ���Œ�� �o���� �u�}�����o���� �‰�}�µ�Œ�� �‹�µ���� �•���•�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�� �•����
rapprochent au mieux des observations. Deux modèles ont été réalisés dans ce but en se 
focalisant tout particulièrement sur la partie de la Nive, où de nombreux débordements sont 
observés. Cette amélioration du modèle est faite avec �o�[�µtilisation ������ �����•�]���Œ�•�X�� �:�[���]�� � �š�µ���]� �� �oa 
sensibilité des modèles ���������Œ�š���]�v�•���‰���Œ���u���š�Œ���•�����(�]�v�����[���v���}�‰�š�]�u�]ser le calage.  

3.2.2 Contours du modèle 
�����v�•�� �o���� �������Œ���� ������ �u�}�v�� �d�&���U�� �i�[���]�� ���}�v�����v�š�Œ� �� �u�}�v�� �š�Œ���À���]�o�� ������ �u�}��� �o�]�•���š�]�}�v�� �•�µ�Œ�� �o���� �‰���Œ�š�]���� ���À���o�� ������

�o�[�����}�µ�Œ�U�� �•�}�µ�•�� �]nfluence maritime. Appelée Adour maritime (Figure 3 et 5), cette portion du BV est 
composée de : 

- �>�[�����}�µ�Œ���‹�µ�]����� ���µ�š�������������Æ�����š���•�����i���š�š�����������}�v�À���Œ�P���v�š�������v�•���o�[�K��� ���v�����š�o���v�š�]�‹�µ�� (Biefs 1, 2 et 4) . 
- La Nive qui débute à Cambo-les-�����]�v�•�����š���•�����i���š�š���������v�•���o�[�����}�µ�Œ�����������Ç�}�v�v�� (Bief 3). 
- Le Gave de Pau (Bief 7) �‹�µ�]����� ���µ�š���������K�Œ�š�Z���Ì�����š���‹�µ�]���(�}�Œ�u�������À�������o�����'���À�������[�K�o�}�Œ�}�v (Bief 6), qui 

débute à Escos, les Gaves réunis à partir de Peyrehorade (Bief 5). Les Gaves réunis se jettent 
�����v�•���o�[�����}�µ�Œ�X 



 

Figure 5 Localisation des �v�ˆ�µ���•, des biefs et des seuils 

Le réseau modélisé représente a�µ���š�}�š���o���í�ò�í���l�u�������� ���}�µ�Œ�•�����[��au. Par endroit, il �•�[� �š���v���� ���µ-delà de la 
zone influencée par la marée. Le forçage est stoppé sur les affluents étudiés (Nive, Gave de Pau, Gave 
���[Oloron) par des seuils (Figure 5). 

3.2.3 Données de géométrie  
Les données sur la géométrie proviennent du SP���X�� ���o�o���•�� �•�}�v�š�� �]�•�•�µ���•�� ���[�µ�v���� �‰�Œ� ��� �����v�š����

campagne �����š�Z�Ç�u� �š�Œ�]�‹�µ�����Œ� ���o�]�•� �����•�µ�Œ���o�����Ì�}�v�������[étude. On dénombre 545 profils en travers répartis sur 
les biefs (Tableau 2).   

Tableau 2 Récapitulatif de la géométrie des biefs 

Bief �E�ˆ�µ�������u�}�v�š �E�ˆ�µ�������À���o ���}�µ�Œ�•�����[�����µ Longueur du 
bief (m) 

Nb profils 
en travers 

Distance moyenne 
entre les profils (m) 

1 Convergent Bayonne Adour 5 730 23 250 
2 Bayonne Confluence Adour 25 190 99 254 
3 Bayonne Cambo-les-

bains 
La Nive 22 800 216 1 777 (amont seuil) 

58 (aval seuil) 
4 Confluence Dax Adour 34 496 95 363 
5 Confluence Peyrehorade Gaves réunis 9 431 50 188 
6 Peyrehorade Escos Gave 

���[�K�o�}�Œ�}�v 
25 308 16 2 449 (amont seuil) 

88 (aval seuil) 
7 Peyrehorade Orthez Gave de Pau 38 029 46 965 (amont seuil) 

259 (aval seuil) 
 

    Seuil 
    �E�ˆ�µ�������u�}�v�š 
    �E�ˆ�µ�����]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�� 
    �E�ˆ�µ�������À���o 

Bief 4 

ESPAGNE FRANCE 

Océan Atlantique 

Bief 1 

 

Bief 3 

Bief 2 

 
Bief 5 

 

 

Bief 6 

 

 

Bief 7 

 

 



La précision permise varie en fonction des biefs. Pour les biefs 3, 6 et 7, la distance entre les profils à 
�o�[amont des seuils importante peu �W���o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v���������•�š���o�������}�v�v�����u�}��� �o�]�•���š�]�}�v���������o�����u���Œ� �����‹�µ�]�����•�š���•�š�}�‰�‰� ����
dans sa propagation par ces seuils. �>�[���µ�š�Œ���� �Œ�€�o���� �����•���•���µ�]�o�•�����•�š��� �P���o���u���v�š����e permettre une hauteur 
���[�����µ�����•�•���Ì�����}�v�•�š���v�š��, connue, en dehors des crues à leur amont. Comme expliqué dans la partie 2, la 
Nive (Bief 3) �Œ���‰�Œ� �•���v�š�����������(�}�Œ�š�•�����v�i���µ�Æ���o�}�Œ�•�‹�µ�[���o�o�������•�š�����v�����Œ�µ���U���������‹�µ�]���•�����š�Œ�����µ�]�š���‰���Œ���o�����À�}�o�}�v�š� �����[���À�}�]�Œ��
une bonne précision de l�����P� �}�u� �š�Œ�]�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X�� 

3.2.4 ���}�v�v� ���•���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•���~��� ���]�š�•�U���Z���µ�š���µ�Œ�•�����[�����µ���Y�• 
Les conditions limites 

Les données servant de conditions limites ont été données par le SPC. Comme évoqué dans la 
présentation des calculs hydrauliques réalisés par MAGE, elles sont de deux types : à Convergent, 
�v�ˆ�µ���� ���À���o�U�� �µ�v�� �o�]�u�v�]�P�Œ���u�u���� ���š�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �v�ˆ�µ���•�� ���u�}�v�š�� �����Æ�U�� �����u���}-les-Bains, Escos et Orthez des 
�Z�Ç���Œ�}�P�Œ���u�u���•�X���>�������Z�}�]�Æ������� �š� ���‰�}�Œ�š� ���������š�Œ���À���]�o�o���Œ���•�µ�Œ���µ�v�����‰� �Œ�]�}�������������ò�ð���i�}�µ�Œ�•�U�����[�}���š�}���Œe à décembre 
2019. Cette période a été marquée par des épisodes pluvieux importants dans le Sud-Ouest de la 
France�X���W�o�µ�•�]���µ�Œ�•���š���u�‰�!�š���•���•�}�v�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�����������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�• épisodes de crues, dont un intense durant le 
mois de décembre.  

A la station Convergent, �v�}�š�Œ�����µ�v�]�‹�µ�����v�ˆ�µ�������À���o�U���o�����‰�Œ� �•���v�������������o����marée est prédominante (Figure 
6�•�X�� �>���� �•�š���š�]�}�v�� �•���� �š�Œ�}�µ�À���� ���� �o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���� ������ �o�[�����}�µ�Œ�U�� ������ �‹�µ�]�� �i�µ�•�š�]�(�]���� �‹�µ���� �o�[�}�v�� �‰���µ�š�� ���]���v�� ���]�•�š�]�v�P�µ���Œ�� �o���•��
phénomènes de la marée : les périodes de vives et mortes-eaux. Par moment, le signal est déformé 
�‰���Œ���o�����‰���•�•���P�������[�µ�v�������Œ�µ���X���>���•���‰�]���•�����������Œ�µ���•���•�}�v�š���v���š�š���u���v�š���‰�o�µ�•���À�]�•�]���o���•��aux autres stations.  

 

 

 

 

 

Figure 6 Limnigramme de 64 jours (oct-déc 2019) à la station Convergent 



Plu�•�����v�����u�}�v�š���•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ�U���‰�}�µ�Œ �o�����v�ˆ�µ�������u�}�v�š��Dax, on aperçoit de grandes variations dans les débits 
observés (Figure 7). Pour des débits faibles, �}�v�� �Œ���u���Œ�‹�µ���� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ ������ �o���� �u���Œ� ���� �~�‰� �Œ�]�}de du 27 
octobre au 6 novembre et du 6 décembre au 11 décembre). Dès que le débit augmente, �o�[�]�v�(�o�µ���v������������
la marée est atténuée et disparait. Sur la période, on aperçoit trois pics de crue (11/12 et 21 novembre 
et 17/18 décembre) avec un débits maximaux variables respectivement de 550, 700 et 900 m3/s.  

�>�[�Z�Ç���Œ�}�P�Œ���u�u�������µ���v�ˆ�µ�������À���o���•�µ�Œ���o�����E�]�À��, Cambo-les-Bains, est moins influencé par la marée (Figure 
7). �K�v���}���•���Œ�À�����o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�����µ����� ���]�š���i�µ�•�‹�µ�[�������v�À�]�Œ�}�v���ï�ì�ì m3/s en plusieurs dates (entre le 6 et 11 
novembre et 24/25 novembre). Mais également une forte crue entre le 13 et 14 décembre atteignant 
une valeur de presque 900 m3/s en termes de débit.  

Escos ���•�š�� �o���� �•�š���š�]�}�v�� ���u�}�v�š�� �•�µ�Œ���o���� �'���À���� ���[�K�o�}�Œ�}�v�X�� �^�µ�Œ���o���� ���Z�Œ�}�v�]�‹�µe de débits (Figure 7), on distingue 
plusieurs pics de petites crues atteignant des débits de 500 m3/s. En fin de chronique, vers le 13/14 
décembre les observations montrent un important pic de crue atteignant plus de 1 400 m3/s.  

���v�(�]�v�������o�����•�š���š�]�}�v�����[Orthez, sur le Gave de Pau les phénomènes sont similaires à ceux enregistrés à la 
�•�š���š�]�}�v�����[���•���}�• (Figure 7). On remarque plusieurs petites crues, avec des pics atteignant les 400 m3/s 
et une crue bien plus importante entre le 11 et 16 décembre dont le débit maximal enregistré est de 
1 000 m3/s.  

�>�[���v���o�Ç�•���� �����•�� �Z�Ç���Œ�}�P�Œ���u�u���•�� �u�}�v�š�Œ���v�š�� �µ�v���� �•�]�u�µ�o�š���v� �]�š� �� ������ ���Œ�µ���•��sur �o�[�����}�µ�Œ�� ���š�� ���Z�����µ�v�� ������ �•���•��
affluents dans la première moitié du mois de décembre 2019. On tachera par la suite de modéliser le 
mieux possible cet évènement qui eut de lourdes répercussions dans la zone (fermeture de routes, 
���}�µ�‰�µ�Œ���•�����[� �o�����š�Œ�]���]�š� �U����� �P���š�•���u���š� �Œ�]���µ�Æ���Y�•�����š���‹�µ�]�������µ�•�����o�����u�]�•�������v���À�]�P�]�o���v�������Œ�}�µ�P�������µ���'���À�������[�K�o�}�Œ�}�v. 

 

 

 

Figure 7 Hydrogrammes servant de conditions limites aux modélisations. 



Les données de contrôles aux stations « de référence » 

Afin de vérifier la justesse de nos modèles, on compare les résultats obtenus par MAGE avec deux 
autres sources de données :  

- Les �Z���µ�š���µ�Œ�•�����[�����µ���}���•���Œ�À� ���•���‰���Œ���o���•���•�š���š�]�}�v�•�����µ���Œ� �•�����µ���s�]�P�]���Œ�µ���•�U prodiguées par le SPC ; 
- Les données obtenues numériquement avec le logiciel Mascaret.  

On compare les résultats en 5 stations (Annexe 2), dont 4 dites « de références » pour définir les 
niveaux de vigilance pour le SPC : 

- La station de Lesseps située à Bayonne. Dans notre modèle, elle fait partie du bief 1 et est 
située PK 60204 soit quelques �l�]�o�}�u���š�Œ���•�����À���v�š���o�[���u���}�µ���Z�µ�Œ���X�� 

- �>�����•�š���š�]�}�v�����[Urt/Saint-Laurent-de-�'�}�•�•�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ, situé sur le bief 2 au PK 44836. 
- La station de Peyrehorade, confluence des Gaves.  
- La station de Pont-Blanc située sur la Nive (bief 3) au PK 20878 
- La station de Villefranque�U���‹�µ�]���v�[���•�š���‰���•���µ�v�����h station de référence », également située sur la 

Nive au PK 15231.  

Toutes les mesures du SPC sont données avec un pas de temps de 5 min, soit 18433 données pour 
chaque chronique.  

Par la suite, pour faciliter la lisibilité des tab�o�����µ�Æ���o���•���•�š���š�]�}�v�•���•���Œ�}�v�š�U�������v�•���o�[�}�Œ���Œ���U���Œ���v�}�u�u� ���• : LES, 
URT, PEY, PON, VIL.  

Qualité des mesures in-situ 

Une importante partie du travail réalisé sur le modèle hydraulique repose sur les mesures in-
situ : conditions limites et point de départ pour les comparaisons avec les résultats MAGE et Mascaret. 
���]�v�•�]�U���]�o�����•�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������•�[���•�•�µ�Œ���Œ���������o���µ�Œ�����}�v�v�����‹�µ���o�]�š� ���‰�}�µ�Œ���‹�µ�����o�����u�}�����o�����•�}�]�š���o�����u���]�o�o���µ�Œ���‰�}�•�•�]���o���X��
Dans cette partie, �}�v���v�����•�[�]�v�š� �Œ���•�•���Œ�����‰���•�������o�[�]�v�����Œ�š�]�š�µ�������Œ���‰�}�•���v�š���•�µ�Œ���o�����u���•�µ�Œ�������o�o��-même, mais sur 
les lacunes que présente chaque chronique. Les principales incertitudes venant de la mesure sont les 
�]�v�����Œ�š�]�š�µ�����•���������o�[�]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š���š�]�}�v�����š���o�����•�����š���µ�Œ���������o�����u���•�µ�Œ���X���������u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���o���•���]�v�����Œ�šitudes sont 
�������o�[�}�Œ���Œ�����������ó�������í�ì���9�����š���o���•���‰�o�µ�•���P�Œ���v�����•���]�v�����Œ�š�]�š�µ�����•���•�}�v�š�������o�[� �š�]���P�������š�����v�����Œ�µ���X 

�/�o�����Œ�Œ�]�À�����‹�µ�[�µ�v�����•�š���š�]�}�v�����Œ�Œ�!�š�������[���v�Œ���P�]�•�š�Œ���Œ���o���•�����}�v�v� ���• �W���o�����o�}�v�P�µ���µ�Œ�����µ���o���‰�•���������š���u�‰�•���•� �‰���Œ���v�š���o�[���Œ�Œ�!�š��
et la reprise des mesures peut être suffisamment importante pour biaiser la modélisation : un pic de 
crue peut ne pas avoir été enregistré par exemple.  

Pour les stations de Convergent, Cambo-les-bains, Escos, Lesseps, Urt, Peyrehorade et Pont-Blanc les 
données manquantes représentent moins de 1 % des mesures (Tableau 3)�X���>�[���Œ�Œ�!�š�����v�š�Œ�����o���•���u���•�µ�Œ���•��
reste court : entre 5 et 40 minutes au maximum. Pour ces sept stations, on peut considérer que la 
qualité des mesures est très bonne.  

�W�}�µ�Œ���o�����•�š���š�]�}�v�����[�K�Œ�š�Z���Ì�U���o���•�����}�v�v� ���•���u���v�‹�µ���v�š���•���•�}�v�š���‰���µ���v�}�u���Œ���µ�•��s (moins de 1 %) mais sont de 
longues durées �W���š�Œ���]�Ì�������}�µ�‰�µ�Œ���•�����µ�Œ���v�š���‰�o�µ�•�����[une heure.  

Pour la station de Dax, les données manquantes représentent 1,3 % des données. Presque 83 % des 
���}�µ�‰�µ�Œ���•�����µ�Œ���v�š���u�}�]�v�•�����[�µ�v�����Z���µ�Œ�������š���ó���9�����µ�Œ���v�š���‰�o�µ�•�������������µ�Æ���Z���µ�Œ���•�X�� 

Enfin pour la station de Villefranque les coupures sont peu nombreuses, quatre au total, mais certaines 
sont longues : entre le 10 et 12 novembre 2019 les mesures se sont arrêtées près de 38 h et très peu 
de temps après il y a eu un arrêt de 5h entre les mesures.   



Pour ces trois dernières stations ont peu considérées que la qualité des données est légèrement moins 
bonne, même si elle reste tout à fait correcte : les données manquantes ne représentent pas plus de 
3% des données totales.  

Tableau 3 Récapitulatif des statistiques sur les données manquantes aux chroniques. 

  CNV DAX CLB ORT ESC LES URT PEY PON VIL 
Portion de données manquantes (%) 0,05 1,3 0,09 0,13 0,15 0,87 0,15 0,09 0,08 2,82 

Répartition des données manquantes (%) 
Moins d'une heure 100 83 100 52 100 100 100 100 100 50 

Entre une et deux heures 0 10 0 28 0 0 0 0 0 0 
Plus de deux heures  0 7 0 20 0 0 0 0 0 50 

 

3.3 Premier modèle �t Modèle AS (Adour simple) 
3.3.1 Présentation du modèle 
�>���� �‰�Œ���u�]���Œ���u�}�����o���� �•�µ�Œ���o���‹�µ���o�� �i�[���]�� �š�Œ���À���]�o�o� �� ���•�š�� �µ�v�� �u�}�����o���� �•�]�u�‰�o���� �]�u�]�š���v�š�� �����o�µ�]�� ��� �i���� �Œ� ���o�]�•� �� ����

�o�[���]������ ���µ�� �o�}�P�]���]���o�� �D���•�����Œ���š�X�� �>�[�]�v�š� �Œ�!�š�� ������ ������ �u�}�����o���� ���•�š�� �����v�•�� �µ�v�� �‰�Œ���u�]���Œ�� �š���u�‰�•�� ������ ���}�v�(�]�Œ�u���Œ�� �o���� ���}�v��
comportement du logiciel Mage en cas de forte influence de la marée mais également de réaliser un 
comparatif des résultats produits par Mage et des résultats produits par Mascaret pour des modèles 
en tout point similaires. On peut ainsi comparer les points communs et les divergences des résultats 
dus aux subtilités de chaque programme de calcul.  

Le modèle est de composition simple. I�o�� �•�[���P�]�š�� ������ �ó�� ���]���(�•�� �•���v�•�� �����•�]���Œ�•�� �}�µ�� ���‰�‰�}�Œ�š�•�� �‰�}�v���š�µ���o�•�� ���[�����µ�X��
���Z���‹�µ�������]���(���Œ���‰�Œ� �•���v�š�����µ�v�����‰�}�Œ�š�]�}�v�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ���•� �‰���Œ� ���������•�����µ�š�Œ���•���‰���Œ���µ�v�����}�µ�������µ�Æ�����}�v�(�o�µ���v�����•�X��
Le réseau du modèle est présenté ci-dessous :  

 

 

Figure 8 Modèle Adour simple Source : Pamhyr 

Pour comparer les �u�}�����o���•���•�µ�Œ���µ�v���u�!�u�����‰�]���������[� �P���o�]�š� ���i�[���]�����‰�‰�o�]�‹�µ� ���o�����u�!�u�����P� �}�u� �š�Œ�]�����~��� ���Œ�]�š���������v�•��
la partie précédente) et les mêmes coefficients de Strickler [Annexe 3]. 


