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�5�®�6�8�0�® 

�&�D�U�W�H���G�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�Ë���G�H���O�b�D�O�Ë�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q���U�Ë�J�L�R�Q���%�R�X�U�J�R�J�Q�H-Franche- �&�R�P�W�Ë 

La région Bourgogne-Franche-Comté est fréquemment touchée par des inondations par 
ruissellement lors de pluies intenses. Les côtes viticoles sont touchées de manière récurrente 
par du ruissellement et des coulées de boue comme le rappel les événements du printemps 
2016 à Chalon-sur-Saône. La �'�L�U�H�F�W�L�R�Q���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�X��
logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté souhaite réaliser une carte de sensibilité au 
risque �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�U�� �X�Q�� �S�R�U�W�H�U��à connaissance 
pour les collectivités. Pour évaluer le risque, croisement entre aléa et enjeux, il faut au préalable 
�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�¶�D�O�p�D����Constatant le manque de consensus sur une méthode à appliquer, la DREAL 
applique trois méthodes pour identifier les zones de production potentielles sur le bassin 
versant de la Dheune. Pour évaluer les résultats obtenus, des données de terrain �H�W���G�¶�p�W�X�G�H�V��
historiques comblent le manque de base de données dédiée au ruissellement. Ce travail 
conduit à proposer une méthode simple, déclinable à large échelle sans recourir à une 
modé�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���� �(�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X��
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�¶�X�Q���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�����,�Q�V�S�L�U�p�H���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H���0�(�6�$�/�(�6���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H���S�D�U��
�O�¶�,�1�5�$���� �O�D�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �F�U�R�L�V�H�U�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O���� �G�H�� �S�H�Q�We, de 
perméabilité (la battance intervenant comme facteur aggravant) en associant une pondération 
de ces paramètres selon les spécificités du territoire étudié. Après �F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����O�¶�D�O�p�D���H�V�W��mieux 
connu. �3�R�X�U�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H���� �L�O�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�Vaire de faire la connexion entre ces 
zones de production et les enjeux. Le travail sur l�H�V�� �]�R�Q�H�V���G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q sera 
�S�R�X�U�V�X�L�Y�L���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�p�W�p������������ 
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ABSTRACT 

Sensitivity map of the runoff hazard in the Bourgogne -Franche- �&�R�P�W�Ë���U�H�J�L�R�Q 

The Bourgogne-Franche-Comté region is frequently affected by flooding by runoff during 
heavy rainfall. The wine coasts are repeatedly affected by runoff and mudflows as recalled the 
events in Chalon-sur-Saône in the 2016 spring. The regional direction of the environment, 
development and housing of Bourgogne-Franche-Comté wants to elaborate a runoff risk map at 
the regional scale in order to inform local communities. To evaluate the risk, combination of 
�K�D�]�D�U�G���D�Q�G���S�H�R�S�O�H�¶�V���Y�X�O�Q�H�U�D�E�L�O�L�W�\�����L�W���L�V���H�V�V�H�Q�W�L�D�O���W�R���N�Q�R�Z���E�Htter the hazard. Because of the lack 
of consensus to implement one method, the DREAL undertakes to try several methods to detect 
production areas on the Dheune watershed. To evaluate the results, field data are collected, as 
data from other studies. This work leads to the proposal of one simple method, repeatable at a 
large scale, without using any hydraulic model. Nevertheless, it allows identifying the production 
zones of runoff at the watershed scale. Inspired by the MESALES method which was developed 
by the INRA, the approach consists in crossing data from land use, slope, permeability (slacking 
is integrated as an aggravating factor) in associating a weight to each parameter according to 
the field observations. After this study, the hazard is better known. To go further, it is necessary 
to draw the connection between the production zones and the stakes downstream. The study on 
the transfer and the accumulation zones will continue in summer 2019.  



5 

 

ERRATA 

 

Nom : CHOLEY Cécile 

Titre : Carte de sensibilité à �O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q���%�R�X�U�J�R�J�Q�H-Franche-Comté 

Date : Mai 2019 

 

 

Page 

      

Ligne au lieu de lire 

      

  



6 

 

  



7 

 

SOMMAIRE 

1. INTRODUCTION...................................................................................................................13 

1.1 Contexte général .............................................................................................................13 

���������'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V���G�H���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W .............................................................13 

1.3 Etat des lieux en Bourgogne-Franche-Comté ..................................................................14 

���������2�E�M�H�F�W�L�I���G�H���O�¶�p�W�X�G�H ............................................................................................................15 

2. MATERIEL ET METHODE ....................................................................................................16 

2.1 Description du bassin versant test ...................................................................................16 

2.2 Données utilisées par la DREAL ......................................................................................21 

2.2.1 Topographie ..............................................................................................................21 

2.2.2 Occupation du sol .....................................................................................................21 

2.2.3 Pédologie ..................................................................................................................22 

2.2.4 Climatologie ..............................................................................................................25 

�������������6�\�V�W�q�P�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���J�p�R�Jraphique ........................................................................25 

���������0�p�W�K�R�G�H�V���G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���X�W�L�O�L�V�p�H�V ......................................................................................26 

2.3.1 La méthode MESALES .................................................................................................26 

2.3.1.1 Présentation ...........................................................................................................26 

2.3.1.2 Choix de la DREAL ................................................................................................26 

2.3.1.3 Application .............................................................................................................27 

2.3.2 La méthode IRIP ...........................................................................................................29 

2.3.2.1 Présentation ...........................................................................................................29 

2.3.2.2 Choix de la DREAL ................................................................................................29 

2.3.2.3 Application .............................................................................................................29 

2.3.3 La méthode CRUS........................................................................................................31 

2.3.3.1 Présentation ...........................................................................................................31 

2.3.3.2 Choix de la DREAL ................................................................................................31 

2.3.3.3 Application sur la carte de production .....................................................................32 

2.3.3.3.1 Première version de carte CRUS .....................................................................32 

2.3.3.3.2 Visite terrain et deuxième version de carte CRUS ...........................................32 

2.3.3.3.3 Version finale de carte CRUS ..........................................................................36 

�������������$�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q ...............................................37 

2.3.4.1 Etude de la topographie ......................................................................................37 

2.3.4.2 Méthode IRIP......................................................................................................40 



8 

 

2.3.4.3 Exzeco................................................................................................................41 

���������0�p�W�K�R�G�H�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���U�H�W�H�Q�X�H�V ...............................................................................41 

2.5 Evaluation des cartes ......................................................................................................43 

2.5.1 Base de données événements ..................................................................................43 

2.5.1.1 Absence de base de données existante .............................................................43 

2.5.1.2 Données issues des études disponibles .............................................................43 

�����������������'�R�Q�Q�p�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�¶�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���&�$�7�1�$�7 ................................44 

2.5.1.4 Observations terrain ...........................................................................................45 

2.5.1.5 Journaux .............................................................................................................46 

2.5.2 Test de la méthode sur un autre bassin versant ........................................................46 

2.5.3 Evaluation en temps réel ...........................................................................................46 

2.5.4 Comparaison des méthodes entre elles ....................................................................47 

�������������&�U�L�W�q�U�H�V���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V ............................................................................47 

�������������&�D�U�W�H���G�¶�D�O�p�D���L�V�V�X�H���G�¶�,�5�,�3 ...........................................................................................47 

�������������&�D�U�W�H���G�¶�D�O�p�D���j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�p�H�V .....................................................................48 

3. RÉSULTATS .........................................................................................................................49 

3.1 Evaluation des cartes de production ................................................................................49 

3.1.1 Comparaison des résultats des trois méthodes .........................................................49 

3.1.1.1 MESALES ..........................................................................................................49 

3.1.1.2 IRIP ....................................................................................................................51 

3.1.1.3 CRUS .................................................................................................................53 

3.1.1.4 Comparaison des résultats .................................................................................54 

3.1.2 Comparaison avec la base de données ....................................................................55 

3.1.3 Critères de la DREAL ................................................................................................57 

���������(�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�U�W�H�V���G�¶�D�O�p�D ............................................................................................60 

3.2.1 Evaluation quantitative de la méthode IRIP seule et combinée à la carte CRUS .......60 

3.2.2 Carte de production CRUS et transfert via les aires drainées ....................................60 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....................................................................................63 

4.1 Etablir une base de données spécifique au ruissellement ................................................65 

���������,�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V���D�[�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q .............................................65 

4.3 Mettre en place une charte des zones sensibles au ruissellement ...................................66 

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................68 

ANNEXES .................................................................................................................................70 



9 

 

 LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Combinaisons des classes de pentes et des aires drainées ...................................27 
Tableau 2 : Tableau des percentiles par saison et par cumul supérieur à 15mm/j .....................28 
�7�D�E�O�H�D�X�����������7�D�E�O�H�D�X���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�X���I�D�F�W�H�X�U���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���S�R�X�U���O�H���P�R�L�V���G�¶�K�L�Y�H�U ..............................28 
Tableau 4 : Paramètres de la méthode IRIP .............................................................................30 
Tableau 5 : Paramètres de la méthode CRUS ..........................................................................32 
Tableau 6 : Paramètres de la seconde version de carte CRUS .................................................35 
�7�D�E�O�H�D�X�����������&�O�D�V�V�H�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O ...................................................................................36 
Tableau 8 �����3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D���V�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�V���H�W���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H��
annuelle ....................................................................................................................................50 
Tableau 9 �����3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H���G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H��
ruissellement via la méthode IRIP .............................................................................................52 
Tableau 10 : Proportion de �F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H���G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H��
ruissellement via la méthode CRUS ..........................................................................................54 
Tableau 11 �����1�R�W�H�V���V�H�O�R�Q���O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���O�D���'�5�(�$�/���V�X�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V .....................57 
 

LISTE DES FIGURES 
Figure 1 : Carte de l'évolution de l'urbanisation à Beaune .........................................................16 
Figure 2 : Représentation des cultures sur le bassin versant de la Dheune ..............................17 
Figure 3 : Carte géologique de la Bourgogne-Franche-Comté ..................................................18 
Figure 4 : Carte de situation du bassin versant de la Dheune ...................................................18 
�)�L�J�X�U�H�����������&�D�U�W�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����G�H���S�H�Q�W�H�����G�H���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p ...............................20 
Figure 6 : Diagrammes ternaires de battance et d'érodibilité en fonction des textures...............24 
Figure 7 : Diagramme ternaire de perméabilité en fonction de la texture ...................................24 
Figure 8 : Arbre de �G�p�F�L�V�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���X�Q�H���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H���&�5�8�6 ...........35 
Figure 9 : Tableau des paramètres de la version CRUS améliorée ...........................................38 
Figure 10 : Carte CRUS améliorée du bassin versant de la Dheune avec battance ..................39 
Figure 11 : Choix des aires drainées en zoomant sur le secteur de Nuits-Saint-Georges avec un 
filtre à 1200 pixels (à gauche) et 1600 pixels (à droite) .............................................................40 
Figure 12 : Mise en évidence des mailles de pluie dans le résultat MESALES ..........................49 
Figure 13 �����=�R�R�P���V�X�U���O�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���j���O�¶�(�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���0�(�6�$�/�(�6...............................................50 
Figure 14 : Zoom sur Puligny-�0�R�Q�W�U�D�F�K�H�W�����j���J�D�X�F�K�H�������L�Q�G�L�F�H�V���G�H���E�D�W�W�D�Q�F�H�����P�L�O�L�H�X�����H�W���G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p��
(à droite) ...................................................................................................................................51 
Figure 15 : Zoom sur les résultats pixélisés de la carte IRIP sur le secteur de Beaune .............52 
Figure 16 �����=�R�R�P���V�X�U���O�H�V���]�R�Q�H�V���H�Q�F�D�L�V�V�p�H�V���j���O�¶�2�X�H�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H CRUS ...................................53 
Figure 17 �����=�R�R�P���V�X�U���O�H�V���]�R�Q�H�V���U�R�X�J�H�V���j���O�¶�H�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���&�5�8�6���j���&�R�U�J�H�Q�F�R�X�[........................53 
Figure 18 �����=�R�R�P���V�X�U���O�H���F�K�D�P�S�����Y�L�J�Q�H�����G�H���O�¶�,�1�$�2���F�R�P�S�D�U�p���j���O�D���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���5�3�*���H�W���&�/�& .......55 
Figure 19 : Comparaison des trois méthodes à Sampigny-lès-Maranges  .................................56 
Figure 20 : Comparaison des trois méthodes à Beaune et Pommard ........................................56 
Figure 21 : Comparaison des trois méthodes à Nuits-Saint-Georges ........................................56 
Figure 22 : Comparaison des trois méthodes à Allerey-sur-Saône ............................................56 
Figure 23 : Etude des impacts avec la carte de production issue de CRUS à Dennevy (en haut), 
Nuits-Saint-Georges (milieu) et Pommard (en bas) ...................................................................61 

file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155061
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155062
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155064
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155071
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155072
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155074
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155075
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rapport_docx_final.docx%23_Toc10155076


10 

 

SIGLES ET ACRONYMES 
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CCR : Caisse centrale de réassurance 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement 

CLC : Corine Land Cover 

CRUS : Cartographie de ruissellement de surface 

DDT(M) : Direction départementale des territoires (et de la mer) 

DGPR : Direction générale de la prévention des risques 

DREAL : Direct�L�R�Q���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W 

EPTB : Établissement public territorial de bassin 

INAO : Institut national de l'origine et de la qualité  

INRA : Institut national pour la recherche agronomique 

IRIP : Indicateur du ruissellement pluvial 

IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture 

MESALES : �0�R�G�q�O�H���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���V�S�D�W�L�D�O�H���G�H���O�¶�D�O�p�D���p�U�R�V�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V 

MNT : Modèle numérique de terrain 

RPG : Registre parcellaire graphique 

RRP : Référentiel régional pédologique 

SIG : Sys�W�q�P�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H 

UCS : Unité cartographique de sol 

UTS : Unité typologique de sol 
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1. INTRODUCTION 

���������&�R�Q�W�H�[�W�H���J�Ë�Q�Ë�U�D�O 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, menaçant les 
biens et les personnes, comme le rappel �O�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���G�¶�R�F�W�R�E�U�H���������� �G�D�Q�V���O�¶�$�X�G�H���Rù onze 
morts ont été recensés. De 1982 à 2012, les indemnisations à charge de la Caisse centrale de 
réassurance (CCR)  �V�¶�p�O�H�Y�D�L�H�Q�W���j���������� �P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V�����I�D�L�V�D�Q�W���G�X�� �U�L�V�T�X�H�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �O�H���S�U�H�P�L�H�U��
poste de sinistres à charge du régime des catastrophes naturelles (CATNAT). De plus, dans un 
�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V�� �H�V�W�� �j��
prévoir (CEPRI 2014). Les inondations font traditionnellement référence au débordement des 
�F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �P�D�L�V�� �H�Q�J�O�R�E�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�K�p�Qomène de ruissellement. 45% des dommages 
�U�H�O�H�Y�p�V���S�D�U���O�D���&�D�L�V�V�H���F�H�Q�W�U�D�O�H���G�¶�p�Sargne sont causés par des inondations en dehors des zones 
inondables �W�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �G�p�I�L�Q�L�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �'�L�U�H�F�W�L�Y�H�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q��(Techni.Cités 2015). 
Tandis que le risque de débordement est un phénomène bien connu, le ruissellement est plus 
difficilement qualifiable, quantifiable et identifiable. 

���������'�Ë�I�L�Q�L�W�L�R�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�Ë�V���G�H���O�b�D�O�Ë�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W 

La définition du ruissellement est complexe. Il est souvent identifié en comparaison avec 
�O�H�V�� �G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �H�W�� �H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�X�� �W�\�S�H�� �V�D�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�X��
réseau des eaux pluviales. Le ruissellement est un phénomène causé par un événement 
pluvieux intense, lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus s'infiltrer dans le sol. On distingue le 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �G�p�S�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O�� ���K�R�U�W�R�Q�L�H�Q���� �H�W�� �V�X�U�� �V�X�U�I�D�F�H��
�V�D�W�X�U�p�H���� �%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �V�R�L�W�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �L�O���H�V�W�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �7�R�X�W�� �O�H��
territoire français est exposé à ce phénomène, les villes (artificialisation des sols, débordement 
�G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V���� �H�W�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �R�•�� �G�H�� �I�R�U�W�H�V�� �S�U�p�F�L�S�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�H�V��
sols plus ou moins couvert �G�H���Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q���H�W���W�U�D�Y�D�L�O�O�p�V���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H�����L�P�S�D�F�W�D�Q�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���V�L�W�X�p�H�V��
à l�¶�D�Y�D�O�� �G�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V����La présente étude se restreint au ruissellement rural. Le ruissellement 
�H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �O�H�� �G�p�S�D�U�W�� �G�H�� �P�D�W�L�q�U�H�� �V�R�O�L�G�H���� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �G�p�J�k�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���H�W���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V�����G�¶une dégradation de la qualité des eaux et de la formation de 
coulées boueuses.  

�(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�D�U�W�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�D�Q�W�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �H�Q��
Belgique (carte de risque de ruissellement concentré - Géoportail Wallonie) ou en Suisse (carte 
�G�H���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��en Suisse - �2�I�I�L�F�H���I�p�G�p�U�D�O���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�������'�D�Q�V���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�����&�(�7�(��
Normandie Centre 2009, Dehotin et Breil 2011�« ������ �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���� �O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���H�W�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�X��
sol sont les principaux acteurs dans la genèse du ruissellement. Le phénomène peut survenir 
�O�R�L�Q�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �F�H�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �V�D�� �S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H���� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �P�r�P�H�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �H�W��
simultanément à des débordements (Nîmes 1988, Vaison-la-Romaine 1992, département du 
�9�D�U�����������«�����U�H�Q�G�D�Q�W���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���H�W���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�Drt de chacun des 
phénomènes dans les dommages subis compliqués. De plus, le �U�L�V�T�X�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���D���M�X�V�T�X�¶�L�F�L��
peu été pris en compte dans les dispositifs de prévention des risques développés au niveau 
national  (intégré tout récemment au cahier des charges PAPI 3).  
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�3�R�X�U�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �O�¶�D�S�W�L�W�X�H�� �D�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �G�H�X�[�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W : les indicateurs et les 
modèles (�5�H�J�D�]�]�R�Q�L�� �H�W���3�D�\�U�D�X�G�H�D�X�� �������������� �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�X�O�W�L�W�X�G�H���G�H�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W��
�S�D�V���p�W�p�� �W�H�V�W�p�H�V�� �V�X�U�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �O�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���G�H�V���G�Rnnées disponibles et le manque 
de précision des données ont été mis en évidence par un groupe de travail national sur le 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �U�p�X�Q�L�� �G�p�E�X�W�� ��������, auquel la �'�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �Ge 
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�X�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� ���'�5�(�$�/����Bourgogne-Franche-Comté a participé. Aucun guide 
�Q�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �j�� �D�G�R�S�W�H�U�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �(�Q�I�L�Q���� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
Gaspar disponible sur Géorisques, recensant les indemnisations sous le régime CATNAT ne 
permet pas de différencier les in�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V���S�D�U���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W��par ruissellement 
et coulées de boue�����$�X�F�X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���D�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�[�L�V�W�H�����F�H���T�X�L���U�H�Q�G��
�G�L�I�I�L�F�L�O�H���O�D���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���H�W���O�D���U�p�D�O�L�W�p�� 

1.3 Etat des lieux en Bourgogne -Franche-�&�R�P�W�Ë 

La région Bourgogne-Franche-Comté est fréquemment touchée par des inondations par 
ruissellement en dehors du réseau hydrographique en milieu rural. Pour exemple, de 1990 à 
�������������O�D���&�{�W�H���G�¶�2�U���D���V�X�E�L���T�X�D�W�U�H���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V �R�U�D�J�H�X�[���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p��
indemnisés sous le régime CATNAT. Les événements pluvieux majeurs sont plus anciens, ils 
ont eu lieu le siècle dernier (LEQUEU). Les côtes viticoles (coteaux Chalonnais, Beaune, Nuits-
Saint-�*�H�R�U�J�H�V���«�����V�R�Q�W régulièrement touchées comme lors des épisodes de mai 2016. 

La première étude relative au ruissellement en ex-Bourgogne a été réalisée en juillet 1991 par 
la Direction générale des services départementaux et la Direction du développement des 
communes suite aux dégâts causés par des pluies violentes dans le vignoble (Direction 
générale des services départementaux et la Direction du développement des communes 1991). 
�&�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H���� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �H�W�� �G�X�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�� �V�R�O�L�G�H�� �G�X�� �E�D�V�V�L�Q��
�Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �9�R�X�J�H���� �M�X�J�p�� �F�R�P�P�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I���� �S�X�L�V�� �H�[�W�U�D�S�R�O�p�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �(�O�O�H��
�P�H�W�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���D�L�Q�V�L�� �T�X�H��
�V�X�U���G�H�V���S�U�p�F�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���j���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H�V���D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V���� 

En 2002, le �E�X�U�H�D�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �,�3�6�(�$�8�� �V�H�� �Y�R�L�W�� �F�R�Q�I�L�H�U�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��
�K�L�p�U�D�U�F�K�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�L�V�T�X�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���G�H���&�K�H�Q�{�Y�H���j���6�D�Q�W�H�Q�D�\�����V�X�U���O�D���F�{�W�H���Y�L�W�L�F�R�O�H���G�H��
�&�{�W�H�� �G�¶�2�U�� ���,�3�6�(�$�8�� �������������� �(�O�O�H�� �U�p�D�O�L�V�H�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H��
géo�P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�T�X�H���� �K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H���� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �D�E�R�X�W�L�V�V�D�Q�W�� �j�� �X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�¶�D�O�p�D�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���� �X�Q�H��
�I�L�F�K�H�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�� �S�D�U�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�X�Q�H�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �3�O�D�Q�� �G�H��
prévention des risques (PPR). A ce jour, sur les 12 communes identifiées à risque ruissellement 
très fort, seules Chenôve et Marsannay-la-Côte ont un PPR ruissellement approuvé et ce sont 
les seules qui ont entamé des démarches. 

Début des années 2000, des cartes de risques sur les côtes viticoles en Bourgogne ont été 
élaborées par la DIREN Bourgogne �G�D�Q�V�� �O�H���E�X�W���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�U�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �G�H�V��zones inondables (AZI) 
sur les côtes �Y�L�W�L�F�R�O�H�V���� �6�X�U�� �O�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �F�K�D�O�R�Q�Q�D�L�V�� �H�W�� �P�k�F�R�Q�Q�D�L�V���� �O�¶�p�W�X�G�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H��
des événements historiques et sur une visite terrain. Ces AZI sont rarement utilisés par la DDT 
(Direction départementale des territoires) car les résultats ont peu été confrontés au terrain, ils 
�Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �S�U�p�V�H�Q�W�ps �D�X�[�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �H�W�� �O�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�� �G�H�V��
résultats ne sont pas adaptés pour répondre à ce type de demande et des flous persistent sur 
leur réalisation. 
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Un audit en 2010 réalisé par les ingénieurs du conseil général de l'environnement, met en avant 
l'importance du risque ruissellement en Bourgogne Franche-Comté et demande d'approfondir 
cette thématique, notamment sur les côtes viticoles. La DREAL s'est vue confier le pilotage de 
cette étude et engage un recensement des événements historiques de ruissellement en Côte 
�G�¶�2�U�� �H�W�� �6�D�{�Q�H-et-�/�R�L�U�H�� �G�H�� ���������� �j�� ������������ �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�L�Q�L�W�L�H�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�D�O�p�D��
ruissellement qui ne sera pas abouti (DREAL BFC, 2014) 

Bien que des études se soient succédé sur la problématique du ruissellement sur le secteur 
�Y�L�W�L�F�R�O�H���� �O�¶�D�O�p�D�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �p�W�p�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�p�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�Hnts 
gestionnaires du territoire���� �'�H�S�X�L�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �G�H�� ������������ �O�H�V�� �'�'�7�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �D�W�W�H�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�H��
production de la DREAL. Des collectivités très vulnérables face au risque ruissellement ce sont 
saisies du sujet et ont qualifié la sensibilité de leur territoire, comme �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���*�U�D�Q�G��
Chalon. Chaque événement pluvieux intense montre que tous les départements sont impactés 
�S�D�U�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W�� �L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�H�����(�Q�� ������������ �O�D�� �'�5�(�$�/�� �S�U�R�S�R�V�H��
�G�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�Ge, encouragée par la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) qui souhaite elle aussi approfondir ses 
connaissances sur les méthodologies relatives à la problématique du ruissellement. 

���������2�E�M�H�F�W�L�I���G�H���O�b�Ë�W�X�G�H 

 La DREAL souhaite cartographier le risque ruissellement sur la région Bourgogne-
Franche-Comté. Le risque résulte du croisement entre un aléa et des enjeux. La connaissance 
�G�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�� �j la connaissance du risque. La cartographie de l'aléa vise à 
fournir un outil pour la prise de décision sans avoir recours à des mesures quantitatives sur le 
terrain ou à des modélisations hydrologiques complexes. Les paramètres régissant les 
phénomènes de �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Y�D�U�L�H�Q�W���G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� ���S�H�Q�W�H���� �E�D�W�W�D�Q�F�H�������������� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
requises sont hétérogènes et de nombreuses méthodes existent dans la littérature. Face au 
�P�D�Q�T�X�H�� �G�H�� �G�L�U�H�F�W�L�Y�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �H�W�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��celles-ci, la DREAL souhaite confronter 
plusieurs méthodes sur un même territoire pour identifier leurs points forts, leurs points faibles 
et éventuellement les combiner pour représenter les phénomènes réels en appliquant une 
méthodologie simple. Ces méthodes sont des méthodes qualitatives basées sur des indicateurs 
et que �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �V�L�P�S�O�H���� �U�D�S�L�G�H�� �H�W�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�R�Q�F�� �G�D�Q�V�� �F�H��
�W�U�D�Y�D�L�O���� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �X�Q�L�T�X�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�� �E�D�V�V�L�Q��
versant test en confrontant plusie�X�U�V���P�p�W�K�R�G�H�V�����G�H���W�H�O�O�H���V�R�U�W�H���T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W���D�L�V�p�P�H�Q�W���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H��
�V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���H�W���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���j���X�Q�H���F�D�U�W�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H�����/�H���U�H�F�R�X�U�V���j���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H��
�K�R�P�R�J�q�Q�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�H�U�P�H�W���G�H�� �F�R�P�S�D�U�H�U�� �H�W�� �G�H���K�L�p�U�D�U�F�K�L�V�H�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V��
�]�R�Q�H�V���I�D�F�H���j���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�����8�Q�H���I�R�L�V���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�����O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���O�R�F�D�X�[��
pourront conduire des analyses approfondies afin de gérer au mieux le risque. 

Les inondations menacent tout le territoire français. Tandis que le risque de débordement de 
�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�V�W���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���E�L�H�Q���F�R�Q�Q�X�����O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�R�V�H���G�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���G�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q����
�G�¶�R�X�W�L�O�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���H�W���G�H���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�����/�H�V���p�W�X�G�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V���H�Q���%�R�X�U�J�R�J�Q�H-Franche-Comté ne 
�V�X�I�I�L�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �D�X�[�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �G�p�F�R�Q�F�H�Q�W�U�p�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W. Après avoir 
réalisé un travail sur les événements historiques, la DREAL souhaite proposer une méthode 
�V�L�P�S�O�H���S�R�X�U���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�U���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W sur un bassin versant test avant de la reproduire 
�j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���U�p�J�L�R�Q�� 
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2. MATERIEL ET METHODE 

2.1 Description du bassin versant test  

 La DDT de la C�{�W�H�� �G�¶�2�U�� �H�V�W�� �V�R�O�O�L�F�L�W�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �S�U�p�I�H�F�W�X�U�H�� �O�R�U�V�� �G�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�¶urbanisme 
(construction, aménagement, extension) pour sa connaissance sur les risques, notamment sur 
les communes de Beaune, Pommard et Nuits-Saint-Georges (Figure 1 ). Pour autant, en raison 
du m�D�Q�T�X�H���G�¶�p�W�X�G�H�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �H�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H�V��
�F�{�W�H�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V���� �H�O�O�H�� �S�H�L�Q�H�� �j�� �U�p�S�R�Q�G�U�H���� �(�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �T�X�H�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �j�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H��
ruissellement est celle du bassin versant, la DREAL retient le bassin versant de la Dheune en 
�W�D�Q�W���T�X�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���W�H�V�W�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���F�R�Q�W�L�H�Q�W���O�Hs trois communes problématiques pour la DDT 
et que le rôle de la DREAL est, en partie, �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U���X�Q���V�R�X�W�L�H�Q���D�X�[ DDT. Une autre raison est 
�T�X�H���S�H�X���G�¶�p�W�X�G�H�V���R�Q�W���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�H�V���V�X�U���G�Hs secteurs viticoles. 

1950-1965 2000-2005 2006-2010 

Figure 1 : Carte de l'évolution de l'urbanisation à Beaune  

�/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���'�K�H�X�Q�H���H�V�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���O�L�p�H���j���O�¶�H�D�X���H�W���D�X���Y�L�Q�����7�H�U�U�L�W�R�L�U�H��
�V�L�W�X�p�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �%�R�X�U�Jogne, il bénéficie de paysages riches et variés dominés par les 
activités agricoles et vignobles prestigieux. Il totalise une surface de 1039 km2. Le bassin 
versant de la Dheune concerne 100 000 habitants répartis dans 124 communes et s'étend du 
sud du dép�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �&�{�W�H�� �G�¶�2�U�� �D�X�� �Q�R�U�G�� �G�H�� �O�D��Saône-et-Loire. La densité moyenne du 
�E�D�V�V�L�Q�� �H�V�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �p�O�H�Y�p�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�Ole atteint 86 habitants par km². La population se 
concentre essentiellement sur les côtes viticoles et la ville de Beaune (26%). La population est 
citadine pour 40% de la population totale (GESTEAU, 2008). Une carte de situation générale 
est disponible Figure 4 . 

�'�R�Q�Q�D�Q�W���V�R�Q���Q�R�P���D�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�����O�D���'�K�H�X�Q�H���V�¶�p�F�R�X�O�H���V�X�U���S�U�q�V��de 67 kilomètres avant de se 
jeter dans la Saône. La surface de collecte des eaux de la rivière Dheune est de 435 km². La 
�S�H�Q�W�H���P�R�\�H�Q�Q�H���H�V�W���G�H�������������Å����La vallée de la Dheune est plus encaissée dans sa partie amont 
et le canal du Centre qui longe la Dheune à cet endroit influence son hydrologie avec ses six 
ouvrages. �/�H���0�H�X�]�L�Q���H�V�W���O�¶�D�I�I�O�X�H�Q�W���Srincipal de la Dheune, qui draine à lui seul 418 km² soit près 
de la moitié du bassin versant. �/�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�K�\�G�U�R�O�R�J�L�H���H�V�W���U�p�F�H�Q�W�H�������L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���T�X�H���W�U�R�L�V��
stations exploitables (Essertenne, Palleau, Villars-Fontaine). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
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�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O de la Figure 5 , un tiers du bassin versant est couvert par de la 
�I�R�U�r�W�� �V�X�U�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �D�P�R�Q�W���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �W�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� ���H�Q�Y�L�U�R�Q��
60% du territoire). On distingue les exploitations de type polyculture élevage au Sud, les 
�J�U�D�Q�G�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �j�� �O�¶�(�V�W�� �H�W�� �O�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V�� �G�H��
renommée internationale �S�O�X�V���j���O�¶�2�X�H�V�W��: Côtes et Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits en Côte 
�G�¶�2�U�� Maranges en Saône-et-Loire (Figure 2 )���� �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �H�V�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �S�H�X��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H���� �/�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �Y�L�Q�L�F�R�O�H�� ���Y�L�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����K�D�E�L�O�O�D�J�H���� �Q�p�J�R�F�H���� �«���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�D��
principale activité et se concentre sur les communes les plus importantes : Beaune, Nuits-Saint-
Georges et Chagny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�/�¶�D�P�R�Q�W���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���S�D�U���G�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���D�F�F�L�G�H�Q�W�p�V���G�H�V�V�L�Q�p�V���S�D�U���G�H�V���Y�D�O�O�p�H�V comme on le voit 
sur la Figure 5 , des falaises, des prairies avec quelques forêts et des �Y�L�J�Q�H�V���� �/�¶�D�Y�D�O est plus 
homogène et présente des paysages plats où dominent les cultures et prairies, avec des 
secteurs de forêts. Seulement 10% de la surface du bassin versant se situe à plus de 500m et 
elle �V�H���V�L�W�X�H���Y�H�U�V���O�¶�2uest. Le reste du territoire est caractérisé par un talus très sinueux et des 
plaines faiblement inclinées vers la Saône. 

A propos de la géologie du territoire disponible Figure 3 ���� �O�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �V�¶�p�Wend sur un socle 
�K�H�U�F�\�Q�L�H�Q�� �j�� �O�¶�2ue�V�W�� �H�W�� �V�X�U�� �O�H�� �I�R�V�V�p�� �E�U�H�V�V�D�Q�� �j�� �O�¶�(st. Entre les deux se trouvent des terrains 
�V�p�G�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���O�L�D�V�L�T�X�H�V���H�W���M�X�U�D�V�V�L�T�X�H�V�����$���O�¶Ouest en Saône-et-Loire, la géologie est très variée à 
dominante imperméable. La haute vallée de la Dheune, très encaissée, emprunte un fossé 
�G�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W�� �D�I�I�H�F�W�D�Q�W�� �O�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�¶�k�J�H�� �K�H�U�F�\�Q�L�H�Q���� �$�� �O�¶�R�X�H�V�W���H�Q�� �&�{�W�H�� �G�¶�2�U���� �X�Q�H�� �]�R�Q�H��
surélevée de plateaux calcaires est découpée en vallées dans lesquelles les affluents 
�V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W�����/�¶�(�V�W���H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���X�Q�H���]�R�Q�H���G�H���Y�D�V�W�H���S�O�D�L�Q�H�� 

Figure 2 : Représentation des cul tures sur le bassin versant de la Dheune  
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Le bassin versant se situe à un carrefour de plusieurs influences climatiques entre les 
�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �R�F�p�D�Q�L�T�X�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�2uest, les avancées �G�¶�D�L�U�� �I�U�R�L�G�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O�� �S�D�U�� �O�H�� �1�R�U�G-Est et les 
influences méditerranéennes remontant par le sillon de la Saône. La pluviométrie augmente de 
�O�¶�(st ve�U�V���O�¶�2uest du fait des reliefs. Les mois les plus arrosés sont en général mai, septembre 
et novembre tandis que les moins arrosés sont plutôt février, mars, avril et juillet. Les hauteurs 
�G�H���S�O�X�L�H���Y�D�U�L�H���V�H�O�R�Q���V�L���F�H���V�R�Q�W���O�H�V���R�U�D�J�H�V���G�¶�p�W�p���R�•���O�H�V���D�Y�H�U�V�H�V���K�L�Y�H�U�Q�D�O�H�V, plus longues et moins 
intenses. Par rapport à la région, le bassin versant de la Dheune est très peu arrosé comme on 
peut le voir dans les cartes de pluie par saison en Annexe 1  pour le période 1981 �± 2017. Le 
�Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �&�$�7�1�$�7�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�V�� �W�U�q�V�� �p�O�H�Y�p : le maximum atteint est 8 entre 
1982 et 2018 aux abords de la Saône, mais la majorité des communes �Q�¶�D���F�R�Q�Q�X�H���D�X�F�X�Q�����T�X�¶�X�Q��
�R�X���G�H�X�[���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���V�X�U���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�H�V���I�R�U�W�V���R�U�D�J�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�S�D�U�J�Q�p�V���O�D���&�{�W�H��
�G�¶�2�U���D�X���V�L�q�F�O�H���G�H�U�Qier comme le décrit la rubrique �3�U�R�P�H�Q�D�G�H���G�D�Q�V���O�¶�K�Lstoire du journal Le Bien 
Public (LEQUEU). Par exemple, le 22 juin 1993, une pluie de période de retour centennale 
(47,1mm en 50 min) a été mesurée à Vosne-Romanée et le 1er juillet 1993, une période de 
retour 75 ans a été mesurée à Nuits-Saint-Georges (34,9mm en 1h).  

 

Figure 4  : Carte de situation du bassin versant de la Dheune  

  

Figure 3 : Carte géologique de la Bourgogne -Franche -Comté  
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�)�L�J�X�U�H�����������&�D�U�W�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����G�H���S�H�Q�W�H�����G�H���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p 
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�/�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �'�K�H�X�Q�H�� �D�� �X�Q�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� �� 000km², occupé par 100 000 
habitants. Son paysage est dominé par les vignes et un tiers de sa surface est occupée par 
de la forêt. Les pentes sont très fortes �j���O�¶�2�X�H�V�W����fortes sur les versants viticoles ; le reste est 
dominé par de la plaine �j�� �O�¶�(�V�W���� �6�L�W�X�p�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V���� �O�H�V��
microclimats de Bourgogne des pluviométries variées mais à tendance croissante en se 
�U�D�S�S�U�R�F�K�D�Q�W���G�H���O�¶�$�U�U�L�q�U�H���&�{�W�H�� Pour toutes ces raisons, les côtes viticoles de Bourgogne font 
�S�D�U�W�L�H�V���G�H�V���]�R�Q�H�V���O�H�V���S�O�X�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V���D�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W���j���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����/�H���%�L�V�V�R�Q�Q�D�L�V��
et al. 2002) 

���������'�R�Q�Q�Ë�H�V���X�W�L�O�L�V�Ë�H�V par la DREAL 

2.2.1 Topographie  

La topographie est un facteur qui influence la genèse du ruissellement ainsi que sa 
dynamique et son intensité. La pente est la variable la plus citée dans la littérature (Le 
Bissonnais et al. 2002, CEPRI 2015�« ). Les pentes fortes favorisent la concentration des flux et 
accentuent la vitesse des écoulements en surface. Elles favorisent la production et le transfert 
�G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�D�X�� �V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �j�� �I�D�L�E�O�H�V�� �S�H�Q�W�H�V���� �/�¶�D�L�U�H�� �G�U�D�L�Q�p�H��
influence également les écoulements et joue sur la rapidité de la réponse des versants. Ces 
�I�D�F�W�H�X�U�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H�� �H�[�W�U�D�L�W�V�� �j���S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �Q�X�P�p�U�L�T�X�H�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� ���0�1�7������ �/�¶IGN (Institut 
national de l'information géographique et forestière) met à disposition des MNT à plusieurs 
échelles : 250m, 75m, 25m, 5m et 1m par endroit. Dans cette étude, le MNT 5m a été choisi 
�S�R�X�U�� �H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �O�D���S�O�X�V���I�L�Q�H�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W��
car les pentes sont fortes, faisant de la topographie un facteur déterminant dans la production 
du ruissellement. Le MNT 1m aurait pu être utilisé sur certaines parties du bassin versant mais, 
�O�H�� �W�H�P�S�V���G�H���F�D�O�F�X�O�� �D�X�U�D�L�W���p�W�p�� �S�U�R�O�R�Q�J�p�� �H�W�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��
données avec des résolutions différentes. De plus, le MNT 1m donne accès à une information 
�W�U�q�V�� �S�U�p�F�L�V�H�� �M�X�V�T�X�¶�j���G�p�W�H�F�W�H�U�� �G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �O�H���Q�L�Y�H�D�X��
de précision recherché dans cette étude.  

2.2.2 Occupation du sol  

�/�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O�� �S�H�X�W�� �I�D�Y�R�U�L�V�H�U�� �R�X�� �U�H�W�D�U�G�H�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �/�H�V�� �]�R�Q�H�V��
�X�U�E�D�L�Q�H�V�� �V�R�Q�W���F�R�Q�Q�X�H�V�� �S�R�X�U�� �J�p�Q�p�U�H�U�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �W�U�q�V���I�D�L�E�O�H�V���� �$�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H����
une zone à fort couvert végétal a tendance à diminuer le ruissellement. Pour distinguer les 
zones urbaines, les �S�R�L�Q�W�V�� �G�¶�H�D�X���� �O�H�V�� �I�R�U�r�W�V���� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O�� �G�X�� �&�R�U�L�Q�H�� �/�D�Q�G��
Cover (CLC) de 2012, disponibles gratuitement en ligne sur le site Géorisques ont été utilisées. 
Le CLC est une base vectorielle produite par photo-�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���G�¶�L�P�D�J�H�V���V�D�Wellites. Il 
est remis à jour tous les six ans. La mise en ligne trop récente du CLC de 2018 et son accès 
�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�� �Q�¶�R�Q�W���S�D�V�� �S�H�U�P�L�V�� �V�R�Q��téléchargement par la 
DREAL et donc son utilisation. La couverture du sol varie également en fonction du type de 
culture et de la saison.  
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La donnée sur le type de culture par parcelles se trouve dans le Registre Parcellaire Graphique 
(RPG), disponible en ligne sur Géorisques. Le RPG est construit grâce au recensement que 
font les agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) ; ils déclarent le type 
�G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �V�X�U�� �O�H�X�U�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �D�F�F�q�V�� �j�� �G�H�V�� �D�L�G�H�V���� �/�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�R�Q�W��
�F�R�O�O�H�F�W�p�H�V�� �S�D�U�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�p�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �S�X�L�V�� �G�H la 
�)�U�D�Q�F�H�����/�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H�������������Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�p�H�V���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�p�W�X�G�H���D���G�p�P�D�U�U�p����
�F�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���X�Q�H���K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���D���G�€���r�W�U�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V��
������ �H�W�� �������� �/�H�V�� �Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D���3�$�&���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�H�V��
parcelles viticoles sont peu renseignées dans cette base de données. Il y a bien un champ 
�L�Q�W�L�W�X�O�p�� �³�Y�L�J�Q�H�V�´�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �&�/�&�� �P�D�L�V�� �H�Q�� �O�H�� �V�X�S�H�U�S�R�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�W�K�R�S�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H��
�G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �T�X�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �F�D�U�� �O�H�� �&�/�&�� �Q�H��
distingue que les surfaces supérieures à 25ha.  

Pour pallier au manque �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V���� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�V��
�G�p�O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���S�D�U�F�H�O�O�H�V���G�H���O�¶�,�1�$�2��(Institut national de l'origine et de la qualité) a été utilisée. 
Elle recense les parcelles à Appell�D�W�L�R�Q�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���F�R�Q�W�U�{�O�p�H. Pour la constituer, des experts se 
�U�H�Q�G�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �S�R�X�U�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �D�X�[�T�X�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �G�U�R�L�W�� �O�H�V��
agriculteurs sur les parcelles. Depuis 2008, les informations sont vectorisées, complétées et 
�P�L�V�H�V���j���M�R�X�U���V�H�O�R�Q���O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H�V���H�[�S�H�U�W�V���G�H���O�¶�,�1�$�2���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���)�U�D�Q�F�H�����&�¶�H�V�W���O�D���V�H�X�O�H���E�D�V�H���G�H��
données répertoriant les parcelles de vignes aussi précisément. Cependant, bien que les 
parcelles puissent effectivement être cultivées par de la vigne, elles peuvent également être 
�Q�X�H�V���R�X���D�Y�R�L�U���X�Q���D�X�W�U�H���W�\�S�H���G�H���F�X�O�W�X�U�H�����&�H�W�W�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���G�D�Q�V���O�D���E�D�V�H���G�H��
�G�R�Q�Q�p�H�V���G�H�� �O�¶�,�1�$�2�����/�H�� �U�L�V�T�X�H���H�V�W���G�R�Q�F�� �T�X�¶�H�Q�� �S�U�H�Q�D�Q�W���F�H�W�W�H�� �E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���V�R�L�H�Q�W���L�Q�W�p�J�U�p�H�V 
des parcelles considérant que leur exploitation est viticole, �j�� �W�R�U�W���� �/�¶�,�1�$�2�� �D�V�V�X�U�H�� �T�X�¶�H�Q�� �U�p�D�O�L�W�p��
�V�X�U���F�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����S�H�X���G�H���S�D�U�F�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�r�W�U�H���G�H�V�W�L�Q�p�H�V���j���X�Q�H���D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�R�Q�W���O�D��
culture est autre que de la vigne. On se contentera de fai�U�H���F�R�Q�I�L�D�Q�F�H���j���O�¶�,�1�$�2���V�X�U���F�H���S�R�L�Q�W�����2�Q��
ajoute que dans cette base, les parcelles sur lesquelles sont cultivées des vignes mais qui 
�Q�¶�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���D�X�F�X�Q�H���D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����S�R�X�U���Q�H���I�R�U�P�H�U��
�T�X�¶�X�Q�H���V�H�X�O�H���F�R�X�F�K�H���6�,�* (Systè�P�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����O�D���E�D�V�H���G�H��
données INAO représente les vignes, le RPG permet de faire la distinction des types de culture 
�H�W���� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �O�H�� �&�/�&�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �H�W�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V��
ensembles. E�Q�� �W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�H�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�,�1�$�2���� �L�O�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �S�U�p�I�p�U�D�E�O�H�� �G�H��
superposer le RPG au CLC pour ne pas introduire des parcelles destinées à une appellation 
non cultivées par des vignes. 

�������������3�Ë�G�R�O�R�J�L�H 

Le type de sol est également un élément important de la genèse du ruissellement. Les 
�V�R�O�V�� �U�L�F�K�H�V�� �H�Q�� �O�L�P�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �V�X�M�H�W�V�� �j�� �O�D�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �F�U�R�€�W�H�� �G�H�� �E�D�W�W�D�Q�F�H�� �V�H�� �U�p�V�X�P�D�Q�W�� �j�� �X�Q�H��
�F�R�X�F�K�H���L�P�S�H�U�P�p�D�E�O�H�����U�p�G�X�L�V�D�Q�W���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���H�W���I�D�Y�R�U�L�V�D�Q�W���O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q���V�X�U�I�D�F�H�����'�H���P�r�P�H����
les sols peu perméables, riches en argile, �R�Q�W���G�H���I�D�L�E�O�H�V���F�D�S�D�F�L�W�p�V���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�����/�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�X�Q��
sol qualifie sa sensibilité à libérer de la charge solide, associé à la composante coulée de boue. 
�/�D���E�D�V�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���S�p�G�R�O�R�J�L�T�X�H���H�[�L�V�W�D�Q�W�H���H�V�W���D�X���������������������q�P�H�����(�Q���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�Q�W�����Oa pédologie aurait 
�p�W�p�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�R�L�Q�� �O�D�� �P�R�L�Q�V�� �S�U�p�F�L�V�H���� �'�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �V�H�� �O�D�Q�F�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �5�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�V��
�U�p�J�L�R�Q�D�X�[���S�p�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����5�5�3�����D�X�����������������q�P�H�����F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���O�D���%�R�X�U�J�R�J�Q�H���� 
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�&�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�K�H-Comté. Dans un souci de duplication de la 
�P�p�W�K�R�G�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���J�U�D�Q�G�H���U�p�J�L�R�Q�����O�D���E�D�V�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���D�X�U�D�L�W���G�€���r�W�U�H���X�W�L�O�L�V�p�H�����0�D�L�V�����O�H���F�K�R�L�[��
a été fait de profiter des données disponibles au 250 000ème sur la Bourgogne. A terme, toutes 
les régions auront un RRP qui sera homogé�Q�p�L�V�p���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����8�Q�H���p�W�X�G�H���G�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p��
�D�X�U�D�L�W���S�X���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�H���F�R�P�S�D�U�H�U���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�H�X�[���E�D�V�H�V���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V��
pour tester la sensibilité de ce paramètre.  

On peut également mentionner que des études au 50 000ème sont �I�D�L�W�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�,�1�5�$ (Institut 
national pour la recherche agronomique). Il y en a environ 2 à 3 par an qui sont réalisées. 
Toutes les études disponibles sont sur le site Refersols.fr. Une étude existe sur le secteur de 
Beaune. Elle englobe la partie Nord du bassin versant test, mais surtout, Beaune, le secteur 
�D�Y�H�F�� �O�H�� �S�O�X�V�� �G�¶�H�Q�M�H�X�[. Les données sont disponibles après avoir passé une convention avec 
�O�¶�,�1�5�$���� �8�Q�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �S�U�p�I�p�U�D�E�O�H�� �D�X�� �S�U�p�Dlable pour maîtriser le format avec lequel sont 
livrées les données. �&�H�W�W�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�L�V�S�H�Q�V�p�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �I�R�L�V�� �S�D�U�� �D�Q�� �j�� �O�¶�,�1�5�$�� �G�¶�2�U�O�p�D�Q�V����
Cependant, bien que cette formation ait été suivie �O�R�U�V�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H��et que le 
format des données ait été maîtrisé�����O�H���F�R�Q�V�W�D�W���D���p�W�p���I�D�L�W���T�X�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�Wes sources 
�G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �U�H�Q�G�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �T�X�D�Q�G�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H��
simple.  

Finalement, les données de texture ont été extraites gratuitement du RRP après avoir passé 
�X�Q�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�D���&�K�D�P�E�U�H���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����/�D���W�H�[�W�X�U�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���D�X�[���W�D�X�[���G�¶�D�U�J�L�O�H�����G�H���O�L�P�R�Q��
et de sable. Ils sont disponibles par Unités typologiques de sols (UTS). Comme elles sont très 
nombreuses et représentent de petites surfaces, elles sont regroupées en Unités 
cartographiques de sol (UCS) par des experts dont les géométries sont disponibles sous SIG. Il 
est possible de connaître le pourcentage de chaque UTS par UCS. Les géométries des UTS 
�Q�¶�H�[�L�V�W�D�Q�W���S�D�V�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���U�H�O�L�H�U���F�K�D�T�X�H���8�&�6���D�X�[���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H�V���8�7�6�����3�R�X�U���F�H�O�D�����L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H��
faire une pondération de la texture en fonction du pourcentage de représentativité de chaque 
�8�7�6���S�D�U���8�&�6�����,�O���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���Q�H���U�H�W�H�Q�L�U���T�X�H���O�¶�8�7�6���O�D���S�O�X�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���S�D�U���8�&S. 
�/�H�� �F�K�R�L�[�� �D�� �p�W�p�� �I�D�L�W�� �G�H�� �U�H�W�H�Q�L�U�� �O�¶�8�7�6�� �O�D�� �S�O�X�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H, sauf dans les cas où les UTS les 
moins représentatives sont présentes sur les lieux les plus favorables au ruissellement. Par 
�H�[�H�P�S�O�H���� �V�L�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �8�&�6�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �G�H�X�[�� �8�7�6���� �O�¶�X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �������� �G�H�� �O�¶�8�&�6��
�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�H���V�X�U���O�H�V���S�O�D�W�H�D�X�[���R�X���O�H�V���F�K�D�P�S�V���F�X�O�W�L�Y�p�V�����O�¶�D�X�W�U�H���j�������� mais présente sur 
�G�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���G�H���Y�L�J�Q�H�V�����O�¶�8�7�6���j�����������D���p�W�p���U�H�W�H�Q�X�H�����&�H���F�K�R�L�[���D���p�W�p���I�D�L�W���H�Q���F�R�Q�V�X�O�W�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�D��
�&�K�D�P�E�U�H���G�
�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���Q�H���S�D�V���P�L�Q�L�P�L�V�H�U���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�����&�H���P�r�P�H���F�K�R�L�[���D��
�p�W�p���R�S�p�U�p���H�Q���F�D�V���G�¶�p�J�D�O�L�W�p���G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�L�W�p���G�¶�8�7�6���S�D�U���8�&�6�����&�H���F�K�R�L�[���Q�¶�D�I�I�H�F�W�H�U�D���D�X���I�L�Q�D�O���T�X�H 
13 UTS représentants environ 11% du bassin versant.  

�2�Q�� �R�E�W�L�H�Q�W�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �W�D�X�[�� �G�¶�D�U�J�L�O�H���� �G�H�� �O�L�P�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �V�D�E�O�H�� �S�D�U�� �8�&�6�� �V�X�U��
�O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H�����O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���R�X���O�D���S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���S�H�X�Y�H�Qt être approchés en appliquant des 
diagrammes ternaires de texture (Figure  6 et 7). Ainsi, pour chaque UCS, la position dans le 
�G�L�D�J�U�D�P�P�H���D���p�W�p���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���H�W���O�¶�L�Q�G�L�F�H���D���p�W�p���G�p�G�X�L�W���S�R�X�U���F�H�V���W�U�R�L�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� Ces diagrammes 
sont souvent utilisés dans la littérature, pourtant les sources desquelles ils sont tirés précises un 
�G�R�P�D�L�Q�H���G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���D�V�V�H�]���U�H�V�W�U�H�L�Q�W�����$�Y�H�F���S�O�X�V���G�H���W�H�P�S�V�����X�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H���D�X�U�D�L�W���S�X��
être conduite sur ces diagrammes et leur utilisation. Lorsque la texture se situait sur une limite 
entre deux classes, il a été systématiquement fait le choix de conserver la classe la plus 
défavorable. A noter que sur 8,5% du bassin versant, sur la partie Nord-Ouest, les données de 
texture ne sont pas disponibles. 
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Figure 6  : Diagrammes ternaires de b attance et d'érodibilité en fonction des textures  

(Source : ENSAT)  

 

Figure 7  : Diagramme ternaire de perméabilité en fonction de la texture  

(Source  : CEC 1985) 
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2.2.4 Climatologie  

�/�H�V���S�U�p�F�L�S�L�W�D�W�L�R�Q�V�����T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�¶�D�Y�H�U�V�H�V�����G�H��pluies intenses ou de chutes 
�G�H�V�� �Q�H�L�J�H�V���� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V���� �/�R�U�V�T�X�H�� �O�H�� �F�X�P�X�O�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �G�p�S�D�V�V�H�� �O�D��
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O���� �X�Q�� �p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �V�H�� �I�R�U�P�H�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �I�R�U�W�H�� �R�X��
faible. Les données climatiques ont été obtenues a�S�U�q�V�� �O�H�� �S�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F��
�0�p�W�p�R�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�D�F�K�D�W�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �$�X�U�H�K�O�\�� �F�R�Q�I�H�F�W�L�R�Q�Q�p�H�� �j��
partir de données sur 95 stations pluviométriques puis extrapolées ensuite sur des mailles de 
5km en prenant en compte la topogr�D�S�K�L�H���H�W���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����/�H���Q�R�P�E�U�H���W�U�R�S��petit 
�G�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W ne permet pas de montrer les hétérogénéités du 
territoire concernant �O�¶�D�O�p�D���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���Oa base SAFRAN qui a été retenue. Elle utilise des 
modèles atmosphériques sur une maille de 8km pour la prévision des avalanches. Cette 
�G�R�Q�Q�p�H���S�U�H�Q�G���O�D���I�R�U�P�H���G�H���������F�R�X�F�K�H�V���6�,�*���S�R�X�U���O�H�V���������P�R�L�V���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H, contenant par pixel le 
cumul de pluie sur 30 années consécutives de 1981 à 2017. Un autre raster contient par pixel le 
nombre de fois où le cumul de 15mm/j a été dépassé sur 30 ans. Ce seuil a été proposé dans la 
méthode MESALES �G�p�S�O�R�\�p�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �³�X�Q�� �E�R�Q�� �F�R�P�S�U�R�P�L�V�� �H�Q�W�U�H�� �X�Q�H��
précision satisfaisante et une discrimination suffisante pour faire ressortir les fortes intensités 
�G�H�V���S�O�X�L�H�V���G�H���O�D���]�R�Q�H���P�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q�Q�H���´��(Le Bissonnais et al. 2002). Avec plus de temps, des 
statistiques de pluies auraient pu être faites pour déterminer le seuil pour lequel une 
précipitation est considérée comme intense sur le bassin versant test ou au moins la région. 

�������������6�\�V�W�Ê�P�H���G�b�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���J�Ë�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté souhaite établir une méthode simple et rapide 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�Ele et 
�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�E�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V�� �G�H�� �E�D�V�V�L�Q�V�� �Y�H�U�V�D�Q�W�V���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H��
�V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H�� �P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �H�W�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�� �F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��
�G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�R�X�V���6�,�*���� �2�Q�� �H�V�V�D�L�H�U�D�� �G�D�Q�V��la mesure du possible de 
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �J�U�D�W�X�L�W�H�V���� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V�� �H�W�� �K�R�P�R�J�q�Q�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D��
région. Le traitement SIG se fera uniquement sur un logiciel de traitement SIG, gratuit, 
disponible sur les ordinateurs de la DREAL, à savoir QGIS, version 2.16. Les versions 2.10 et 
3.4 ont été installées par la suite pour combler les problèmes relevés sur la version 2.16. 

Les données suivantes ont été utilisées : 
- la topographie issue du MNT 5m ; 
- �O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O issue de la compilation de �O�¶�,�1�$�2�����G�X���5�3�*�����G�X���&�/�& ; 
- la pédologie issue du RRP de Bourgogne ; 
- les données climatiques issues de SAFRAN. 

La version QGIS 2.16 a été utilisée et complétée par les versions 2.10 et 3.4 en cas de 
difficultés pour croiser toutes ces couches SIG. 
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2.3 �0�Ë�W�K�R�G�H�V���G�b�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���X�W�L�O�L�V�Ë�H�V 

2.3�������/�D���P�Ë�W�K�R�G�H��MESALES 

2.3�����������3�U�Ë�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q 

Des estimations de l'aléa érosion ont été réalisées à l'échelle nationale grâce à un 
modèle cartographique nommé MESALES �S�R�X�U�� �0�R�G�q�O�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �p�U�R�V�L�R�Q��
des sols (Le Bissonnais et al. 2002). Il intègre des paramètres de l'érosion selon un arbre de 
décision qui hiérarchise et pondère les classes de ces paramètres. La méthode MESALES vise 
�j�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �V�S�D�W�L�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�O�p�D�� �p�U�R�Vif diffus des versants cultivés par saison. La sensibilité du 
terrain est qualifiée en prenant en compte les propriétés du sol (battance et érodibilité), la 
�W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�����S�H�Q�W�H�����H�W���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����&�K�D�T�X�H���S�D�U�D�P�q�W�U�H���H�V�W���G�p�F�R�X�S�p���H�Q�������F�O�D�V�V�H�V���S�D�U���G�L�U�H��
�G�¶�H�[�S�H�U�W�V���� �'�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �W�H�P�S�V���� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H��confronte cette sensibilité à un facteur 
�F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���� �2�Q�� �R�E�W�L�H�Q�W�� �G�H�V��
�F�O�D�V�V�H�V���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V���G�H���O�¶�D�O�p�D���G�H�������j�������J�U�k�F�H���D�X���F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���G�H���W�R�X�W�H�V���F�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���V�R�X�V���I�R�U�P�H��
�6�,�*�����/�¶�D�O�p�D���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�D�O�L�I�L�p �V�X�U���O�H�V���]�R�Q�H�V���X�U�E�D�L�Q�H�V�����H�V�S�D�F�H�V���G�p�J�U�D�G�p�V���H�W���S�O�D�Q�V���G�¶�H�D�X���� 

Des premiers essais de réadaptation ont été proposés (Cerdan et al 2006a) sur des études 
�G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���� �/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �D�� �P�R�Q�W�U�p�� �V�D�� �U�R�E�X�V�W�H�V�V�H�� �H�W�� �V�D�� �V�R�X�S�O�H�V�V�H���� �F�¶�H�V�W��
�S�R�X�U�T�X�R�L���O�¶�$�J�H�Q�F�H �G�H���O�¶�H�D�X���/�R�L�U�H-Bretagne a souhaité réemployer cette méthode en 2014 pour 
�U�p�S�R�Q�G�U�H���j���X�Q�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H���F�R�O�P�D�W�D�J�H���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X, dans un projet nommé Verseau 
���)�U�D�Q�F�H�V�F�D�� �H�W�� �D�O���� �������������� �'�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V����
�/�¶�$�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �D�� �p�W�p�� �D�P�H�Q�pe �j�� �F�K�R�L�V�L�U�� ���� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �p�U�R�V�L�I�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� ����
facteurs retenus dans le modèle MESALES�����/�D���P�p�W�K�R�G�H���W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���H�[�S�R�V�p�H���G�D�Q�V���O�H���S�U�R�M�H�W��
Verseau a été remployée sur le bassin versant de la Dheune, présenté en Annexe 2 . 

2.3.1.2 Choix de la DREAL 

�3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�D�S�S�O�L�T�X�Hr cette méthode���� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G���� �H�Q��
Bourgogne-Franche-�&�R�P�W�p���� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �H�V�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�D�X�V�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �S�O�X�L�H���� �$�L�Q�V�L����
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V���j���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���G�H�Y�U�D�L�W���F�Rrrespondre aux zones de production de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�����/�D���P�p�W�K�R�G�H���H�V�W���V�L�P�S�O�H�����U�D�S�L�G�H���H�W���U�R�E�X�V�W�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���D���p�W�p���U�p�L�W�p�U�p�H���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
bassins versants de problématiques et de tailles variées. De plus, sur le territoire, les 
problématiques sont fréquemment liées à des problématiques de coulées de boue donc il est 
�S�H�U�W�L�Q�H�Q�W���G�¶identifier les zones propices au départ de matière solide. Cependant, cette carte ne 
�S�H�U�P�H�W���S�D�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�p�S�R�X�U�Y�X�H�� �G�H�� �P�D�W�L�q�U�H�� �V�R�O�L�G�H����
La Bourgogne-Franche-�&�R�P�W�p�� �Q�¶�D�\�D�Q�W�� �D�X�F�X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �S�R�X�U�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �F�H�W�W�H��
carte est bien complémentaire des autres et apporte une nouvelle information. La méthode 
ayant été jugée comme robuste, la comparaison des autres résultats cartographies à celle-ci est 
intéressante. Enfin, le modèle est simple et reproductible à plus grande échelle. Le Syndicat 
�P�L�[�W�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�¶�$�U�P�D�Q�o�R�Q���D���U�p�F�H�P�P�H�Q�W���U�p�D�O�L�V�p���X�Q�H���p�W�X�G�H���G�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p �j���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q. 
Ils ont appliqué cette méthode et ont mis en place un fichier opérationnel permettant de la 
reproduire. Ils sont un interlocuteur principal dans cette mise en �°�X�Y�U�H. 
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2.3.1.3 Application  

�/�D���G�R�Q�Q�p�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����R�X���S�O�X�W�{�W���G�X���W�D�X�[���G�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����H�V�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H��
la combinaison du RPG et du CLC. �/�H���E�X�W���H�V�W���G�H���F�O�D�V�V�H�U���O�H���W�\�S�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O���H�Q prenant 
en compte les cultures selon la saison, le changement de cultures sur plusieurs années 
�F�R�Q�V�p�F�X�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �U�p�V�R�O�X�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�F�H�O�O�H���� �/�D�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�� �G�X�� �W�D�X�[�� �G�H��
couverture du sol permet de rendre compte de �O�¶�p�W�D�W���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�X���V�R�O���Y�L�V-à-vis de la pluie, il 
évolue donc en fonction de la croissance végétative : 1 quand la culture est semée, 3 quand 
�H�O�O�H���H�V�W���U�p�F�R�O�W�p�H���H�W�������T�X�D�Q�G���H�O�O�H���F�R�X�Y�U�H���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���H�W���F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W���O�H���V�R�O���F�R�P�P�H���F�¶�Hst le cas du 
�I�R�X�U�U�D�J�H�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����S�R�X�U���O�H���E�O�p���W�H�Q�G�U�H���G�¶�K�L�Y�H�U���V�H�P�p���H�Q�W�U�H���R�F�W�R�E�U�H���H�W���Q�R�Y�H�P�Ere puis récolté 
en juillet-août���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H������ �V�H�U�D�� �D�W�W�U�L�E�X�p���S�R�X�U�� �O�¶�D�X�W�R�P�Q�H���H�W�� �O�¶�K�L�Y�H�U���� ���� �D�X�� �S�U�L�Q�W�H�P�S�V�������� �H�Q���p�W�p���� �3�R�X�U��
chaque culture et chaque saison, le sol est défini comme nu, partiellement couvert, couvert, ou 
couvert en permanence. Cette évaluation a été faite sur les RPG de 2015, 2016, 2017. Ensuite 
sur les trois années, on observe si le sol était nu une année sur trois, deux ans sur trois ou tous 
les ans. En complétant avec le CLC, on attribue des valeurs selon si le territoire est un espace 
naturel dégradé (6), de la prairie (7), de la forêt (8), une zone urbaine (11) ou une étendue 
�G�¶�H�D�X������������ �6�X�U���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H�����L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���G�p�J�U�D�G�p�V���G�¶�D�Srès le CLC. 

�3�R�X�U���O�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�����R�Q���U�p�D�O�L�V�H���O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�Q�W�H�V���H�W���G�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�p�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�X���0�1�7�����P��
�G�H���O�¶�,�*�1���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���V�X�U���O�H���V�H�U�Y�H�X�U���G�H���O�D���'�5�(�$�/�����&�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���V�R�Q�W���U�H�P�D�Q�L�p�H�V���H�Q�������F�O�D�V�V�H�V���S�R�X�U��
les pentes, 3 pour les aires drainées. En croisant les deux, on établit 8 classes finales : 

Tableau 1 : Combinaisons des classes de pentes et des aires drainées  

 

 

�/�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���S�p�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�[�W�U�D�L�W�H�V���S�D�U���8�&�6���G�X���5�5�3���G�H���%�R�X�U�J�R�J�Q�H���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U���X�Q��
indice de battance et un indice �G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �H�Q�� ���� �F�O�D�V�V�H�V�� �J�U�k�F�H�� �D�X�[��diagrammes de texture 
ternaire (Figure 6 ). 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�O�p�D���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�����R�Q���X�W�L�O�L�V�H���O�D���T�X�D�Qtité de pluie �V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���F�X�P�X�O���V�D�L�V�R�Q�Q�L�H�U��
�H�W�� �O�¶�D�J�U�H�V�V�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �H�Q�� �R�E�V�H�U�Y�D�Q�W�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �M�R�X�U�� �R�X�� �O�D�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �G�H��pluie a dépassé 
15mm/j �V�X�U���������D�Q�V�����2�Q���T�X�D�O�L�I�L�H���O�¶�D�O�p�D���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���H�Q���X�W�L�O�L�V�D�Q�W���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���D�X�����q�P�H���������q�P�H���������q�P�H��
et 75ème percentiles des cumuls et nombre de jours comme dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Tableau des percentiles par saison et par cumul  supérieur à 15mm /j 

Percentile Hiver (mm) Printemps (mm) Été (mm) Automne (mm) 
Nombre de 
jour >15mm 

0 1179 1310 1378 1490  
0,05 1181 1312 1413 1507 207 
0,25 1221 1343 1429 1552 215 
0,5 1390 1448 1445 1601 241 
0,75 1462 1512 1497 1659 254 

1 2512 2043 1634 2166 331 
 

 

�7�D�E�O�H�D�X�����������7�D�E�O�H�D�X���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�X���I�D�F�W�H�X�U���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���S�R�X�U���O�H���P�R�L�V���G�¶�K�L�Y�H�U 

 

 

�/�¶�D�U�E�U�H�� �G�H�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �H�V�W�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�V�p��en Annexe 2 ���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �H�[�W�U�D�L�W�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W��
Verseau. Grâce à la somme de ces quatre couches SIG, on obtient un raster avec des classes 
de 0 à 7 et les autres valeurs des occupations du sol pour lesquels la méthode ne permet pas 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� ���]�R�Q�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �F�D�V������Il y a une carte par saison 
présentée en Annexe 3  et une carte annuelle qui conserve la classe la plus défavorable au 
ruissellement lors de la superposition des quatre saisons. Les classes 0 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 
�����R�Q�W���p�W�p���F�R�P�E�L�Q�p�H�V���G�H�X�[���S�D�U���G�H�X�[���D�I�L�Q���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U���X�Q�H���F�D�U�W�H���H�Q���T�X�D�W�U�H���F�O�D�V�V�H�V���S�R�X�U���F�R�P�S�D�U�H�U���O�H�V��
résultats à la carte CRUS (cf 2.3.4). La carte est présentée en Annexe 4 . 
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2.3�������/�D���P�Ë�W�K�R�G�H��IRIP 

2.3�����������3�U�Ë�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q 

La méthode IRIP �G�R�Q�W���O�¶�D�F�U�R�Q�\�P�H���V�L�J�Q�L�I�L�H���,�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�D�O�����D���p�W�p���L�Q�L�W�L�p�H��
�S�D�U���O�¶�,�5�6�7�(�$ (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture) ���'�H�K�R�W�L�Q���H�W���%�U�H�L�O�����������������(�O�O�H���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H�V��
sols et le relief sont les facteurs principaux qui déterminent l�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �D�X��
ruissellement. Elle �V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U les hypothèses de travail suivantes : 
1 - Plus il y a de facteurs prédominants, plus il y a de prédisposition.  
2- �,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�R�Q�F���S�D�V���G�H���S�R�Q�G�p�U�D�W�L�R�Q���� 
3- Pour chaque facteur, on attribue une classe 0 ou 1 et �R�Q���R�E�W�L�H�Q�W�������Y�D�O�H�X�U�V���G�¶�D�O�p�D���S�D�U���F�D�U�W�H���� 
�'�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�V�V�H�]���V�L�P�S�O�H�����H�O�O�H���S�U�R�S�R�V�H���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U���j���F�K�D�F�X�Q���G�H���V�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���G�H������
ou de 1 selon un seuil. Cette méthode permet de réaliser une carte de production, de transfert 
�H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�X���U�X�L�V�V�Hllement. A noter que la définition du ruissellement dans la méthode 
�,�5�,�3���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���P�r�P�H���T�X�H���F�H�O�O�H���L�Q�W�p�J�U�p�H���G�D�Q�V��la méthode CRUS décrite ci-après. Pour IRIP, 
une zone de vignes à forte pente est une zone de transfert, pas une zone de production. La 
question de la définition du ruissellement est donc essentielle.  

2.3.2.2 Choix de la DREAL 

�&�H�W�W�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �D�� �D�W�W�L�U�p�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �'�5�(�$�/�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �O�H�V��
�]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�L�V�T�X�H��étant 
complémentaire dans ces trois zones, selon si on modifie les pratiques agricoles pour réduire le 
risque à la source, �R�X�� �V�L�� �R�Q�� �V�H�� �I�R�F�D�O�L�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Y�X�O�Q�p�U�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �j�� �O�¶�D�Y�D�O���� �O�D�� �'�5�(�$�/��
souhaite effectivement faire apparaître distinctement ces zones sur les cartographies. La 
�P�p�W�K�R�G�H���S�U�R�S�R�V�p�H���S�D�U���O�¶�,�5�6�7�(�$���H�V�W���U�R�E�X�V�W�H���H�W���D���p�W�p���W�H�V�W�p�H���G�D�Q�V�������K�\�G�U�R-écorégions avec des 
�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V���� �/�¶�,�5�6�7�(�$�� �D�� �S�R�X�U�� �E�X�W�� �G�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�� �G�H�� �W�H�V�W�H�U�� �F�H�W�W�H�� �P�p�W�K�R�G�H��
�V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �E�D�V�V�L�Q�V�� �Y�H�U�V�D�Q�W�V���� �$�\�D�Q�W�� �F�R�Q�V�W�U�X�Lt un algorithme autonome capable de construire 
�O�H�V���F�D�U�W�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H���G�X �E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�����O�¶�,�5�6�7�(�$���D���O�X�L-même réalisé la carte IRIP et 
�V�¶�H�V�W���U�H�Q�G�X���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���S�R�X�U���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�D���F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�¶�R�X�W�L�O�� 

2.3.2.3 Application  

Pour la carte de production, les paramètres qui ont été pris en compte lors de 
�O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�D�U�W�H���S�D�U���O�¶�,�5�6�7�(�$���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���V�H�X�L�O�V���V�R�Q�W���U�p�V�X�P�p�V���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X���F�L-après. 
On obtient une carte issue du traitement MNT contenant des 1 lorsque le facteur pente et 
�O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �W�R�Sographique sont défavorables séparément ou simultanément. On obtient également 
�X�Q�H���F�D�U�W�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����X�Q�H���F�D�U�W�H���G�H���S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p�����X�Q�H���F�D�U�W�H���G�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U���H�W���X�Q�H���F�D�U�W�H���G�H��
�E�D�W�W�D�Q�F�H�����V�R�L�W�������F�D�U�W�H�V���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�����$���O�¶�L�V�V�X�H���G�H���O�D���V�R�P�P�H���G�H���F�H�V�������F�R�X�F�K�H�V�����R�Q���R�Etient une carte 
�G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�Oement avec des indices de 0 à 5. Les classes 0 et 1 puis 4 
et 5 ont été combiné�H�V���G�H���V�R�U�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U�������F�O�D�V�V�H�V���H�W���D�L�Q�V�L comparer avec la carte CRUS. Elle est 
disponible en Annexe 5 .  
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Tableau 4 : Paramètr es de la méthode IRIP 

facteur paramètre base de données seuil 

topographie 

pente 
MNT 30m américain (une 
décimale de plus que le 
MNT français) 

pente>X = 1, pente < X= 0 
avec choix du seuil par étude du 
mode de distribution 

indice 
topographique 

indice>X = 1, indice< X= 0 
avec choix du seuil par étude du 
mode de distribution 

occupation 
du sol 

couverture du 
sol 

Carte OSO images 
satellitaires THEIA 

zone urbaine = 1 
zone forestière = 0 
�D�X�W�U�H�V��� ���S�D�U���G�L�U�H���G�¶�H�[�S�H�U�W�V 

pédologie 

perméabilité 
�0�p�W�p�R�)�U�D�Q�F�H���/�D�P�H���G�¶�H�D�X 
radar France, pas de 
temps 5min, maille 1km 

quantité de pluie pendant 1h de 
pdr 30ans/quantité infiltrable sur 
les 30cm > 1 = 1 sinon 0 

épaisseur 
ESDAC Top Soil  
(classe de 1 à 5) 

classes 1,2 = 1 et 3,4,5 = 0 
peut être modulé par test 

battance classes 1, 2 = 0 et 3,4,5 = 1 
peut être modulé par test 

A partir de cette carte est générée une autre carte qui va être utilisée dans les cartes de 
�W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���G�H�V���S�L�[�H�O�V���G�H���Y�D�O�H�X�U�������O�R�U�V�T�X�H���O�D���P�D�L�O�O�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H��
ruisselante, 0 sinon. 

�2�Q�� �U�p�D�O�L�V�H�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H�� �D�X�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �P�r�P�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�H�� �V�H�X�L�O�� �j��
partir de cet indice de production, en réutilisant la carte de pente générée précédemment et en 
ajoutant un facteur de rupture de pente et �G�¶aires drainées à partir du MNT. Pour les ruptures de 
pente, on extrait les zones concaves et convexes avec la fonction r.param.scale de Grass dans 
�4�*�,�6���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���F�R�P�S�U�L�V�H���H�Q�W�U�H��-0.0001 et +0.0001 comme plate. Les 
zones convexes prennent �O�¶�L�Q�G�L�F�H��1, 0 sinon. Les aires drainées sont extraites de r.watershed et 
on conserve la valeur 1 pour les aires drainées supérieurs à 5ha, 0 sinon. On utilise également 
�X�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �(�6�'�$�&�� �H�Q�� ���� �F�O�D�V�V�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H��
entière. Les classes 3, 4, 5 génèrent la valeur 1, 0 sinon. Les résultats sont en Annexe 6 . 

�(�Q�I�L�Q�����R�Q���p�O�D�E�R�U�H���X�Q�H���F�D�U�W�H���G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�F�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����G�H��
�O�¶�L�Q�G�L�F�H���G�H���F�R�Q�F�D�Y�L�W�p���L�V�V�X���G�H�V���U�X�S�W�X�U�H�V���G�H���S�H�Q�W�H�����G�H���O�D���F�D�U�W�H���G�H�V���D�L�U�H�V drainées, de la carte de 
pente mais avec un facteur 1 pour �O�H�V�� �I�D�L�E�O�H�V�� �S�H�Q�W�H�V�� �H�W�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �/�D��
somme donne accès à une carte de 6 classes disponible en Annexe 7 . 

�(�Q���F�U�R�L�V�D�Q�W���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�����R�Q���R�E�W�L�H�Q�W���O�D���F�Drte des sinistres. Toutes les 
�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�[�H�V�� �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �F�X�Y�H�W�W�H�V�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�P�L�V�H�V�� �j�� �O�¶�D�O�p�D���� �'�X��
croisement des trois cartes, �R�Q���R�E�W�L�H�Q�W���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H���F�D�U�W�H���G�¶�D�O�p�D���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���j��
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�� 
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2.3�������/�D���P�Ë�W�K�R�G�H��CRUS 

2.3�����������3�U�Ë�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q 

La méthode CRUS (Cartographie de ruissellement de surface) a été proposée par le 
CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement) comme une amélioration de la méthode IRIP (Lejeun�H���������������O�R�U�V���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H��
ruissellement sur le bassin versant de la Zorn en Alsace. Elle permet de construire une carte de 
production et une carte �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �F�D�U�W�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U��
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�H�X�L�O�V�� �F�R�P�P�H��IRIP, toutefois, elle utilise une pondération des facteurs de telle 
sorte que la somme des paramètres défavorables au ruissellement face 100. Les axes de 
�W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H���(�[�]�H�F�R�����P�p�W�K�R�G�H��
�G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Ws) qui consiste à remplir 
le fond de th�D�O�Z�H�J�V���D�Y�H�F���G�H�V���W�U�D�Q�F�K�H�V���G�H���O�D�P�H���G�¶�H�D�X���G�H���������F�P���M�X�V�T�X�¶�j�����P���V�X�U���X�Q���0�1�7���D�X��������
�P�����&�H�W�W�H���P�p�W�K�R�G�H���D���p�W�p���G�p�S�O�R�\�p�H���S�D�U���O�H���&�(�5�(�0�$���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H���Fadre de la 
Directive inondation et met en évidence les Territoires à risque important �G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� 

2.3.3.2 Choix de la DREAL 

�&�H�W�W�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �D�� �p�W�p�� �S�H�Q�V�p�H�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �D�S�S�O�L�F�D�E�O�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V����
De ce fait, elle recourt à des données disponibles sur la France entière. De plus, la méthode 
CRUS �H�V�W���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���V�q�F�K�H�����F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�X���V�R�O���V�D�Q�V���S�U�H�Q�G�U�H��
�H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �L�Q�F�R�Q�Y�p�Q�L�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H��
où la méthode ne donne donc pas de h�D�X�W�H�X�U���G�¶�H�D�X�����G�H���G�p�E�L�W���R�X���H�Q�F�R�U�H���G�H���Y�R�O�X�P�H���U�X�L�V�V�H�O�p���j��
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q���°�X�Y�U�H des recommandations en 
terme de dimensionnement �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����0�D�L�V���R�Q���U�D�S�S�H�O�O�H���L�F�L���T�X�H���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V��
�O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �U�H�F�K�H�U�F�K�p�� �S�Dr la DREAL. Si la cartographie peut paraître grossière par endroit, elle 
permet toutefois de faire quelques propositions en �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W du territoire pour 
�O�L�P�L�W�H�U���O�H���U�L�V�T�X�H���R�X���H�Q�F�R�U�H���U�p�G�X�L�U�H���O�¶�D�O�p�D�����(�O�O�H���S�H�U�P�H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���G�H�V���]�R�Q�H�V���V�X�U���Oesquelles 
il serait préférable de construire des études plus détaillées concernant le ruissellement. La 
�S�R�Q�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�U�� �O�D�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
selon le secteur. Pour toutes ces raisons, la DREAL choisit de la tester. 

�/�H�� �&�(�5�(�0�$�� �D�� �O�D�� �F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �S�H�X�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�O�p�D��
ruissellement de manière très simple. Il souhaite améliorer sa méthode sur le bassin versant 
test. Un premier jeu de pondération a été élaboré sur la Zo�U�Q�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�D�Q�V���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���p�W�X�G�H���G�H��
�W�H�V�W�H�U�� �F�H�� �M�H�X�� �G�H�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �'�K�H�X�Q�H�� �S�R�X�U�� �Y�R�L�U�� �V�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�G�D�S�W�p�� �D�X��
�F�R�Q�W�H�[�W�H���O�R�F�D�O���H�W���S�H�U�P�H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�����6�L���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���Q�H���W�U�D�G�X�L�V�H�Q�W���S�D�V���O�¶�D�O�p�D��
�W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���G�D�Q�V���O�H�V faits, une nouvelle pondération sera proposée suite à une sortie terrain qui 
permet de mieux appréhender les problématiques du territoire. �/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���S�X�L�V���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q��
�G�H�� �F�H�W�W�H�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�� �H�Q�� �p�W�U�R�L�W�H�� �F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �&�(�5�(�0�$ Est - Laboratoire de 
Nancy. 
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2.3.3.3 Application sur la carte de production  

2.3.3.3�������3�U�H�P�L�Ê�U�H���Y�H�U�V�L�R�Q���G�H���F�D�U�W�H��CRUS 

On �S�U�R�S�R�V�H���G�D�Q�V�� �X�Q���S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V�� �G�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H���W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H�� �D���p�W�p�� �p�O�D�E�R�U�p�H��
sur la Zorn, en utilisant les mêmes seuils et les mêmes facteurs de pondération, dans le but de 
�Y�R�L�U���V�L���F�H���M�H�X���G�H���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���S�R�X�U�U�D�L�W���V�H���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H�U���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�D�V���G�¶�p�W�X�G�H�����$�Y�D�Q�W���G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U��
cette application, il était déjà possible de penser que ce jeu de paramètre ne permettrait pas 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�Pent sur le bassin versant de la Dheune. En effet, le bassin versant 
test a été en partie �F�K�R�L�V�L���S�D�U�F�H���T�X�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�� �\�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H���� �/�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W��
�G�H���O�D���=�R�U�Q���H�V�W���P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���R�F�F�X�S�p���S�D�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���D�J�U�L�F�R�O�H���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�����������G�H���O�D���V�Xperficie 
�W�R�W�D�O�H���G�X���E�D�V�V�L�Q�����,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���Y�L�J�Q�H�V���V�X�U���O�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���=�R�U�Q����Les pentes sont fortes 
sur le territoire de la Dheune tandis que les pentes sont plutôt faibles sur celui de la Zorn. De ce 
fait, le seuil de pente et le facteur de pondération de la Zorn ne permettront sans doute pas 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �j�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �8�Q�H�� �V�R�U�W�L�H��
terrain permet �G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �F�H�W�W�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �L�G�p�H�� �H�W��fournit des éléments pour proposer un second 
jeu de paramètres. Les résultats de la première version de carte sont présentés en Annexe 8 . 

Tableau 5 : Paramètres de la méthode CRUS 

facteur topographie pédologie occupation du sol 

paramètre pente battance culture 

base de données MNT 5m RRP Bourgogne et diagramme 
ternaire de battance et de 

perméabilité 

RPG 2017 
CLC 2012 

facteur de 
pondération 

5 60 35 

seuil >2% = 1 
<2% = 0 

classes 3,4,5 = 1 
classes 1,2 = 0 

maïs, vigne = 1 
prairie, verger = -1 

autre = 0 

2.3.3.3�������9�L�V�L�W�H���W�H�U�U�D�L�Q���H�W���G�H�X�[�L�Ê�P�H���Y�H�U�V�L�R�Q���G�H���F�D�U�W�H��CRUS 

Sur le te�U�U�D�L�Q���� �L�O�� �H�V�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �O�D�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �Y�L�W�L�F�R�O�H��et 
�O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���G�H�V���S�H�Q�W�H�V���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���=�R�U�Q��(Photo 1). Les vignes favorisent 
la production de ruissellement car le couvert végétal est réduit. De plus, les rangs entre les 
�Y�L�J�Q�H�V���V�R�Q�W���U�D�U�H�P�H�Q�W���H�Q�K�H�U�E�p�V�����/�H���V�R�O���H�V�W���G�R�Q�F���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���H�[�S�R�V�p���j���O�D���S�O�X�L�H�����/�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X��
�V�R�O�� �H�V�W���X�Q���I�D�F�W�H�X�U�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W���H�W�� �O�H�V�� �Y�L�J�Q�H�V�����D�X���P�r�P�H�� �W�L�W�U�H���T�X�H�� �O�H�� �P�D�w�V�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �D���p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p��
sur le bassin versant de la Zorn, constituent un type de culture particulièrement sensible. Il est 
possible de les regrouper sous le nom de « cultures ouvertes » qui signifie que les rangs entre 
les cultures sont exposés à la pluie du fait du faible taux de couverture végétal des vignes. 
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Les pentes des versants sont fortes. Les experts du CEREMA peuvent comparer avec les 
sorties terrain faites sur le bassin versant de la Zorn et de la Dheune. La pente est un des 
�I�D�F�W�H�X�U�V���T�X�L���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�Q�W���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���H�Q���V�X�U�I�D�F�H�����6�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���V�H�F�W�H�X�U�V�����O�D���S�H�Q�We 
�H�V�W�� �W�H�O�O�H�P�H�Q�W���I�R�U�W�H�� �T�X�¶�H�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �I�R�U�W�H�V�� �S�O�X�L�H�V���� �O�¶�H�D�X�� �G�R�L�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �V�¶�p�F�R�X�O�H�U�� �W�U�q�V�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W��
�Y�H�U�V���O�¶�H�[�X�W�R�L�U�H�����S�H�X���L�P�S�R�U�W�H���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���R�X���O�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�X���V�R�O�����3�K�R�W�R�������� 

�/�R�U�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �V�R�U�W�L�H���� �L�O�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H de manière plus 
�J�O�R�E�D�O�H�� �F�D�U�� �L�O�� �H�V�W�� �S�O�X�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �V�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �V�X�U�� �X�Q�� �R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���� �(�Q�� �S�O�X�V�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �G�H�V��
pentes qui sont élevées, il est possible de localiser les villages dans cette topographie (Photo 
3). Les villages sont la plupart du temps situés dans le thalweg, drainant de large bassins 
versants���� �/�¶�D�L�U�H�� �G�U�D�L�Q�p�H�� �V�H�P�E�O�H�� �r�W�U�H�� �X�Q�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �L�F�L�� �S�R�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�V��
inondations dans les villages. Ces inondations ne sont pas forcément dues à la production de 
ruissellement sur des zones �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�V�� �P�D�L�V�� �j�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �G�¶�H�D�X��
�G�U�D�L�Q�p�H�� �H�Q�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V���� �/�¶�D�L�U�H�� �G�U�D�L�Q�p�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�� �G�H�� �S�U�p�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �D�X��
transfert du ruissellement. 

En observant le sol, il est possible de distinguer selon les villages la prédominance du calcaire. 
Sur certaines parcelles, les cailloux calcaires recouvrent le sol entre les rangs de vignes tandis 
�T�X�H�� �V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�P�H�Q�G�p�H�V�� �H�Q��
calcaire. La prédominance de calcaire na�W�X�U�H�O���H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���V�R�O���N�D�U�V�W�L�T�X�H�����/�H���N�D�U�V�W���H�V�W��
�X�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �F�D�O�F�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�H�D�X�� �F�K�H�P�L�Q�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�L�I�I�X�V�H�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �V�X�E�L�U�� �G�H�V�� �S�H�U�W�H�V�� �R�X��
bénéficier d'apports dus à des résurgences. Cette caractéristique étant difficile à prendre en 
compte dans la méthode, elle ne sera pas conservée comme facteur prédominant. Toutefois, 
�H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �T�X�¶�j�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�Q�G�U�R�L�W�V�� �H�Q�� �I�R�Q�G�� �G�H�� �Y�D�O�O�p�H�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X��
�S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���D�O�R�U�V���T�X�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���V�X�U�I�D�F�H���G�U�D�L�Q�p�H���V�H�P�E�O�H���P�R�Q�W�U�H�U���T�X�¶�X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���T�X�D�Q�W�L�W�p �G�¶�H�D�X��
�V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �S�R�L�Q�W�� �E�D�V�� ���3�K�R�W�R�� �������� �H�W�� �H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �G�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �G�¶�H�D�X��
supplémentaires à celle drainée en provenance des plateaux et des versants. 

 

Photo 1 : Commune de Nuits-Saint-Georges 
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�3�K�R�W�R�����������&�R�P�P�X�Q�H���G�¶Échevronne 

      

Photo 3 : Commune de Bouzeron vue  

de Chagny 

 

 

Photo 4 : Commune de Puligny-Montrachet 

Source : Cécile CHOLEY 

Sur tous les échantillons manipulés, le sol était peu soyeux. La présence de limon conditionne 
la battance. Si ce secteur est connu pour être prédis�S�R�V�p�� �D�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W�� �T�X�H�� �O�H�� �V�R�O�� �Q�¶�H�V�W��
�S�D�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���E�D�W�W�D�Q�W�����D�O�R�U�V���F�¶�H�V�W���T�X�H���O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���I�D�F�W�H�X�U���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W���G�D�Q�V��
la genèse du ruissellement. Toutefois, la quantité de sable, indicateur de perméabilité, semble 
varier selon les secte�X�U�V���� �3�O�X�V�� �O�H�� �V�R�O�� �H�V�W�� �S�H�U�P�p�D�E�O�H���� �S�O�X�V�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �V�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�Q�W�� �H�W�� �P�R�L�Q�V�� �O�D��
sensibilité au ruissellement est importante. De plus, à Puligny-Montrachet un viticulteur indique 
que le sol est peu perméable à cet endroit, que l�¶�H�D�X�� �G�H�V�� �Y�H�U�V�D�Q�W�V�� �V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H dans cette 
cuvette perméable et rejoint le village, drainée par une faible pente (Photo 4). La perméabilité 
semble être un facteur de prédisposition à la production de ruissellement sur le bassin versant 
�p�W�X�G�L�p���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �V�H�F�W�H�X�U�� �Hst prédisposé au ruissellement 
�G�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�p�V�����O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�X���V�R�O�� Les paramètres 
�M�X�J�p�V���F�R�P�P�H���O�H�V���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���G�¶�D�S�U�q�V���O�D���V�R�U�W�L�H���W�H�U�U�D�L�Q���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���T�X�L���D�Y�D�L�H�Q�W��
été retenus pour la première application. Après la sortie, un second jeu de paramètres est donc 
proposé, plus approprié au bassin versant test �D�L�Q�V�L���T�X�H���O�¶�D�U�E�U�H���G�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���D�V�V�R�F�L�p��: 
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Tableau 6 : Paramètres de la seconde version de carte CRUS 

facteur topographie pédologie occupation du sol 

paramètre pente battance perméabilité culture 

base de 
données 

MNT 5m RRP Bourgogne et diagramme 
ternaire de battance et de 

perméabilité 

RPG 2017 
CLC 2012 

pondération 35 10 30 25 

seuil >5% = 1 
<5% = 0 

classes 3,4,5 = 1 
classes 1,2 = 0 

maïs, vigne = 1 
prairie, verger = -1 

autre = 0 

 

       

100 
65 
70 
35 
85 
55 
60 
25 
75 
40 
45 
10 
65 
30 
35 
0 

50 
15 
20 
-15 
5 

40 
10 
-25 

Figure 8  �����$�U�E�U�H���G�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���X�Q�H���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H���&�5�8�6 

 

Occupation du sol 

Battance 

Perméabilité 
Pente Indices 
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2.3.3.3.3 Version finale de carte CRUS 

�/�¶�D�U�E�U�H���G�H��décision met en évidence des doublons en couleurs dans la Figure 8 , pour 
�O�H�V�T�X�H�O�V���X�Q���P�r�P�H���F�R�G�H���F�R�X�O�H�X�U���Q�H���S�R�X�U�U�D�L�W���S�D�V���r�W�U�H���X�W�L�O�L�V�p�����p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�¶�L�O�V���Q�H���T�X�D�O�L�I�L�H�Q�W���S�D�V��
�O�H�� �P�r�P�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�D�O�p�D�����/�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�H�X�L�O�V�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �F�R�U�U�H�Ftement 
�G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �S�R�X�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V���� �/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�H�X�L�O�� �X�Q�L�T�X�H�� �U�H�Q�G�� �V�R�Q�� �F�K�R�L�[��
�G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W���� �2�U���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p���� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �F�U�R�v�W�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �S�H�Q�W�H�� �R�X�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���� �V�D�Q�V�� �r�W�U�H��
restreint à une valeur seuil. Etablir des classes par par�D�P�q�W�U�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�H�� �V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� �G�H��
�V�H�X�L�O�V���� �(�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�E�U�H�� �G�H�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H��MESALES et à partir des 
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���W�H�U�U�D�L�Q�����X�Q���W�D�E�O�H�D�X���H�V�W���p�W�D�E�O�L���S�R�X�U���L�O�O�X�V�W�U�H�U���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�X���V�R�O���H�Q��
fonction de �F�O�D�V�V�H�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�Rn du sol, �G�H���O�D���S�H�Q�W�H���H�W���G�H���O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p disponible en Figur e 
9�����&�H���W�D�E�O�H�D�X���S�H�U�P�H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���D�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�H���F�O�D�V�V�H�V���G�H�������j��
4, de vert à rouge en croisant les 3 facteurs prédominants. 

5 classes permettent de catégori�V�H�U�� �O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O�� ���� �I�R�U�r�W���� �S�U�D�L�U�L�H���� �F�X�O�W�X�U�H�� �I�H�U�P�p�H���� �F�X�O�W�X�U�H��
ouverte, sol nu/zone urbaine. Les champs « forêt », « prairie » et « zone urbaine » sont définis 
dans le CLC. �$�X�F�X�Q�� �V�R�O�� �Q�X�� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �U�p�S�H�U�W�R�U�L�p�� �V�X�U�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U����Pour séparer les deux types de 
c�X�O�W�X�U�H�V�����O�D���&�K�D�P�E�U�H���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���D���S�D�U�W�L�F�L�S�p���j���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���G�H���F�X�O�W�X�U�H���I�H�U�P�p�H���H�W���X�Q��
�J�U�R�X�S�H���G�H���F�X�O�W�X�U�H���R�X�Y�H�U�W�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���F�K�D�P�S�V���G�X���5�3�*�����/�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���G�p�O�L�P�L�W�p�H�V���S�D�U���O�¶�,�1�$�2���R�Q�W��
été ajoutées au champ « vignes » du CLC pour ne pas omettre les parcelles de moins de 25 ha. 

�7�D�E�O�H�D�X�����������&�O�D�V�V�H�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O 

indice CRUS caractérisation intitulé CLC ou RPG 

0 forêt forêt, plan d'eau, broussailles, bois, bande tampon, 
surface boisée sur ancienne terre agricole, taillis 

20 prairie prairie permanente/temporaire, verger, lin, fourrage, 
lande, lupin, bande le long de la forêt sans 

production, bordure de champ, phacélie, bande 
tampon, estive lande, surface agricole 

temporairement non exploitée, sainfoin, trèfle, 
verger, luzerne 

40 culture fermée blé, orge, colza, tournesol, fèves, plantes à fibres, 
avoine, bande le long de la forêt avec production, 

autres céréales d'hiver et de printemps, 
légumineuses fourragères, moutarde, plantes à 

 parfum, miscanthus, pépinière, pois fourrager 

80 
  

culture ouverte vignes, maïs, houblon, soja, surface gelée, pois, 
protéagineux, truffière, carottes, endives, scaroles, 

oignon, échalotes, pommes de terre, tomates, autres 
fruits ou légumes annuel ou pérenne, sorgho 

100 sol nu/zone urbaine zone urbaine 
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La perméabilit�p���U�H�P�S�O�D�F�H���O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p����Un diagramme ternaire de perméabilité en 
fonction de la texture (Figure 7 ) a permis �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U���X�Q���L�Q�G�L�F�H���G�H���S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���V�X�U���F�K�D�T�X�H���8�&�6�� 

Pour la pente, les classes de la méthode MESALES ont inspirées celles de CRUS. Dans la 
méthode CRUS, les pentes de plus de 50% sont considérées comme très fortes, alors que dans 
la méthode MESALES, les pentes très fortes sont réservées aux pentes de plus de 75%. Une 
carte issue de ce croisement est présentée en Annexe 9 . 

Ensuite, la sortie terrain avait permis de conclure que la battance était un facteur aggravant 
�O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �I�R�U�W�H�� �H�W�� �F�X�P�X�O�p�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V�� �D�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �8�Q�� �V�H�F�R�Q�G��
tableau a été confectionné pour des occupations du sol en culture fermée, ouverte, sur sol nu 
ou zones urbaines lorsque la battance est de 3, 4 ou 5. Ce second tableau est aussi en Figure  
9. �'�D�Q�V���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����R�Q���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���V�R�O�V���Q�X�V����Dans la littérature, ce sont ces trois 
classes qui sont les plus souvent considérées comme défavorable (Lejeune 2018, Dehotin et 
Breil 2011). La couche SIG de battance qui avait été réalisée dans la méthode MESALES à 
partir des textures et du diagramme ternaire a été réemployée. Sur tous les espaces où la 
battance est de 3, 4 ou 5, le deuxième tableau a été appliqué. 

�/�H�� �I�R�U�P�D�W�� �G�¶�X�Q�� �W�D�E�O�H�D�X�� �D�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �W�U�q�V�� �V�L�P�S�O�H�� �j�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���� �L�O�� �D�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �Y�H�U�W�X��
pédagogique. Il est modulable selon le terrain car il est possible de modifier les paramètres qui 
interviennent, les classes et les couleurs issues de chaque croisement. On obtient une carte 
�G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H�������j���� (Figure 10 ). 

2.3.4 �$�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�b�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q 

2.3.4.1 Etude de la topographie  

La majeure partie de ce travail a été consacrée �j�� �O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����(�Q��
�H�I�I�H�W�����L�O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���J�p�U�H�U���X�Q���U�L�V�T�X�H���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�D�O�p�D���H�V�W���P�D�O���F�R�Q�Q�X�����&�H�S�H�Q�G�Dnt, la demande qui 
avait émergé de la part de la DDT21 au départ concernait le risque pour les projets relatifs à 
�O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H����Or, les enjeux ne se situent pas dans les zones de production mais dans les zones 
�G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W����Une réponse complète à cette 
�G�H�P�D�Q�G�H���Q�¶�D���S�D�V���S�X���r�W�U�H���I�R�U�P�X�O�p�H���M�X�V�T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W, tant le temps passé sur la production a été 
important. Comme le ruissellement a lieu une fois que le sol est saturé et que la localisation de 
�O�D���V�D�W�X�U�D�W�L�R�Q���G�p�S�H�Q�G���G�H���O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���S�U�p�Y�R�L�U���D�Y�H�F���S�U�p�F�L�V�L�R�Q�����L�O��
est intéressant de se concentrer sur les zones où cette eau �V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H���H�W���V�H���G�p�S�O�D�F�H�����j���V�D�Y�R�L�U��
les thalwegs. Finalement pour gérer le risque, une étude fine de la topographie semble très 
pertinente. La question est de savoir si elle est suffisante. Cette question sera traitée pendant 
�O�¶�p�W�p���������������&�H���W�H�P�S�V���V�H�U�D���P�L�V���D�X���S�U�R�I�L�W���G�¶�X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���D�X���V�X�M�H�W���G�X��traitement du MNT au pas de 
5m et au pas de 1m plus précis, pour �p�Y�D�O�X�H�U���Q�R�Q���S�O�X�V���O�¶�D�O�p�D ruissellement mais le risque en le 
croisant avec les enjeux. 

�/�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���S�D�V���G�H���F�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�K�H���R�Q�W���p�W�p���L�Q�L�W�L�p�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�p�W�X�Gier les aires drainées comme 
connecteurs entre les zones de production et les enjeux. Les aires drainées peuvent être 
générées à partir de GRASS ou de SAGA. Ils emploient des méthodes différentes (D8 ou 
multiples écoulements). GRASS a été choisi pour la suit�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����+�(�1�*�/���H�W���D�O����2009).  
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Figure 9  : Tableau des paramètres de la version CRUS améliorée  

(BFA : battance faible de valeur 1 ou 2 

BFO : battance forte de valeur 3, 4 ou 5) 
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Figure  10 : Carte CRUS améliorée du  bassin versant de la Dheune  avec ba ttance   
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�$���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���U���Z�D�W�H�U�V�K�H�G�����L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���J�p�Q�p�U�H�U���X�Q�H���F�D�U�W�H���F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���S�D�U���S�L�[�H�O�����O�¶�D�L�U�H��
drainée. En fait, pour chaque pixel, GRASS calcule le nombre de pixels qui se déversent dans 
celui-ci. En réalisant un filtre, on peut ensuite faire ressortir uniquement les aires drainées 
suffisantes pour illustrer les écoulements principaux. Sélectionner un filtre faisant apparaître des 
aires trop petites a pour conséquence de montrer une quantité très dense de chemins. Le tout 
est de choisir u�Q���I�L�O�W�U�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���I�D�L�U�H���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���X�Q���F�K�H�Y�H�O�X���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���G�R�Q�W���O�D���G�H�Q�V�L�W�p��
permet une lecture fluide des phénomènes. En ne sélectionnant que les aires drainées trop 
importantes en revanche, on risque de perdre des connexions entre les zones de production 
�D�P�R�Q�W�� �H�W�� �O�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �j�� �O�¶�D�Y�D�O���� �/�H�� �I�L�O�W�U�H�� �L�G�p�D�O�� �D�� �p�W�p�� �I�L�[�p�� �j�� ���K�D�� ������������ �S�L�[�H�O�V�� comme le montre la 
Figure 11 . �*�U�k�F�H���j���F�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�p�H�V�����L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U���G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V���V�¶�L�O���\���D��
une connexion entre les impacts avérés et les zones de pr�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�L�V�V�X�H�� �G�H�� �O�D��
�P�p�W�K�R�G�H���&�5�8�6�����/�¶analyse ne sera pas poussée plus loin dans cette étude. 

Figure 11  : Choix des aires drainées  en zoomant sur le secteur de Nuits -Saint -Georges  
avec un filtre à 1200 pixels (à gauche) et 1600 pixels (à droit e) 

 

 

2.3.4.2 �0�Ë�W�K�R�G�H���,�5�,�3 

La méthode IRIP fonctionne avec un algorithme qui permet de générer à la chaîne des 
�F�D�U�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�����/�¶�,�5�6�7�(�$���S�H�X�W���G�R�Q�F���S�U�R�G�X�L�U�H���X�Q�H���F�D�U�W�H���G�H��
�W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�D�U�We de production. Ce sont ces cartes �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W��
ensuite confronter aux enjeux pour identifier les secteurs les plus à risque. Le lien entre la carte 
de production et les autres, est une carte contenant des pixels de valeurs 0 ou 1, 1 quand la 
maille est considérée comme ruisselante, 0 sinon. Il est donc possible de générer une carte de 
�W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H���F�D�U�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���V�L���F�H�O�O�H-ci est traitée de telle 
�V�R�U�W�H���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�W�L�H�Q�Q�H���G�H�V�������R�X�������� 
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A partir de la carte de production issue de CRUS a été conçue une carte avec des 1 lorsque la 
�F�O�D�V�V�H���G�H���O�¶�D�O�p�D���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���p�W�D�L�W���G�H�������H�W�������������V�L�Q�R�Q����Comme les paramètres intégrés dans le 
�F�D�O�F�X�O���G�H�V���D�[�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�¶�,�5�,�3��reposent sur une étude fine de 
la topographie (cf partie Méthodes), les résultats issus de la carte de production CRUS 
�D�O�L�P�H�Q�W�H�U�R�Q�W�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �j�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D��
topographie pour détecter un maximum de dommages. 

Les deux cartes pourront être évaluées et confrontées par la suite pour voir si la carte CRUS 
�H�V�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �,�5�,�3�� IRIP a été évaluée sur de 
nombreux secteurs et son niveau de détection est plutôt bon car il détecte plus de 90% des 
dommages sur �F�H�U�W�D�L�Q�V���V�H�F�W�H�X�U�V�����/�D���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���V�H�U�D���G�R�Q�F���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�����G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���O�D��
�P�p�W�K�R�G�H�� �,�5�,�3�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �E�R�v�W�H�� �Q�R�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �H�W�� �G�H�� �P�R�G�L�I�L�H�U���� �7�U�R�X�Y�H�U�� �X�Q�H��
�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �S�R�X�U�� �G�p�W�H�F�W�H�U���G�H�V���D�[�H�V���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���H�W�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �Y�L�D�� �Xne analyse 
approfondie du MNT mais en restant simple et accessible comme le souhaite la DREAL, 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�H���V�¶�H�Q���D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U�� 

Il ne faut pas oublier que la méthode IRIP a été construite avec une continuité entre la carte de 
production et celles de transfe�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�����(�Q���H�I�I�H�W�����G�D�Q�V���Oe raster de valeur 0 ou 1 issu 
de la carte de production se trouve une seconde information concernant le sens de 
�O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p�� �K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H���� �&�H�W�W�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p��
reportée lors de �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�D�U�W�H���G�H���V�H�X�L�O�V���L�V�V�X�H���G�H���&�5�8�6�����,�O���V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���Q�R�U�P�D�O���T�X�H��
les impacts soient moins �E�L�H�Q�� �G�p�W�H�F�W�p�V�� �F�D�U�� �O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �F�R�Q�o�X�� �S�R�X�U�� �L�Q�F�R�U�S�R�U�H�U�� �F�H��
�W�\�S�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�¶�H�Q�W�U�p�H���� 

2.3.4.3 Exzeco 

 �/�D���P�p�W�K�R�G�H���&�5�8�6���L�Q�L�W�L�D�O�H���S�U�p�Y�R�L�W���G�¶�X�W�Lliser les couches issues du traitement Exzeco (cf 
�0�p�W�K�R�G�H���� �F�R�P�P�H�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���� �/�H���I�D�L�W���G�¶�L�Q�M�H�F�W�H�U�� �X�Q�H�� �O�D�P�H�� �G�¶�H�D�X�� �G�¶���P��
�G�D�Q�V�� �X�Q�� �0�1�7�� �J�U�R�V�V�L�H�U�� �Q�H�� �V�H�P�E�O�H�� �S�D�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W���S�R�X�U�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��qui excède 
�U�D�U�H�P�H�Q�W���������F�P���G�¶�H�D�X����Toutefois, Exzeco repose sur un algorithme capable de tourner avec des 
MNT à des pas différents. Le CEREMA en est propriétaire et le traitement est très lourd 
�S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�p�S�p�W�H�U�� �X�Q�H�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q���S�O�X�V�� �G�H�� �� 000 fois en bruitant le MNT. �/�H�� �F�D�O�F�X�O�� �Q�¶�H�V�W��
possible que sur les ordinateurs du CEREMA à Aix-en-Provence. �/�¶�p�W�X�G�H�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H��du 
�S�R�W�H�Q�W�L�H�O���G�¶�(�[�]�H�F�R���Y�L�V-à-�Y�L�V���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W���V�R�Q���p�W�X�G�H���F�R�P�P�H���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���Q�¶�D��
pas été étudié ici mais sera étudié dans le courant de cet été.  

2.�����0�Ë�W�K�R�G�H�V���T�X�L���Q�b�R�Q�W���S�D�V���Ë�W�Ë���U�H�W�H�Q�X�H�V 

�/�R�U�V���G�¶�X�Q���Jroupe de travail national consacré au ruissellement, plusieurs méthodes ont 
�p�W�p���S�U�p�V�H�Q�W�p�H�V���j���O�D���'�*�3�5�����/�H���&�(�5�(�0�$���D���S�U�p�V�H�Q�W�p���V�R�Q���p�W�X�G�H���V�X�U���O�D���=�R�U�Q�����O�¶�,�5�6�7�(�$���D���S�U�R�S�R�V�p��
son projet de production à grande échelle via la méthode IRIP. Ces deux méthodes ont retenu 
�O�¶attention �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �p�W�D�L�W�� �H�Q�� �W�U�D�L�Q�� �G�H�� �W�H�V�W�H�U�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �0�(�6�$�/�(�6. Un accompagnement à 
�W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V méthodes par des experts a été proposé à ce moment précis. 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����G�¶�D�X�W�U�H�V���Péthodes avaient été �S�U�p�V�H�Q�W�p�H�V���P�D�L�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���U�H�W�H�Q�X�H�V�� 
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Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a présenté une méthode utilisant 
des données pédologiques très précises, jugeant ce paramètre comme déterminant dans la 
�P�p�W�K�R�G�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �T�X�H�� �O�H�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H �G�H�� �V�R�O�� �H�V�W�� �S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�� �H�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H��
caractérisation de celui-�F�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�E�R�X�W�L�U�� �j�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �D�X��
ruissellement. Toutefois, la seule base de données des sols nationale existante actuellement 
est au 1 000 000ème. Les RRP se développent dans de plus en plus de régions, mais 
globalement les gestionnaires du risque ruissellement sont confrontés au manque de données 
de sol. La reproductibilité de la méthode expérimentée par la BRGM paraît être sa principale 
limite. 

La DDTM du Nord propose un modèle développé pour �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O��
entre en contact avec la ville. Elle �S�U�R�S�R�V�H���X�Q���P�R�G�q�O�H���K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H���H�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���X�Q�H���S�O�X�L�H��
�G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H���� �8�Q�H�� �I�R�L�V�� �O�H�� �G�p�E�L�W�� �j�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�O�O�H�� �T�X�D�Q�W�L�I�L�p���� �L�O�� �O�H�� �S�U�R�S�D�J�H��dans les rues. 
�/�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �X�Q�H�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�I�D�F�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q��
�I�O�X�L�G�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�D�Q�W���X�Q���P�L�O�L�H�X���S�H�X���S�R�U�H�X�[�����/�R�U�V�T�X�H���O�D���K�D�X�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�p�S�D�V�V�H���F�H�O�O�H���G�H�V��
fenêtres, la porosité augmente. Ce modèle semble très complexe et très poussé sur la partie 
�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�X�L���� �U�H�S�R�V�H��
�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �T�X�¶�X�Q�� �p�S�L�V�R�G�H�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �L�Q�W�H�Q�V�H�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �V�X�U�� �X�Q�H��
localisation très précise. La précision sur les bâtiments ne nous semble pas justifiée, très 
incertaine et pas adaptée au type de méthode �T�X�H���O�D���'�5�(�$�/���V�R�X�K�D�L�W�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H�� 

�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� ���%�U�H�L�O�� �H�W�� �'�H�K�R�W�L�Q�� ������������ �&�(�7�(��
Normandie Centre �������������P�D�L�V���F�¶�H�V�W���Xne méthode par indicateurs qui est préférée ici du fait de 
sa simplicité à être appliquée, expliquée (Regazzoni et Payraudeau 2010), reproduite et 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�R�P�E�O�H�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�D�X�F�X�Q�H�� �G�R�Q�Q�p�Hs quantitatives ne sont disponibles pour 
�O�¶�p�W�X�G�H�� 

Trois méthodes qualitatives ont été retenues dans cette étude, qui utilisent un croisement SIG 
�G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����S�p�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���S�R�X�U���S�U�R�G�X�L�U�H���X�Q�H���F�D�U�W�H���G�H��
production : 
 

- �0�(�6�$�/�(�6�� ���,�1�5�$���� �G�p�F�R�X�S�H�� �O�H�V�� �F�R�X�F�K�H�V�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� �F�O�D�V�V�H�V����Plus la 
valeur du paramètre joue en faveur du ruissellement, plus sa classe est élevée. Elle 
croise ensuite les couches et matériali�V�H�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�O�p�D���I�D�L�E�O�H���� �P�R�\�H�Q, fort et très 
fort selon les classes des paramètres qui se croisent. 

- IRIP (IRSTEA) fixe de�V�� �V�H�X�L�O�V�� �S�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H���� �6�L�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �G�X��
paramètre est supérieure au seuil, sa valeur devient 1, 0 sinon. Un algorithme interne 
�j���O�¶�,�5�6�7�(�$���S�H�U�P�H�W���G�H���O�D���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���Y�H�F�W�H�X�U���G�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�� 

- �&�5�8�6�����&�(�5�(�0�$�����V�¶�L�Q�V�S�L�U�H���G�¶�,�5�,�3��mais propose en plus une pondération pour chaque 
�S�D�U�D�P�q�W�U�H���S�R�X�U���G�R�Q�Q�H�U���S�O�X�V���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���D�X�[���I�D�F�W�H�X�U�V���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W�V�� 
 

�&�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�Q�H�F�W�p�H�V�� �j�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �T�X�L��
�G�U�D�L�Q�H�Q�W�� �O�¶�H�D�X�� �M�X�V�T�X�H-là où se trouvent les enjeux. Un traitement de MNT semble suffisant 
pour représenter les zones représentant un danger pour les enjeux. Une étude des aires 
�G�U�D�L�Q�p�H�V���S�H�U�P�H�W���G�¶�L�Q�L�W�L�H�U���X�Q�H���S�U�H�P�L�q�U�H���D�S�S�U�R�F�K�H���H�Q���F�H���V�H�Q�V�����3�R�X�U���O�H�V���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�U�����O�¶�,�5�6�7�(�$��
a également un algorithme pour dessine�U���F�H�V���F�D�U�W�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���F�D�U�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����/�¶�p�W�X�G�H��
�G�X���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�H���O�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q��a été simplement initiée dans ce rapport mais sera poursuivie 
cet été. 
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2.5 Evaluation  des cartes  

2.���������%�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�Ë�H�V���Ë�Y�Ë�Q�H�P�H�Q�W�V 

2.�������������$�E�V�H�Q�F�H���G�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�Ë�H�V existante  

 �3�R�X�U���p�Y�D�O�X�H�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V�����O�¶�L�G�p�D�O���D�X�U�D�L�W���p�W�p���G�H���G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�p�G�L�p�H���D�X��
ruissellement dans laquelle les dates des événements seraient recensées ainsi que les 
communes touchées avec des photos, des coupures de presse, des cartes identifiants les 
zones de production et les dommages. A partir de ces données, il aurait été possible de calculer 
le pourcentage de zones de production et de dommages effectivement détecté par les 
méthodes. �,�O���H�V�W���G�R�Q�F���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�{�W�p���H�W���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�¶�D�O�p�D��
�L�V�V�X�H�V���G�H���O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���G�¶�,�5�,�3���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H����Par la suite, une attention particulière aurait été portée 
sur les zones de production et dommages non identifiés pour mettre en évidence les limites des 
méthodes. Aucune base �G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���F�H���W�\�S�H���Q�¶�H�[�L�V�W�H���j���F�H���M�R�X�U�� 

�3�R�X�U�� �S�D�O�O�L�H�U�� �j�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H����il est possible de construire une 
�E�D�Q�T�X�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �S�K�R�W�R�V���� �G�H�V�� �F�R�X�S�X�U�H�V�� �G�H�� �S�U�H�V�V�H�� �H�W�� �G�H�V�� �W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�V��
pour établir des vecteurs de zones de production et de dommages réels, capitalisés lors 
�G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���S�D�V�V�p�V�����3�R�X�U���F�H�O�D�����S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�L�V�W�H�V���R�Q�W���p�W�p���H�[�S�O�R�L�W�p�H�V�� 

2���������������'�R�Q�Q�Ë�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H�V���Ë�W�X�G�H�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�D��DREAL délivre des cartographies indiquant les 
communes les plus touchées par le ruissellement de 1900 à 2012. A partir de ces cartes, il 
�D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �V�L�� �F�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �M�X�J�p�H�V�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�V�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �E�L�H�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�]�R�Q�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���D�I�L�Q���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���O�H�V���P�p�W�K�R�Ges. Cependant, les 
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���W�H�U�U�D�L�Q���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���G�H���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Ht 
de remettre en question ces �G�R�Q�Q�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �R�X�W�L�O�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �S�D�U�� �H�Q�G�U�R�L�W���� �O�H�V��
villages sont situés dans des thalwegs qui drainent de larges bassins versants en amont. Il est 
�W�R�X�W���j���I�D�L�W���S�R�V�V�L�E�O�H���T�X�H���O�R�U�V���G�H���I�R�U�W�V���R�U�D�J�H�V�����X�Q�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�¶�H�D�X���V�R�L�W���G�U�D�L�Q�p�H���M�X�V�T�X�¶�D�X��
village, sans que les zones amont soient spécifiquement sensibles au ruissellement. Cette eau 
peut être drainée dans des ruisseaux qui se mettent alors en charge, débordent et peuvent 
nuire �D�X�[���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���� �/�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���G�p�J�k�W�V�� �J�p�Q�p�U�p�V���G�D�Q�V��
ce cas. �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H�� �©�F�U�X�H�� �V�R�X�G�D�L�Q�H�� �J�p�Q�p�U�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �W�Uès 
�U�D�S�L�G�H�� �D�\�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �X�Q�H�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �U�D�S�L�G�H�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X����
�/�¶Annexe  10 �L�V�V�X�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���*�U�D�Q�G-�&�K�D�O�R�Q���P�R�Q�W�U�H���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���'�H�Q�Q�H�Y�\����
�/�H�V�� �U�X�L�V�V�H�D�X�[�� �M�R�X�D�Q�W���O�H�� �U�{�O�H���G�¶�H�[�X�W�R�L�U�H����leur entretien défaillant peut également conduire à des 
débordements dans le village en aval alors que celui-ci joue correctement son rôle de collecteur 
des eaux pluviales. Les grilles augmentent aussi �O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� Une commune en haut 
de plateau avait également été identifiée. Les inondations sont probablement dues à des 
écoulements en provenance �G�¶�X�Q�H���I�R�U�r�W���V�L�W�X�p�H en amont et dont des chemins forestiers facilitent 
le transit. Finalement, la base de données initiale semble manquer de confrontation avec le 
terrain. Elle ne sera pas ret�H�Q�X�H���F�R�P�P�H���p�O�p�P�H�Q�W���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� 
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�/�¶�p�W�X�G�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H���U�H�S�p�U�H�U���T�X�H�O�T�X�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���U�H�O�H�Y�p�V���j���O�D��
main sur des cartes sur les communes de Beaune, Pommard et Nuits-Saint-Georges du type 
routes ou habitations impactées avec la dat�H�� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �p�Y�D�O�X�p�H�� �G�H�� ���� �j�� ������ �'�H�V�� �D�[�H�V�� �G�H��
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�R�U�V�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���p�W�p�� �G�H�V�V�L�Q�p�V���� �&�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V�� �R�Q�W���p�W�p�� �Y�H�F�W�R�U�L�V�p�V��
et initient la création de la base de données de dommages vectorisés. 

�/�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �*�U�D�Q�G-Chalon est régulièrement confrontée à des inondations par 
ruissellement. Elle a pris la main sur la gestion de ce risque en développant une étude détaillée 
�V�X�U�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �'�H�X�[�� �E�X�U�H�D�X�[�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �R�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�� �G�H�V��
modélisations hydrologiques avec les logiciels LISEM ou HEC HMS selon les secteurs pour 
�P�L�H�X�[�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �H�W�� �S�U�R�S�R�V�H�U�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���� �/�H�� �*�U�D�Q�G-Chalon empiète sur 12 
communes du bassin versant de la Dheune. Sur ces communes, il est possible de comparer les 
�U�p�V�X�O�W�D�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q �G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���D�X�[���V�\�Q�W�K�q�V�H�V���U�p�D�O�L�V�p�H�V���S�D�U���O�H�V���E�X�U�H�D�X�[���G�¶�p�W�X�G�H����
�2�Q���G�L�V�S�R�V�H���V�X�U���O�H�V���������F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�O�H���T�X�L���L�G�H�Q�W�L�I�L�H���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V��
�j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �G�H�V�� �D�[�H�V�� �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�V�� �H�W�� �G�H�V��
dommages recensés pour les événements de 2014 et 2016. Un exemple de description des 
phénomènes est disponible en Annexe 10 . Ces éléments sont vectorisés et ajoutés à la base 
de données initiées. En tout, il y a donc des dommages vectorisés sur 15 communes. Il y en a 
une centaine en tout. �&�¶�H�V�W�� �S�H�X�� �S�R�X�U�� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �G�H�V�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�V���� �3�R�X�U��
�F�R�P�S�O�p�W�H�U���F�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V�����O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���D�X�[���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�¶�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���&�$�7�1�$�7���R�Q�W��
été consultées. 

2.�������������'�R�Q�Q�Ë�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�b�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���&�$�7NAT 

�3�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �V�R�L�W�� �L�Q�G�H�P�Q�L�V�p�H�� �V�R�X�V�� �O�H�� �U�p�J�L�P�H��CATNAT, elle doit faire un 
dossier à destination de la préfecture en décrivant les événements et dommages subis. Dans 
�F�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���V�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���G�R�Q�F���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W���G�H���F�R�P�S�O�p�W�H�U���O�¶�p�Y�Dluation. Ces 
dossiers sont disponibles aux archives de la préfecture ou aux archives municipales. Dans les 
mairies, seules les demandes faites par les communes sont disponibles. Dans les préfectures, 
�O�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �V�R�Q�W���F�R�P�S�O�p�W�p�H�V�� �S�D�U�� �X�Q�� �D�Y�L�V�� �p�P�L�V�� �S�D�U�� �O�¶�K�\�G�Uométrie de la DREAL et par Météo 
�)�U�D�Q�F�H���� �6�L�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �U�H�W�R�X�U�� �G�H�V�� �F�U�X�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V�� �H�V�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� ������ �D�Q�V���� �D�O�R�U�V�� �O�¶�D�Y�L�V��
�I�R�U�P�X�O�p�� �H�V�W�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H���� �&�R�P�P�H�� �O�H�V�� �P�D�L�U�L�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �I�D�L�U�H�� �G�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �G�¶�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U��
plusieurs types de phénomènes (inondations, remontée de nappe, grêle, cyclone, etc), un tri a 
été fait pour ne retenir que les inondations dues au ruissellement et cibler la demande. 

Une extraction de la base de données disponible sur le site Géorisques et reprenant dans un 
tableau toutes les de�P�D�Q�G�H�V�� �G�¶�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �&�$�7�1�$�7�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�L�V�R�O�H�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �Sour 
lesquelles des événements « inondation et coulées de boue » ont été connus sur le bassin 
versant �G�¶�p�W�X�G�H. Toutefois, cette information ne permet pas de faire la distinction entre les 
communes ayant été inondées par débordement ou ruissellement. Les communes déclarent 
�S�R�X�U�W�D�Q�W�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �&�(�5�)�$ en distinguant les deux comme, on le voit 
dans l�¶Annexe 11. Les inondations et coulées de boue sont ensuite confondues lorsque la 
préfecture a traité la demande et que les données ont été saisies dans la base de données 
Gaspar. D�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�L�V, elle est mal renseignée car il est difficile de distinguer les deux 
phénomènes et les maires ne sont pas sensibilisés �j�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H��sélectionner le bon 
phénomène. Un �P�R�\�H�Q�� �G�¶�L�V�R�O�H�U�� �O�H�V�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��a causé les dommages 
doit être établi.  
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Dans un premier temps, les événements de mai à septembre dont les dates de début et de fin 
sont similaires ou d�p�F�D�O�p�H�V���G�¶�X�Q���M�R�X�U���R�Q�W���p�W�p���L�V�Rlés. En effet, les événements de ruissellement 
�R�Q�W���O�L�H�X���O�H���S�O�X�V���V�R�X�Y�H�Q�W���j���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H���H�W���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W un phénomène rapide, on considère que 
�O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �D�� �X�Q�H�� �G�X�U�p�H�� �G�¶�X�Q�� �M�R�X�U�� �P�D�[�L�P�X�P���� �$�Y�H�F�� �F�H�W�W�H�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H���� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��
�S�O�X�Y�L�H�X�[�� �L�Q�W�H�Q�V�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �G�X�U�p�H�� �G�H�� �Slusieurs jours qui auraient contribués à la formation de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�W�� �p�F�D�U�W�p�V�� �H�W�� �O�H�V�� �G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �G�¶�X�Q�H�� �G�X�U�p�H�� �G�¶�X�Q�� �M�R�X�U�� �V�R�Q�W��
�F�R�Q�V�H�U�Y�p�V���� �3�R�X�U�� �U�H�W�L�U�H�U�� �O�H�V�� �G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U���� �S�D�U��
commune concernée, la �E�D�Q�T�X�H���K�\�G�U�R���S�R�X�U���Y�R�L�U���V�L���O�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���p�W�D�L�H�Q�W���H�Q���F�U�X�H���j���O�D���G�D�W�H���G�H��
�O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�����0�D�L�V�����F�R�P�P�H���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�Ws �G�¶�X�Qe �G�X�U�p�H���G�¶�X�Q���M�R�X�U���H�V�W��assez faible (11 
événements sur le 21, 23 sur le 71), le choix est fait de demander les informations relatives à 
tous ces événements et de distinguer leur origine à partir de celles-ci pour gagner du temps. 

�(�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�D�Q�W�� �O�H�V�� �P�D�L�U�L�H�V�� �S�D�U�� �W�p�O�p�S�K�R�Q�H�� �R�X�� �S�D�U�� �P�D�L�O���� �L�O�� �H�V�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
conservent rarement les archives entre chaque mandat. Ainsi, aucun document relatif aux 
�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�V�� �j�� ���������� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �F�R�O�O�H�F�W�p���� �3�H�X�� �G�¶�H�Q�Wre elles ont également répondu aux 
sollicitations (4 réponses sur 20 demandes). Parmi les dossiers consultés, il est possible 
�G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �D�X�� �&�(�5�)�$�� �G�p�F�U�L�Y�D�Q�W�� �O�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �G�p�J�k�W�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H��
maire comme celui présent en Annexe 11 . Sur les CERFA, les cases « inondations par 
�G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X » et « inondations par ruissellement et coulées de boue » sont 
souvent cochées ensemble et ne permettent pas d�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �/�H�V�� �U�D�U�H�V�� �S�K�R�W�R�V��
�G�H�V�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �S�K�R�W�R�V�� �G�H�V�� �G�R�P�P�D�J�H�V���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�S�U�q�V��
�O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���� �P�D�L�V�� �O�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�H�Q�V�H�L�J�Q�p�H �H�W�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�H�D�X�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �P�D�[�L�P�D�O�H. 
Quelques dossiers contiennent une carte où les maisons touchées sont identifiées et ces 
�G�R�P�P�D�J�H�V�� �V�R�Q�W���D�M�R�X�W�p�V�� �j�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �&�R�P�P�H�� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�p�F�U�L�W���� �L�O�� �H�V�W��
�L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���F�H���T�X�¶�L�O���V�¶�H�V�W���S�D�V�V�p���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���j���S�D�U�W�L�U���G�H���F�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V�� 

En consultant les archives de la préfecture �G�H�� �&�{�W�H�� �G�¶�2�U���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U aux 
demandes depuis 1982�����G�D�W�H���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�X���I�R�Q�G���G�¶�L�Q�G�H�P�Q�L�V�D�W�L�R�Q. Elles peuvent être détruites 
lors des déménagement�V�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��prévu pour la préfecture 21 courant juin. Depuis 
2016, les demandes ont été dématérialisées, elles ne se trouvent pas aux archives. La 
p�U�p�I�H�F�W�X�U�H���U�H�Q�Y�R�L�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H�V���S�K�R�W�R�V���S�R�X�U���Q�H���S�D�V���V�¶�H�Q�F�R�P�E�U�H�U et ne conservent que 
les CERFA dématérialisés. Pour les dates antérieures, les dossiers contiennent rarement des 
descriptions des événements et des photos. Des données pluviométriques et hydrométriques 
�V�R�Q�W�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �H�W�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�¶�K�\�G�U�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W����
�D�X�F�X�Q�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���Q�¶�D���p�W�p���G�p�J�D�J�p�H. 

2.5.1.4 Observations terrain  

Pour compléter, une seconde sortie terrain sans expert a été réalisée et certains maires 
ou viticulteurs ont été rencontrés. Le plus souvent, ils sont les plus à même de décrire les 
p�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �F�R�Q�Q�X�V. Après ces observations, des zones de production potentielles 
ont été ajoutées à la base de données. Pour les axes de transfert, ce sont les chemins et routes 
qui semblent collecter le ruissellement diffus et le drainent de manière concentrée �Y�H�U�V�� �O�¶�D�Y�D�O����
Les dommages sont rarement identifiés donc cet�W�H���V�R�U�W�L�H���Q�¶�D���S�D�V���S�H�U�P�L�V �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�U���O�D���E�D�V�H���G�H��
données. Cependant, elle a permis de mieux appréhender les enjeux auxquels les maires font 
�I�D�F�H�� �D�X�� �V�X�M�H�W�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� Une synthèse des 
sorties terrain est disponible en Ann exe 13.  
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2.5.1.5 Journaux 

Les journaux ont été rapidement parcourus �S�R�X�U�� �Y�R�L�U�� �V�¶�L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �U�H�P�R�Q�W�H�U��
�M�X�V�T�X�¶�j���G�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���D�Q�F�L�H�Q�V���p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�H���O�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���D�\�D�Q�W���F�D�X�V�p���G�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��
et ceux qui ont généré le plus de dégâts ont eu lieu avant les années 2000. Le Bien Public et Le 
Journal de Saône-et-Loire sont les deux journaux qui sont diffusés dans les communes du 
bassin versant de la Dheune. Une consultation des archives est possible seulement dans les 30 
derniers jours à partir de �O�D���G�D�W�H���G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �6�D�Q�V�� �V�¶�D�E�R�Q�Q�H�U���� �L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �O�L�U�H��
�O�H�V�� �D�U�W�L�F�O�H�V���� �/�D�� �'�5�(�$�/�� �H�V�W�� �D�E�R�Q�Q�p�H�� �P�D�L�V�� �O�¶�D�E�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�X�O�W�H�U�� �O�H�V��
�G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �G�D�W�D�Q�W�� �G�¶�D�Y�D�Q�W�� ������ �M�R�X�U�V���� �,�O�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �U�p�S�H�U�W�R�U�L�H�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �S�R�X�U��
lesquelles des ruissellements ont été connus pour voir si elles apparaissent comme sensibles 
�G�D�Q�V���O�H�V���F�D�U�W�H�V���S�U�R�G�X�L�W�H�V�����/�D���S�L�V�W�H���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�O�X�V���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H��à cause du manque de temps. 

2.5.�����7�H�V�W���G�H���O�D���P�Ë�W�K�R�G�H���V�X�U���X�Q���D�X�W�U�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W 

Comme dit précédemment, le Grand-Chalon a mené une étude poussée sur son 
territoire. De ce fait, un travail sur la localisation des dommages causés par les événements 
historiques de 2014 et 2016 a été effectué sur 51 communes. Une base de données avec des 
parcelles génératrices de ruissellement et des dommages complète existe sur ce secteur. Les 
méthodes auraient pu être réitérées sur ce secteur pour mener une évaluation complète grâce  
toutes ces données disponibles et en même temps tester la flexibilité de la méthode établie 
dans ce rapport.  

�������������(�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���H�Q���W�H�P�S�V���U�Ë�H�O 

�/�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���I�L�Q���G�¶�p�W�X�G�H���D�\�D�Q�W���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�H�������P�R�L�V���H�W���S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���J�p�Q�p�U�p��
�O�R�U�V���G�H�V���I�R�U�W�V���R�U�D�J�H�V�����X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���D���p�W�p���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���G�H���V�R�U�W�H���T�X�¶�X�Q�H���p�T�X�L�S�H���V�H���P�R�E�L�O�L�V�H���H�Q���F�D�V���G�H��
tels événements �V�X�U���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H�����&�H�W�W�H���p�T�X�L�S�H���V�H���F�R�P�S�R�V�H���G�H���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���G�H���O�¶�(�3�7�% 
(Établissement public territorial de bassin) Saône-�'�R�X�E�V���H�W���G�¶�X�Q���D�J�H�Q�W���G�H���O�D���'�5�(�$�/. Pour cela, 
un protocole ruissellement a été mis en place entre les deux organismes, décrivant la 
mobilisation des agents et la méthode de capitalisation de données de sorte que la 
représentativité des cartographies soit vérifiée �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�(�3�7�%�� �F�D�S�L�W�D�O�L�V�H�� �G�H�V��
données sur le ruissellement, pour la durée du stage. Toute cette mobilisation fait suite à une 
alerte APIC reçue directement sur l�D���E�R�v�W�H�� �P�D�L�O�� �D�S�U�q�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���Hntre la 
DREAL et le Service de prévision des crues (SPC) Rhône amont Saône dans le cadre 
spécifique du �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H���� �(�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�O�H�U�W�H�U�� �O�H�V��abonnés, généralement des 
communes, �G�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �S�O�X�Y�L�H�X�[�� �L�Q�W�H�Q�V�H. Malheureusement, pendant toute la durée du 
stage, �D�X�F�X�Q�H�� �D�O�H�U�W�H�� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �G�p�F�O�H�Q�F�K�pe �V�X�U�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �W�H�V�W���� �$�X�F�X�Q�H�� �G�R�Q�Q�p�H�� �Q�¶�D�� �G�R�Q�F�� �S�X�� �r�W�U�H��
collectée sur un phénomène en temps réel.  

�/�¶�(�3�7�%�� �H�W la DREAL souhaitent pallier aux manques de données sur le ruissellement. Pour 
�F�H�O�D���� �L�O�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �D�X��
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�H�W�W�U�H�� �j�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�X�E�O�L�F�� �Y�L�D�� �O�¶�2�E�V�H�U�Y�D�W�R�L�U�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�� �2�5�,�6�.��
(Observatoire des risques inondations, sécheresses et du karst en Bourgogne-Franche-Comté). 
Un protocole a est en cours de rédaction de sorte que lors des futurs événements orageux, les 
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���F�R�O�O�H�F�W�p�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U��les cartes, à posteriori. 
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2.���������&�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���G�H�V���P�Ë�W�K�R�G�H�V���H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V 

Face à la difficulté de constituer une base de données permettant de fournir une 
�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���� �O�D�� �V�H�X�O�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �W�U�R�L�V��
cartes. En comparant les rendus des trois cartes, le positionnement de leur aléa faible à très 
fort, �O�H�V���]�R�Q�H�V���G�p�W�H�F�W�p�H�V���D�Y�H�F���O�D���P�r�P�H���F�O�D�V�V�H���G�¶�D�O�p�D�����F�H�O�O�H�V où toutes les méthodes divergent 
�H�W�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W���O�H���S�O�X�V�� �H�V�W�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V des 
cartes de production���� �,�O�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U���� �P�D�L�V�� �D�X�F�X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q��
�L�G�p�D�O�H���G�H�V���F�D�U�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Q�¶�D���p�W�p���W�U�R�X�Y�pe dans cette étude. 

2.5.5 �&�U�L�W�Ê�U�Hs �G�b�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�Ë�W�K�R�G�H�V 

La DREAL avait un cahier des charges assez précis s�X�U�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V���� �,�O��
�H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �F�K�D�T�X�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �V�H�O�R�Q�� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U�� �O�D�� �S�U�L�V�H��
�H�Q�� �P�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V���� �/�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�H�W�H�Q�X�V���� �3�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H��
méthode, un indice de 0, 1 ou 2 est at�W�U�L�E�X�p���G�H���V�R�U�W�H���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���X�Q�H���Q�R�W�H���V�X�U���������S�R�X�U���T�X�D�O�L�I�L�H�U��
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H�� 

- prise en main facile : compréhension du raisonnement global de la méthode, des 
hypothèses et des choix, accessibilité de la bibliographie ; 

- application simple et rapide ; 
- mise en �°�X�Y�U�H avec des logiciels gratuits et faciles �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���� 
- utilisation de données disponibles gratuitement ; 
- facilement reproductible par une autre personne de la DREAL pour réitérer la 

�P�p�W�K�R�G�H���V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���� 
- faire du terrain pour comprendre les phénomènes ; 
- �V�¶�D�E�V�W�H�Q�L�U���G�¶�H�[�S�H�U�W�L�V�H��afin que la DREAL puisse reproduire seule la méthode ; 
- flexibilité de la méthode ; 
- reproductibilité à une échelle plus grande si possible pour implémenter sur des 

bassins versants plus grands ; 
- résultats visuels sous forme de zones en perspective de leur utilisation par les 

gestionnaires du territoire. 

2.5.6 �&�D�U�W�H���G�b�D�O�Ë�D���L�V�V�X�H���G�b�,�5�,�3 

�/�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �F�R�Q�Q�X�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��et les chemins 
�G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V et que ces chemins rencontrent les dommages vectorisés. Les 
zones de production ont été cartographiées en suivan�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���P�p�W�K�R�G�H�V�����/�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���G�¶IRIP 
injecte la carte de production pour �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���� �8�Q�H��
carte similaire a été �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �L�V�V�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
méthode CRUS pour comparer les résultats des deux méthodes. �,�O���\���D���G�R�Q�F���G�H�X�[���F�D�U�W�H�V���G�¶�D�O�p�D��
à évaluer. �3�R�X�U���p�Y�D�O�X�H�U���V�D���P�p�W�K�R�G�H�����O�¶�,�5�6�7�(�$���X�W�L�O�L�V�H���X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���G�R�P�P�D�J�H�V���J�p�R-
référencés sous forme de points. Un tampon de 50 mètres est dessiné autour de ces points 
pour combler le fait que les dommages ne sont pas exactement définis au pixel près sous SIG.  
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�6�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���Q�H���V�R�Q�W���F�R�Q�V�H�U�Y�p�V���T�X�H���O�H�V���Sixels pour lesquels les 
classes sont de 4 ou de 5. Les zones issues de ces deux cartes sont ensuite fusionnées puis 
comparées �D�X�[���L�P�S�D�F�W�V�����8�Q���L�P�S�D�F�W���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���G�p�W�H�F�W�p���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���\���D���L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H��
ces zones et le tampon du dommage. La méthode est considérée comme validée lorsque le 
croisement permet de détecter plus de 80% des dommages. 

Cette évaluation a été conduite sur les cartes issues de la méthode IRIP seule et après sa 
combinaison avec les zones de production issue de CRUS. La base de données créée lors de 
�F�H�W�W�H���p�W�X�G�H���D���p�W�p���X�W�L�O�L�V�p�H���S�R�X�U���F�R�Q�G�X�L�U�H���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�����,�O���H�V�W���p�Y�L�G�H�Q�W���T�X�H���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���G�R�P�P�D�J�H�V��
est insuffisant pour avoir un vrai regard critique sur les méthodes mais cette approche permet 
�G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���S�U�H�P�L�q�U�H�� �L�G�p�H���� �6�L���S�O�X�V�� �G�H���G�R�P�P�D�J�Hs avaient été disponibles sur le bassin versant 
de la Dheune, les résultats de cette étude aurait été plus solides et plus représentatifs de la 
�U�p�D�O�L�W�p���� �&�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�H��
commune du Grand-Chalon. La méthode CRUS aurait pu être mieux évaluée dans ce secteur. 
�/�D���P�p�W�K�R�G�H���,�5�,�3���T�X�D�Q�W���j���H�O�O�H���D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�H���S�D�U���O�¶�,�5�6�7�(�$���V�X�U���F�H�W���D�X�W�U�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�������������G�H�V��
�G�R�P�P�D�J�H�V���R�Q�W���p�W�p���G�p�F�H�O�p�V�����2�Q���V�¶�D�W�W�H�Q�G��donc à avoir de bons résultats pour cette méthode. 

2.6.2 �&�D�U�W�H���G�b�D�O�Ë�D���Ã���S�D�U�W�L�U���G�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�Ë�H�V 

Pour évaluer la représentativité de la carte de production CRUS et de sa connexion 
�D�Y�H�F���O�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�p�H�V�����X�Q�H���p�W�X�G�H���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H���V�H�U�D���F�R�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���G�R�P�P�D�J�H�V�����/�¶�L�G�p�H��
est de partir des dommages pour voir si les aires drainées permettent de remonter vers une 
zone de production potentielle. 

  

Pour les cartes de production, il est difficile de réaliser une étude quantitative car les zones de 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �U�H�O�H�Y�p�H�V�� �O�R�U�V�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �G�H pluie intense sont peu nombreuses. Une 
comparaison qualitative entre les cartes et les phénomènes avérés est utilisée. Les résultats 
des trois cartes sont comparés entre eux sur leur rendu, leurs concordances et discordances 
�D�L�Q�V�L���T�X�H���V�X�U���O�H�X�U���I�D�F�L�O�L�W�p���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� 
 
Pour les cartes d�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �L�V�V�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�� �G�¶�,�5�,�3���� �O�H�� �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H��
�G�¶�H�Q�M�H�X�[���G�p�W�H�F�W�p�V���H�V�W���F�D�O�F�X�O�p�����/�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���H�V�W���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�� 
 
�3�R�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�p�H�V�����j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V�����R�Q���U�H�J�D�U�G�H���V�¶�L�O���H�V�W��
possible de remonter j�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �]�R�Q�H���G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�V�W��
qualitative. 
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�������5�®�6�8�/�7�$�7�6 

Une carte des communes citées dans ce rapport est disponible en Annexe 14  à la fin de ce 
rapport pour faciliter la compréhension des résultats. 

3.1 Evaluation  des cartes de production  

�������������&�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���G�H�V���U�Ë�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���W�U�R�L�V���P�Ë�W�K�R�G�H�V 

�'�D�Q�V���O�H�V���F�D�U�W�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���&�5�8�6���H�W���0�(�6�$�/�(�6�����O�H�V���8�&�6���R�•��
les données de texture manquent sont matérialisées en violet, les zones urbaines en gris et les 
pl�D�Q�V���G�¶�H�D�X���H�Q���E�O�H�X���F�O�D�L�U�����6�X�U���F�H�V���]�R�Q�H�V�����O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V��
�T�X�D�O�L�I�L�p�H�� �F�D�U�� �F�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�R�U�L�Jine rurale et non 
urbaine. Dans la réalité, les zones urbaines correspondent à des zones de risque de production 
importante �H�W�� �O�H�V�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�H�D�X�� �j�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �R�•�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �Q�X�O���� �/�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �V�X�U�� �O�H�V��
cartes permet de ne pas avoir un raisonnement erroné sur ces zones. Systématiquement sur 
les trois méthodes, il est possible de distinguer deux ensembles séparés par la côte viticole : 
une partie Est, une partie Ouest du bassin versant. Les résultats seront décrits en utilisant cette 
séparation. 

3.1.1.1 MESALES 

�/�¶�D�O�p�D�� �p�U�R�V�L�I�� �D�� �p�W�p�� �p�Y�D�O�X�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �T�X�D�W�U�H��
saisons dans la méthode MESALES en Annexe 
3. �8�Q�H�� �F�D�U�W�H�� �G�¶�D�O�p�D�� �D�Q�Q�X�H�O�� �D�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �H�Q��
conservant sur chaque pixel la valeur la plus 
f�D�Y�R�U�D�E�O�H���j���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���H�Q��Annexe 4 . La carte offre 
�X�Q�� �U�H�Q�G�X�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �H�Q�G�U�R�L�W�V���� �/�¶�D�O�p�D�� �H�V�W��
qualifié sur des zones dans la partie Ouest ou à 
�O�¶�p�F�K�Hlle des parcelles �j���O�¶�(�V�W.  

La méthode utilise un aléa climatique. Or, les 
mailles de pluie sont assez grossières. Il est 
�S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �G�H��
mailles par un changement de couleur brutal sur 
un même ensemble comme sur la Figure 12 . En 
fait, �L�O�� �\�� �D�� �S�O�X�V�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �j�� �O�¶�2�X�H�V�W���T�X�¶�j�� �O�¶�(�V�W��en 
�K�L�Y�H�U���H�W���D�X���S�U�L�Q�W�H�P�S�V���G�¶�R�•���O�D���V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���Q�H�W�W�H��  

Globalement, on constate que la carte est majoritairement verte, à 52%, et jaune à 29%. On a 
donc 19% de la carte en aléa fort dont 7% en aléa très fort. �)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�����O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�O�p�D���I�R�U�W���H�W��
très fort sont peu nombreuses et concentrées dans les mêmes zones décrites ci-dessous. 

  

Figure 12  : Mise en évidence des mailles 
de pluie dans le résultat MESALES  
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Tableau 8  �����3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D���V�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�V et sur 
la carte annuelle  

 

Classe (couleur) printemps été automne hiver annuelle 

1 (vert) 64 66 55 58 52 

2 (jaune) 23 21 29 26 29 

3 (orange) 7 7 11 10 12 

4 (rouge) 6 6 5 6 7 
 

�6�X�U�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �(�V�W���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�O�D�L�Q�H���� �O�¶�D�O�p�D�� �H�V�W�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�F�H�O�O�H���� �2�Q�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �G�H�V��
parcelles orange et jaunes qui diffèrent par leur type de culture et leur rotation sur les trois 
�D�Q�Q�p�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H���� �/�¶�R�U�D�Q�J�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �V�R�O�� �j�� �O�¶�D�X�W�R�P�Q�H�� �j�� �F�D�X�V�H��
�G�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V���G�H���E�O�p���W�H�Q�G�U�H���G�¶�K�L�Y�H�U���H�W���G�X���F�R�O�]�D (Figure 13 )�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H���E�O�p���W�H�Q�G�U�H���G�¶�K�L�Y�H�U (en vert 
�I�R�Q�F�p�����H�W���O�H���F�R�O�]�D�����H�Q���E�O�H�X�����V�H���V�q�P�H���j���O�¶�D�X�W�R�P�Q�H�����O�H���V�R�O���H�V�W���G�R�Q�F���Y�X�O�Q�p�U�D�E�O�H���D�X�[���R�U�D�J�H�V���j���F�H�W�W�H��
saison. Il y a également des vignes (marron) �V�H�Q�V�L�E�O�H�V�� �j�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q. Sur les côtes viticoles, les 
versants sont plutôt orange tandis que les bas de pentes sont jaunes�����&�¶�H�V�W���O�H���I�D�F�W�H�X�U���S�H�Q�W�H���T�X�L��
a un rôle important sur cette zone déjà sensible du fait de sa culture très exposée à la pluie. En 
descendant vers le Nord de la carte, on remarque une zone rouge dans les communes de 
Meursault et Puligny-Montrachet (Figure 14 ). Les communes se situent dans un thalweg 
surplombé par des versants sensibles des deux côtés. Le versant Est semble davantage 
�V�H�Q�V�L�E�O�H���T�X�H���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���V�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V��par saisons. La battance (5 contre 3) �H�W���O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p 
(4 contre 3) sont plus forts sur ce versant.  

 

  
Figure 13  �����=�R�R�P���V�X�U���O�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���j���O�¶�(�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���0�(�6�$�/�(�6 
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�(�Q���G�H�V�V�R�X�V���V�H���W�U�R�X�Y�H���X�Q�H���I�R�U�P�H���H�Q���I�H�U���j���F�K�H�Y�D�O���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�V���G�H���S�L�[�H�O�V���U�R�X�J�Hs �T�X�¶�R�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�H��
�E�L�H�Q���V�X�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V���G�X���S�U�L�Q�W�H�P�S�V���H�W���G�H���O�¶�K�L�Y�H�U���H�W���S�R�X�U���P�R�L�W�Lé en été (Figure 1 2)�����&�¶�H�V�W���X�Q���F�X�P�X�O��
de facteurs défavorables qu�L�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �U�R�X�J�H�� �L�F�L�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �E�D�W�W�D�Q�F�H�� �H�W��
�O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���V�R�Q�W���G�H �������O�¶�D�O�p�D���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���H�V�W maximal en hiver et au printemps, le sol est occupé 
�S�D�U���G�H�V���Y�L�J�Q�H�V���W�R�X�W���O�H���O�R�Q�J���G�X���Y�H�U�V�D�Q�W�����3�O�X�V���D�X���1�R�U�G�����Y�H�U�V���&�R�X�F�K�H�V�����O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���H�V�W���G�H�������������Sour 
la battance, les pentes atteignent 15% et le rouge est positionné sur les parcelles cultivées par 
de la vigne. Sur le reste du Sud �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H���� �O�¶�D�O�p�D�� �H�V�W�� �K�R�P�R�J�q�Q�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �V�D�L�V�R�Q�V�� �H�W��
globalement ce secteur ne semble pas problématique. On y trouve plutôt des prairies, des 
surfaces non exploitées, des forêts et quelques cultures de type soja, qui ne sont pas sensibles 
�j�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �(�Q�� �U�H�P�R�Q�W�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �1�R�O�D�\���� �R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �X�Q�H�� �I�R�U�W�H concentration de 
pixels orange qui ressortent principalement en a�X�W�R�P�Q�H���� �/�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �H�W�� �O�D�� �E�D�W�W�D�Q�F�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�� ����
�V�X�U�� �G�H�V�� �V�R�O�V�� �H�[�S�O�R�L�W�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U�V�� �Y�L�J�Q�H�V���� �/�¶�D�O�p�D�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �P�D�[�L�P�D�O�� �H�Q�� �D�X�W�R�P�Q�H���� �K�L�Y�H�U�� �H�W��
�S�U�L�Q�W�H�P�S�V���� �/�¶�L�Q�G�L�F�H�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���� �3�O�X�V�� �D�X�� �1�R�U�G�� �H�Q�F�R�U�H���� �H�Q�� �D�O�O�D�Q�W��
�M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���0�D�U�Hy-les-Fussey, on retrouve une zone rouge sur les quatre saisons. 
�/�¶�D�O�p�D���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H���Y�D�U�L�H���G�H�������j�������V�H�O�R�Q���O�H�V���V�D�L�V�R�Q�V�����O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���H�V�W���G�H�������������S�R�X�U���O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���F�H��
sont encore des vignes qui occupent majoritairement le territoire. Globalement, en regardant les 
�F�D�U�W�H�V���G�H���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�����R�Q���U�H�P�D�U�T�X�H���T�X�H���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���T�X�L���U�H�V�V�R�U�W�H�Q�W���O�H���S�O�X�V���H�W���T�X�L���R�Q�W��
�p�W�p���G�p�F�U�L�W�V���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���V�R�Q�W���F�H�X�[���S�R�X�U���O�H�V�T�X�H�O�V���O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���V�R�Q�W���I�R�U�W�V�����H�Q���S�O�X�V��
�G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���V�R�O���R�F�F�X�S�p���S�D�U���G�H���O�D���Y�L�J�Q�H��  

Figure 1 4 : Zoom sur Puligny -Montrachet (à gauche), indices de battance (milieu) et 
�G�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�����j���G�U�R�L�W�H�� 

3.1.1.2 IRIP 

�/�D���F�D�U�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�,�5�,�3��est présentée en Annexe 5 . �&�¶�H�V�W���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���T�X�L���D���p�W�p��
�F�R�Q�o�X�H�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �G�H�V�� �D�[�H�V�� �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�V �H�W�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���� �/�D��
�F�D�U�W�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �W�H�O�O�H�� �Q�H�� �G�H�Y�U�D�L�W�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�H���� �F�D�U�� �H�O�O�H�� �Q�H�� �V�H�U�W�� �T�X�¶�j��
préparer les deux autres cartes. La carte produite est très pixélisée comme le montre la Figure 
15. Des agglomérats de pixels orange forment de grands ensembles sur la partie Est de la 
carte. Rares sont les agglomérats de pixels rouges. En dehors de ces agglomérats concentrés, 
les pixels orange et rouges �V�R�Q�W���p�W�D�O�p�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �H�W�� �O�H�X�U���I�R�U�P�H�� �V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H���j��
des chemins, �W�H�O�� �X�Q�� �F�K�H�Y�H�O�X�� �G�H�� �F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���� �/�H�� �U�R�X�J�H���H�W�� �O�¶�R�U�D�Q�J�H���� �F�
�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �O�¶�D�O�p�D���I�R�U�W���j�� �W�U�q�V��
fort, concerne tout de même un 30% de la carte. 45% est en aléa moyen de couleur jaune. Les 
�]�R�Q�H�V���G�¶�D�O�p�D���I�D�L�E�O�H�V���U�H�J�U�R�X�S�H�Q�W���O�H�V���H�Q�G�U�R�L�W�V���G�R�P�L�Q�p�V���S�D�U���O�D���S�U�D�L�U�L�H���H�W���O�H�V���I�R�U�rts. 
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�2�Q���L�G�H�Q�W�L�I�L�H���G�H���J�U�D�Q�G�H�V���U�X�S�W�X�U�H�V���T�X�L���V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�Q�W���Y�L�V�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���G�H�V���I�D�L�O�O�H�V entre les couleurs 
orange et jaune dans le Nord-Est de la carte et entre jaune et vert dans la partie Sud. Pourtant 
dans le paysage, ces ruptures �Q�¶�H�[�L�V�W�Hnt pas. Elles sont dues aux données pédologiques au 
1 000 000ème utilisées qui sont regroupées dans des UCS de grandes surfaces. Lorsque la 
�E�D�W�W�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �V�R�O�� �V�R�Q�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�V�� �V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W�� �j�� ���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H��
ESDAC, leurs valeurs sont de 1, 0 sinon. �&�¶�H�Vt ce qui provoque cette scission. 

�/�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �,�5�,�3�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �W�R�X�W�� �W�\�S�H�� �G�H��
ruissellement, donc également le ruissellement 
urbain comparé aux autres méthodes. �/�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q��
du sol ne repose que sur le CLC et la distinction 
entre les zones urbaines, �S�O�D�Q�V�� �G�¶�H�D�X���� �I�R�U�r�W�V�� �H�W��
cultures pour lesquels les valeurs 0 ou 1 ont été 
�D�W�W�U�L�E�X�p�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �V�L�� �O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �I�D�Y�R�U�L�V�H�� �R�X��
défavorise la production de ruissellement. On 
observe effectivement que les zones urbaines sont 
systématiquement des zones orangées. On 
distingue �X�Q�H�� �V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�(�V�W�� �H�W�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �G�H�� �O�D��
carte. Sur le côté Est, �O�¶�L�Q�G�L�F�H���W�Rpographique est très 
hétérogène alors que dans la partie Ouest, on 
�G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �S�U�H�V�T�X�H�� �G�H�V�� �F�K�H�Q�D�X�[�� �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�R�Q�W��
les valeurs sont égales à 1, 0 pour tout le reste. Les 
écoulements sont beaucoup plus diffus dans la 
plaine que dans le côté encaissé. Les pentes sont 
assez importantes �j�� �O�¶�2�X�H�V�W �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W��
presque toutes en dessous du seuil sur la partie Est. 
�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �I�D�F�W�H�X�U�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �Y�D�O�O�R�Q�Q�p�� �G�D�Q�V la 
partie Ouest. IRIP utilise un indicateur de 
�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H��
�S�O�X�L�H�V�� �P�D�L�V�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �p�W�D�Q�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�� �j�� �O�¶�,�5�6�7�(�$���� �L�O�� �Q�¶�D��
pas été possible de mesurer le poids de ce facteur. 

Tableau 9 : �3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D��sur la carte  �G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D��
production de ruissellement via la méthode IRIP  

Classe (couleur) Proportion (%) 

1 (vert) 22 

2 (jaune) 45 

3 (orange) 28 

4 (rouge) 5 
 

 

Figure 15  : Zoom sur les résultats 
pixélisés de la carte IRIP sur le secteur 

de Beaune  

���]�R�Q�H���j���O�¶�D�Y�D�O���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�Pent rural et 
génératrice de ruissellement urbain) 
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3.1.1.3 CRUS 

La carte CRUS est disponible en Figure 10  avec la prise en compte de la battance 
comme facteur aggravant, en Annexe 9  sans la prendre en compte. Elle est très foncée par 
rapport aux autres cartes. 20% de la carte est en aléa très fort et 18% en aléa fort. Il y a donc 
���������G�H���O�D���F�D�U�W�H���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�D�O�p�D���I�R�U�W au minimum. �,�O���\���D���S�H�X���G�¶�D�O�p�D���W�U�q�V���I�R�Ut, fort et moyen dans la 
�S�O�D�L�Q�H�� �j�� �O�¶�(�V�W�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�W�H����Les zones rouges sont essentiellement réservées aux zones 
�H�Q�F�D�L�V�V�p�H�V���H�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���R�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���D�V�V�H�]���E�L�H�Q���O�H�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�H���2�X�H�V�W (Figure 16 ). 
�/�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �L�Q�W�p�J�U�p�� �O�D�� �E�D�W�W�D�Q�F�H�� �F�R�P�P�H�� �I�D�F�W�H�X�U �D�J�J�U�D�Y�D�Q�W���Q�¶�D�� �H�X�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �T�X�H�� �V�X�U�� ������ �G�X��
territoire qui est passé en aléa fort. Ces changements ont globalement opéré dans la plaine et à 
proximité de la commune de Nuits-Saint-Georges. 

 

 

 

Dans la plaine, les rares parcelles de couleur orange sont des parcelles de vignes situées dans 
des zones où la perméabilité est au moins de 50 car le sol est limoneux. La battance est 
également forte et atteint son maximum par endroit. Les zones rouges sont les zones de plus 
fortes pentes dans cette plaine, située du côté de Corgencoux (Figure 17 ). La côte viticole 
marque la rupture entre les deux unités. La vigne étant la culture majoritaire à partir de cet 
endroit �H�Q���U�H�P�R�Q�W�D�Q�W���Y�H�U�V���O�¶�2�X�H�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H�����O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O���H�V�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���D�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��
�H�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�D��valeur de la pente qui attribue une couleur plutôt rouge, orange ou jaune selon les 
endroits. �/�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�D�O�p�D���I�D�L�E�O�H sont les zones de forêts et de prairies. Les bas de versant et 
les thalwegs ressortent en vert �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�H�O�L�H�I�� �H�Q�F�D�L�V�V�p�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �(�Q�� �E�D�V��de la carte vers la 
�F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�(�F�X�L�V�V�H�V���� �R�Q�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �]�R�Q�H�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �U�R�X�J�H���� �$�� �F�H�W�� �H�Qdroit, la 
perméabilité est de 100 car le sol �F�R�Q�W�L�H�Q�W���G�H�� �O�¶�D�U�Jile à 60%. La battance est de 1. Le sol est 
rarement occupé par des cultures �P�D�L�V�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �O�¶�H�V�W���� �F�¶�Hst du maïs, une culture ouverte, 
sensible au ruissellement �H�Q���F�D�V���G�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�U�R�€�W�H���G�H���E�D�W�W�D�Q�F�H. 

 

Figure 17  : Zoom sur les zones rouge s à 
�O�¶�H�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���&�5�8�6���j���&�R�U�J�H�Q�F�R�X�[ 

Figure 16  : Zoom sur les zones 
�H�Q�F�D�L�V�V�p�H�V���j���O�¶�2�X�H�V�W���G�H���O�D���F�D�U�W�H���&�5�8�6 
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Tableau 10  �����3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D���V�X�U���O�D���F�D�U�W�H���G�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���j���O�D��
production de ruissellement via la méthode CRUS 

Classe (couleur) Sans battance (%) Avec battance (%) 

1 (vert) 38 33 

2 (jaune) 19 19 

3 (orange) 15 18 

4 (rouge) 18 20 

�����������������&�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���G�H�V���U�Ë�V�X�O�W�D�W�V 

Le croisement des résultats des trois méthodes avec des classes homogènes permet 
�G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�X�U�V�� �V�L�P�L�O�D�U�L�W�p�V�� �H�W divergences. Les statistiques issues de ce croisement sont 
disponibles en Annexe 1 2. Pour seulement 12% de la surface de la carte, les trois méthodes 
�D�W�W�U�L�E�X�H�Q�W���O�D���P�r�P�H���F�O�D�V�V�H���j���O�¶�D�O�p�D���L�G�H�Q�W�L�I�L�p���V�X�U���X�Q���V�H�F�W�H�X�U���H�W���S�R�X�U�����������F�¶�H�V�W���O�¶�D�O�p�D���I�D�L�E�O�H���T�X�L���H�V�W��
commun. En observant les valeurs pour lesquelle�V���O�H�V���W�U�R�L�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�D�O�p�D�V���V�R�Q�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���S�R�X�U��
les trois méthodes, on obtient que sur 26% de la surface totale de la carte, les trois méthodes 
�V�R�Q�W�� �H�Q�� �G�p�V�D�F�F�R�U�G�V�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �j�� �D�W�W�U�L�E�X�H�U���� �6�L�� �R�Q�� �V�¶attarde sur les méthodes 
convergentes, c'est-à-dire en prêtant attention aux valeurs qui sont 2 à 2 correspondantes, on 
observe que les méthodes CRUS et IRIP attribuent le même indice pour 23% du territoire, IRIP 
et MESALES pour 35% et enfin CRUS et MESALES pour 41% du territoire. Ce sont donc les 
�P�p�W�K�R�G�H�V���&�5�8�6���H�W���0�(�6�$�/�(�6���T�X�L���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W���O�H���S�O�X�V�����O�H���S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H���G�H���F�R�Q�F�R�U�G�D�Q�F�H���Q�¶�H�V�W��
toutefois pas très bon pour autant. Sur ces deux cartes, la côte viticole ressort clairement 
comme un élément clef de la lecture de la carte, rouge et orange chez CRUS, orange et jaune 
chez MESALES, alors que sur IRIP elle est pratiquement absente et ne ressort pas comparé 
aux grands ensembles orange sur la partie Est du bassin versant. En faisant apparaître la 
couleur orange d�H���O�D���F�D�U�W�H���0�(�6�$�/�(�6���H�Q���U�R�X�J�H�����R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���O�¶�D�O�O�X�U�H��des zones orange et rouges 
de la carte CRUS. La carte devient plus foncée et les mêmes formes se dessinent, sauf sur 
certains secteurs. En bas à droite de la carte par exemple, une zone ressort en aléa très fort sur 
la carte CRUS mais cette zone est plutôt jaune avec quelques parcelles rouges sur MESALES. 
�&�H�W�W�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �G�X�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�� �G�H�� �S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �&�5�8�6���� �W�U�q�V��
importante dans ce secteur, qui est absente dans MESALES. Les autres secteurs sur lesquels 
des différences notables sont remarquées sont Messages, Bouilland et Savigny-lès-Beaune, 
Nantoux et Meloisey, Cormot-Vauchignon. Ce sont des zones qui ressortent sur la carte CRUS 
�W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W��en jaune sur la carte MESALES. Le�X�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �G�X�H�� �j�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��
bases d�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O différentes. MESALES utilise une combinaison du RPG 
et du CLC et sur les zones citées précédemment, les vignes (en orange) sont peu étendues 
comme le montre la Figure 18 . Une plus grande surface de vigne est recensée dans la base 
INAO (marron). �2�Q���D�M�R�X�W�H���j���F�H�O�D���T�X�H���V�X�U���F�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V�����O�D���E�D�W�W�D�Q�F�H���H�W���O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���Q�¶�H�[�F�q�G�H�Q�W���S�D�V��
2, ce qui fait donc deux paramètres défavorables pour définir la sensibilité du territoire à 
�O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� 
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Figure 18  : Zoom sur le champ  vigne  �G�H���O�¶�,�1�$�2���F�R�P�S�D�U�p���j���O�D���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���5�3�*���H�W���&�/�& 

 

 

 

 

 

 

 

�������������&�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���D�Y�H�F���O�D���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�Ë�Hs 

�$�Y�H�F���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�����G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���*�U�D�Q�G���&�K�D�O�R�Q���H�W���O�H�V���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V��
terrain, une base de données a été construite mais les axes de ruissellement identifiés ne sont 
�S�D�V�� �F�O�D�V�V�p�V�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���� �$�L�Q�V�L���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �D�[�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �V�L�W�X�H�Q�W��
dans les zones jaunes des cartes sans pour autant pouvoir dire si les méthodes détectent ce 
phénomène de manière suffisante ou non. Une classification des intensités des phénomènes 
�D�X�U�D�L�W���S�X���r�W�U�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���H�Q���U�p�F�X�S�p�U�D�Q�W���G�H�V���S�K�R�W�R�V���H�W���D�U�W�L�F�O�H�V���G�H���S�U�H�V�V�H���V�X�U���O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�����&�H�X�[-ci 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���O�H�V���S�O�X�V���V�p�Y�q�U�H�P�H�Q�W���W�R�X�F�K�p�H�V pendant les événements 
de 2014 et 2016���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �D�[�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�� �O�R�U�V�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�Ws de pluie intense 
localisés�����&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���G�p�W�H�U�P�L�Q�H���O�H�V���D�[�H�V���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�����8�Q��
tout autre événement aurait �D�F�W�L�Y�p�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�Rduction. De ce fait, les zones de 
production potentielle qui ne sont pas identifiées dans cette base de données, ne sont pas 
erronées pour autant. Enfin, la géolocalisation des axes est très approximative. Les axes 
�G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�� �H�W�� �O�D�� �V�R�U�W�L�H�� �W�H�Urain mettent en valeur les parcelles qui ont été 
�S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V���H�W���O�H���V�H�Q�V���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�����&�¶�H�V�W���X�Q�H���W�H�Q�G�D�Q�F�H���T�X�L���D���p�W�p���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H���H�W���Q�R�Q���S�D�V���X�Q��
axe précis. La manière idéale de comparer les résultats avec ces données est encore en cours 
de réflexion mais il �V�H�P�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�V�� �F�R�P�S�O�L�T�X�p�� �G�¶�p�P�H�W�W�U�H�� �X�Q�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �S�R�L�Q�W�X�H�� �j��
partir de ces axes. Toutefois, il est intéressant de regarder une à une les communes sur 
lesquels de tels axes ont été recensés pour voir si on les retrouve dans les résultats. Des axes 
ont été répertoriés sur 15 communes. Ils sont représentés en traits rouges pointillés. Seulement 
5 exemples sont présentés dans cette étude et ils reprennent les différents rencontrés. 

A Saint-Sernin-du-Plain en Figure 19 ���� �O�R�U�V���G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �S�O�X�Y�L�H�X�[�� �L�Q�W�H�Qses, les ruissellements 
viticoles sont collectés via un réseau de fossés. En regardant les résultats des trois méthodes, 
�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �U�p�H�O�O�H�V���� �/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�O�p�D�� �R�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V��
similaires mais le degré de gravité associé est différent. �/�¶�D�O�p�D�� �H�V�W�� �I�R�U�W�� �V�X�U�� �0�(�6�$�/�(�6�� �H�W�� �,�5�,�3��
�W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�� �V�X�U�� �&�5�8�6���� �/�H�V�� �W�U�R�L�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �E�L�H�Q�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �H�W�� �V�R�Q�W��
globalement concordants. 
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MESALES  IRIP CRUS 

 
Figure 19  : Comparaison des trois méthodes à Sampigny -lès-Maranges   

Figure 20  : Comparaison des trois méthodes à Beaune et Pommard   

Figure 21  : Comparaison des trois méthodes à Nuits -Saint -Georges   

Figure 22  : Comparaison des trois méthodes à Allerey -sur -Saône  

Sur les 15 communes, CRUS détecte bien les axes �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���U�p�H�O�V���G�D�Q�V���������F�D�V, dans des 
�]�R�Q�H�V���G�¶�D�O�p�D���I�R�U�W���R�X���W�U�q�V���I�R�U�W����Dans les 3 autres cas, les axes se situent dans des zones vertes. 
Dans la carte CRUS, on retrouve également toutes les zones identifiées sur le terrain. 
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La Figure 20  montre les communes de Pommard et Beaune. La description des phénomènes 
�G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H��rapporte que la problématique est locale mais que des 
�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�P�R�Q�W���� �/�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�H�V�� �W�U�R�L�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�p�W�H�F�W�H�Q�W��
�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �G�¶�D�O�p�D���� �$�� �%�H�D�X�Q�H�� �H�W�� �3�R�P�P�D�U�G���� �0�(�6�$�/�(�6�� �T�X�D�O�L�I�L�H�� �O�¶�D�O�p�D�� �p�U�R�V�L�R�Q�� �O�R�F�D�O�� �G�H�� �I�R�U�W���� �(�Q��
�U�H�P�R�Q�W�D�Q�W���Y�H�U�V���O�¶�D�P�R�Q�W�����L�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���Y�L�V�X�D�O�L�V�H�U���T�X�H�O�T�X�H�V���]�R�Q�H�V���H�Q���D�O�p�D���P�R�\�H�Q���P�D�L�V���H�O�O�H�V��
sont très localisées et discontinues. Sur la carte IRIP, on retrouve la même chose concernant 
�O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O�����3�R�X�U�� �F�H���T�X�L���H�V�W�� �G�H�� �O�¶�D�P�R�Q�W���� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�p�W�H�F�W�H���X�Q�H�� �]�R�Q�H���G�¶�D�O�p�D�� �W�U�q�V��
fort qui alimenterait les écoulements vers Pommard. Dans CRUS les deux zones de production 
�G�¶�D�S�U�q�V���O�H�V���p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���U�H�V�V�R�U�W�H�Q�W���H�Q���D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���W�U�qs fort. 

A Nuits-Saint-Georges en Figure 21 �����O�¶�D�O�p�D���G�p�W�H�F�W�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���P�r�P�H���S�R�X�U���O�H�V���W�U�R�L�V���P�p�W�K�R�G�H�V����
�0�(�6�$�/�(�6���G�p�W�H�F�W�H���X�Q���S�U�R�E�O�q�P�H���G�¶�p�U�R�V�L�R�Q���O�R�F�D�O���V�X�U���O�H�V���T�X�H�O�T�X�H�V���Y�L�J�Q�R�E�O�H�V���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���Y�L�O�O�D�J�H��
�D�O�R�U�V���T�X�H���,�5�,�3���G�p�W�H�F�W�H���O�H�V���G�H�X�[�����O�¶�D�O�p�D���H�V�W���T�X�D�O�L�I�L�p���G�H���P�R�\�H�Q �D�X���Q�L�Y�H�D�X���O�R�F�D�O�����I�R�U�W���j���O�¶�D�P�R�Q�W�����3�R�X�U��
�&�5�8�6���� �O�¶�D�O�p�D�� �H�V�W�� �I�R�U�W�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �O�R�F�D�O���� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�P�R�Q�W���� �/�H�V�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �D�\�D�Q�W�� �H�X�� �O�L�H�X��
�V�H�P�E�O�D�L�H�Q�W���S�U�R�Y�H�Q�L�U���G�H���O�¶�D�P�R�Q�W���F�H���T�X�L���Q�¶�H�P�S�r�F�K�H���S�D�V���T�X�H���G�H�V���W�U�R�P�E�H�V���G�¶�H�D�X���V�X�U���O�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V��
locales puissent générer du ruissell�H�P�H�Q�W�����/�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���J�U�D�Y�L�W�p���G�H���O�¶�D�O�p�D���H�V�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W���V�H�O�R�Q���O�H�V��
méthodes mais les trois détectent bien des zones sensibles en cohérence avec les événements 
historiques. 

�'�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�$�O�O�H�U�H�\-sur-�6�D�{�Q�H���� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V��
agricoles en amont des habitations Route de Saint Martin dans le hameau du Petit Pussey 
jusque dans un fossé comme le montre la Figure 22 �����'�D�Q�V���&�5�8�6�����O�¶�D�O�p�D���H�V�W���I�D�L�E�O�H�����O�D���P�p�W�K�R�G�H��
�Q�H�� �G�p�W�H�F�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �/�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�Hnt génèrent un 
�D�O�p�D�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �0�(�6�$�/�(�6���� �,�5�,�3�� �G�p�W�H�F�W�H�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �G�¶�D�O�p�D�� �I�R�U�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �G�H�V�� �S�L�[�H�O�V��
rouges sont présents. En réalité, le sol est cultivé par du blé ou du maïs et les pentes ne sont 
�S�D�V���I�R�U�W�H�V�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���o�D���T�X�H���O�¶�D�O�p�D���Q�H���U�H�V�V�R�U�W���S�D�V���G�D�Q�V��MESALES et CRUS 

�������������&�U�L�W�Ê�U�H�V���G�H���O�D���'�5�(�$�/ 

Tableau  11 : �1�R�W�H�V���V�H�O�R�Q���O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���O�D���'�5�(�$�/���V�X�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V 

Critère M I C Commentaire 

Facilité de la 
prise en main 

1 0 2 

MESALES et CRUS illustrent leur démarche dans un arbre 
ou un tableau donc leur raisonnement est transparent. 
MESALES est bien documenté sur le raisonnement mais pas 
les choix des experts. IRIP �O�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �P�D�L�V�� �O�H�V�� �V�H�X�L�O�V��
utilisés ne sont pas disponibles car ils sont choisis par 
�O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���� �/�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �E�R�v�W�H�� �Q�Rire que seules les 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W��élaboré peuvent comprendre. Il aboutit 
aux cartes sans fournir les seuils choisis. 

Application 
simple et rapide 

1 2 1 

A partir du vecteur du bassin versant, IRIP fournit les 
�U�p�V�X�O�W�D�W�V���H�Q���P�R�L�Q�V���G�¶�X�Q�H���M�R�X�U�Q�p�H����MESALES requièrent deux 
semaines de travail, CRUS une, pour collecter, traiter les 
données, les répartir en classes et dépasser les difficultés. 
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Logiciels gratuits 
et faciles à 

utiliser 
1 0 1 

Les trois �D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �J�p�Q�p�U�p�� �G�H�� �F�R�€�W���� �/�¶�Xtilisation 
de QGIS pour MESALES et CRUS répond au critère �S�X�L�V�T�X�¶�L�O��
est �O�L�E�U�H�� �H�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �G�p�F�R�Q�F�H�Q�W�U�p�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W����
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �P�D�L�Q�� �G�H�V��
outils et fonctions. De nombreux problèmes surviennent avec 
�4�*�,�6�
���� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �Eeaucoup de temps perdu. IRIP est 
�F�R�G�p���H�Q���S�\�W�K�R�Q���H�W���O�H���F�R�G�H���H�V�W���S�R�V�V�p�G�p���S�D�U���O�¶�,�5�6�7�(�$�����,�O���Q�¶�\���D��
�D�X�F�X�Q�H���P�D�Q�L�S�X�O�D�W�L�R�Q���j���I�D�L�U�H�����$���W�H�U�P�H�����O�¶�,�5�6�7�(�$���S�U�R�S�R�V�H�Ua un 
�S�O�X�J�L�Q�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q��
secteur. 

Données 
gratuites et 
facilement 

accessibles 

1 2 2 

Les données de pluie de MESALES ont été payantes. Le 
reste a été facilement collecté. IRIP utilise les bases de 
données nationales et des conventions sont signées avec 
leurs propriétaires pour les utiliser. Aucun coût 
�V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �Q�¶a été généré par la DREAL. Pour CRUS, 
les données sont toutes disponibles gratuitement en ligne ou 
après passage de convention �D�Y�H�F���O�D���&�K�D�P�E�U�H���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 

Reproductibilité  2 2 2 

IRIP �H�V�W�� �W�R�X�W�� �j�� �I�D�L�W�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�� �P�D�L�V�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �D�J�H�Q�W��
de la DREAL qui pourra le faire directement, il se tournera 
�Y�H�U�V�� �O�¶�,�5�6�7�(�$����MESALES et CRUS sont reproductible, à 
co�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �O�H�V�� �F�D�S�D�F�L�W�p�V�� �j dépasser les difficultés 
rencontrées sur QGIS*. 

Reproductibilité 
à plus grande 

échelle 
1 2 1 

IRIP a été évalué sur des bassins versants plus grands. Le 
temps de calcul est simplement prolongé. Pour MESALES et 
CRUS���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �4�*�,�6�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j��
grande échelle quasi-�L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���� �j�� �P�R�L�Q�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V��
ordinateurs très performants et aucune difficulté avec QGIS. 

Expertise 2 0 0 

MESALES se reproduit sans expert. IRIP ne se reproduit 
�T�X�¶�D�Y�H�F���O�¶�,�5�6�7�(�$���S�R�X�U���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W����CRUS requiert une expertise 
sur les choix des paramètres, classes et couleurs car la 
méthode est encore en cours de calage, ce qui ne devrait à 
terme plus être le cas. 

Flexibilité 0 1 2 

Modifier les classes dans MESALES se révèle complexe car 
�O�¶�D�U�E�U�H���G�H���G�p�F�L�V�L�R�Q��a beaucoup de ramifications et les classes 
�I�L�Q�D�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���G�p�Y�R�L�O�p�H�V���T�X�¶�X�Q�H���I�R�L�V���O�H���F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���O�¶�D�O�p�D��
climatique fait. IRIP repos�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �F�R�G�H�� �S�\�W�K�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W��
maîtriser pour le modifier. Toutefois, les améliorations sont 
permanentes et il a été possible de modifier la carte de 
production. CRUS est modifiable par ses paramètres, classes 
et couleurs. Son raisonnement est simple sous forme de 
matrice. 
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Visuels du 
résultat 

2 0 2 

IRIP produit des cartes très pixélisées ce qui rend difficile sa 
compréhension. Mais, la méthode a été développée dans une 
�O�R�J�L�T�X�H�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �H�W�� �S�D�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� 
Les cartes intermédiaires �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�E�O�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�H��
�F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���O�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V���T�X�L���O�¶�H�V�W����CRUS et MESALES 
délivrent des cartes avec des zones sur lesquelle�V�� �O�¶�D�O�p�D���H�V�W��
�S�O�X�V���R�X�� �P�R�L�Q�V���I�R�U�W�����/�D�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q�� �G�H�V�F�H�Q�G�� �M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H��
la parcelle. 

Terrain 0 0 2 

MESALES et IRIP ne requièrent pas de sortie terrain. CRUS 
�G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���S�R�X�U���p�W�D�E�O�L�U���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���V�X�U��
�O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�����$���Q�R�W�H�U���T�X�¶�L�O���H�V�W���S�U�p�I�p�U�D�E�O�H���G�H���I�D�L�U�H���G�X���W�H�U�U�D�L�Q��
pour apprécier les phénomènes. 

Note sur 20 11 9 15 CRUS est la méthode la plus fa �F�L�O�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q 

*les problèmes rencontrés avec QGIS ont été récurrents ce qui a généré une perte de temps 
considérable et qui justifie en grande partie �T�X�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���U�H�Q�G�X���j���F�H���M�R�X�U���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�O�X�V���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�����(�Q��
effet, les ordinateurs de la DREAL ne �V�R�Q�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�V���S�R�X�U���F�H�W�W�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�����j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
�G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �³�F�U�D�V�K�´�� �G�H�� �4�*�,�6���� �/�H�V�� �Y�H�U�V�L�R�Q�V�� �G�X�� �0�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �V�R�X�V��
�*�5�$�6�6�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �L�Q�X�W�L�O�L�V�D�E�O�H�V�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�¶�X�W�L�O�L�Vation des 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�R�V�V�L�E�O�H���j���O�D���'�5�(�$�/�����H�O�O�Hs ont été sous traitées par le Syndicat mixte du 
�E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�¶�$�U�P�D�Q�o�R�Q��et le CEREMA : r.watershed, r.mapcalculator, r.reclass. La performance de 
QGIS dépend également de la mémoire d�H���O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U�����/�D���P�p�P�R�L�U�H���G�X���G�L�V�T�X�H���G�X�U���X�W�L�O�L�V�pe par QGIS doit 
être à moitié vide pour que les calculs se passent bien. L�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �p�W�H�L�Q�W�� �H�W�� �U�D�O�O�X�P�p��
régulièrement entre les manipulations pour vider la mémoire cache, ce qui permet parfois simplement de 
résoudre le problème. Une autre difficulté rencontrée est le fait de comprendre les problèmes rencontrés 
�S�D�U�� �4�*�,�6�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�H�V�V�D�J�H�V�� �G�¶�H�U�U�H�X�U�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�V���� �,�O�� �p�W�D�L�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �V�L��
�O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U était la source du problème, ou si �O�H�V���F�R�X�F�K�H�V���G�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���Q�¶�p�W�D�Lent pas adaptées, 
ou si �O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���p�W�D�L�W���P�D�O���X�W�L�O�L�V�p�H�����'�H���S�O�X�V�����E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���S�U�R�E�O�q�P�H�V���Q�H���J�p�Q�q�U�H�Q�W���D�X�F�X�Q���P�H�V�V�D�J�H���G�¶�H�U�U�H�X�U��
mais simplement une couche vide, le plantage de QGIS, voire le redémarrage de �O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���� �(�W�� �H�Q�I�L�Q����
�S�D�U�I�R�L�V�� �4�*�,�6�� �U�p�D�O�L�V�H�� �G�H�V�� �F�D�O�F�X�O�V�� �P�D�L�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�H�� �O�H�V�� �U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���� �V�D�Q�V�� �T�X�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �V�D�Y�R�L�U��
pourquoi. 
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3.2 Evaluation des c �D�U�W�H�V���G�b�D�O�Ë�D 

������������ �(�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���G�H���O�D���P�Ë�W�K�R�G�H���,�5�,�3���V�H�X�O�H���H�W���F�R�P�E�L�Q�Ë�H���Ã���O�D��

carte CRUS 

Les �F�D�U�W�H�V�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �D�Xx seuils 4 et 5 ont été combinées et 
�F�R�P�S�D�U�p�H�V���D�X�[���S�R�L�Q�W�V���G�¶�L�P�S�D�F�W�V���G�H���O�D���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�Hs, avec un tampon de 50 mètres. Il y a en 
tout 186 dommages géo-référencés sur 15 communes. La méthode IRIP seule permet de 
dét�H�F�W�H�U�� �������� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �/�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �,�5�,�3�� �F�R�P�E�L�Q�pe avec la carte de production issue de 
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �&�5�8�6�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�Q�� �G�p�W�H�F�W�H�U�� �����������/�¶�,�5�6�7�(�$�� �D�� �I�L�[�p�� �F�R�P�P�H�� �V�H�X�L�O�� ���������� �V�L�� �F�H��
�V�H�X�L�O�� �H�V�W�� �G�p�S�D�V�V�p���� �D�O�R�U�V�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �H�V�W�� �M�X�J�p�H�� �F�R�P�P�H�� �E�R�Q�Q�H���� �/�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�U�W�H�V�� �G�¶�D�O�p�D��
remplissent ce critère. La méthode IRIP seule donne de meilleurs résultats. �2�Q���S�H�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�¶�H�Q��
comparant les tampons détectés par les deux méthodes, utiliser la carte de production issue de 
�&�5�8�6���S�H�U�P�H�W���G�H���G�p�W�H�F�W�H�U���������L�P�S�D�F�W�V���T�X�¶�,�5�,�3���V�H�X�O�H���Q�¶�D���S�D�V���G�p�W�H�F�W�p�H�� En combinant les deux, 
on détecte ainsi plus de 95% des dommages. Dans la méthode CRUS se trouvent peut-être des 
�S�L�V�W�H�V�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �,�5�,�3���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�M�R�X�W�H�U�� �T�X�¶�H�Q�� �G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�W�� �O�H��seuil des 
zones �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�V�H�U�Y�p�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H��croisement avec les impacts à 3 et en les 
�D�G�G�L�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���D�X�[���]�R�Q�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���G�¶�L�Q�G�L�F�Hs 4 et 5, tous les dommages sont détectés. 

�������������&�D�U�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���&�5�8�6���H�W���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���Y�L�D���O�H�V���D�L�U�H�V���G�U�D�L�Q�Ë�H�V 

Pour chaque zone où des dommages ont été géo-référencés, une étude sera faite pour 
�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �V�¶�L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�H�V�� �G�R�P�P�D�J�H�V����
�/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���H�V�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I���H�W���Q�R�Q���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I�����/�H�V��observations conduites ici sont donc subjectives.  

Globalement, il est assez intuitif de faire le lien entre les dommages et les zones de production 
via les aires drainées qui font la connexion. Sur les communes de Nuits-Saint-Georges, 
Beaune, Pommard et les communes les plus au Sud, la genèse des phénomènes est bien 
illustrée. Certains dommages ne sont cepe�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �V�L�W�X�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�[�H�� �G�H�V�� �D�L�U�H�V��
�G�U�D�L�Q�p�H�V�����O�H���O�L�H�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���p�Y�L�G�H�Q�W���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���j���%�H�D�X�Q�H�����j���G�U�R�L�W�H���G�H���Oa troisième image 
de la Figure 23 . �&�¶�H�V�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�L�p���D�X���I�D�L�W���T�X�H���O�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V���U�H�F�H�Q�V�p�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���L�Q�R�Q�G�p�V��
seulement à cause du ruissellement issu des parcelles viticoles mais également à cause du 
�U�H�I�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�¶�H�P�E�k�F�O�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�Y�D�O�R�L�U�V���� �&�R�P�P�H�� �R�Q�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �H�Q�� �]�R�Q�H��
urbaine, les dommages ont peut-être été causés par ces phénomènes. �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �L�P�S�D�F�W�V�� �V�R�Q�W��
directement situés dans les zones de production. 

Dans la plaine, il est difficile de faire la connexion entre des zones de production et les 
dommages via les aires drainées. Les zones de production mises en valeur sont de couleur 
verte. Il est possible que �O�¶�L�Q�W�Hnsité de la pluie ait été telle que le sol ait été saturé et que du 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�H���S�U�R�G�X�L�V�H���T�X�D�Q�G���E�L�H�Q���P�r�P�H���&�5�8�6���Q�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H���S�D�V���F�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���F�R�P�P�H���V�R�X�P�L�V��
à un aléa fort. Comme les plupart des eaux issues des coteaux transitent via des ruisseaux qui 
traversent la plaine avant de se jeter dans la Dheune, ces ruisseaux peuvent être amenés à 
�G�p�E�R�U�G�H�U���V�L���O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���X�U�E�D�L�Q���Y�L�H�Q�W���V�¶�D�M�R�X�W�H�U���D�X���G�p�E�L�W���G�p�M�j���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H�V���U�X�L�V�V�H�D�X�[���H�W���D�L�Q�V�L��
générer des débordements et des dommages. Les problématiques sont certainement 
différentes, ce qui explique que CRUS �Q�¶�D���S�D�V���P�L�V���F�H�V���]�R�Q�H�V en évidence. 
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La minorité des dommages pour lesquels les connexions avec la production étaient complexes 
mérite �G�¶�r�W�U�H�� �U�H�J�D�U�G�pe attentivement pour voir si le ruissellement rural est bien à �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V��
inondations. �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �*�U�D�Q�G-Chalon, les dommages causés par quelques 
�G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�F�Hs �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���R�Q�W���p�W�p���U�H�F�H�Q�V�p�V����Pour le savoir, une 
�Y�L�V�L�W�H���V�X�U���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�H�Q���D�S�S�U�H�Q�G�U�H���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���V�X�U les phénomènes.  

Figure 2 3 : Etude des impacts avec la carte de production issue de CRUS  à Dennevy (en 
haut), Nuits -Saint -Georges (milieu) et Pommard (en bas)  
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Les résultats des trois méthodes sont assez différents sur leur rendu visuel. Pour MESALES 
���S�O�X�L�H���� �H�W�� �,�5�,�3�� ���S�p�G�R�O�R�J�L�H������ �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V�� �D�Y�H�F�� �G�H���I�D�L�E�O�Hs résolutions fait apparaître 
des mailles dans les cartes. Chez CRUS, méthode sèche, la résolution des données 
pédologiques semble homogène aux autres données utilisées. Les résultats sont pixélisés 
dans la méthode IRIP �F�H���T�X�L���Q�H���S�H�U�P�H�W���S�D�V���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���j���G�H�V���]�R�Q�D�J�H�V���F�R�P�P�H���O�H�V��cartes issues 
de MESALES et CRUS, facilitant leur exploitation et utilisation par la suite.  
 
Dans MESALES, la pédologie occupe une grande part de responsabilité dans les résultats 
puisque les zones qui ressortent avec un aléa fort sont celles pour lesquelles la battance et 
�O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p���V�R�Q�W���I�R�U�W�H�V�����'�D�Q�V���&�5�8�6�����F�¶�H�V�W���O�D���S�H�Q�W�H��et la perméabilité qui ont un rôle important 
et qui conditionnent �O�D���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�¶�D�O�p�D���I�R�U�W��dans le résultat final�����U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q���F�K�R�L�[���G�L�F�W�p���S�D�U���O�H��
terrain. IRIP ayant été appliqué �S�D�U�� �O�¶�,�5�6�7�(�$���� �L�O�� �H�V�W�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�L�T�X�p�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V����
mais par ses hypothèses de travail, on comprend que tous les paramètres ont une influence 
homogène sur les résultats. 
 
�(�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �X�Q�H�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�O�p�D�� �H�Q�� ���� �F�O�D�V�V�H�V pour les trois méthodes, il est possible 
�G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �D�W�W�U�L�E�X�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �j�� �X�Q�� �D�O�p�D�� �S�R�X�U��
seulement 12% de la surface du bassin versant. Dans 26% des cas, les trois méthodes 
�D�F�F�R�U�G�H�Q�W���X�Q�H���F�O�D�V�V�H���G�¶�D�O�p�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�����/�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���0�(�6�$�/�(�6���H�W���&�5�8�6���V�R�Q�W���O�H�V���P�p�W�K�R�Ges 
qui se ressemblent le plus. La comparaison des résultats avec les parcelles identifiées dans 
�O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �V�H�� �U�p�Y�q�O�H�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p pour 
distinguer les phénomènes. Les trois méthodes sont généralement en désaccord sur le degré 
�G�H�� �J�U�D�Y�L�W�p�� �j�� �D�W�W�U�L�E�X�H�U�� �j�� �O�¶�D�O�p�D mais détectent les zones de production avérées. On peut se 
�G�H�P�D�Q�G�H�U���O�H���G�H�J�U�p���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���j���D�F�F�R�U�G�H�U���D�X �I�D�L�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���D�O�p�D���I�R�U�W���R�X���W�U�q�V���I�R�U�W���p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p��
�T�X�H�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�p�S�H�Q�G�U�D�� �G�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�L�H����CRUS semble avoir des 
difficulté�V�� �S�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �G�D�Q�V�� �O�H�V zones de plaine, sauf si le dommage est causé par 
des débordements, ce que CRUS ne cherche pas à mettre en évidence. 
 
La méthode IRIP permet de détecter 166 dommages sur 186 soit 89%. En introduisant la 
méthode CRUS comme carte de production, 83% des dommages sont détectés dont 11 qui 
�Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���G�p�F�H�O�p�V���S�D�U���,�5�,�3�����/�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���O�L�H�Q�V��entre les zones de production de CRUS et les 
villages via les aires drainées permet �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V��
dommages dans la majeure partie des cas. Pour les autres, une étude supplémentaire doit 
être conduite pour expliquer les raisons qui expliquent que CRUS ne les détecte pas. 
 
�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �&�5�8�6 répond à la majorité du cahier des charges de la DREAL 
�T�X�D�Q�W���j�� �V�D���S�U�L�V�H�� �H�Q�� �P�D�L�Q���� �V�D���I�O�H�[�L�E�L�O�L�W�p�� �H�W�� �V�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �,�5�,�3�� �H�V�W�� �F�R�P�S�O�H�[�H���j�� �F�D�X�V�H���G�H��
�V�R�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �j�� �O�¶�,�5STEA qui ne permet pas de comprendre le déroulement de 
�O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���� �G�H�� �O�H�� �P�R�G�L�I�L�H�U�� �H�W�� �G�¶�H�[�W�U�D�L�U�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V. MESALES est 
�S�H�U�I�H�F�W�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �S�R�X�U�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W et ne permet pas de 
modifier les paramè�W�U�H�V���H�Q���H�Q�W�U�p�H���R�X���O�D���T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�p�D���I�L�Q�D�O. CRUS et MESALES sont 
�G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���T�X�L���U�H�S�R�V�H�Q�W���V�X�U���X�Q�H���E�R�Q�Q�H���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H���O�¶outil QGIS et du matériel performant 
�P�D�L�V���V�R�Q�W���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�V���S�D�U���X�Q���D�J�H�Q�W���G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�p�F�R�Q�F�H�Q�W�U�p�V���G�H���O�¶�(�W�D�W. 
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 Dans cette étude, la DREAL souhaite mettre en valeur une méthode simple de 
�G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�p�D���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���'�K�H�X�Q�H���T�X�¶�H�O�O�H���S�X�L�V�V�H���U�p�X�W�L�O�L�V�H�U��
�S�R�X�U�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H���� �/�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �Y�L�W�Lcole de ce bassin offre un cadre 
particulièrement favorable au ruissellement. �/�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �M�H�X�� ���'�'�7����
�&�K�D�P�E�U�H�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �,�1�$�2���� �&�(�5�(�0�$���� �,�5�6�7�(�$���� �6�0�%�9�$���� �,�1�5�$���� �'�*�3�5���� �&�&�5�«���� �P�R�Q�W�U�H���T�X�H��
le ruissellement est une problématique transversale  e�W���U�H�Q�G���j���O�D���I�R�L�V���O�¶�p�W�X�G�H���U�L�F�K�H���H�W���F�R�P�S�O�L�T�X�p�H��
�G�D�Q�V���V�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H�����7�U�R�L�V���P�p�W�K�R�G�H�V���R�Q�W���p�W�p���W�H�V�W�p�H�V�����0�(�6�$�/�(�6���S�U�R�S�R�V�p�H���S�D�U���O�¶�,�1�5�$���G�D�Q�V��
�O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �j�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �,�5�,�3��développée et appliquée par 
�O�¶�,�5�6�7�(�$�� �T�X�L cherche à aboutir à méthode à haut rendement disponible au grand public et 
�&�5�8�6���� �X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �S�U�R�S�R�V�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �&�(�5�(�0�$�� �H�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �F�R�Q�I�H�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U��
�S�U�R�G�X�L�U�H���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���V�L�P�S�O�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�p�D���� 

La méthode IRIP a été conçue pour générer les zones de tr�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �S�O�X�V��
importantes afin de les croiser avec les enjeux. Elle permet de détecter 89% des dommages sur 
le secteur test. Toutefois, la carte de production qui en est issue est pixélisée, ce qui rend sa 
compréhension difficile et ne �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V�� �G�H�� �J�p�Q�p�U�H�U�� �X�Q�� �]�R�Q�D�J�H�� �Q�L�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �G�X��
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �G�R�P�P�D�J�H�V���� �/�D�� �F�{�W�H�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�� �Q�H�� �U�H�V�V�R�U�W��de plus pas comme un 
secteur sensible.  Le �F�°�X�U���G�X���U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�V�W���W�U�q�V���V�L�P�S�O�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H��
seuils mais IRIP fonctionne via un algorithme sur lequel �L�O�� �Q�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �S�R�X�U��
�P�R�G�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�W�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H �T�X�¶�H�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�Q�W��
�D�Y�H�F���O�¶�,�5�6�7�(�$. �/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�X�L�O�V���U�H�Q�G���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�X�U���F�K�R�L�[���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�����/�¶�,�5�6�7�(�$���V�R�X�K�D�L�W�H��
�I�D�L�U�H���G�¶�,�5�,�3���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���j���J�U�D�Q�G���U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H���D�X���J�U�D�Q�G���S�X�E�O�L�F�����/�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H��
�O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H���H�W���O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U���O�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�Y�U�D�L�H�Q�W���J�D�J�Q�H�U���H�Q���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H���D�I�L�Q���T�X�H���O�H�V��
utilisateurs prennent totalement en main l�¶�R�X�W�L�O���� �'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H��
�P�p�W�K�R�G�H���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���H�W���G�¶�p�W�D�E�O�L�U���X�Q�H���F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H�V���H�Q�M�H�X�[��
�j���O�¶�D�Y�D�O���D�Y�H�F���X�Q���I�R�U�P�D�W���S�O�X�V���V�R�X�S�O�H���T�X�H���F�H�O�X�L���G�H���V�H�X�L�O�V�� 

Pour qualifier la sensibilité d�¶un �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���j���O�¶érosion�����/�¶�,�1�5�$���D���G�p�Y�H�O�R�S�S�p���O�D���P�p�W�K�R�G�H���0�(�6�$�/�(�6�� 
�/�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �p�W�D�Q�W�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �F�D�X�V�pe par le ruissellement, cette méthode semble être une 
bonne approche pour déterminer les zones de production de ruissellement. �$�X���O�L�H�X���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���G�H�V��
seuils, elle découpe �F�K�D�T�X�H���S�D�U�D�P�q�W�U�H���H�Q���F�O�D�V�V�H�V�����/�H���U�H�Q�G�X���H�V�W���D�S�S�U�p�F�L�D�E�O�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���G�L�V�W�L�Q�J�X�H��
�G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �O�R�F�D�O�L�V�p�H�V�� �H�Q�� �D�O�p�D�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�� �V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �G�p�P�D�U�F�K�H�V�� �G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q��
devraient être mises en place. La côte viticole ressort quant à elle en aléa fort. Les étapes sont 
simples à comprendre mais requièrent un traitement SIG fastidieux. �&�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H��
�T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V��
forcément adaptées pour faire ressortir les zones les plus sensi�E�O�H�V�� �j�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �V�X�U�� �X�Q�� �S�H�W�L�W��
secteur. Les choix ont été faits par des experts et leurs explications ne sont pas disponibles. 
Par rapport à IRIP ou CRUS, la distinction entre les types de culture et leur rotation est 
approfondie. Comme les cultures sont majoritairement des vignes dans ce secteur, on peut 
�V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �V�D�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�F�H�� MESALES utilise également des données payantes. Cette 
�P�p�W�K�R�G�H�� �X�W�L�O�L�V�H�� �O�D�� �E�D�W�W�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �S�R�X�U�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �O�¶�p�U�R�G�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �V�R�O���� �6�X�U�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �W�H�V�W����
�F�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�D�� �Serméabilité qui semble être déterminante mais la méthode ne permet pas de 
�P�R�G�L�I�L�H�U���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���G�¶�H�Q�W�U�p�H�����O�H�V���F�O�D�V�V�H�V���R�X���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�¶�D�O�p�D�� 
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�/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�O�p�D�� �I�R�U�W�� �H�W�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�� �U�H�V�V�H�P�E�O�H�Q�W��à celles de la méthode CRUS pour lesquelles 
�O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �P�R�Q�W�U�H�� �Xne bonne cohérence avec les événements historiques. La méthode 
�0�(�6�$�/�(�6�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �p�Y�D�O�X�p�H���� �H�[�F�H�S�W�p�� �H�Q�� �O�D�� �F�R�P�S�D�U�D�Q�W�� �D�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V���� �&�R�P�P�H�� �F�H�W�W�H��
carte apporte une information supplémentaire, il semblerait intéressant de poursuivre son 
�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �V�¶inspirant de ce qui a été fait �V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �G�H�� �V�H�� �U�H�Q�G�U�H�� �V�X�U�� �O�H�V��
�V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�O�p�D�� �W�U�q�V���I�R�U�W�� �S�R�X�U�� �p�F�K�D�Q�J�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �V�X�U�� �O�D�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �H�W�� �Q�R�Q��
�S�O�X�V�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �&�D�U�� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �O�L�p�V���� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �S�Rse des 
�S�U�R�E�O�q�P�H�V���T�X�L���O�X�L���V�R�Q�W���S�U�R�S�U�H�V�����F�R�P�P�H���O�H���F�R�O�P�D�W�D�J�H���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�� 

Avec le CEREMA, la DREAL a travaillé sur une méthode �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���]�R�Q�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
de ruissellement potentielles au format souple et pédagogique pour définir les critères 
�F�R�Q�G�X�L�V�D�Q�W���� �j�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�¶un aléa faible à très fort. Ce travail se situe dans la continuité de 
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�H���&�5�8�6���S�D�U���O�H���&�(�5�(�0�$���T�X�L���V�H���W�R�X�U�Q�H���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H��
classes. Les paramètres et les classes sont, pour le moment, déterminés sur le terrain et 
peuvent être modifiés selon le secteur. Pour comparer ces zones potentielles avec les zones 
�U�p�H�O�O�H�V���� �L�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H��
ruissellement lors des pluies intenses seraient recensées. �'�H���W�H�O�O�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���Q�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W���S�D�V��
sur ce bassin mais il a été possible de collecter ces informations sur quelques communes grâce 
�j���G�¶�D�X�W�U�H�V���p�W�X�G�H�V�����$���S�D�U�W���G�D�Q�V���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���S�O�D�L�Q�H, on retrouve les parcelles qui ont généré du 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�V�V�p���� �/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�Dccumulation générées à partir de 
�O�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H�� �G�¶IRIP avec la carte de production de CRUS �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �������� �G�H�V��
dommages dont 11 non détectés par IRIP seule. Enfin, en connectant ces zones à des aires 
�G�U�D�L�Q�p�H�V�� �G�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� ���� �K�D���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �G�R�P�P�Dges. Toutefois, le 
rendu est foncé puisque 38% de la carte est en aléa fort à très fort. En effet, les classes ont été 
déterminées telle que la pente ait un rôle important ainsi que les cultures ouvertes. La 
perméabilité est le dernier facteur prédominant. La battance est introduite comme facteur 
aggravant mais comme elle �Q�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���T�X�H���������G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H, sa prise en compte est à discuter 
dans le cas présent. Le rendu très foncé complexifie la traduction de la carte en stratégie de 
gestion. Une étude de sensibilité aurait pu être conduite sur les classes et couleurs pour 
�D�W�W�p�Q�X�H�U�� �O�H�� �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�� �G�¶�D�O�p�D�� �I�R�U�W�� �j�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W����Une étude de sensibilité sur les paramètres 
�G�¶�H�Q�W�U�pe aurait également pu être conduite pour observer leur poids sur les résultats. 

La méthode CRUS semble finalement être une alternative intéressante pour qualifier la 
�V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�X�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���P�D�L�V���H�O�O�H���Q�¶�D���P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W pas pu 
être évaluée suffisamment. L�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�p�G�L�p�H�� �D�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W��
paraît essentiel pour aller plus loin dans la démarche. En tant que carte de production seule, il 
sera difficile dans tous les cas �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �Oa méthode. La quantité ne peut se 
mesurer que par rapport aux pourcentages de dommages géo-référencés détectés. Un travail 
�V�X�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�Y�U�D�L�W��
permettre de connecter les zones de production avec les enjeux. Ainsi les capacités de la 
méthode seront évaluées pour détecter les dommages du passé, donc �S�U�p�G�L�U�H���F�H�X�[���G�H���O�¶�D�Y�H�Q�L�U��
et permettre �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V �H�Q�G�U�R�L�W�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �J�p�U�H�U�� �O�¶�D�O�p�D�� �D�X�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�O�O�H���� �0�D�L�V����
�O�¶�D�O�p�D�� �V�H�� �J�q�U�H�� �p�Jalement à la source. Pour cela, les zones de production identifiées dans ce 
travail qui seront affinées par la suite doivent établir une stratégie. Cette gestion passe par les 
�E�R�Q�Q�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �F�X�O�W�X�U�D�O�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �H�W�� �D�X�[��maires afin de 
�P�H�W�W�U�H���H�Q���S�O�D�F�H���X�Q�H���J�H�V�W�L�R�Q���F�R�K�p�U�H�Q�W�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��du bassin versant de la Dheune. Une charte à 
destination des communes viticoles pourrait être le bon outil. 
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���������(�W�D�E�O�L�U���X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�Ë�H�V���V�S�Ë�F�L�I�L�T�X�H���D�X���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W 

�/�D���'�5�(�$�/���H�W���O�¶�(�3�7�%���6�D�{�Qe-Doubs souhaitent collaborer dans le but de mettre en place 
une base de données dédiée aux dommages causés par du ruissellement sur le secteur 
�F�R�X�Y�H�U�W���S�D�U���O�¶�(�3�7�%�� Etant donné que les informations contenues dans les dossiers CATNAT ne 
�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�L�G�H�Qtifier avec certitudes les événements de ruissellement et que les 
événements de ruissellement sont peu nombreux et anciens, la priorité sera donnée à la 
�F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �j�� �Y�H�Q�L�U���� �2�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �U�p�G�L�J�H�U�� �X�Q�� �S�U�R�W�R�F�R�O�H�� �T�X�L��
permettra de c�R�O�O�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �j�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�D�U�W�H�V�� �G�¶�D�O�p�D�� �H�W�� �j�� �X�Q�H��
meilleure connaissance du phénomène. Pour cela, il est impératif de déterminer les secteurs 
�V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�¶�(�3�7�%�� �S�H�X�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�W�V�� �G�H�� �U�L�Y�L�q�Ue. Il faut chercher un moyen 
�G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q�H�� �D�O�H�U�W�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �L�Q�W�H�Q�V�H�� �H�V�W�� �S�U�p�Y�X���� �/�¶�D�O�H�U�W�H�� �Y�L�D�� �O�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I��
APIC a été opérationnelle sur la durée du �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�W��doit être pérennisé par un 
abonnement �G�H�� �O�¶�(�3�7�%. Il faut identifier les personnes mobilisables (EPTB, DREAL, DDT). Le 
�G�p�O�D�L���P�D�[�L�P�D�O���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�S�U�q�V���O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���G�R�L�W���r�W�U�H���I�L�[�p�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H���W�H�P�S�V���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q 
elle-même. Les agents mobilisés devront collecter les informations suivantes : identifier les axes 
de ruissellement de leur formation �M�X�V�T�X�¶�j���O�H�X�U���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���X�Q���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���F�O�D�V�V�p�����P�H�V�X�U�H�U���G�H�V��
laisses, cartographier les zones inondées et noter les enjeux ponctuels impactés. Ces données 
devront être étoffées avec des photos et des témoignages. A la suite de cette sortie, une 
synthèse de �O�¶�pvénement sera mise en ligne sur ORISK, complétée par les données de Météo 
France. Une base de données spécifique au phénomène de ruissellement et coulées de boue 
sera mise en place et complétée au fur et à mesure des événements. 

La DGPR effectue en ce moment un travail sur une base de données nationale relative aux 
événements de ruissellement et coulées de boue. Elle travaille avec la Mission risques naturels 
(MRN) pour établir une base de données des événements de ruissellement et coulées de boue 
nationale à partir des dossiers CATNAT. La piste des assurances a été exploitée pour 
�F�R�P�S�H�Q�V�H�U���O�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V���D�Y�H�F���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���&�$�7�1�$�7�����/�D��CCR collecte des 
données sur les catastrophes naturelles majeures et notamment sur les dommages et leur coût. 
Ces informations sont accessibles sur leur base de données Erisk qui contient des fiches par 
arrêtés de catastrophe naturelle et par événements. La CCR possède également des modèles 
qui leur permettent de faire de la prospection, notamment sur le ruissellement mais dont les 
modèles restent actuellement confidentiels. 

���������,�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V���D�[�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�b�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q 

�/�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �J�p�Q�p�U�p�� �j�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�L�H�� �W�U�q�V��
�L�Q�W�H�Q�V�H���� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �V�H�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �j�� �Q�¶�L�P�S�Rrte quel endroit. Bien entendu, les reliefs influencent la 
�O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���L�O���I�D�X�W���U�H�W�H�Q�L�U���T�X�H���O�D���S�O�X�L�H���L�Q�W�H�Q�V�H���S�H�X�W���V�¶�D�E�D�W�W�U�H���j���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O���H�Q�G�U�R�L�W�����6�R�Q��
�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �H�V�W�� �W�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �I�R�U�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�D�W�X�U�H�� �O�H�V�� �V�R�O�V���� �/�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �V�R�O�� �M�R�X�H�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �Oe 
temps nécessaire à la mise en saturation du sol, mais une fois cette capacité dépassée, tous 
les sols génèrent du ruissellement. Par contre, ces écoulements ne vont pas de propager de 
manière anarchique à travers le paysage mais vont se concentrer dans les mêmes zones, les 
thalwegs, pour former du ruissellement concentré. Ce ruissellement circule dans les points bas, 
�V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�X�Y�H�W�W�H�V���H�W���S�R�V�H���S�U�R�E�O�q�P�H���O�R�U�V�T�X�¶il rencontre des enjeux. Finalement, pour 
gérer le risque, une étude fine de la topographie semble pertinente et sera traitée cet été 2019. 
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�8�Q�� �V�H�X�L�O�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�L�U�H�V�� �G�U�D�L�Q�p�H�V�� �D�� �p�W�p�� �S�U�R�S�R�V�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U��
une densité de pixels exploitable et homogène. Dans les faits, pour avoir un résultat homogène 
�V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H du bassin versant, un seuil différencié selon les sous-bassins versant devrait 
être appliqué. Ensuite, le résultat visuel doit être travaillé sous SIG pour obtenir un chevelu de 
�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���Q�R�Q���G�H�V���O�L�J�Q�H�V���G�U�R�L�W�H�V�����/�H�V���D�X�W�U�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���G�H���O�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�Le qui doivent être 
�S�U�L�V�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �S�R�X�U�� �G�H�V�V�L�Q�H�U�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�Hs avec la 
réalité doivent être étudiés. Les résultats issus de la méthode IRIP serviront de première base 
de réflexion. Une étude approfondie de la bibliographie devra être conduite pour mieux 
�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V��
sous QGIS pour traiter le MNT.  

4.3 Mettre en place une charte des zones sensibles au ruissellement  

Pour gérer le risque ruissellement à la source, la gestion à la parcelle semble être un 
�O�H�Y�L�H�U�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �H�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �j�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�L�V�T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V�� �F�R�P�P�H��
sensibles au ruissellement. Sur le terrain, il est possible de constater que les avis divergent sur 
les bonnes pratiques culturales à adopter pour diminuer le risque. Pour cela, une charte semble 
�r�W�U�H�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X��
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����H�Q���V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W���G�H���O�D���&�K�D�U�W�H���G�H�V���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V���j���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q de 1989 à destination des 
communes viticoles du département de la Saône-et-Loire. Cette charte pourrait être rédigée 
suite à un colloque où les maires et viticulteurs seraient conviés pour échanger sur leurs 
expériences et prendre connaissance des études fait�H�V���S�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��
des parcelles. Ils sont les principaux acteurs en tant que connaisseurs de leur territoire et leur 
association est indispensable. �'�H�� �S�O�X�V���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�H�V��
solutions pour limiter le �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����O�H���I�D�L�W��
�G�¶�H�Q�K�H�U�E�H�U���O�H�V���Y�L�J�Q�H�V���H�W���G�H���O�H�V���H�V�S�D�F�H�U���G�H���G�H�X�[���D�X���O�L�H�X���G�¶�X�Q���P�q�W�U�H���H�Q�W�U�D�L�Q�H���X�Q�H���G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q���G�H��
la surface des vignes et donc une diminution du nombre de bouteilles produites, dans un 
�Y�L�J�Q�R�E�O�H�� �R�•�� �O�H�� �S�U�L�[�� �G�¶�X�Q�H�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H�� �G�p�S�D�V�V�H�� �������¼����La rédaction de cette charte serait un bon 
exercice pour observer les limites des pratiques culturales dans la gestion à la source du 
ruissellement. Cette charte contiendrait finalement des recommandations, notamment sur 
�O�¶�H�Q�K�H�U�E�H�P�H�Q�W���H�W���O�H labour, ainsi que leurs limites. �(�O�O�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�U�D�L�W���G�H�V���V�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�¶�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V��
douces mais aussi des solutions de �J�p�Q�L�H�� �F�L�Y�L�O���� �O�¶�D�L�G�H�� �j�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �P�R�E�L�O�L�V�D�E�O�H���� �O�H�V��
�I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�V�� �H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�Jements. Un guide sur les différents outils 
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H��
�S�R�X�U�U�D�� �r�W�U�H�� �P�L�V�� �j�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� ���3�3�5���� �3�/�8���� �]�R�Q�D�J�H�� �S�O�X�Y�L�D�O�«�� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�L�U�H�V. La charte 
servirait de porter-à-connaissance sur les secteurs les plus sensibles au ruissellement et à 
�O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���G�H���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H�����,�O���S�R�X�U�U�D�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���I�L�J�X�U�H�U���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H�V��
événements de ruissellement et coulées de boue du passé en introduisant la notion de période 
de retour. En effet, les acteurs doivent avoir conscience �T�X�¶�X�Q�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �P�D�M�H�X�U�� �S�H�X�W�� �V�H��
reproduire et qu�¶�X�Q�H�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �O�X�L�� �H�V�W�� �D�V�V�R�F�L�p�H���� �/�D��notion de culture du risque pourrait 
également y figurer pour les inciter à informer les populations et à mettre en place des 
aménagements et �P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�U�L�W���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���T�X�H���O�H���U�L�V�T�X�H���H�V�W���E�L�H�Q���S�U�p�V�H�Q�W.  

 

 



67 

 

Sur le bassin versant de la Dheune, la méthode IRIP ne fournit pas des résultats satisfaisants 
pour aboutir à un zonage et à une meilleure compréhension des phénomènes. �/�¶�D�O�J�R�U�L�W�K�P�H��
se comporte comme une boîte noire qui facilite la reproduction mais empêche les 
modifications. �6�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���H�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H accessible au grand public 
seront suivis de près. 
 
La méthode MESALES donne des résultats intéressants pour qualifier la sensibilité du bassin 
�Y�H�U�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �6�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �H�V�W�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H mais fastidieuse notamment sur 
�O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�O�� �/�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�W�� �F�K�R�L�[�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�¶�D�O�p�D�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V��
modifiables selon les paramètres prédominants mis en évidence sur le terrain. Elle a inspiré 
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �&�5�8�6�� �Y�H�U�V�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �/�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�Ws doivent 
�r�W�U�H�� �F�R�P�S�O�p�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q���� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�X��
ruissellement. 
 
La méthode CRUS semble �r�W�U�H�� �X�Q�H�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �O�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q��
territoire à la production de ruissellement �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �U�p�S�R�Q�G�� �D�X�[�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �V�L�P�S�O�L�F�L�W�p���� �G�H��
flexibilité et de reproductibilité fixés par la DREAL. Toutefois, elle �Q�¶�D�� �P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���S�D�V��
pu être évaluée suffisamment par rapport aux événements historiques pour conclure à une 
méthode qui peut donner de bons résultats.  
 
�&�R�P�P�H���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�D���F�R�O�O�H�F�W�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�����O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V 
sur les dommages causés par le ruissellement paraît essentiel pour aller plus loin dans la 
�G�p�P�D�U�F�K�H�����8�Q���W�U�D�Y�D�L�O���V�X�U���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���j���W�U�D�Y�H�U�V���X�Q�H���p�W�X�G�H���I�L�Q�H���G�H��
�O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�Y�U�D�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�H�� �F�R�Q�Q�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�D�P�R�Qt avec les 
�H�Q�M�H�X�[���j���O�¶�D�Y�D�O���S�R�X�U���J�p�U�H�U���O�¶�D�O�p�D���D�X���F�R�Q�W�D�F�W���G�H���O�D���Y�L�O�O�H�����/�¶�D�O�p�D���V�H���J�p�U�D�Q�W���D�X�V�V�L à la source, une 
�F�K�D�U�W�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�L�U�H�V�� �H�W�� �Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �F�R�P�Pe un bon outil de diffusion des 
bonnes pratiques et des secteurs les plus exposés au risque de ruissellement. 
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ANNEXE 2 : Arbre de décision MESALES du projet Verseau 
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ANNEXE 5 : Carte de production IRIP 
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ANNEXE 6 : Carte de transfert IRIP 
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ANNEXE 7 �����&�D�U�W�H���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���,�5�,�3 
 



 

79 

 

ANNEXE 8 : Carte CRUS du bassin versant de la Dheune avec les facteurs de la Zorn  
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ANNEXE 9 : Carte CRUS améliorée du bassin versant de la Dheune sans battance  
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ANNEXE 10 : Description des phénomènes de ruissellement à Dennevy  
(Source : Etude du Grand-Chalon)  
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ANNEXE 11 : CERFA �G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶indemnisation catastrophe naturelle 
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ANNEXE 12 : Pourcentages surfaciques de toutes les combinaisons possibles des 
résultats des cartes MESALES, IRIP et CRUS en 4 classes 

Croisement  Proportion (%)  Croisement  Proportion (%)  

111 4,44 311 2,12 

112 1,23 312 1,53 

113 0,27 313 0,64 

114 0,02 314 0,10 

121 11,06 321 3,70 

122 5,82 322 3,72 

123 1,14 323 2,29 

124 0,11 324 0,81 

131 4,54 331 0,98 

132 4,48 332 1,98 

133 1,18 333 1,06 

134 0,16 334 0,40 

141 0,62 341 0,05 

142 0,84 342 0,24 

143 0,26 343 0,12 

144 0,03 344 0,06 

211 3,44 411 1,52 

212 1,52 412 2,20 

213 0,30 413 0,80 

214 0,05 414 0,11 

221 3,61 421 1,91 

222 4,74 422 2,45 

223 1,83 423 1,76 

224 0,36 424 0,18 

231 0,99 431 0,56 

232 2,97 432 1,97 

233 0,97 433 2,27 

234 0,21 434 4,60 

241 0,09 441 0,05 

242 0,47 442 0,26 

243 0,13 443 0,33 

244 0,03 444 1,32 
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ANNEXE 13 : Synthèse des sorties terrain 

Sortie du 27 mars 2019  

�/�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�H���O�D���V�R�U�W�L�H���D���p�W�p���F�K�R�L�V�L���H�Q���R�E�V�H�U�Y�D�Q�W���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���T�X�L���U�H�V�V�R�U�W�D�L�H�Q�W���F�R�P�P�H���O�H�V���S�O�X�V��
�L�P�S�D�F�W�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�p�W�X�G�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�D���'�5�(�$�/���%�R�X�U�J�R�J�Q�H-Franche-Comté depuis 1960. Au fil 
des observations, deux situations se sont profilées ���� �V�R�L�W�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �p�W�p��
défini dans cette étude est avéré, soit il est remis en question. Sur le terrain, il est important de 
relever : 

- la topographie : �S�R�L�Q�W�V�� �K�D�X�W�V���� �S�R�L�Q�W�V�� �E�D�V���� �H�[�X�W�R�L�U�H�V���� �O�¶�L�Q�F�O�L�Q�D�L�V�R�Q�� �G�H�V�� �S�H�Qtes, 
�G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �V�L�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �H�V�W�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�p�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �S�O�D�W�H�D�X���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�O�D�L�Q�H���� �X�Q��
thalweg ; 

- �O�¶�K�\�G�U�R�O�R�J�L�H : taille des sous-�E�D�V�V�L�Q�V�� �Y�H�U�V�D�Q�W�V���� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�V�� �H�W��
intermittents, caniveaux ; 

- la pédologie : teneur en éléments grossiers et en sable (gratte les doigts, crisse à 
�O�¶�R�U�H�L�O�O�H���� �S�D�V�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �E�R�X�G�L�Q�� �S�R�V�V�L�E�O�H������ �H�Q�� �O�L�P�R�Q�� ���W�H�[�W�X�U�H�� �V�R�\�H�X�V�H������ �H�Q��
�D�U�J�L�O�H�����I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���E�R�X�G�L�Q �R�X���G�¶�D�Q�Q�H�D�X) ; 

- les pratiques agricoles : type de culture, présence de haies ou murs entre les 
parcelles, espaces enherbés entre les vignes et le bord de la parcelle, sol nu ou 
enherbé entre les rangs de vignes, taille des ceps ; 

- enjeux : proximité des enjeux par rapport aux vignes, quantité, type, mesures de 
protection mises en place par les communes (bassins, panneaux de 
sign�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�«�����R�X���S�D�U���O�H�V���F�L�W�R�\�H�Q�V����batardeaux) ; 

- traces de ruissellement : sur les routes, les versants, les murs ; 
- points sensibles aux embâcles �����F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���P�D�O���H�Q�W�U�H�W�H�Q�X�V�����J�U�L�O�O�H�V���H�Q���W�U�D�Y�H�U�V���G�H��

�O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���D�X���U�L�V�T�X�H���G�¶�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� 
 

�/�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �U�p�V�L�G�H�Q�W�V�� �R�X�� �O�H�V�� �Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �H�V�W�� �O�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�� �P�R�\�H�Q���G�¶�H�Q�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H���S�O�X�V���V�X�U��
�O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���� �$�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �H�V�W�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q���� �L�O�� �H�V�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �I�D�F�L�O�H�� �G�H��
comprendre la dynamique des écoulements en observant la topographie, par contre il est 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���H�W���G�H��prendre conscience de la taille des aires drainées. 
�6�H�X�O�H�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �H�Q�� ���'�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �4�*�,�6�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �F�H�W�W�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W��
importante car les problématiques de ruissellement ne sont pas uniquement locales et peuvent 
�S�U�R�Y�H�Q�L�U���G�¶�X�Q�H���G�L�]�D�L�Q�H���G�H���N�L�O�R�P�q�W�U�H�V���j���O�¶�D�P�R�Q�W. 
 
On observe que les villages sont 
majoritairement situés dans des thalwegs dont 
les versants sont exploités pour leurs vignes. 
Les pentes sont plus ou moins fortes selon les 
configurations. Les pratiques des cultures 
divergent, on trouve des parcelles enherbées, 
�O�¶�H�Q�K�H�U�E�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �P�D�v�W�U�L�V�p�� �R�X�� �Q�R�Q���� �O�H�V�� �Vols 
sont labourés ou pas, des murs séparent les 
parcelles etc. Globalement, on peut observer 
que les murs et les haies en bord de parcelle 
sont assez rares, les sols sont labourés et les 
ceps resserrés. Un tampon de 5m rendu 
obligatoire pour les appellations encadre les 
parcelles. Des fossés sont creusés autour de 
ces bandes enherbées pour collecter les eaux 
qui ruissellent.  

Photo 5 : Vignes non enherbées à la sortie de 
Puligny-Montrachet 
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Pour les communes sur lesquelles la production de ruissellement est potentielle (Puligny-
Montrachet, Echevronne, Nuits-Saint-Georges, Savigny-lès-Beaune, Bouzeron), on observe 
des vignes exploitées sur de grandes surfaces avec des pentes fortes et inclinées en direction 
des villages. A Puligny-Montrachet les vignes ne sont pas au contact du village mais la plaine 
�G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �� �V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�V�W���S�H�X�� �S�H�U�P�p�D�E�O�H�����$�� �(�F�K�H�Y�U�R�Q�Q�H���� �O�H�V���S�H�Q�W�H�V���V�R�Q�W��
très fortes, si bien que même sur les parcelles occupées par de la prairie, il semble que du 
ruissellement puisse se produire. A Savigny-lès-Beaune, une grande surface viticole est 
directement connectée au village par un chemin goudronné. 
 
Pour les autres communes, �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�V�W��mise en doute (Dennevy, Villers-la-
Faye, Bouzeron, Meuilley, Chaux). A Dennevy, le plateau situé en amont de la commune est 
�R�F�F�X�S�p�� �S�D�U�� �G�H�� �Y�D�V�W�H�V�� �S�U�D�L�U�L�H�V���� �2�Q�� �Q�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �T�X�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �Y�L�J�Q�H�V�� �G�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �G�H�V��
versants. La surface du plateau est assez importante et les écoulements convergent vers un 
ruisseau, principal exutoire, qui coule en direction de Dennevy. Ce ne sont pas les vignes qui 
�V�H�P�E�O�H�Q�W���r�W�U�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�D�O�p�D���P�D�L�V���S�O�X�W�{�W���O�D���W�D�L�O�O�H���G�H���O�¶�D�L�U�H���G�U�D�L�Q�p�H���T�X�L���D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���P�H�W�W�U�H��
en charge le ru�L�V�V�H�D�X�����&�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���P�D�O���H�Q�W�U�H�W�H�Q�X�����L�O���S�D�V�V�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
grilles et notamment entre des maisons ou les marques de la montée des eaux est encore 
visible et les travaux de restauration récents. On retrouve la même problématique de taille �G�¶aire 
drainée et de temps de concentration rapide à Villers-la-Faye, Meuilley et également Bouzeron 
où une problématique plus locale avait été décelée. Le village de Chaux est quant à lui situé sur 
un point haut. Le ruissellement semble provenir du haut du plateau forestier dont les 
écoulements se concentrent dans un chemin en direction du village. 
 
Sortie du 6 mai 2019  
 

Les maires peuvent difficilement décrire les derniers événements de ruissellement qui 
ont eu lieu il y a parfois plus de 40 ans. Plu�V�L�H�X�U�V�� �P�D�L�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�� �S�R�X�U�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V��
événements orageux du siècle dernier étaient très intenses et que les plus récents ne sont pas 
de la même intensité, ce qui ne veut pas dire que leurs communes sont moins vulnérables. Les 
maires et viticulteurs ont du mal à évaluer la suffisance des aménagements qui ont été faits 
depuis pour protéger les habitations si des phénomènes tels que ceux de 1993 souvent cités 
par les maires, se reproduisent.  

Photos 6,7,8 : 
Labour 

traditionnel à 
Puligny-

Montrachet (à 
gauche), vignes 

enherbées à 
Auxey-Duresses 
(milieu) et cours 

�G�¶�H�D�X���P�D�O��
entretenu à 

Dennevy (droite) 
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Certains maires comptent sur la construction de murs en bas des parcelles pour rompre la 
�Y�L�W�H�V�V�H���G�H�V���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���H�W���D�L�Q�V�L���G�L�P�L�Q�X�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�H�V���G�R�P�P�D�J�H�V�����/�H�V���P�X�U�V���H�W���O�H�V���K�D�L�H�V���R�Q�W��
�p�W�p�� �G�p�W�U�X�L�W�V�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �G�X�� �W�U�D�F�W�H�X�U���� �/�H�V�� �P�X�U�V�� �H�Q�� �S�L�H�U�U�Hs sèches sont en plein 
développement dans la commune de Saint-Romain où le maire, archéologue, en fait la 
promotion car ils sont moins susceptibles de rompre. A Auxey-Duresses, les parcelles les plus 
en pente et donc les plus problématiques lors des pluies intenses sont cultivées par des vignes 
larges et enherbées depuis qu�H�� �G�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶INAO. Elles ont 
démontré �T�X�H�� �O�H�� �J�R�€�W�� �G�X�� �Y�L�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�P�S�D�F�W�p�� �S�D�U�� �Ge telles pratiques. Ces pratiques sont 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���U�H�Q�W�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�����'�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �X�Q�H�� �W�H�O�O�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W��
pas possible d�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�H�V�� �P�D�L�U�H�V�� �H�W�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�Y�D�L�Q�F�X�V�� �T�X�¶�H�Q�� �F�D�V�� �G�H��
�V�p�F�K�H�U�H�V�V�H�����O�¶�K�H�U�E�H���H�Q�W�U�H���H�Q���F�R�P�S�p�W�L�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H���S�L�H�G���G�H���O�D���Y�L�J�Q�H�����'�L�I�I�L�F�L�O�H���j���F�U�R�L�U�H���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V��
étant donné la profondeur à laquelle un cep va chercher dans le sol. Les viticulteurs ne sont 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�V���G�¶�D�F�F�R�U�G���V�X�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���O�D�E�R�X�U�����/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�K�H�U�E�L�F�L�G�H�V���G�L�P�L�Q�X�H���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V��
au profit du labour pour une question environnementale. Le labour est une alternative à la 
chimie mais il diminue les risques lors des orages pour c�H�U�W�D�L�Q�V���� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�L�O�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�� �S�R�X�U��
�G�¶�D�X�W�U�H�V�����3�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�V�����O�H���O�D�E�R�X�U���S�H�U�P�H�W���X�Q�H���D�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����/�H���V�R�O���H�V�W���G�R�Q�F���S�O�X�V���S�H�U�P�p�D�E�O�H���H�W��
�X�Q�H���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�¶�H�D�X���H�V�W���D�E�V�R�U�E�p�H�����3�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�����O�H���O�D�E�R�X�U���G�p�V�W�U�X�F�W�X�U�H���O�H���V�R�O, celui-ci 
se déplace, est �j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�¶éboulement�����G�H���F�R�X�O�p�H�V���G�H���E�R�X�H�����G�¶�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���H�W���G�H���F�R�O�P�D�W�D�J�H�� 

Après les violents orages du siècle dernier, une série de 
bassins de rétention ont également été mis en place 
dans des communes. Les viticulteurs construisent 
également des bassins sur leurs parcelles. Il aurait été 
intéressant de positionner les ouvrages majeurs sur une 
carte dans ce rapport pour illustrer la prise en main de la 
problématique par les différents acteurs. Mais, une telle 
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���M�D�P�D�L�V���p�W�p���Y�H�F�W�R�U�L�V�p�H. Sur le terrain, ces 
bassins sont souvent mal entretenus et ressemblent à 
des friches. Certains sont même utilisés en décharge 
sauvage par les habitants. Leur entretien est souvent 
négligé et donc leur utilité diminuée. La boue pose un 
problème de colmatage des drains, si bien que lorsque 
des grands ouvrages de génie civil ont été construits et 
�T�X�¶�L�O�V�� �Vont colmatés, �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �O�D�L�V�V�p�V�� �j�� �O�¶abandon et leur 
efficacité est réduite. 

�/�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H�V���Y�R�L�U�L�H�V���D�S�S�D�U�D�v�W���F�R�P�P�H���X�Q���O�H�Y�L�H�U���G�¶�D�F�W�L�R�Q��
dans la mesure où le ruissellement empreinte ces 
couloirs. Les chemins goudronnés, bétonnés et bien 
entretenus favorisent le transport tandis que les chemins 
mal entretenus et enherbés le diminuent. Des caniveaux 
le long des routes ou des fossés sont des mesures 
quasi-systématiques pour collecter les écoulements. Les 
chemins qui connectent le haut des plateaux forestier 
as�Y�H�F���O�H�V���H�Q�M�H�X�[���j���O�¶�D�Y�D�O���R�Q�W���O�D���P�r�P�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H��  

  
Photo 10 : Chemin bétonné entre les 

vign�H�V���G�¶�$�O�R�[�H-Corton 

Photo 9 : Bassin de rétention 
à Aloxe-Corton 
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La plupart des maisons ne sont pas beaucoup endommagées. En effet, ce ne sont pas des 
maisons de plain-pied car elles possèdent une cave et donc sont peu impactées lors des 
inondations. Généralement, les habitants connaissent leur territoire, les risques et vivent avec. 
Quand on échange avec les maires, on ne ressent pas de priorité sur la gestion du 
ruissellement. Ce sont plutôt les nouveaux propriétaires qui inquiètent les maires. Dans la 
�S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V��
possible car les vignes sont au contact des habitations. 
�/�H�� �3�O�D�Q�� �O�R�F�D�O�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H��(PLU) interdit les nouvelles 
constructions. Les nouveaux propriétaires achètent 
donc des propriétés et demandent des extensions, des 
aménagements. Il arrive que le génie civil entre en 
conflit avec les mesures de protection conseillées aux 
abords de la vigne, comme sur la Photo 11 où la 
maison est située sous le niveau du sol au pied des 
parcelles de vignes à cause des contraintes du génie 
civil. Les maires ne peuvent que conseiller les 
�Q�R�X�Y�H�D�X�[���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�Vent bien leur 
territoire. Ils ont peu de poids sur les décisions relatives 
à ces projets. 

�$�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �V�R�U�W�L�H���� �L�O�� �H�Q�� �U�H�V�V�R�U�W�� �T�X�H�� �O�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �S�U�L�R�U�L�Wé 
�I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �P�D�L�U�H�V���D�O�R�U�V���T�X�H�� �O�D�� �'�'�7���V�H�P�E�O�H�� �L�Q�T�X�L�q�W�H���� �/�H�� �P�D�L�U�H���G�H�� �%�H�D�X�Q�H���Q�¶�D���S�D�V��
été rencontré car un rendez-�Y�R�X�V���Q�¶�D���S�D�V�� �S�X���r�W�U�H���I�L�[�p���� �&�H�W�W�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H aurait permis de mieux 
appréhender les enjeux sur la commune la plus peuplée du bassin versant. Un rendez-vous 
�V�H�U�D���S�U�L�V���F�H�W���p�W�p���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����'�D�Q�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V�����O�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���Y�L�W�L�F�R�O�H�V��
�V�R�Q�W���F�R�Q�Q�X�H�V���S�R�X�U���r�W�U�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�D���J�H�Q�qse du ruissellement et en particulier les zones de 
fortes pentes. �/�H�V���Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V���I�R�Q�W���D�X���P�L�H�X�[���S�R�X�U���Q�H���S�D�V���D�P�H�Q�H�U���G�H���O�¶eau chez leurs voisins et 
ne pas causer de dommages. La gestion à la parcelle semble être �X�Q���O�H�Y�L�H�U���G�¶�D�F�W�L�R�Q���F�H�Q�W�U�D�O���H�W��
indispensable à la gestion du risque. La connaissance des zones de production est très 
pertinente car une gestion du phénomène à cette échelle permet de réduire le risque à la 
source. Pour cela, une charte semble être un moyen de mettre en place une politique 
�G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���F�R�K�p�U�H�Q�W�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �H�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W���G�H�� �F�H�O�O�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �V�X�U�� �O�H��
département de la Saône-et-Loire �j���S�U�R�S�R�V���G�H���O�¶�p�U�R�V�L�R�Q. Cette charte contiendrait des conseils 
�V�X�U���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���F�X�O�W�X�U�D�O�H�V���j���O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H�V���P�D�L�U�H�V���H�W���G�H�V���Y�L�W�L�F�X�O�W�H�X�U�V de �V�R�U�W�H���T�X�¶�L�O�V���D�L�H�Q�W���W�R�X�V��
�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�K�H�U�E�H�P�H�Q�W���H�W�� �G�X�� �O�D�E�R�X�U����
Cette charte pourrait être rédigée suite à un colloque où les maires et viticulteurs seraient 
conviés pour échanger sur leurs expériences et re�Q�F�R�Q�W�U�H�U�� �G�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�,�1�$�2�� �R�X�� �G�H��
�O�¶�,�1�5�$���T�X�L���U�p�D�O�L�V�H�Q�W���G�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���V�X�U���G�H�V terres agricoles et viticoles. 

  

Photo 11 : Maison sous le niveau du 
sol à Auxey-Duresses 
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ANNEXE 14 : Carte des communes citées dans le rapport 
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Résumé  

�&�H���7�)�(���S�U�R�S�R�V�H���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H��
bassin versant de la Dheune à dominante viticole, �H�Q���V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W���G�H���P�p�W�K�R�G�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V. Les 
�I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H sont découpés en classes : occupation du sol,  pente, perméabilité, 
battance. On obtient une carte définissant des zones de production en 4 classes �G�¶�D�O�p�D. La 
comparaison des résultats avec les événements historiques semble convenable. Toutefois, 
�D�X�F�X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H�� �Q�¶�D�� �S�X��être déployée à cause du manque de 
données. La réflexion continue  sur une base de données ruissellement et sur les zones de 
transfert qui connectent la production aux enjeux. 

Mots -clés  : ruissellement, érosion, inondation, côtes viticoles, vignobles. 

 


