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RESUME 
�8�Q�� �V�F�K�p�P�D�� �G�L�U�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �G�R�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q�H 

compréhension du fonctionnement et une vision globale des dysfonctionne�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X����
Ainsi, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle a souhaité réaliser un schéma directeur de 
�V�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���G�H��programmation de travaux et de prise 
de compétences eau et assainissement. 

Le présent rapport établit un diagnostic des réseaux, à partir des informations issues de la 
�S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�K�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�Q�W�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[���� �,�O�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U��
�O�¶�D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���D�F�W�X�H�O�V���H�W���I�X�W�X�U�V���G�H�V���D�E�R�Q�Q�p�V���H�W���O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���G�L�V�S�R�Qibles au sein 
du territoire. Le diagnostic réalisé se base également sur une modélisation numérique qui a pour 
�E�X�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�O�H���H�W���I�X�W�X�U�H�����/�H���P�R�G�q�O�H���S�H�U�P�H�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H��
�G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�H�V�V�L�R�Q�V�����G�H�V���Y�L�W�Hsses et des temps de séjour dans les réseaux, ou 
encore le marnage des réservoirs. 

Une fois le diagnostic effectué, le schéma directeur vise à proposer des solutions 
�G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �S�D�O�O�L�H�U�� �O�H�V�� �G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �V�R�X�O�H�Yés, et 
optimiser le fonctionnement des réseaux. Un programme de travaux est alors proposé, contenant 
notamment la mise en place de compteurs de sectorisation, le renouvellement de canalisations, 
de compteurs, ou encore de branchements, ainsi que des préconisations sur la gestion des 
ouvrages. Il est également proposé �G�H�� �V�p�F�X�U�L�V�H�U�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�E�R�Q�Q�p�V�� �H�Q�� �F�U�p�Dnt des 
�F�R�Q�G�X�L�W�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H, pour assurer une 
alimentation de secours en cas de défaillance sur un ouvrage. 

�/�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�U�R�S�R�V�p�V��a enfin été chiffrée et priorisée sur les dix 
prochaines années, pour permettre �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q���H�W�� �G�¶�H�Q�J�D�J�H�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �T�X�L��
�S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�X���V�H�U�Y�L�F�H���H�W���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�� 

ABSTRACT 
Master plan for drinking water supply of the community of municipalities of 
Vexin-Thelle (Oise, 60) 

 

A drinking water supply master plan must provide an understanding of the functioning and a 
global vision of the dysfunctions of a network. Thus, the community of municipalities of Vexin-
Thelle wished to carry out a master plan of its drinking water networks within the framework of a 
study for the programming of works and the assumption of water and sanitation competences. 

This report establishes a diagnosis of the networks, from the information resulting from the 
first phase of the study characterizing all the works and networks. It deals with the adequacy 
between the current and future needs of the customers and the resources available within the 
territory. The diagnosis is also based on a digital modeling which aims at analyzing their 
functioning in current and future situations. The model allows for example to study the distribution 
of pressures, velocities and residence times in the networks, or the tidal range of tanks. 

Once the diagnosis has been made, the master plan aims to propose development solutions 
to remedy the defaults and problems raised, and to optimize the operation of the networks. A 
program of works is thus proposed, including the installation of sectorization meters, the renewal 
of pipes, meters, and connections, as well as recommendations on the management of the works. 
It is also proposed to secure the supply of subscribers by creating interconnection pipes between 
the various networks of the territory, to ensure a backup supply in case of failure of a structure. 

All the proposed improvements have been costed and prioritized over the next ten years, to 
allow to organize a reflection and start work to ensure the sustainability of the service and the 
drinking water networks. 
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INTRODUCTION 
 

�8�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H��est primordiale pour les services �G�¶�H�D�X�� �H�Q��
France tant les problématiques auxquelles ils doivent faire face sont nombreuses. En effet, la 
�P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �S�D�\�V���R�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�L�Q�T�X�D�Q�W�D�L�Q�H��
�G�¶�D�Q�Q�p�Hs, ce qui engendre des risques de casses et de fuites, contribuant à la dégradation du 
service de distribution �G�H�V���H�D�X�[�����'�H���S�O�X�V�����O�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�¶�H�D�X���G�R�L�Y�H�Q�W���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V��
contraintes réglementaires, notamment en terme�V�� �G�H���T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�L�V�W�U�L�E�X�pe, ce qui tend à 
raréfier la ressource disponible. �&�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���V�¶�D�M�R�X�W�H�U���j��un stress hydrique encore 
mesuré en Europe et en France, mais qui ne cesse de croître, à cause principalement de 
�O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H la population et donc de la hausse des besoins en eau, et à cause également 
de la pollution de plus en plus récurrente des nappes phréatiques. 

Dans un tel contexte, il est �H�V�V�H�Q�W�L�H�O���S�R�X�U���O�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�¶�H�D�X���H�W���O�H�V���J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���G�H���U�p�V�H�D�X��
�G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���S�D�U�I�D�L�W�H���P�D�v�W�U�L�V�H���H�W���X�Q�H���S�D�U�I�D�L�W�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�H�X�U�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V�����G�H���O�H�X�U���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H����
et du fonctionnement de leurs réseaux. Ils doivent être capables �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�H�U���D�X���P�D�[�L�P�X�P���O�D��
ressource, en assurant un fonctionnement optimal des réseaux, tout en répondant aux besoins 
de leurs abonnés. Une telle gestion optimisée nécessite donc une surveillance régulière, un 
entretien continu des équipements, mais surtout la réalisation de travaux pour maintenir la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�� Ces travaux représentent 
généralement des coûts importants, qui nécessitent de bien cibler les besoins et �G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�H�U�� �O�D��
quantité �H�W���O�¶�X�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[�����S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U en organiser le financement et le déroulement. 

�&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�Wte optique que sont très régulièrement mis en place des Schémas Directeurs 
�G�¶�$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �(�D�X�� �3�R�W�D�E�O�H�� ���6�'�$�(�3���� Ces études visent à établir un diagnostic du 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H, des ouvrages en place sur le réseau, ou encore des 
besoins actuels et futurs des abonnés. Ce diagnostic doit ensuite permettre de préconiser un 
certain nombre �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �S�R�X�U�� �S�D�Olier les différents dysfonctionnements 
soulevé�V���H�W���R�S�W�L�P�L�V�H�U���O�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[�����J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q des dix ou quinze 
prochaines années. Règlementairement, les collectivités sont tenues de réaliser un SDAEP tous 
�O�H�V�� �G�L�[�� �D�Q�V���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�$�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X�� �S�R�X�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�R�Q�W��
�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���D�F�F�R�U�G�p�H�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�H���p�W�Xde de ce type a été réalisée au préalable. 

Ainsi, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle (CCVT) �G�D�Q�V���O�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�2�L�V�H��
���������� �D�� �I�D�L�W�� �D�S�S�H�O�� �D�X�� �E�X�U�H�D�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �6�$�)�(�*�(���± Suez Consulting pour réaliser un schéma 
�G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H s�X�U���V�H�V���U�p�V�H�D�X�[�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���S�O�X�V���J�O�R�E�D�O�H��
de programmation de travaux et de prise de compétences eau potable et assainissement. La 
CCVT compte 13 unités de gestion de �O�¶eau (UGE) sur son territoire, pour environ 20 300 
habitants. 

Le présent rapport synthétise le travail réalisé dans le cadre du schéma directeur 
�G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�H���&�R�P�P�X�Q�H�V���G�X���9�H�[�L�Q-Thelle (60). Après une 
�U�D�S�L�G�H���P�L�V�H���H�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���H�D�X���H�W���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V disponibles 
sera présentée dans le cadre du bilan besoins-ressources. L�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
�U�p�V�H�D�X�[���� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�X�P�p�U�L�T�X�H�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[, sera ensuite exposée. 
Enfin, �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p des aménagements proposés sur les réseaux �G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7���V�H�Ua 
détaillée, ainsi que le chiffrage et la planification de �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��de ces aménagements. 
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1 �&�2�1�7�(�;�7�(���'�(���/�·�(�7�8�'�( 

1.1 Présentation �G�X���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H�V 
�/�H���E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V���6�$�)�(�*�( �± Suez Consulting fait partie intégrante du groupe Suez, et est 

rattaché à la « Business Unit » SES : « Smart & Environmental Solutions ». Il est présent dans 
plus de 35 pays, et intervient sur de �Q�R�P�E�U�H�X�[���G�R�P�D�L�Q�H�V���W�H�O�V���T�X�H���O�¶�H�D�X�����O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���X�U�E�D�L�Q����
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����O�D���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����R�X���H�Q�F�R�U�H���O�H���Q�X�P�p�U�L�T�X�H����Les missions portées par le 
�E�X�U�H�D�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�D�U�J�H�V���� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V��intègrent �G�H�� �O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �G�X��
�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���S�U�R�M�H�W�V�����G�H�V���p�W�X�G�H�V�����G�H���O�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�°�X�Y�U�H�����G�H���O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H���S�R�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q����
ou encore de la maintenance. En France, 34 sites sont implantés sur le territoire, chacun réparti 
dans un des 3 territoires délimités : France Nord-Ouest, France Est, et France Sud et Outre-Mer. 
Les différents sites de France Métropolitaine sont localisés sur la Figure 1 ci-dessous. 

 
Figure 1 : Implantations de Suez Consulting en France Métropolitaine  (Suez Consulting, 2021) 

Le site de Lille est donc rattaché à la direction France Nord-Ouest, au sein de laquelle il 
�G�p�S�H�Q�G���G�H���O�¶�D�J�H�Q�F�H��régionale Nord-Normandie-Picardie. Il compte actuellement 8 collaborateurs 
présents sur site�����D�Y�H�F���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���X�Q�H���W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H�V et plusieurs ingénieurs de projets. 
�/�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�D�F�W�L�R�Q���G�X���V�L�W�H���F�R�X�Y�U�H���X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H�V���+�D�X�W�V-de-France, et les 
collaborateurs sont donc très régulièrement mobilisés sur des projets �G�¶�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H, et 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H�V���V�F�K�p�P�D�V���G�L�U�H�F�W�H�X�U�V���G�¶alimentation en eau potable.  

1.2 �3�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�·�p�W�X�G�H 

1.2.1 Présentation générale de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle 

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle (CCVT) est située au sud-ouest du 
�G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�2�L�V�H���������������G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q���G�H�V���+�D�X�W�V-de-France. Elle regroupe 37 communes et 
comptait environ 20 300 habitants en 2016 (INSEE, 2021). La CCVT est localisée en rouge sur 
la Figure 2 ci-dessous�����D�X���V�H�L�Q���G�X���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�2�L�V�H. 
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Figure 2 : Localisation de la Communauté de Communes du Vexin -Thelle au sein du département 
de l'Oise (60)  (SAFEGE, 2020) 

�/�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���H�V�W���U�p�S�D�U�W�L�H���H�Q�W�U�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�Wes unités de gestion de �O�¶eau (UGE). En 
effet, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle regroupe différents syndicats 
intercommunaux �G�¶alimentation en eau potable (SIAEP) et communes compétent(e)s, qui sont 
listé(e)s dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 
Tableau 1 : Liste des collectivités de la CCVT (60) et nombre de communes associées  

 
Le territoire de trois syndicats �L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�X�[���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W���L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H��

�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W : 

 

 

Collectivité compétente AEP  (UGE) Nombre de communes  

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-Clocher  5 

SIAEP de Montagny-Montjavoult 2 

SIAEP de Labosse Boutencourt 2, dont 1 sur la CCVT 

SIAEP de la région de Trie-Château 7 

SIAEP de Jouy-sous-Thelle  10, dont 9 sur la CCVT 

SIAEP de Fresnes-L'Eguillon 12, dont 9 sur la CCVT 

Commune de Parnes 1 

Commune d'Éragny-sur-Epte 1 

Commune de Vaudancourt 1 

Commune de Trie-Château  1 

Commune de Chaumont-en-Vexin   1 

Commune de Boury-en-Vexin  1 

Commune de Courcelles-lès-Gisors 1 
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�|  Du SIAEP de Fresnes-�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q�� ���L�Q�F�O�X�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�H�� �0�R�Q�W�V���� �+�p�Q�R�Q�Y�L�O�O�H���� �1�H�X�Y�L�O�O�H-
Bosc, qui appartiennent à la Communauté de Communes des Sablons) ; 

�|  Du SIAEP de Jouy-sous-Thelle (intégrant une partie de la commune de Montchevreuil, qui 
appartient à la Communauté de Communes des Sablons) ; 

�|  Du SIAEP de Labosse Boutencourt (la commune de Labosse appartient à la Communauté 
de Communes du Pays de Bray). 

Les périmètres des différentes unités de gestion de �O�¶eau de la CCVT sont présentés sur la Figure 
3 ci-dessous. 

 

 

Figure 3 : Carte du périmètre du territoire  de la CCVT (60) (SAFEGE, 2020) 

1.2.2 Fonctionnement des réseaux 
Chaque �X�Q�L�W�p�� �G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�H��son pr�R�S�U�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �H�D�X��

potable. Il est à noter que �O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���3�D�U�Q�H�V���H�V�W���U�D�F�F�R�U�G�p�H���D�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q��
eau potable du SIAEP de Montagny-Montjavoult, et la commune de Trie-Château est raccordée 
au SIAEP de la région de Trie-Château. Le Tableau 2 ci-dessous recense la longueur des 
réseaux de chaque UGE, ainsi que les différents ouvrages présents sur ces réseaux. 
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Tableau 2 : Ouvrages par collectivité  au sein de la CCVT (60)  

 
La Figure 4 ci-�D�S�U�q�V���O�R�F�D�O�L�V�H���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V��
différents ouvrages. 

Collectivité compétente AEP  
Linéaire de 

réseau 
(kml)  

Nombre 
de 

captages  

Nombre 
de 

réservoirs  

Nombre de 
surpressions  

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-
Clocher  33 2 2 2 

SIAEP de Montagny-Montjavoult 22,2 1 2 1 
SIAEP de Labosse Boutencourt 22,9 1 4 1 
SIAEP de la région de Trie-Château 30,6 1 2  
SIAEP de Jouy-sous-Thelle  70 1 2 1 
SIAEP de Fresnes-L'Eguillon 97,4 3 5  
Commune de Parnes 10,2 2 1  
Commune d'Éragny-sur-Epte  1 1  
Commune de Vaudancourt 3,3 1 1  
Commune de Trie-Château  18,5 1 2 1 
Commune de Chaumont-en-Vexin   25,2 1 2  
Commune de Boury-en-Vexin  4,6 1 1  
Commune de Courcelles-lès-Gisors 10,7  1 1 
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Figure 4 : Plan des systèmes d'alimentation en eau potable de la CCVT  (60) 
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1.2.3 Phases an�W�p�U�L�H�X�U�H�V���G�H���O�·�p�W�X�G�H 

1.2.3.1 �3�U�H�P�L�q�U�H���S�K�D�V�H���G�H���O�·�p�W�X�G�H : diagnostic 
�/�H�� �V�F�K�p�P�D�� �G�L�U�H�F�W�H�X�U�� �G�¶alimentation en eau potable (SDAEP) a été commandé par la 

Communauté de Communes du Vexin-Thelle dans le �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�H��
travaux et de prises de compétences assainissement et eau potable sur le territoire. La première 
phase de cette étude consistait à effectuer un inventaire et un diagnostic complet des services, 
des ouvrages et des réseaux de la CCVT. Les réseaux de la CCVT ont également été produits 
au format SIG (Système d�¶information géographique) à partir des plans disponibles. Ces deux 
étapes vont permettre de débuter le schéma directeur en ayant une connaissance et une vision 
complète du réseau et de ses différents paramètres. 

1.2.3.2 Campagne de mesures 
Une campagne de mesures �D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�H���V�X�U���O�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p��

de Communes du Vexin-Thelle du 24 août au 11 septembre 2020. Cette campagne de mesures 
�D���p�W�p���H�I�I�H�F�W�X�p�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�D���&�&�9�7���H�Q���V�L�P�X�O�W�D�Q�p�����j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�X���6�,�$�(�3���G�H��
Fresnes-�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q�����G�R�Q�W���O�D���P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���D déjà été réalisée et calée dans le cadre 
�G�¶�Xne autre étude. Les mesures suivantes ont été réalisées : 

�Z Mesures de niveau des réservoirs : collecte des données de la télésurveillance ; 

�Z Mesures de débit (en production, sur ouvrages de distribution et sur compteurs de 
sectorisation) : collecte des données de la télésurveillance ; 

�Z Mesures de pression : �S�R�V�H���G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�X�U�V���S�D�U���6�X�H�]���&�R�Q�V�X�O�W�L�Q�J�� 

 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�V�� �H�V�W��à la fois �G�¶�D�I�I�L�Q�H�U�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�X��
fonctionnement du réseau, mais également de disposer de données permettant le calage du 
modèle numérique à réaliser dans le cadre du SDAEP. �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
�G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V���D���p�W�p���U�p�S�H�U�W�R�U�L�p���S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���S�R�L�Q�W���G�H���P�H�V�X�U�H�V, et chaque point a �I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W��
�G�¶�X�Q�H���I�L�F�K�H���U�D�V�V�H�P�E�O�D�Q�W��les résultats. 

Le Tableau 3 ci-�G�H�V�V�R�X�V���O�L�V�W�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���P�H�V�X�U�H�V���S�D�U���F�R�P�P�X�Q�H���H�W���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p����
La localisation des points de mesures est proposée en annexe 1. 
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Tableau 3 : Liste des points de mesures par commune et collectivité  au sein de la CCVT (60)  

UGE Commune  Débit  Niveau  Pression  
Commune de Boury-en-Vexin Boury-en-Vexin     2 
Commune de Chaumont-en-
Vexin Chaumont-en-Vexin 9 2 6 

Commune de Courcelles-lès-
Gisors Courcelles-lès-Gisors 1 1 2 

Commune de Eragny-sur-
Epte Eragny-sur-Epte     2 

Commune de Parnes Parnes     2 
Commune de Trie-Château Trie-Château 5 2 5 
Commune de Vaudancourt Vaudancourt 1   2 

SIAEP de Hadancourt-le-
Haut-Clocher 

Boubiers     2 
Bouconvillers     2 
Hadancourt-le-Haut-Clocher     2 
Lierville     2 
Serans     2 

SIAEP de Jouy-sous-Thelle 

Bachivillers     2 
Boissy-le-Bois     2 
Enencourt-le-Sec     2 
Hardivillers-en-Vexin     2 
Jaméricourt     2 
Jouy-sous-Thelle 1 2 3 
La Houssoye     2 
Le Mesnil-Theribus 1   2 
Porcheux     2 
Thibivillers     2 

SIAEP de la Région de Trie-
Château 

Chambors   1 2 
Delincourt 1 1 4 
Enencourt-Léage     3 
Lattainville     2 
Reilly     2 
Trie-la-Ville     2 
Villers-sur-Trie   1 2 

SIAEP de Labosse 
Boutencourt 

Boutencourt     2 
Labosse   2 2 

SIAEP de Montagny-
Montjavoult 

Montagny-en-Vexin 2 1 3 
Montjavoult 1 1 4 

Total général  22 14 80 
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2 BILAN BESOINS/RESSOURCES 
�3�R�X�U���p�Y�D�O�X�H�U���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���j���F�R�X�Y�U�L�U���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���H�D�X��

�G�H�V�� �D�E�R�Q�Q�p�V���� �L�O�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �O�H�V���F�R�P�S�D�U�H�U�� �D�X�[��
�Y�R�O�X�P�H�V���G�¶�H�D�X��exploitables sur le territoire. 

2.1 Evolution de la population 
La population globale des différentes UGE de la CCVT est passée de 18 919 habitants en 

1990 à 22 ���������K�D�E�L�W�D�Q�W�V���H�Q�������������G�¶�D�S�U�q�V���O�¶�,�1�6�(�(, ce qui représente une augmentation de 19,6% 
en 24 ans (INSEE, 2021).  

�6�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �F�H�V�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W�V�� �,�1�6�(�(���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �I�X�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D��
population par différentes méthodes. Dans cette étude, 3 méthodes ont été retenues pour estimer 
�O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���8�*�(���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���������������G�D�Q�V���O�H���E�Xt de se baser pour chaque UGE sur 
�O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���p�O�H�Y�p�H�����T�X�L���V�H�U�D���O�D���S�O�X�V���F�R�Q�W�U�D�L�J�Q�D�Q�W�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�D���D�X���E�H�V�R�L�Q���H�Q��
eau le plus élevé.  

�Z �/�D���S�U�H�P�L�q�U�H���P�p�W�K�R�G�H���V�H���E�D�V�H���V�X�U���O�H���W�D�X�[���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���D�Q�Q�X�H�O���P�R�\�H�Q���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q��
de la CCVT fourni dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) réalisé en 2014 
(�$�J�H�Q�F�H���G�¶�8�U�E�D�Qisme ARVAL, 2015) ;  

�Z La seconde estimation est réalisée à partir de la méthode TAIM (Taux 
�G�¶�$�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W���,�Q�W�H�U�D�Q�Q�X�H�O���0�R�\�H�Q������ �T�X�L���G�p�W�H�U�P�L�Q�H���X�Q���W�D�X�[���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���S�D�U���8�*�(�� �H�Q��
fonction des recensements existants ; 

�Z Enfin, la troisième méthode se base sur les taux de croissance des communes à 
�O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������I�R�X�U�Q�L�V���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�R�M�H�W�V���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�V.  

Les calculs ont été réalisés de manière à avoir une estimation de la population par U�*�(���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q��
2030 pour chacune de ces trois méthodes.  

�$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7�����O�H�V���W�U�R�L�V���P�p�W�K�R�G�H�V���H�V�W�L�P�H�Q�W���X�Q�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���H�Q�������������G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q������ 000 
habitants, avec un maximum estimé à 25 ���������K�D�E�L�W�D�Q�W�V�����/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���&�&�9�7��
et les estimations réalisées sont présentées sur la Figure 5 ci-dessous.  

 

 
Figure 5 : Evolution de la population de la CCVT (60) �j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���������� 

Les trois méthodes ont ensuite été appliquées à chacun des UGE. La population maximale 
estimée en 2030 pour chaque UGE est présentée dans le Tableau 4 ci-dessous. 
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Tableau 4 : Population maximale en 2030 estimée par UGE  de la CCVT (60) 

Nom UGE Population maximale estimée en 2030 
(hab) 

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-Clocher  2 306 
SIAEP de Montagny-Montjavoult 1 728 
SIAEP de Labosse et Boutencourt 772 
SIAEP de la région de Trie-Château 2 105 
SIAEP Jouy-Sous-Thelle 5 737 
SIAEP de Fresnes-L'Eguillon 6 303 
Commune de Parnes 380 
Commune d'Eragny sur-Epte 671 
Commune de Vaudancourt  219 
Commune de Trie-Château 1 703 
Commune de Chaumont-en-Vexin   3 450 
Commune de Boury-en-Vexin 372 
Commune de Courcelles-lès-Gisors 913 
Total  26 659 

2.2 Evolution de la consommation 

2.2.1 Besoins domestiques 
�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �8�*�(�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�V�� �H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q�V�� �G�H��

�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���S�U�p�V�H�Q�W�p�H���F�L-dessus et des dotations par habitant déterminées lors de 
�O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���S�K�D�V�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����&�H�O�O�Hs-ci sont rappelées dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Pour rappel, la dotation par habitant représente la consommation moyenne journalière par 
habitant et se mesure en L/j/hab. 

 

Tableau 5 : Dotation par habitant par UGE de la CCVT (60)  

 Dotation par habitant (L/j/hab)  

Nom UGE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 
interannuelle  

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-
Clocher  117 112.5 101.3 106.2   110.4 109 

SIAEP de Montagny-Montjavoult  120 120.7 114.6 111.4 114.7 119.4 117 
SIAEP de Labosse Boutencourt  166 136.2 146.8 140.4   147 147 
SIAEP de la région de Trie-
Château  119 125.7 122.6 119.4   117 121 

SIAEP de Jouy-sous-Thelle  121 115.6 108.3 99.9   107.2 110 
SIAEP de Fresnes-L'Eguillon  134 119 131 120.6 129.1 169.5 134 
Commune de Parnes  158 146 184 130 106.2 113.3 140 
Commune d'Éragny-sur-Epte  92 84.1 79 87.4 92.9   87 
Commune de Vaudancourt  151 139.8 130 115 109.3 135.8 130 
Commune de Trie-Château 178 165.9 178 156.4     170 
Commune de Chaumont-en-Vexin  160.8 151 155.8 150.8   143.3 152 
Commune de Boury-en-Vexin 119.3 120 103.6 104.4 120.6 127 116 
Commune de Courcelles-lès-Gisors  101 94 96 96 89 104 97 
Moyenne CCVT  134 125 127 118 109 127 123.3 
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Ainsi, la moyenne interannuelle de la �G�R�W�D�W�L�R�Q���S�D�U���K�D�E�L�W�D�Q�W���S�H�U�P�H�W���G�¶�H�V�W�L�P�H�U���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q��
moyenne annuelle de chaque UGE en 2030, en se basant sur les estimations de population faites 
�S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�����/�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V���p�O�H�Y�p�H���V�H�U�D���X�W�L�O�L�V�p�H���S�R�X�U���V�H���S�O�D�F�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H���I�L�J�X�U�H���O�H��
plus contr�D�L�J�Q�D�Q�W�����F�¶�H�V�W-à-dire celui dans lequel les besoins en eau seraient les plus élevés. A 
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7�����O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���P�R�\�H�Q�V���H�Q�������������S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���D�W�W�H�L�Q�G�U�H���H�Q�Y�L�U�R�Q���������������P3/j. 

Les besoins de pointe sont également estimés pour chaque UGE de la même manière, en 
appliquant un coefficient de pointe de 1,5. Cette valeur courante pour des réseaux ruraux a été 
retenue �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V��de consommations journalières 
suffisantes �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �S�O�X�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���� �$�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H la CCVT, les besoins de 
pointe en 2030 pourraient atteindre environ 5 100 m3/j. 

Les besoins moyens et besoins de pointe maximaux estimés en 2030 sont présentés par 
UGE dans le Tableau 6 ci-dessous. 

 
Tableau 6 : Besoins moyens et besoins de pointe estimés en 2030 par UGE  de la CCVT (60) 

Nom UGE Besoin moyen maximal 
estimé en 2030 (m 3/j) 

Besoin de pointe maximal 
estimé en 2030 (m 3/j) 

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-
Clocher  251 377 

SIAEP de Montagny-Montjavoult 202 303 
SIAEP de Labosse et Boutencourt 113 170 

SIAEP de la région de Trie-Château 255 382 

SIAEP Jouy-Sous-Thelle 631 947 

SIAEP de Fresnes-L'Eguillon 845 1267 

Commune de Parnes 53 80 

Commune d'Eragny sur-Epte 58 88 
Commune de Vaudancourt  28 43 

Commune de Trie-Château 290 434 

Commune de Chaumont-en-Vexin   524 787 

Commune de Boury-en-Vexin 43 65 

Commune de Courcelles-lès-Gisors 89 133 

Total CCVT  3382 5076 

2.2.2 �9�H�Q�W�H�V���G�·�H�D�X 
Le SIAEP de Fresnes-�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q���H�V�W���O�H���V�H�X�O���8�*�(���G�H���O�D���&�&�9�7���j���Y�H�Q�G�U�H���G�H���O�¶�H�D�X���j���G�H�V���H�Q�W�L�W�p�V��

�H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�V���j���O�D���&�&�9�7�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H : 

�Z �/�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�,�Y�U�\-le-Temple ; 

�Z �/�H���6�,�$�(�3���G�¶�$�U�U�R�Q�Y�L�O�O�H-Berville ; 

�Z Le SI Source Berval.  

�(�Q�W�U�H�������������H�W���������������F�H�W�W�H���Y�H�Q�W�H���G�¶�H�D�X���U�H�S�U�p�V�H�Qtait au total en moyenne 31 500 m3/an environ.  

En se basant sur les évolutions de la consommation estimées au sein du SIAEP de Fresnes-
�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q���� �F�H�W�W�H�� �Y�H�Q�W�H�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �V�¶�p�O�H�Y�H�U�� �j�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�� ���� 500 m3/an en 2030, soit un besoin 
�M�R�X�U�Q�D�O�L�H�U���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q���������P3/j. Ce besoin journalier est pris en compte dans les besoins du SIAEP 
de Fresnes-�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���E�L�O�D�Q���E�H�V�R�L�Q�V-ressources présentée ultérieurement. 

Il est à noter que le SIAEP de Montagny-Montjavoult �Y�H�Q�G���G�H���O�¶�H�D�X���j la commune de Parnes 
et que la commune de Trie-Château �Y�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �D�X SIAEP de la Région de Trie-Château. 
Toutefois, ces ventes �G�¶�H�D�X���Q�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �j�� �F�H�X�[�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V��
précédemment�����S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���L�Q�W�H�U�Q�H�V���j���O�D���&�&�9�7. En effet, les besoins de chaque UGE étant 
�F�R�Q�Q�X�V�����O�H�V���8�*�(���p�F�K�D�Q�J�H�D�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���&�&�9�7���S�R�X�U�U�R�Q�W���r�W�U�H���W�U�D�L�W�pes conjointement.  
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2.3 Etat de la ressource 

2.3.1 Ressources en eau 
�/�D���&�&�9�7���F�R�P�S�W�H���������I�R�U�D�J�H�V���V�X�U���V�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���O�¶�H�[�F�O�X�V�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���U�H�V�V�Rurce 

en eau pour les UGE qui les exploitent. La ressource maximale disponible par forage, et donc 
�S�D�U���8�*�(�����H�V�W���I�L�[�p�H���S�D�U���O�H���G�p�E�L�W���P�D�[�L�P�D�O���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�T�X�H���I�R�U�D�J�H�����G�p�I�L�Q�L���S�D�U���O�D��déclaration 
�G�¶�X�W�L�Oité publique (DUP). Il est toutefois plus prudent et �S�O�X�V�� �M�X�V�W�H�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V��
techniquement utilisables pour chaque forage, qui sont conditionnés par les caractéristiques des 
équipements en place sur les ouvrages. Les UGE ne disposant pas de forage exploitable sont 
�F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�V���G�¶�D�F�K�H�W�H�U���G�H���O�¶�H�D�X���j���G�¶�Dutres entités. Ils sont détaillés dans la sous-partie suivante. Les 
ressources disponibles par UGE sont présentées dans le Tableau 7 ci-dessous. 

 
Tableau 7 : Ressources disponibles par UGE  de la CCVT (60) 

Nom UGE Forage  DUP (m3/j) 
Volume 

techniquement 
possible (m 3/j) 

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-
Clocher  

Forage F1 de Hadancourt-le-Haut-
Clocher 

2400 1120 

Forage F2 de Hadancourt-le-Haut-
Clocher (forage de secours) ND 320 

SIAEP de Montagny-Montjavoult Puits - Montagny-en-Vexin 1000 800 

SIAEP de Labosse et Boutencourt Puits Labosse 400 200 
SIAEP de la région de Trie-
Château     Achat 

SIAEP Jouy-Sous-Thelle P2 - Le Mesnil-Théribus 2600 1400 

SIAEP de Fresnes-L'Eguillon 
PC - Heulecourt de Fresnes-l'Eguillon 2600 2500 

Puits - Liancourt-Saint-Pierre 400 200 

Commune de Parnes     Achat 

Commune d'Eragny sur-Epte PC - Eragny-sur-Epte 1600 1340 

Commune de Vaudancourt  Forage de Vaudancourt 400 200 

Commune de Trie-Château     Achat 

Commune de Chaumont-en-Vexin   Forage de Chaumont-en-Vexin 2000 1400 

Commune de Boury-en-Vexin     Achat 
Commune de Courcelles-lès-
Gisors 

    Achat 

 

La Figure 6 ci-dessous permet de comparer les volumes journaliers produits, sur la base de 
données des années 2015 et 2016, aux volumes autorisés par la DUP. 
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Figure 6 : Comparaison des volumes produits et des volumes de prélèvement autorisés sur les 
forages de la CCVT  (60) en 2015 et 2016 

Il est à noter que les forages F1 de Hadancourt-le-Haut-Clocher et P2 du Mesnil-Théribus 
sont sous-exploités, puisque la production journalière de chacun est nettement inférieure au 
volume journalier autorisé (plus de 2000 m3 ���M���G�¶�p�F�D�U�W��. Les volumes techniquement possibles sont 
également inférieurs aux volumes autorisés par la DUP (plus de 1000 m3 ���M���G�¶�p�F�D�U�W���� Ces forages 
�S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���I�D�L�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�H���S�U�R�G�X�L�U�H���S�O�X�V����
si cela venait à être nécessaire. 

2.3.2 �$�F�K�D�W�V���G�·�H�D�X 
�3�O�X�V�L�H�X�U�V���8�*�(���R�Q�W���U�H�F�R�X�U�V���j���X�Q���D�F�K�D�W���G�¶�H�D�X���j���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H���R�X���j���X�Q���V�\�Q�G�L�F�D�W���Y�R�L�V�L�Q, extérieur 

à la CCVT. 

�Z Le SIAEP de la Région de Trie-�&�K�k�W�H�D�X�� �D�F�K�q�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �j�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �7�U�L�H-
Château, qui achète elle-�P�r�P�H���G�H���O�¶�H�D�X���j���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���*�L�V�R�U�V ;  

�Z Les communes de Courcelles-lès-�*�L�V�R�U�V���H�W���G�¶�(�U�D�J�Q�\-sur-Epte �D�F�K�q�W�H�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X���j���O�D��
commune de Gisors ; 

�Z La commune de Boury-en-�9�H�[�L�Q�� �D�F�K�q�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �j�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-Clair-sur-
Epte.  

Les communes de Gisors et de Saint-Clair-sur-�(�S�W�H���p�W�D�Q�W���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H����
�O�¶�p�W�D�W���H�W���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���O�H�X�U�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���j���Y�H�Q�L�U���Q�H���V�R�Q�W���S�Ds connus. Les 
�U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H���O�D���&�&�9�7���O�H�X�U���D�F�K�H�W�D�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X���Q�H���S�R�X�U�U�R�Q�W���G�R�Q�F���S�D�V���r�W�U�H���p�Y�D�O�Xées 
dans ce bilan besoins-ressources. 

�3�R�X�U�� �U�D�S�S�H�O���� �O�¶�D�F�K�D�W�� �G�¶�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �3�D�U�Q�H�V�� �D�X�� �6�,�$�(�3�� �G�H�� �0�R�Q�W�D�J�Q�\-Montjavoult 
�Q�¶�D�X�U�D�� �S�D�V�� �G�¶�L�P�S�D�F�W�� �V�X�U�� �O�H�� �E�L�O�Dn besoins-ressources, puisque ces deux UGE seront traitées 
conjointement. 
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2.4 �$�Q�D�O�\�V�H���j���O�·�K�R�U�L�]�R�Q���������� 
Les différents éléments présentés ci-�G�H�V�V�X�V�� �Y�R�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�V��

�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���8�*�(���j���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���H�D�X���G�H�V���D�E�R�Q�Q�p�V���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q����030. Les critères utilisés 
�S�R�X�U���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�¶�p�W�D�W���G�H���F�K�D�T�X�H���8�*�(���V�R�Q�W���O�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V :  

�Z Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable ; 

�Z Équilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable 
(des �V�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���p�W�X�G�L�p�H�V�� ; 

�Z Limité : si les besoins sont supérieurs à 90 % de la ressource mobilisable (des 
�V�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���H�Q�J�D�J�p�H�V�� ; 

�Z Déficitaire : si les besoins sont supérieurs à 100% de la ressource mobilisable (des 
�V�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���H�Q�J�D�J�p�H�V��. 

Les résultats du bilan besoins-ressources sont présentés dans le Tableau 8 et les Figure 7 et 
Figure 8 ci-dessous. 

 
Tableau 8 : Bilan besoins -ressources  des UGE de la CCVT (60)  

Nom UGE 

Besoin 
moyen 
2030 
(m3/j) 

Besoin 
pointe 
2030 
(m3/j) 

Ressource 
(m3/j) 

% 
exploité 
moyen  

Etat 
% 

exploité 
pointe  

Etat 

SIAEP de 
Hadancourt-le-Haut-
Clocher  

251 377 1440 17% Excédentaire 26% Excédentaire 

SIAEP de Montagny-
Montjavoult + 
Commune de Parnes 

255 383 800 32% Excédentaire 48% Excédentaire 

SIAEP de Labosse et 
Boutencourt 

113 170 200 57% Excédentaire 85% Equilibré 

SIAEP de la région 
de Trie-Château + 
Commune de Trie-
Château 

544 816 Achat         

SIAEP Jouy-Sous-
Thelle 

631 947 1400 45% Excédentaire 68% Excédentaire 

SIAEP de Fresnes-
L'Eguillon 938 1361 2700 35% Excédentaire 50% Excédentaire 

Commune d'Eragny 
sur-Epte 58 88 1340 4% Excédentaire 7% Excédentaire 

Commune de 
Vaudancourt  

28 43 200 14% Excédentaire 21% Excédentaire 

Commune de 
Chaumont-en-Vexin   524 787 1400 37% Excédentaire 56% Excédentaire 

Commune de Boury-
en-Vexin 43 65 Achat         

Commune de 
Courcelles-lès-Gisors 

89 133 Achat         
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Figure 7 : Comparaison des besoins moyens à la ressource de la CCVT (60) à l'horizon 2030  

 

Figure 8 : Comparaison des besoins de pointe à la ressource de la CCVT (60) à l'horizon 2030  

Le bilan besoins-�U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �F�R�Q�F�O�X�U�H�� �T�X�H�� �G�¶�L�F�L�� ������������ �H�Q�� �M�R�X�U�� �P�R�\�H�Q�� �F�R�P�P�H�� �H�Q��
�M�R�X�U���G�H���S�R�L�Q�W�H�����O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�H�V���8�*�(���G�L�V�S�R�V�D�Q�W���G�¶�X�Q���Ru plusieurs 
�I�R�U�D�J�H���V�����S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�H���F�R�X�Y�U�L�U���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���G�H�V���D�E�R�Q�Q�p�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�•���O�D��
qualité des nappes reste pérenne. La majorité de ces UGE seront même largement excédentaires 
�S�X�L�V�T�X�H���V�H�X�O�V���W�U�R�L�V���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���G�p�S�D�V�V�H�U�D�Lent 50% �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���P�R�E�L�O�L�V�D�E�O�H���H�Q��
jour de pointe, à savoir le SIAEP de Jouy-sous-Thelle, la commune de Chaumont-en-Vexin, et le 
SIAEP de Labosse Boutencourt. Ce dernier atteindrait tout de même un pourcentage 
�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�����������H�Q���M�R�X�U���G�H���S�R�L�Q�W�H�����/�H�V���8�*�(���D�\�D�Q�W���U�H�F�R�X�U�V���j���X�Q���D�F�K�D�W���G�¶�H�D�X���G�H�Y�U�R�Q�W���W�R�X�W�H�I�R�L�V��
�V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���O�H�X�U�V���E�H�V�R�L�Q�V���I�X�W�X�U�V���S�R�X�U�U�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���r�W�U�H���F�R�X�Y�H�U�W�V���S�D�U���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���G�¶�R�•���S�U�R�Y�L�H�Q�W��
�O�¶�H�D�X���D�F�K�H�W�p�H���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� 
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3 MODELISATION DES RESEAUX ET ANALYSE 
La modélisation numérique des réseaux �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H��doit permettre, après calage du 

modèle, de reproduire fidèlement leur comportement hydraulique et leur fonctionnement. Le 
modèle peut ainsi servir à étudier les différents paramètres des réseaux pour identifier 
�G�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�V���S�U�R�E�O�p�P�D�W�Lques.  

3.1 Construction du modèle 

3.1.1 Présentation du logiciel EPANET 
�/�D���P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�H���j���S�D�U�W�L�U���G�X���O�R�J�L�F�L�H�O���(�3�$�1�(�7, qui est 

�X�Q���O�R�J�L�F�L�H�O���G�H���V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�X���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���H�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I���G�H���O�¶�H�D�X���V�X�U���G�H���O�R�Q�J�X�H�V���G�X�U�p�H�V��
dan�V�� �O�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �V�R�X�V�� �S�U�H�V�V�L�R�Q���� �8�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �H�V�W�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �W�X�\�D�X�[���� �Q�°�X�G�V�� ���M�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�H��
tuyaux), pompes, vannes, bâches et réservoirs. EPANET calcule le débit dans chaque tuyau, la 
�S�U�H�V�V�L�R�Q���j���F�K�D�T�X�H���Q�°�X�G�����O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�V���U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V�����H�W���O�D���F�R�Q�F�H�Q�Wration en substances 
�F�K�L�P�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���S�D�U�W�L�H�V���G�X���U�p�V�H�D�X���� �D�X���F�R�X�U�V���G�¶�X�Q�H���G�X�U�p�H���G�H���V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q��fixée. Le 
�O�R�J�L�F�L�H�O�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�H�� �F�D�O�F�X�O�H�U�� �O�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �V�p�M�R�X�U�� �H�W�� �G�H�� �V�X�L�Y�U�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X 
(Rossman, 2003).  

EPANET a pour objectif de permettre �X�Q�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H��
�O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���� �,�O�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�R�X�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �W�\�S�H�V��
�G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Qs �G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q (Rossman, 2003). 

EPANET contient un moteur de calcul hydraulique ayant les caractéristiques suivantes : 

�|  La taille du réseau étudié est illimitée ; 

�|  Pour calculer les pertes de charge dues à la friction, il dispose des formules de Hazen-
Williams, Darcy-Weisbach, et Chezy-Manning ; 

�|  Il inclut les pertes de charge singulières aux coudes, aux tés, etc. ; 

�|  Il peut modéliser des pompes à vitesse fixe ou variable ; 

�|  Il peut modéliser différents types de vannes, comme des clapets anti-retours, des vannes de 
�F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���R�X���G�p�E�L�W�����G�H�V���Y�D�Q�Q�H�V���G�¶�D�U�U�r�W, etc. ; 

�|  Les réservoirs peuvent avoir des formes variées (le diamètre peut varier avec la hauteur) ; 

�|  �,�O�� �S�H�X�W�� �\�� �D�Y�R�L�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �D�X�[�� �Q�°�X�G�V���� �F�K�D�F�X�Q�H avec une 
caractéristique propre ; 

�|  Il peut modéliser des consommations dépendantes de la pression (buses par exemple) ; 

�|  Le fonctionnement de station de pompage peut être piloté par des commandes simples, 
���K�H�X�U�H�V���G�H���P�D�U�F�K�H���D�U�U�r�W���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�X�Q réservoir) ou des commandes élaborées 
plus complexes (Rossman, 2003). 

3.1.2 Etapes de modélisation 

3.1.2.1 Création du réseau 
�/�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���D���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�V�p�H���G�D�Q�V���O�H��

cadre de �O�¶étude. Ce réseau a pu être importé dans le logiciel de modélisation. Les éléments 
importés sont notamment les �F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �Q�°�X�G�V�� ���F�¶�H�V�W-à-dire les intersections entre 
canalisations). 
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�/�H�V���Q�°�X�G�V���V�R�Q�W���G�p�I�L�Q�L�V���S�D�U : 

�Z �1�X�P�p�U�R���G�X���Q�°�X�G (identifiant) ; 

�Z �&�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V���G�X���Q�°�X�G ; 

�Z Altitude ; 

�Z Demande en eau ; 

�Z Qualité initiale de �O�¶�H�D�X�� 

�$���F�K�D�T�X�H���Q�°�X�G���V�R�Q�W���D�V�V�R�F�L�p�H�V���G�H�V���F�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V���S�O�D�Q�L�P�p�W�U�L�T�X�H�V���;�� �H�W���<���T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H��
�Y�L�V�X�D�O�L�V�H�U�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �j�� �O�¶�p�F�U�D�Q�� �H�W�� �V�X�U�� �W�U�D�F�H�X�U���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�W�L�W�X�G�H�� �=�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �O�H�V�� �F�D�O�F�X�O�V�� �G�H�V��
pressions en fonction des pertes de charge dans les canalisations, et enfin les consommations 
(ou apports).  

�Z Les coordonnées X et Y ont été définies dans le SIG (référentiel EPSG : 2154, 
RGF_1993_Lambert_93). 

�Z �/�D���F�R�W�H���D�O�W�L�P�p�W�U�L�T�X�H���=���G�H�V���Q�°�X�G�V���D���p�W�p���H�V�W�L�P�p�H���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H���D�Y�H�F��
les cartes IGN (BD ALTI 25m) du secteur �G�¶�p�W�X�G�H (IGN, 2021). 

Les canalisations (appelées arcs dans le modèle) sont définies par :  

�Z Identifiant ; 

�Z �1�°�X�G�V���L�Q�L�W�L�D�O���H�W���I�L�Q�D�O ; 

�Z Diamètre ; 

�Z Longueur ; 

�Z Coefficient de rugosité ; 

�Z Etat (ouvert, fermé, ou avec clapet anti-retour). 

3.1.2.2 Création des ouvrages 
Deux �W�\�S�H�V�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[ peuvent être modélisés sur le logiciel EPANET : les 

forages et les réservoirs. 

Les forages �V�R�Q�W���P�R�G�p�O�L�V�p�V���S�D�U���G�H�V���E�k�F�K�H�V���L�Q�I�L�Q�L�H�V���� �&�H���V�R�Q�W���G�H�V���Q�°�X�G�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���X�Q�H��
source externe de capacité infinie. Les données de base pour une bâche sont : 

�Z L�D���F�K�D�U�J�H���W�R�W�D�O�H�����p�J�D�O�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���V�L���O�D���E�k�F�K�H���L�Q�I�L�Q�L�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V��
sous pression) ; 

�Z L�D���T�X�D�O�L�W�p���L�Q�L�W�L�D�O�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���G�H���T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�D�X�� 

Dans le cas de forage et de pompage dans la nappe phréatique, un arc de type « pompe » est 
ajouté en sortie de bâche. Celle-ci se voit associer une courbe caractéristique de pompe (débit 
et HMT). 

�/�H�V���U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V���V�R�Q�W���G�H�V���Q�°�X�G�V���D�Y�H�F���X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H�����G�R�Q�W���O�H���Y�R�O�X�P�H���G�¶�H�D�X���V�W�R�F�N�p��
peut varier au cours du temps. Les données de base pour des réservoirs sont : 

�Z La cote radier ; 

�Z L�H���G�L�D�P�q�W�U�H�����R�X���O�D���I�R�U�P�H���V�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�\�O�L�Q�G�U�L�T�X�H�� ; 

�Z L�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���L�Q�L�W�L�D�O�����P�L�Q�L�P�D�O���H�W���P�D�[�L�P�D�O���G�H���O�¶�H�D�X ; 

�Z �/�D���T�X�D�O�L�W�p���L�Q�L�W�L�D�O�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶une analyse de qualité. 

Des organes spécifiques tels que des clapets, des pompes, des vannes, des limiteurs de 
débits ou des stabilisateurs de pression peuvent également être modélisés sous la forme de 
tronçons appelés « arcs ». 
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3.1.2.3 Traitement des données de consommation 
�/�¶�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���G�Hs consommations moyennes a été réalisée par adresse à partir du fichier de 

facturation fourni par le délégataire. 

La consommation moyenne annuelle entre 2017 et 2019 est de 761 065 m3/an pour 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�D���&�&�9�7, �G�¶�D�S�U�q�V���O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�X���I�L�Fhier de facturation clientèle. 

3.1.2.4 Insertion des données dynamiques propres à chaque secteur 
Le �S�D�U�D�P�p�W�U�D�J�H�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U�� �G�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��

consommation propres à chaque secteur. La sectorisation en place nous a permis de définir le 
profil de consommation pour chaque secteur. Ce découpage permet au modèle de se rapprocher 
au maximum de la réalité.  

3.2 Calage du modèle 

3.2.1 Méthodologie du calage 
�/�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���F�D�O�D�J�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�H���G�¶�H�V�W�L�P�H�U���H�W���G�H���P�R�G�p�O�L�V�H�U���O�D���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q��continue de la 

�G�H�P�D�Q�G�H�� �H�Q�� �H�D�X���� �G�¶�D�M�X�V�W�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �G�H�� �U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �O�H�� �Y�R�O�X�P�H��
intérieur réel de chaque ouvrage de stockage. Le modèle obtenu permettra de simuler la variation 
�H�Q���F�R�Q�W�L�Q�X���S�D�U���S�D�V���G�H���W�H�P�S�V���G�¶�X�Q�H���K�H�X�U�H���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���H�Q���W�R�X�W���Q�°�X�G���H�W���V�X�U���F�K�D�T�X�H��
tronçon du modèle. 

�&�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���F�D�O�D�J�H���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���H�Q���W�U�R�L�V���J�U�D�Q�G�H�V���p�W�D�S�H�V, présentées ci-après. 

3.2.1.1 Ajustement des consommations 
�/�H�V���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���D�I�I�H�F�W�p�H�V���D�X�[���Q�°�X�G�V�����(�O�O�H�V���V�R�Q�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H�V���S�D�U : 

�Z Une courbe de consommation par secteur ; 

�Z Une valeur moyenne ; 

�Z Des variations sur 24h. 

La consommation journalière rentrée dans le modèle au départ correspond à la 
consommation mesurée pendant la campagne de mesures, et des courbes de consommations 
ont été saisies selon les secteurs. Les courbes de consommations sont construites à partir des 
débits mesurés.  

Des débits de fuites ont également été intégrés au modèle, avec des débits estimés selon les 
mesures, les rendements, et les indices linéaires de pertes (ILP) des différents secteurs. 

3.2.1.2 Ajustement des régulations 
Les pompes sont asservies par des consignes de régulation portant sur les horaires et/ou 

�O�¶�p�W�D�W�� �G�X�� �R�X�� �G�H�V�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U���V���� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�Q�W���� �$�L�Q�V�L���� �G�H�V���F�R�Q�V�L�J�Q�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�G�L�J�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��
modèle de sorte �T�X�H�� �F�K�D�T�X�H�� �S�R�P�S�H�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �G�p�P�D�U�U�H�� �R�X�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H��
remplissage des réservoirs concernés, afin de respecter les modes de fonctionnement observés 
lors de la campagne de mesures. 

3.2.1.3 Ajustement des rugosités 
Les rugosités des conduites sont définies dans le modèle en fonction du type de matériau 

rencontré (PVC, fonte, amiante-ciment, etc.), ou ajustées dans certaines conduites structurantes 
au vu des mesures de pression. Les valeurs prises en compte sont présentées dans le Tableau 
9 ci-dessous. 
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Tableau 9 : Tableau de rugosité par matériau  de canalisation  

Matériau  Rugosité  

Acier 0.5 

Fonte grise 1 

Fonte inconnue 1 

Fonte ductile 0.5 

PVC 0.2 

Poly 0.2 

Béton 0.6 

Fibrociment 0.5 

Fibre verre 0.2 

PE 0.2 

Inconnu  1 

3.2.2 Résultats de calage 
Des critères ont été définis afin de valider le calage des points de mesures. Pour chaque point 

de mesure, les écarts entre les valeurs mesurées et simulées sont calculés. Ces écarts portent 
sur les valeurs moyennes, maximales et minimales. Selon les différents seuils envisagés, des 
notes sont ensuite attribuées à chaque point de calage. 

 

En niveau :  

�Z La note « Vert » est attribuée �V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���L�Q�I�p�U�L�H�X�U���j�������������P�q�W�U�H ; 

�Z La note « Orange �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���F�R�P�S�U�L�V���H�Q�W�U�H�������������H�W�������������P�q�W�U�H ; 

�Z La note « Rouge �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���j�������������P�q�W�U�H�� 

 

En débit : 

�Z La note « Vert �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���L�Q�Iérieur à 10% ; 

�Z La note « Orange �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���F�R�P�S�U�L�V���H�Q�W�U�H���������H�W�������� ; 

�Z La note « Rouge �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���j���������� 

 

En pression : 

�Z La note « Vert �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���L�Q�I�p�U�L�H�X�U���j�����������E�D�U ; 

�Z La note « Orange �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���F�R�P�S�U�L�V���H�Q�W�U�H�����������H�W�������E�D�U ; 

�Z La note « Rouge �ª���H�V�W���D�W�W�U�L�E�X�p�H���V�L���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U���j�������E�D�U�� 

 

�$���F�H���V�W�D�G�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���V�R�Q�W���F�D�O�p�V���H�Q���Q�L�Y�H�D�X���H�W���H�Q���S�U�H�V�V�L�R�Q, avec une 
grande majorité de notes « vertes » et quelques notes « orange ». En débit, tous les réseaux sont 
�F�D�O�p�V���j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���&�K�D�X�P�R�Q�W-en-Vexin, pour lequel les mesures 
de débits semblent faussées, avec plusieurs anormalités observées sur les courbes de mesures. 
�'�H�V���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���R�Q�W���G�R�Q�F���p�W�p���G�H�P�D�Q�G�p�V���D�X���G�p�O�p�J�D�W�D�L�U�H���S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U��
ces incohérences et ajuster au mieux le calage du modèle. 

Les résultats de calages détaillés sont présentés en annexe 2. 



�6�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X��potable de la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle (Oise, 60)  
 

28  

Des fiches de calage ont également été établies pour chaque point de mesures, reprenant 
les caractéristiques du point, présentant les courbes de calages, les notes de calage, et un 
commentaire le cas échéant. Des exemples de fiches sont présentés en annexe 3.  

3.3 Analyse du fonctionnement des réseaux 
Le modèle numérique ainsi calé permet désormais de simuler fidèlement le comportement 

hydraulique des différents réseaux des collectivités. Il va alors �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H��
fonctionnement actuel des réseaux, en jour moyen et en jour de pointe, pour décel�H�U���G�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�V��
dysfonctionnements. 

3.3.1 Diagnostic des réseaux 

3.3.1.1 Présentation des diagnostics 
Le modèle numérique �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�� �F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H des réseaux, en 

�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���D�X�[���Y�D�O�H�X�U�V���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�����T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���D�L�Q�V�L���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��
�G�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�V���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H���U�p�V�H�D�X�����/�H�V���W�U�R�L�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���p�W�X�G�L�p�V��sont les pressions, 
�O�H�V�� �Y�L�W�H�V�V�H�V�� �G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���� �H�W�� �O�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �V�p�M�R�X�U���� �H�W��ils ont été présentés en quatre types de 
cartes : 

�… Carte des pressions maximales : mise en évidence des pressions trop élevées ; 

�… Carte des pressions minimales : mise en évidence des pressions trop faibles ; 

�… Carte des vitesses maximales : mise en évidence des vitesses trop élevées ; 

�… Carte des temps de séjour : mise en évidence des temps de séjour trop élevés. 

 

Ces cartes ont été présentées à la fois en jour moyen et en jour de pointe, pour chacun des 
secteurs de la CCVT. Des exemples de cartes sont présentés en annexe 4. 

Pour chacun des paramètres, des seuils ont été fixés : 

�Z Des pressions inférieures à 2 bars seront considérées comme trop faibles, tandis que 
des pressions supérieures à 6 bars seront considérées comme trop importantes. Des 
secteurs présentant des pressions supérieures à 8 bars devront être considérés 
�F�R�P�P�H���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�V���S�R�X�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�D�F�W�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X�� 

�Z Des vitesses supérieures à 0,75 m/s dans le réseau seront considérées comme trop 
importantes, hormis dans les conduites de refoulement, dimensionnées à cet effet. 
Ces secteurs devront être considérés comme prioritaires pour la mise en place 
�G�¶�D�F�W�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X�� 

�Z Des temps de séjour inférieurs à 96 heures seront considérés comme acceptables. 
Au-delà de cette limite, le temps de séjour sera considéré comme trop élevé, et des 
injections de chlore pourront être nécessaires pour limiter le risque de développement 
bactériologique dans les eaux de consommation. 
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3.3.1.2 Bilan des problématiques soulevées sur le réseau 
�3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�H�O�H�Y�p�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �G�H�� �O�D��

Communauté de Communes du Vexin-Thelle. En effet, de nombreux secteurs ont des pressions 
trop élevées, dépassant 6 bars, voire 8 bars par endroits. La deuxième problématique relevée 
�U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �V�p�M�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[���� �T�X�L�� �G�p�S�D�V�V�H�Q�W�� ���� �M�R�X�U�V��
dans plusieurs secteurs, voire parfois une semaine. Aucu�Q�H�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �H�[�F�H�V�V�L�Y�H�� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �U�H�O�H�Y�pe 
dans les canalisations.  

La Figure 9 ci-dessous synthétise les problématiques de pression et de temps de séjour à 
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���&CVT. A noter que la commune de Chaumont-en-�9�H�[�L�Q���Q�¶�D���S�D�V���Su être étudiée, le 
�P�R�G�q�O�H���Q�X�P�p�U�L�T�X�H���Q�¶�p�W�D�Q�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���F�D�O�p���j���F�H���V�W�D�G�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�� 
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Figure 9 : Synthèse des problématiques de pressions et de temps de séjour relevées sur les réseaux de la CCVT  (60) 
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3.3.2 Scenarii de crises 

3.3.2.1 Présentation des scenarii étudiés 
�/�H���P�R�G�q�O�H���Q�X�P�p�U�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W���G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���V�F�H�Q�D�U�L�L���G�H���F�U�L�V�H�V���V�X�U���O�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X��

potable de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. En effet, il permet de simuler des 
�G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X�����H�W���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�D��réponse du réseau et 
�V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�U�� �R�X�� �Q�R�Q�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �D�E�R�Q�Q�p�V���� �/�H�V�� �F�U�L�V�H�V�� �p�W�X�G�L�p�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�L�p�H�V�� �j�� �G�H�V��
défaillances de production, de stockage ou de distribution, telles que des casses de conduites 
�G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q �j�� �O�¶�D�P�R�Q�W�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H porte ainsi sur la capacité de stockage des 
�U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V���O�R�U�V���G�¶�X�Q���D�U�U�r�W���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H���G�H���O�H�X�U���D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X�����H�W���O�H�X�U���F�D�S�D�F�L�W�p���j���P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���X�Q�H��
pression et une distribution suffisante dans le réseau. 

Ainsi, pour chaque UGE, plusieurs scenarii ont été étudiés et détaillés, en précisant la durée 
�G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V���V�H�O�R�Q���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�D�V�V�H���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X�����&�H�V���V�F�p�Q�D�U�L�L��
�S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V�� �G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�H�U�� �G�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�V�� �F�U�L�V�H�V���� �H�Q�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�� �O�H�� �G�p�O�D�L��
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �P�D�[�L�P�D�O�� �Gont ils disposent pour maintenir une alimentation continue de leurs 
abonnés. 

3.3.2.2 Bilan des capacités de stockage des réservoirs 
Les simulations numériques des scenarii de crises ont également permis de déterminer la 

capacité de stockage de chaque réservoir pré�V�H�Q�W���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7�� Une 
capacité de stockage comprise entre 1 jour et 1,5 jour est considérée comme adaptée. En effet, 
�X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���j���X�Q�H���M�R�X�U�Q�p�H���V�H�P�E�O�H���W�U�R�S���I�D�L�E�O�H���S�R�X�U���P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
en eau des ab�R�Q�Q�p�V���O�H���W�H�P�S�V���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�L�W���O�L�H�X���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X�����W�D�Q�G�L�V���T�X�¶�X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H��
�V�W�R�F�N�D�J�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� �������� �M�R�X�U�� �V�H�P�E�O�H�� �p�O�H�Y�p�H�� �D�X�� �Y�X�� �G�¶�X�Q�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
bactériologique en aval du réservoir. �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H permet de conclure que de nombreux 
réservoirs ont une capacité de stockage trop faible ou trop importante, et sont donc 
problématiques. �&�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �I�H�U�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �D�X�� �F�K�D�S�L�W�U�H��
suivant. 

Le Tableau 10 ci-dessous synthétise les capacités de stockage des réservoirs de la CCVT.  
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Tableau 10 : Capacités de stockage des réservoirs de la CCV T (60) 

Secteur  Commune  Réservoir  Volume (m 3) Capacité de stockage (jours)  

SIAEP de Hadancourt-le-Haut-
Clocher 

Hadancourt-le-Haut-Clocher Village 100 0.7 

Hadancourt-le-Haut-Clocher Lèvemont 100 0.6 

SIAEP de Montagny-Montjavoult et 
commune de Parnes 

Montagny-en-Vexin Réservoir de Montagny 300 2.4 

Montjavoult Réservoir de Montjavoult 300 2.3 

SIAEP de Labosse Boutencourt 
Labosse La Mare Rouge 150 1.3 

Labosse Les Plards 100 1.8 

SIAEP de la Région de Trie-
Château et commune de Trie-
Château 

Villers-sur-Trie Réservoir de Villers-sur-Trie 150 1.6 

Trie-Château Bois de Villers 250 3 

Trie-Château Chemin de la Garenne 300 1.1 

Chambors Croix Blanche 200 0.5 

Delincourt Réservoir de Delincourt 150 1.1 

SIAEP de Jouy-sous-Thelle 
Jouy-sous-Thelle Cimetière de Jouy-sous-Thelle 400 1.4 

Jouy-sous-Thelle Bien-Assise 400 1.7 

SIAEP de Fresnes-l'Eguillon 

Liancourt-Saint-Pierre Réservoir de Liancourt-Saint-Pierre 400 1.6 

Senots Réservoir de Senots 200 0.4 

Monts Gypseuil 300 0.4 

Neuville-Bosc Tumbrel 300 0.7 

Hénonville Réservoir de Hénonville 200 1.4 

Commune d'Eragny-sur-Epte Eragny-sur-Epte Réservoir d'Eragny-sur-Epte 125 1.3 

Commune de Vaudancourt Vaudancourt Réservoir de Vaudancourt 60 2.5 

Commune de Courcelles-lès-Gisors Courcelles-les-Gisors Réservoir de Courcelles-les-Gisors 200 1.5 
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4 �3�5�2�3�2�6�,�7�,�2�1�6���'�·�$�&�7�,�2�1�6���6�8�5���/�(�6���5�(�6�(�$�8�; 
�3�R�X�U�� �R�S�W�L�P�L�V�H�U�� �O�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �&�&�9�7���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�\�S�H�V��

�G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���V�R�Q�W���S�U�R�S�R�V�p�V�����,�O�V���Y�L�V�H�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���j���U�H�P�p�G�L�H�U���D�X�[���G�L�Y�H�U�V�H�V���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V��
�V�R�X�O�H�Y�p�H�V���O�R�U�V���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j���P�H�W�W�U�H���D�X�[���Q�R�U�P�H�V���H�W���j���V�p�F�X�U�L�V�H�U���D�X��
maximum les réseaux et les abonnés. 

4.1 Sectorisation 

4.1.1 Principe et sectorisation actuelle 
�/�D���V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���L�Q�V�W�D�O�O�H�U���G�H�V���F�R�P�S�W�H�X�U�V���G�H���P�H�V�X�U�H�V���V�X�U��

le réseau. Ces compteurs doivent permettre �G�¶isoler �H�W�� �G�H�� �F�U�p�H�U�� �G�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X��
réseau global, pour pouvoir connaître précisément les volumes transitant dans chaque secteur. 
Cette connaissance des volumes permet ainsi de faciliter la recherche de fuites, en ciblant 
directement les sous-secteurs sur lesquels des incohérences sont relevées par rapport aux 
mesures. 

La sectorisation �D�F�W�X�H�O�O�H���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7���H�V�W���G�p�I�L�Q�L�H���S�D�U���O�H�V���F�R�P�S�W�H�X�U�V��
�G�H�� �V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�V���� �(�O�O�H�� �F�R�P�S�R�U�W�H�� ������ �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�V�� �L�Q�p�J�D�O�H�V���� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�H�� �S�O�X�V��
grand secteur compte 67,5 km de linéaire de réseau, tandis que le plus petit ne compte que 300 
mètres de linéaire de réseau. La répartition statistique des secteurs actuels est présentée dans 
le Tableau 11 ci-dessous.  

 
Tableau 11 : Répartition statistique de la sectorisation actuelle  des réseaux de la CCVT (60)  

Linéaire max (km) 67.5 

Linéaire min (km) 0.3 

Linéaire moyen (km) 12.4 

Premier quartile (km) 4.6 

Troisième quartile (km) 17.5 

 
La sectorisation actuelle est présentée sur la Figure 10 ci-dessous. 
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Figure 10 : Sectorisation actuelle des réseaux de la CCVT  (60) 
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4.1.2 Proposition de sectorisation et priorisation 
�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H���O�D���V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���S�U�R�S�R�V�p�H���H�V�W���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U���X�Q�H���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���K�R�P�R�J�q�Q�H���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V��

sur le territoire de la CCVT pour identifier des fuites. Cette sectorisation est proposée en 4 étapes 
en fonction des priorités établies. 

�Z Priorisation 1 : installer un compteur de sectorisation en sortie de chaque forage et de 
chaque réservoir présent sur le territoire ; 

�Z Priorisation 2 : installer des compteurs de sectorisation dans les secteurs dont les 
réseaux ont les rendements les plus faibles ; 

�Z Priorisation 3 : installer des compteurs dans les secteurs actuels les plus grands, de 
manière à créer des sous-secteurs plus homogènes ; 

�Z Priorisation 4 : installer des compteurs en amont de la quasi-totalité des communes 
du réseau, pour affiner au maximum la sectorisation. 

La cartographie de chacune des quatre propositions de sectorisation est proposée en annexe 5, 
ainsi que le détail des compteurs à installer.  

4.1.2.1 Priorisation 1 
Cette première étape de sectorisation est considérée comme prioritaire, car elle vise à 

installer des compteurs en sortie des forages et des réservoirs du territoire de la CCVT pour 
�O�H�V�T�X�H�O�V�� �D�X�F�X�Q�� �F�R�P�S�W�H�X�U�� �Q�¶�H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W. Ceux-ci permettront de connaître précisément les 
�Y�R�O�X�P�H�V���P�L�V���H�Q���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���H�Q���V�R�U�W�L�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�����H�W���G�H���O�H�V���F�R�P�S�D�U�H�U���D�X�[���Y�R�O�X�P�H�V���P�H�V�X�U�p�V���V�X�U��
les autres sous-secteurs. Ainsi, 16 nouveaux compteurs sont à installer pour cette étape. La 
sectorisation du réseau de la CCVT serait alors séparée en 35 secteurs, avec un linéaire maximal 
par secteur de 54,8 km. La répartition statistique des secteurs de priorité 1 est présentée dans le 
Tableau 12 ci-dessous. 

 
Tableau 12 : Répartition statistique de la sectorisation en priorisation 1  des réseaux de la CCVT (60)  

Linéaire max (km) 54.8 

Linéaire min (km) 0.3 

Linéaire moyen (km) 10.1 

Premier quartile (km) 3.4 

Troisième quartile (km) 11.7 

4.1.2.2 Priorisation 2 
La deuxième priorité établie concerne des compteurs à positionner sur les réseaux pour 

�O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�D�� �V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H�� �H�V�W�� �W�U�R�S�� �I�D�L�E�O�H�� �H�W�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �X�Q�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�V��
données de rendements �U�H�F�H�Q�V�p�H�V���O�R�U�V���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���S�K�D�V�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H����SAFEGE, 2020), les 
collectivités suivantes ont les rendements les plus faibles du territoire : 

�Z Le SIAEP de Labosse Boutencourt ; 

�Z Le SIAEP de la Région de Trie-Château ; 

�Z �/�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶Eragny-sur-Epte ; 

�Z La commune de Chaumont-en-Vexin.  

Toutefois, la sectoris�D�W�L�R�Q���S�U�R�S�R�V�p�H���j���O�¶�p�W�D�S�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���S�R�X�U���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�(�U�D�J�Q�\-sur-Epte 
et de Chaumont-en-�9�H�[�L�Q���V�H�P�E�O�H���D�V�V�H�]���I�L�Q�H�����H�W���L�O���Q�H���V�H�U�D���S�D�V���S�U�R�S�R�V�p���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[��
compteurs sur ces communes.  

Pour cette étape, �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� ���� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �F�R�P�S�W�H�X�U�V��est préconisée, répartis sur les 
SIAEP de Labosse Boutencourt et de la Région de Trie-Château. La sectorisation proposée 
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compterait alors 39 secteurs. La répartition statistique des secteurs en priorité 2 est présentée 
dans le Tableau 13 ci-dessous. 

 
Tableau 13 : Répartition statistique de la sectorisation en priorisation 2  des réseaux de la CCVT (60)  

Linéaire max (km) 54.8 

Linéaire min (km) 0.3 

Linéaire moyen (km) 9.1 

Premier quartile (km) 2.9 

Troisième quartile (km) 10.6 

4.1.2.3 Priorisation 3 
�&�H�W�W�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���p�W�D�S�H���G�H���S�U�L�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���S�U�R�S�R�V�H���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���G�H�V���F�R�P�S�W�H�X�U�V���G�H��

manière à homogénéiser au maximum les secteurs, en réduisant ceux dont le linéaire est le plus 
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����&�H�W�W�H���p�W�D�S�H���S�U�R�S�R�V�H���G�R�Q�F���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�������Q�R�X�Y�H�D�X�[���Fompteurs :  

�Z 3 au SIAEP de Jouy-sous-Thelle ; 

�Z 1 au SIAEP de Fresnes-�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q ; 

�Z 1 au SIAEP de Hadancourt-le-Haut-Clocher.  

La sectorisation compterait alors 45 secteurs, avec un linéaire maximal réduit à 28,4 km. La 
répartition statistique de la sectorisation en priorité 3 est présentée dans le Tableau 14 ci-
dessous. 

 
Tableau 14 : Répartition statistique de la sectorisation en priorisation 3  des réseaux de la CCVT (60)  

Linéaire max (km) 28.4 

Linéaire min (km) 0.3 

Linéaire moyen (km) 8.0 

Premier quartile (km) 3.1 

Troisième quartile (km) 11.2 

4.1.2.4 Priorisation 4 
La dernière proposition de priorisation vise à obtenir une sectorisation la plus fine possible, 

�S�R�X�U�� �R�S�W�L�P�L�V�H�U�� �D�X�� �P�L�H�X�[�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�H�� �O�D�� �&�&�9�7���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �L�F�L�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U�� �G�H�V��
�F�R�P�S�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �D�P�R�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�H�Q�� �R�Q�W�� �S�D�V�� �O�R�U�V�T�X�H�� �F�H�O�D�� �H�V�W��cohérent. Pour cette 
�S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���������Q�R�X�Y�H�D�X�[���F�R�P�S�W�H�X�U�V�����H�W���O�D���V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�W�H�U�D�L�W���D�O�R�U�V��
57 secteurs de linéaire moyen de 6,2 km. La répartition statistique de la sectorisation en priorité 
4 est présentée dans le Tableau 15 ci-dessous. 

 
Tableau 15 : Répartition statistique de la sectorisation en priorisation 4  des réseaux de la CCVT (60)  

Linéaire max (km) 28.4 

Linéaire min (km) 0.3 

Linéaire moyen (km) 6.2 

Premier quartile (km) 3.6 

Troisième quartile (km) 7.8 

 
La proposition de sectorisation de priorité 4 est illustrée sur la Figure 11 ci-dessous. 
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Figure 11 : Proposition de sectorisation en priorité 4  des réseaux de la CCVT (60)  
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4.2 Travaux 

4.2.1 Aménagements sur les ouvrages 

4.2.1.1 Aménagements sur les forages 
Plusieurs défauts et dysfonctionnements ont été relevés lors des visites des forages. Ceux-

ci sont recensés dans le Tableau 16 ci-dessous���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V��
faites en conséquence. 

 
Tableau 16 : Aménagements proposés sur les forages  de la CCVT (60) 

UGE Captage  Dysfoncti onnements 
observés  Aménagements  proposés  

SIAEP de 
Labosse et 
Boutencourt 

Captage 
Labosse 

- Présence de fissures et 
de ferrailles apparentes 
au niveau du local 
technique 

- Ravalement et enduit du local 
technique 
- Produit anti-corrosion sur les 
ferraillages 

SIAEP de 
Fresnes-
L'Eguillon 

Captage 
Heulecourt 

- Présence de fissures au 
niveau du local technique 

- Ravalement et enduit du local 
technique 

Captage 
Liancourt 

- Clôture : grillage souple 
non conforme 
- Présence de fissures et 
de ferraillages apparents 
et absence de grilles de 
ventilation dans le local 
technique 

- Remplacement et mise aux 
normes de la clôture 
- Ravalement et enduit du local 
technique 
- Produit anti-corrosion sur les 
ferraillages 
- Installation de grilles de 
ventilation au local technique 

Commune de 
Chaumont-en-
Vexin   

Captage 
Chaumont 

- Problème d'humidité 
dans le local de la tête de 
l'ouvrage, effondrement 
du plafond. 

- Installation d'un 
déshumidificateur 
- Installation d'une plaque de 
ventilation 
- Réfection du plafond  

 

4.2.1.2 Aménagements sur les réservoirs 

4.2.1.2.1 Aménagements des équipements et des bâtiments 
Plusieurs défauts et dysfonctionnements ont été relevés lors des visites des réservoirs. Ceux-

ci sont recensés dans le Tableau 17 ci-dessous, ainsi que les propositions �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V��
faites en conséquence. 
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Tableau 17 : Aménagements proposés sur les réservoirs  de la CCVT (60) 

UGE Réservoir  Dysfonctionnements observés  Aménagements  proposés  

SIAEP de 
Hadancourt-le-
Haut-Clocher  

Réservoir 
Hadancourt 

- Hauteurs des portails et clôtures 
non réglementaires, et portail en 
mauvais état (chevilles arrachées) 
- Etat général des canalisations 
moyen 

- Remplacement et mise aux 
normes des portails et 
clôtures 
- Remplacement des 
canalisations 

Réservoir 
Lèvemont 

- Accès au haut de cuve corrodé 
(barreaux d'échelle et supports) 

- Sécurisation �G�H���O�¶accès 
cuve et remplacement de 
�O�¶échelle 

SIAEP de 
Montagny-
Montjavoult 

Réservoir 
Montagny 

- Etat extérieur des cuves et état 
des bâtiments moyens 
- Accès au site compliqué, en 
pleine forêt, chemin difficilement 
carrossable surtout l'hiver 

- Réfection du béton, 
ravalement, enduit 
(extérieurs des cuves et 
bâtiment) 
- Sécurisation de l'accès au 
site, entretien du chemin 

SIAEP de la 
région de Trie-
Château 

Réservoir de 
Villers-sur-Trie 

- Etat général des canalisations 
moyen 

- Remplacement des 
canalisations 

SIAEP Jouy-
Sous-Thelle 

Réservoir de 
Jouy-sous-Thelle 
(cimetière) 

- Etat extérieur des cuves et état 
général des canalisations moyens 

- Remplacement des 
canalisations 
- Ravalement et enduit 
(extérieurs des cuves) 

SIAEP de 
Fresnes-
L'Eguillon 

Réservoir 
Gypseuil 

- Etat extérieur des cuves et 
sécurités des accès moyens 
- Accès au site compliqué, chemin 
terre/sable, haies débordant sur le 
chemin 

- Ravalement et enduit 
(extérieurs cuves) 
-Sécurisation des accès, 
entretien du chemin 

Réservoir 
Henonville 

- Etat extérieur des cuves et des 
bâtiments moyen 

- Réfection du béton, 
ravalement, enduit 
(extérieurs des cuves et 
bâtiment) 

Réservoir Senots 

- Etat des bâtiments, étanchéité 
des toitures, sécurité des accès, 
état des chambres enterrées et 
huisseries moyens 

- Ajout de crinolines aux 
échelles 
- Ajout d'une crosse à 
l'échelle qui descend vers les 
équipements 

Réservoir Tumbrel - Etat général moyen 
- Sécurité des accès mauvais 

- Ajout de crinolines aux 
échelles 
- Ajout de barrières sur le 
dôme du réservoir 
- Réfection du toit du local 

Commune de 
Vaudancourt  

Réservoir 
Vaudancourt 

- Sécurité des accès, marches : 
mauvais 

- Sécurisation des accès et 
des marches 

Commune de 
Chaumont-en-
Vexin   

Réservoir 
Chaumont 

- Présence de ferraillages 
apparents sur l'ancienne cuve 
- Etat extérieur des cuves, des 
bâtiments, des chambres 
enterrées, des canalisations, de la 
vantellerie moyen 

- Ravalement des cuves et 
enduit 
- Produit anti-corrosion sur la 
ferraille 
- Remplacement de la 
vantellerie 
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4.2.1.2.2 Aménagements des capacités de stockage 
Les capacités de stockage des réservoirs de la CCVT en situation actuelle ont été présentées 

au chapitre 3.3.2. Huit réservoirs ont une capacité de stockage supérieure à 1,5 jour, et six 
réservoirs ont une capacité de stockage inférieure à une journée. 

Concernant les réservoirs ayant une capacité de stockage trop importante, il est préconisé, 
lorsque cela est possible, de baisser les poires de niveau, pour assurer une durée de stockage 
optimale. Lorsque celle-�F�L���H�V�W���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j�������M�R�X�U�V�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���X�Q�H���L�Q�M�H�F�W�L�R�Q��
de chlore au niveau du réservoir, pour limiter le risque de développement bactériologique dans 
�O�¶�H�D�X���G�L�V�W�U�L�E�X�p�H. Les réservoirs concernés, ainsi que les préconisations propres à chacun, sont 
recensés dans le Tableau 18 ci-dessous. 

 
Tableau 18 : Préconisations sur les réservoirs  de la CCVT (60) avec une capacité de stockage trop 
élevée 

Secteur  Réservoir  
Volume 

(m3) 
Fonctionnement 
du remplissage  

Injection 
de 

chlore  

Capacité 
de 

stockage 
(jours)  

Proposition  

SIAEP de 
Montagny-
Montjavoult et 
commune de 
Parnes 

Réservoir de 
Montagny 

300 Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 2.4 

Baisser le niveau 
des poires et 
injection de 
chlore 

Réservoir de 
Montjavoult 

300 
Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 2.3 

Baisser le niveau 
des poires et 
injection de 
chlore 

SIAEP de 
Labosse 
Boutencourt 

Les Plards 100 
Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 1.8 
Baisser le niveau 
des poires 

SIAEP de la 
Région de Trie-
Château et 
commune de 
Trie-Château 

Réservoir de 
Villers-sur-
Trie 

150 2 poires de 
niveau 

Oui 1.6 Baisser le niveau 
des poires 

Bois de 
Villers 

250 2 poires de 
niveau 

Non 3 

Baisser le niveau 
des poires et 
injection de 
chlore 

SIAEP de Jouy-
sous-Thelle 

Bien-Assise 400 Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 1.7 Baisser le niveau 
des poires 

SIAEP de 
Fresnes-
l'Eguillon 

Réservoir de 
Liancourt-
Saint-Pierre 

400 Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 1.6 Baisser le niveau 
des poires 

Commune de 
Vaudancourt 

Réservoir de 
Vaudancourt 60 

2 poires de 
niveau Non 2.5 

Baisser le niveau 
des poires et 
injection de 
chlore 

 

Concernant les réservoirs ayant une capacité de stockage trop faible, il est préconisé, lorsque 
�F�H�O�D���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H�����G�¶�p�O�H�Y�H�U���O�H�V���S�R�L�U�H�V���G�H���Q�L�Y�H�D�X�����/�H�V���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���Q�L�Y�H�D�X���R�Q�W��
été simulées sur le modèle numérique, et les nouvelles capacités de stockage ont été calculées. 
�/�H���U�p�V�H�U�Y�R�L�U���G�H���6�H�Q�R�W�V���p�W�D�Q�W���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���U�R�E�L�Q�H�W���j���I�O�R�W�W�H�X�U�����L�O���Q�H���V�H�U�D���S�D�V���S�R�V�V�L�E�O�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���O�H��
�Q�L�Y�H�D�X�� �L�P�S�R�V�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U���� �'�H�� �S�O�X�V���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�� �V�X�U�� �V�L�W�H���� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �S�D�V��
�H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H�� �H�Q�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�¶�L�Qstaller des poires de niveau. �,�O�� �V�H�U�D�� �G�R�Q�F�� �F�R�Q�V�H�L�O�O�p�� �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �O�D��
�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U�� �G�H�� �������� �P3. Celui-�F�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �X�Q�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H��
stockage maximale �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� ��,9 jours, qui sera considérée comme satisfaisante. Les 
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préconisations proposées pour les réservoirs concernés et leurs caractéristiques sont présentées 
dans le Tableau 19 ci-dessous. 

 

Tableau 19 : Préconisations sur les réservoirs de la CCVT (60) avec une capacité de stockage trop 
faible  

Secteur  Réservoir  
Volume 

(m3) 
Fonctionnement 
du remplissage  

Injection 
de 

chlore  

Capacité 
de 

stockage 
(jours)  

Proposition  
Augmentation 
de niveau (m)  

Nouvelle 
capacité 

de 
stockage 

(jours)  

SIAEP de 
Hadancourt-
le-Haut-
Clocher 

Village 100 Poires de niveau Non 0.7 
Elever les 
poires de 
niveau 

0.45 0.8 

Lèvemont 100 Poires de niveau Non 0.6 
Elever les 
poires de 
niveau 

0.35 0.8 

SIAEP de la 
Région de 
Trie-
Château et 
commune 
de Trie-
Château 

Croix 
Blanche 200 

2 poires de 
niveau Non 0.5 

Elever les 
poires de 
niveau 

1.6 0.9 

SIAEP de 
Fresnes-
l'Eguillon 

Réservoir 
de Senots 200 Robinet à flotteur Non 0.4 

Nouveau 
réservoir /  /  

Gypseuil 300 
Sonde PZ / 
Poires de niveau Non 0.4 

Elever les 
poires de 
niveau 

0.8 0.5 

Tumbrel 300 Sonde PZ / 
Poires de niveau 

Non 0.7 
Elever les 
poires de 
niveau 

1.3 1.2 

 
�/�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V���U�p�V�H�U�Y�R�L�U�V���9�L�O�O�D�J�H���H�W���/�q�Y�H�P�R�Q�W���D�X���6�,�$�(�3���Ge 

Hadancourt-le-Haut-Clocher et Croix Blanche au SIAEP de la Région de Trie-Château permettent 
�G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�U���G�¶�X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H pour trois des cinq réservoirs étudiés, et 
�P�r�P�H���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���D�X���U�p�V�H�U�Y�R�L�U���7�X�Pbrel au SIAEP de Fresnes-
�O�¶�(�J�X�L�O�O�R�Q���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �F�H�O�D�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�� �D�X�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U�� �*�\�S�V�H�X�L�O�� �D�X�� �6�,�$�(�3�� �G�H�� �)�U�H�V�Q�H�V-
�O�¶�(�J�X�L�O�O�Rn, dont la capacité de stockage reste trop éloigné�H���G�¶�X�Q�H���M�R�X�U�Q�p�H. Il faudra donc envisager 
�O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���U�p�V�H�U�Y�R�L�U���G�H������00 m3. Celui-�F�L���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H��
�V�W�R�F�N�D�J�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q����,5 jours. 

4.2.2 Renouvellement des réseaux 
�/�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H���O�D���&�&�9�7���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���D�V�V�H�]���K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H�����D�Y�H�F���S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�\�S�H�V��

de matériaux utilisés et surtout des canalisations très anciennes. Des conduites en PVC posées 
avant 1980, pouvant engendrer le développement de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), ou 
encore des conduites en fonte posées avant 1975, particulièrement cassantes, sont notamment 
présentes sur le réseau. La répartition du linéaire de canalisations du réseau de la CCVT est 
présentée sur la Figure 12 ci-dessous, selon les types et les âges des canalisations.  
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Figure 12 : Répartition du linéaire de canalisations de la CCVT (60) par types et âges  

4.2.2.1 Renouvellement ciblé 
�,�O���H�V�W���G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V���S�U�p�F�R�Q�L�V�p���G�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�H�U���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���H�Q���3�9�&��

posées avant 1980, pour limiter le risque de développement de CVM. Ces canalisations 
représentant environ 7% du réseau, il est envisagé un renouvellement de 1% par an pendant 7 
ans du réseau en ciblant ces conduites. La répartition du linéaire des conduites en PVC posées 
avant 1980 par UGE est présentée sur la Figure 13 ci-dessous. 

 

 
Figure 13 : Répartition du linéaire des conduites en PVC posées avant 1980 par UGE  de la CCVT (60)  
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